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I. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor

Gmina Kostomtoty
ul. Slezna 2, 55-311 Kostomioty

1.2. Uzytkownik

Uzytkownikiem systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Kostomtoty jest Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Kostomtotach.

1.3. Nazwa i lokalizacja inwestycji

~Przebudowa przepompowni $ciekdw w miejscowosci Siemidrozyce z budowg kanatu sanitarnego
grawitacyjnego i ttocznego”

Inwestycja potozona jest na terenie gminy Kostomioty, w pdtnocnej czesci wsi Siemidrozyce.
Zgodnie z wydanymi przez Urzad Gminy Kostomtoty warunkami technicznymi, pompownie
$ciekow sanitarnych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi zaprojektowano na dziatce 80/1. W
celu potaczenia projektowanej pompowni z istniejgcym systemem kanalizacji, trasy kanatéw
sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych (ci$nieniowe) zaprojektowano w dziatkach 80/2 i 90.

Inwestycja zostata zaprojektowana na dziatkach potozonych w jednostce ewidencyjnej
Kostomioty 021801_2, w obrebie ewidencyjnym 0019 Siemidrozyce, na dziatkach: 80/1, 80/2 i 90
AM-01.

1.4. Stan formalnoprawny
Dziatki, na ktorych planowana jest inwestycja sg wtasnoscig Inwestora, tj. Gminy Kostomtoty.
1.5. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

Podstawe opracowania stanowi:

1) Umowa zawarta miedzy Gming Kostomioty a przedsiebiorstwem VOLANS Karolina Kijak-
Dzikoriska na wykonanie dokumentacji przebudowy przepompowni Sciekow w m.
Siemidrozyce;

2) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

3) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2017 wydana przez Wéjta
Gminy Kostomtoty;

4) Koncepcja przebudowy pompowni $ciekow w miejscowosci Siemidrozyce z budowg kanatu
sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego. Opracowanie wiasne.

5) Wizja lokalna na terenie objetym inwestycja.

6) Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna.

1.6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pompowni Sciekdw
sanitarnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Siemidrozycach oraz budowy kanatéw
sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych.

Projekt zawiera rozwigzania dla budowy:

1) Przepompowni Sciekdw sanitarnych sktadajacej sie z dwoch komdr podziemnych: komory
retencyjnej i komory pomp, a takze pozostatych urzadzen i obiektéw towarzyszacych, tj.
zasilanie i oSwietlenie terenu pompowni, studnia z punktem czerpalnym wody, ogrodzenie
i utwardzenie terenu.

2) Kanatu sanitarnego grawitacyjnego Dn200 PVC o dtugosci 17,0m

3) Kanatu sanitarnego grawitacyjnego Dn90 PE o dtugosci 3,8m

4) Kanatu sanitarnego ttocznego De160 PE o dtugosci 81,9m

5) Kanatu sanitarnego ttocznego De125 PE o dtugosci 186,9m wraz z uktadanym réwnolegle
drugim kanatem ttocznym Del125 PE na odcinku 75,8m.




Ponadto, w ramach inwestycji planuje sie do likwidacji:
1) odcinek kanatu ttocznego ks90 o dtugosci ~43m ze wzgledu na koniecznos¢
przeprowadzenia nowych odcinkéw sieci kanalizacyjnej w dziatce 80/2,
2) odcinek przytgcza wodociggowego o dtugosci ~13m ze studzienkg z punktem czerpalnym
ze wzgledu na kolizje z projektowanymi zbiornikami przepompowni.

1.7. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ technologiczng i konstrukcyjng opisujaca:
— technologie budowy kanatéw sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych,
- technologie budowy obiektéw uzbrojenia kanatéw: przepompowni i studni,
— przejScia rurociggdw pod elementami uzbrojenia i zagospodarowania terenu,
— organizacje robdt,
— odwodnienie i zabezpieczenie wykopdw na czas budowy.

I1l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa pompowni Sciekéw sanitarnych wraz
niezbedng infrastrukturg i urzadzeniami towarzyszacymi, z zagospodarowaniem terenu oraz
budowa kanatdéw sanitarnych grawitacyjnych i tlocznych w miejscowosci Siemidrozyce, gmina
Kostomtoty.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych zmian

Obecnie na dziatce 80/1 znajduje sie pompownia Sciekdw sanitarnych, ktéra z uwagi na
wystepujacg korozje siarczanowg oraz z uwagi ha niedostateczne parametry pracy zostanie
docelowo wytaczona z uzytkowana. Do istniejgcej przepompowni jest doprowadzony:

— kanat sanitarny grawitacyjny (doptyw z miejscowosci);

— kanat sanitarny ttoczny (cisnieniowy);

— przytacze energetyczne z wewnetrzng linig zasilajgcg i przewodami uktadu sterowania i

automatyki;
— przytacze wodociggowe ze studzienkg z punktem czerpalnym.

Teren wokdt pompowni jest utwardzony kostkg granitowg 8x8cm o wymiarze po obwodzie okoto
6x4m (~24m2). Do dziatki, na ktdérej znajduje sie przepompownia prowadzi dziatka 80/2
stanowigca dojazd do catej nieruchomosci gruntowej. W drodze dojazdowej utozone jest ww.
uzbrojenie podziemne. Droga dojazdowa ma nawierzchnie ziemna, nieutwardzona.

W obrebie dziatki 80/1 w sasiedztwie istniejgcej pompowni projektuje sie nowg pompownie, ktora
przejmie funkcje pompowni znajdujgcej sie obok, a takze przepompowni tranzytowej
zlokalizowanej w centrum miejscowosci (na dz. ewid. 11). Planuje sie wykorzystanie istniejgcych
kanatow sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych oraz dobudowe nowych kanatéw, tak aby
potaczyc istniejgcy system z nowoprojektowang przepompownia.

W ramach inwestycji planuje sie likwidacje jedynie kolidujgcej infrastruktury podziemnej bedacej
wiasnoscig Gminy Kostomtoty, tj. rurociggdw wytgczanych z uzytkowania, po trasach ktdrych
poprowadzona zostanie nowa infrastruktura podziemna.

Charakter inwestycji obejmuje budowe liniowej infrastruktury podziemnej i spowoduje trwate
zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktore zostaty wskazane na zatgczonym
projekcie zagospodarowania terenu sporzadzonym na aktualnej mapie do celéw projektowych.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje budowe przepompowni Sciekdow bytowo-gospodarczych wraz z kanatami
sanitarnymi, w celu przesytu $ciekdw w kierunku miejscowosci Piotrowice, w ktdrej znajduje sie
gminna oczyszczalnia $ciekow.

Przepompownie zaprojektowano w obrebie ewidencyjnym Siemidrozyce na dziatce 80/1 AM-1,
natomiast kanaty sanitarne grawitacyjne i ttoczne umozliwiajgce potaczenie z istniejgcym
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systemem kanalizacyjnym zaprojektowano w obrebie dziatek: 80/1, 80/2 i 90 AM-1 obreb
Siemidrozyce.

Przepompownie Sciekdw projektuje sie jako dwuzbiornikowg z wydzielong komorg retencyjng i
komorg pomp.

Komore retencyjng projektuje sie w wykonaniu z polimerobetonu o wewnetrznej Srednicy
1500mm i gtebokosci dna 3,55m ppt. Do komory retencyjnej doprowadzony zostanie: kanat
grawitacyjny Dn200 transportujacy Scieki z Siemidrozyc i kanat ttoczny De160 przesytajacy Scieki
z przepompowni znajdujacej sie w m. Wilkéw Sredzki.

Komore pomp projektuje sie jako studnie o Srednicy wewnetrznej 2000mm z prefabrykowanych
elementdéw betonowych tgczonych na uszczelke.

W komorze pomp zaprojektowano dwie pompy przeznaczone do zabudowy suchej, ktére sg
potgczone z komorg retencyjng niezaleznymi przewodami ssawnymi o Srednicy De90mm.

W zakresie uktadu technologicznego w obrebie pompowni na dziatce 80/1 zaprojektowano:

1. ukfad zasilania, sterowania i automatyki pracy pompowni (AKPiA),

2. oprawe oswietleniowg na stupie o wysokosci 3m,

3. wentylacje komory retencyjnej,

4. punkt czerpalny wody w studzience o $rednicy wewnetrznej 1200mm z prefabrykowanych
elementéw betonowych tgczonych na uszczelke, ktdrg zlokalizowano na istniejgcym
przytaczu wodociggowym przebiegajacym w obrebie dziatki 80/1,
utwardzenie terenu pompowni kostkg betonowa,
ogrodzenie terenu pompowni typowym ogrodzeniem panelowym o wysokosci ~1,6m wraz
z brama wjazdowg typowa, dwuskrzydtowa.

o o

W ramach inwestycji zlikwidowany zostanie odcinek przytgcza wodociggowego w32 z punktem
czerpalnym, bedacego w kolizji z projektowang przepompownig $ciekow.

Ponadto, z uwagi na konieczno$¢ budowy nowych odcinkdw sieci kanalizacyjnej w waskiej dziatce
80/2 stanowigcej droge dojazdowg do pompowni, planuje sie likwidacje odcinka kanatu ttocznego
ks90.

W obu przypadkach nastgpi faktyczne wykopanie uzbrojenia podziemnego z gruntu, co powinno
by¢ odnotowane na mapach zasadniczych przekazywanych do Powiatowego OSrodka Geodezji i
Kartografii przy Starostwie Powiatowym w Srodzie Slgskiej.

2.4. Zestawienie poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu

Lp. Nazwa Ilos¢

1. | Przepompowni $ciekow sanitarnych: 1 kpl.

— komora retencyjna DN1500 z polimerobetonu,

— komora pomp DN2000 z kregéw betonowych,

— ukfad zasilania, sterowania i automatyki (AKPiA),

— oSwietlenie terenu pompowni,

— punkt czerpalny wody w studzience DN1200 z odprowadzeniem wody brudnej
De90 PE do komory retencyjnej,

— ogrodzenie o dt. 19m z bramg wjazdowg dwuskrzydtowg o szerokosci 3m,

— utwardzenie terenu pompowni 0 pow. 30m2,
utwardzenie miejsca postojowego o pow. 25m=2.

2. Kana% sanitarny grawitacyjny Dn200 z rur PVC SN8 17,0m
3. | Kanat sanitarny ttoczny De160 PE100 SDR17 81,9m
4. | Kanat sanitarny ttoczny De125 PE100 SDR17 186,9m

wraz z uktadanym réwnolegle drugim kanatem tlocznym De125 PE100 SDR17 75,8m

2.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu

Na obszarze inwestycji nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dla niniejszej inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego Nr 3/2017 z dnia 07.08.2017r.




Zgodnie z opinig WUOZ we Wroctawiu w piSmie znak WZA.5183.4315.2017.EM rkp 30033 z dn.
08.08.2017, zamierzenie znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie stanowiska archeologicznego
ujetego w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkdw pod numerem 4/16/81-25 AZP i w zwigzku
z tym, dla robdt ziemnych niezbedne jest przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych
metodg wykopaliskowg za pozwoleniem DolnoSlgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W zwigzku z powyzszym, uzyskano decyzje DolnoSlgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow zezwalajgcg na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych dla robét ziemnych
zwigzanych z realizacji niniejszej inwestycji.

2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub terenu
zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.

2.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Dla niniejszej inwestycji, wystapiono z Kartg Informacyjng Przedsiewzigcia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, ktdéry umorzyt postepowanie dotyczace
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Do budowy systemu kanalizacyjnego zostang uzyte materiaty trwate (m.in. tworzywa sztuczne,
beton, Zelbet, polimerobeton), ktére bedg zapewniaty szczelno$¢ konstrukcji i brak mozliwosci
infiltracji jak i eksfiltracji. Ponadto, zastosowane do budowy materialy sg neutralne dla
Srodowiska i nie posiadajg wiasciwosci negatywnie wptywajgcych na srodowisko.

Podczas prowadzonych prac nie beda emitowane do powietrza atmosferycznego zadne
zanieczyszczenia mogace stanowic ucigzliwos¢ dla otaczajgcego Srodowiska. Zanieczyszczenia
emitowane przez $rodki transportu bedg ograniczone do najblizszego rejonu prowadzonych prac.
Poziom hatasu zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartosci
dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

2.8. Informacja o obszarze oddziatlywania

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje teren dziatek 80/1, 80/2 i 90 AM-1 obreb Siemidrozyce
w jednostce ewidencyjnej Kostomioty, ktdre sg objete niniejszym projektem.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektdw ograniczony jest pasem terenu wzdtuz
projektowanych rurociggdw i obiektow zabudowanych na sieci kanalizacyjnej. Dla
projektowanych sieci i urzagdzen nie wprowadza sie strefy ograniczonego uzytkowania terenu.
Szeroko$¢ pasa terenu oddziatywania wynika z zachowania normatywnych odlegtosci innych
elementéw zagospodarowania terenu od projektowanych kanatéw oraz z technologii wykonania
robot budowlanych tj. niezbednego zajecia terenu dla ich prawidtowej realizacji.

Przy realizacji projektowanych kanatéw i obiektdw, szeroko$¢ pasa terenu objetego
oddziatywaniem inwestycji nie bedzie przekraczata 3m. Szerokos¢ tego pasa wynika z szerokosci
wykopdw, klina odtamu i odktadu wydobywanego gruntu.

W zasiegu oddziatywania inwestycji brak jest drzew i zieleni urzagdzonej. Wody z ewentualnego
odwadniania wykopdw beda odprowadzane na dziatki Inwestora, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym zakresie.

2.9. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty przedstawione szczegétowo w oddzielnym
opracowaniu wykonanym dla potrzeb niniejszego projektu, z ktérym Wykonawca robot powinien
zapoznac sie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

W podtozu gruntowym wydzielono:
e warstwe gruntu nasypéw niebudowlanych, antropogenicznych,
e warstwe geotechniczng I,




e warstwy geotechniczne Bl i B2.

Nasypy niebudowlane zwigzane sg $cisSle z powierzchnig terenu i stanowig gtdwnie ziemie
organiczng oraz mieszanine piaskOw i gruzu stanowigcg utwardzenie drdg.

Warstwa geotechniczna I to grunty niespoiste sktadajgce sie z piaskdw Srednich w stanie
Sredniozageszczonym.

Warstwy geotechniczne B1 i B2 to grunty spoiste sktadajgce sie z piaskdéw gliniastych, glin
pylastych z przewarstwieniami piaskéw i kamieni.

W obrebie projektowanej pompowni stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci
okoto 3,5m ppt. W zwigzku z koniecznoscig posadowienia zbiornikéw pompowni na gtebokosci
ponizej saczen wody gruntowej, przewiduje sie odwodnienie wykopdw za pomocg pomp
zatapialnych montowanych w najnizszym punkcie wykopu lub zestawu igtofiltrow.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla projektowanej inwestycji, ustala sie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.04.27 poz 463) warunki gruntowe jako proste, natomiast projektowane
obiekty zalicza sie do pierwszej ,1” kategorii geotechnicznej.

I1l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3.1. Rozwigzania projektowe
3.1.1. Kanat grawitacyjny

Zaprojektowano kanat sanitarny grawitacyjny z rur i ksztattek kielichowych z litego materiatu PVC
o sztywnosci obwodowej SN=8kN/m2 i $rednicy nominalnej DN=Dzew 200mm.

UWAGA: Nie dopuszcza sie zastosowania do budowy kanalizacji sanitarnej rur PVC
strukturalnych, z rdzeniem ze spienionego PVC.

Na kanale grawitacyjnym Dn200 PVC przed wprowadzeniem go do zbiornika retencyjnego
pompowni projektuje sie montaz zasuwy odcinajgcej umozliwiajgcej odciecie doptywu
grawitacyjnego na czas prowadzenia prac eksploatacyjnych w zbiorniku. Projektuje sie zasuwe
nozowg do Sciekdw z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie (np. farba
epoksydowq). Dla podparcia zasuwy nalezy stosowac podparcie z betonu C16/20.

Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg. Trzpien zasuwy zabezpieczony przed wysunieciem
zawleczkya ze stali nierdzewnej. Nalezy stosowal zasuwy i obudowy jednego producenta.
Przewiduje sie zastosowanie skrzynki ulicznej do zasuw z zeliwa szarego, zabezpieczonej przed
korozjg (np. powlokg bitumiczng). Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami
zelbetowymi, a takze obrukowaé kostkg betonowg Ilub obetonowaé wylewka o wym.
0,5x0,5x0,2m.

3.1.2. Studnia kanalizacyjna

Zaprojektowano studnie betonowg o $rednicy DN1200 zgodnie z normg PN-EN 1917 z
prefabrykowanych elementéw betonowych fgczonych na uszczelki gumowe. Z uwagi na przeptyw
przez studnie $ciekdw posiadajgcych parametry $ciekdw bytowo-gospodarczych, nalezy stosowac
elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku
w/c<0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu
siarczanoodpornego CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci min. 350kg/m3.

Studnia skfadac sie bedzie z podstawy studni (dennicy) z kinetg wykonang jako monolityczny
odlew przez zaktad prefabrykacji do wysokosci 34 Srednicy kanatu. Dennica formowana wraz z
przejsciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym.

Powyzej dennicy stosowaé kregi betonowe (o wysokosciach 1,0m, 0,5m Ilub 0,25m) z
prefabrykowanych elementéw fgczonych za pomocg uszczelek gumowych zapewniajgcych
catkowitg szczelno$¢ na infiltracje i eksfiltracje. Ostatni element stanowi¢ bedzie zwezka
asymetryczna 1200/625mm.




Zwienczenie studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN/124:2000, wtazem zeliwnym,
wentylowanym, z wypetnieniem betonowym, klasy D400, o Srednicy 600 mm. Gérna krawedz
wiazu zlicowana z poziomem nawierzchni terenu z wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni
dystansowych z betonu o parametrach jak kregi betonowe. Dla potgczenia poszczegdlnych
pierécieni dystansowych oraz na pofaczeniu ich ze zwezkg stosowal wodoszczelne zaprawy
cementowe.

W studni zastosowac stopnie ztazowe lub klamry spetniajgce wymagania normy DIN 1212E,
zabezpieczone antykorozyjnie powlokg z tworzywa sztucznego, montowane w ukiadzie
drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer, muszg by¢ one wykonane
z pretdw ze stali ocynkowanej @30mm lub pretdw stalowych @30mm pokrytych tworzywem o
strukturze antyposlizgowej. Nie dopuszcza sie stosowania stalowych profili ,pustych” (tj. klamry z
rury powlekanej antykorozyjnie).

3.1.3. Kanaly tloczne

Zaprojektowano rurociggi ttoczne z rur polietylenowych do $ciekéw PE100 SDR17 na cisnienie 10
bar o $rednicy nominalnej (zewnetrznej) Del25x7,4mm i Del60x9,5mm. Rury polietylenowe
tgczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. W przypadku podjecia decyzji o
realizacji metodami bezwykopowymi nalezy stosowac rury dwuwarstwowe PE100 RC (Resistant
to Crack) zgrzewane doczotowo.

3.1.4. Studnia z punktem czerpalnym

Zaprojektowano studnie betonowg o $rednicy DN1200 zgodnie z normg PN-EN 1917 z
prefabrykowanych elementéw betonowych faczonych na uszczelki gumowe. Nalezy stosowac
elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku
w/c<0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10.

Studnia sktadac sie bedzie z podstawy studni (dennicy) z dnem, w ktérym na etapie prefabrykacji
nalezy wykonac zagtebienie do wyczerpywania wody, a takze przejscie szczelne dla rury
odprowadzajgcej wode ze studzienki. Stosowac dennice wykonang jako monolityczny odlew
przygotowany w jednym cyklu produkcyjnym.

Powyzej dennicy stosowaé kregi betonowe (o wysokosciach 1,0m, 0,5m Ilub 0,25m) z
prefabrykowanych elementéw tgczonych za pomocg uszczelek gumowych zapewniajgcych
catkowitg szczelnosS¢ na infiltracje i eksfiltracje. Ostatni element stanowi¢ bedzie Zzelbetowa ptyta
pokrywowa.

Zwienczenie studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN/124:2000, wtazem zeliwnym,
wentylowanym, z wypetnieniem betonowym, klasy D400, o $rednicy 600 mm, z podwdjnym
ryglem zamykajgcym. Gorna krawedz wiazu zlicowana z poziomem nawierzchni terenu z
wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni dystansowych z betonu o parametrach jak kregi
betonowe. Dla potgczenia poszczegolnych pierscieni dystansowych oraz na potgczeniu ich ze
zwezka stosowaé wodoszczelne zaprawy cementowe.

W studni zastosowac stopnie ztazowe lub klamry spetniajgce wymagania normy DIN 1212E,
zabezpieczone antykorozyjnie powiokg z tworzywa sztucznego, montowane w ukfadzie
drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer, muszg by¢ one wykonane
z pretow ze stali ocynkowanej @30mm lub pretéw stalowych @30mm pokrytych tworzywem o
strukturze antyposlizgowej. Nie dopuszcza sie stosowania stalowych profili ,pustych” (tj. klamry z
rury powlekanej antykorozyjnie).

W wybudowanej studni na przytgczu wody w32, zamontowac:
— zawor kulowy odcinajacy
— izolator przeptywu klasy BA
— punkt czerpalny z zaworem kulowym

3.1.5. Pompownia $ciekow

Przepompownie Sciekéw sanitarnych projektuje sie jako obiekt bezobstugowy, dwuzbiornikowy z
wydzielong komorg retencyjng i komorg pomp. Wejscie do wnetrza zbiornikéw odbywac sie moze




wylacznie przez osoby przeszkolone, wyposazone w ochronng odziez roboczg i odpowiedni sprzet
zabezpieczajgcy (sprzet ochrony indywidualnej). 3

KOMORA RETENCYJNA

Komore retencyjng projektuje sie w wykonaniu z polimerobetonu o wewnetrznej Srednicy
1500mm i gtebokosci ~3,55m ppt. Zbiornik polimerobetonowy musi spetniaé normy
wytrzymatosciowe dla zbiornikdw catkowicie posadowionych w gruncie.

Przykrycie zbiornika stanowi ptyta z polimerobetonu o wytrzymatosci min. 300kN do stosowania
w terenach obcigzonych ruchem kotowym. Z uwagi na wystepowanie korozji siarczanowej, w
obrebie komory retencyjnej nie dopuszcza sie zastosowania elementéw betonowych lub
zelbetowych. Zwienczenie nalezy wykonac¢ analogicznie jak w przypadku studni wiazem
zeliwnym, wentylowanym, z wypetnieniem betonowym, klasy D400, o Srednicy 600 mm, z
podwdjnym ryglem zamykajgcym.

Dno komory powinno by¢ wyprofilowane za pomocg skoséw z polimerobetonu, tak aby w zadnym
jego miejscu nie nastepowato gromadzenie sie zawiesin (skosy 0 nachyleniu min. 459).

Przejscia rurociggdw przez Sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i
elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierownomiernego osiadania studni i rurociggu.

Zastosowac gotowy zbiornik polimerobetonowy o wysokosci catkowitej zgodnej z dokumentacja,
ktory zostanie fabrycznie zlozony, a takze wyposazony w przejécia szczelne i skosy przez
producenta.

Komore zbiornika retencyjnego wyposazy¢ w dwa kominki wentylacyjne z rur PEHD o $rednicy
DN160mm (nawiewny oraz wywiewny zakonczony wentylatorem wyciggowym). Na wentylacji
wywiewnej projektuje sie zastosowanie filtra antyodorowego z wypetnieniem weglem aktywnym
zmniejszajgcego ucigzliwosci odorowe w sasiedztwie przepompowni.

Zbiornik wyposazy¢ w drabine zejéciowg ze stali wysokostopowej o bardzo duzej odpornosci
antykorozyjnej 1.4404 (00H17N14M2). Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i
posiadaC szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy wiazie, na
poziomie terenu zamontowal porecze umozliwiajgce bezpieczne zejscie do zbiornika. Do
mocowania wyposazenia statego w zbiornikach nalezy stosowac kotwy ze stali kwasoodpornej
mocowane zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

KOMORA POMP

Komore pomp projektuje sie o $rednicy 2000mm w wykonaniu z prefabrykowanych elementéw
betonowych tgczonych na uszczelki gumowe. Nalezy stosowad elementy betonowe zbrojone,
klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku w/c<0,45, o nasigkliwosci mniejszej
niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego CEM IIIA 42,5 lub
HSR 42,5 w ilosci min. 350kg/m3. Wewnetrzne powierzchnie $cian i stropu komory pomp pokryte
powtokg impregnujgco-izolacyjng na bazie zywic epoksydowanych zabezpieczajgcych elementy
betonowe przed korozja.

Komora pomp bedzie skfadac sie z prefabrykowanego dna, w ktérym na etapie prefabrykacji
nalezy wykonac zagtebienie do wyczerpywania wody jako monolityczny odlew przygotowany w
jednym cyklu produkcyjnym.

Powyzej dennicy stosowac kregi betonowe (o wysokosciach 1,0m lub 0,5m) z prefabrykowanych
elementdw faczonych za pomocg uszczelek gumowych zapewniajgcych catkowity szczelno$¢ na
infiltracje i eksfiltracje. Przykrycie zbiornika pomp stanowi¢ bedzie zelbetowa ptyta pokrywowa,
ktorg nalezy zaopatrzy¢ w dwa otwory wejsciowe (jeden zejéciowy o wymiarze 600x600mm,
drugi technologiczny do wyciggania pomp o wymiarze 600x900mm). Zastosowal wiazy typu
lekkiego z blachy aluminiowej ryflowanej. Wiazy wyposazone w blokade uniemozliwiajacg
samoczynne zamkniecie. Gdrna powierzchnia ptyty pokrywowej pokryta powitokami
antyposlizgowymi i zabezpieczajgcymi prefabrykat przed dziataniem stofica i warunkow
atmosferycznych.

Przejscia rurociggdw przez Sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i
elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierdwnomiernego osiadania studni i rurociggu.




Komore pomp wyposazy¢é w dwa kanaty wentylacyjne o $rednicy DN160mm (nawiewny oraz
wywiewny).

Pod wilazem komunikacyjnym (zejsciowym) zamontowac drabine ze stali wysokostopowej o
bardzo duzej odpornosci antykorozyjnej 1.4404 (00H17N14M2). Drabinka powinna umozliwic
zejscie na dno zbiornika i posiada¢ szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30
cm). Przy wilazie, na pokrywie zbiornika zamontowac¢ porecze umozliwiajgce bezpieczne zejscie
do zbiornika.

POMPY

Przepompownie zaprojektowano w uktadzie dwupompowym, z pompami przystosowanymi do

zabudowy suchej (w stanie wynurzonym), pracujgcymi naprzemiennie (1+1). Ze wzgledu na

potgczenie uktadu pomp z istniejgcym rurociggiem kanalizacji ttocznej Del25 przyjeto punkt

pracy dla przeptywu objetosciowego 8,2 I/s i wysokosSci podnoszenia min. 25,9 m. Nalezy

zastosowac pompy, ktére po docelowej rozbudowie systemu kanalizacji w gminie Kostomtoty nie

beda wymagaty zmian technologicznych w obrebie komory pomp.

Dla przyjetego punktu pracy zaprojektowano 3~ (trojfazowe), 50 Hz, 400V zatapialne pompy

wirowe z niezapychajgcym wirnikiem typu Vortex, szacunkowy pobor mocy przez pojedynczg

pompe wyniesie 8kW.

Wymaga sie aby pompy spetniaty ponizsze minimalne wymagania techniczno-jakosciowe:

— obudowa - zeliwo szare

— wat pompy i wszelkie elementy ztgczne pompy majgce kontakt z medium majg by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej

— podwadjne mechaniczne uszczelnienie na wale

— komora silnika i uszczelniajgca wypetnione olejem

— wolny przelot 80 mm

— czujnik temperatury odfgczajgcy pompe od zasilania w przypadku przegrzania

Pofaczenie pomp z kréécami (ssawnym i ttocznym) DN8O wykonaé kotnierzowo.

Kazda pompa potaczona z komorg retencyjng niezaleznym przewodem ssawnym z PE100 SDR17
o Srednicy De90x5,4mm. Montaz pompy w komorze na kolanie stopowym DN80, z
zastosowaniem zasuwy odcinajgcej umozliwiajgcej prace eksploatacyjne.

PODSTAWOWE WYPOSAZENIE KOMORY POMP

1) Z uwagi na konieczno$¢ zastosowania materiatdbw odpornych na dziatanie S$rodowiska
agresywnego, piony ttoczne wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 o
$rednicach zgodnych z projektem, tgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego i
doczotowego. Piony mocowac do Sciany zbiornika za pomoca typowych obejm z wewnetrzng
wktadka gumowa.

2) Przy tgczeniu armatury z pionami wykonanymi z PE100 stosowac tuleje kotnierzowe z luznymi
kotnierzami galwanizowanymi na ci$nienie PN10.

3) Armatura zaporowa — zasuwy nozowe do $ciekdw o konstrukcji ptytowej, z niewznoszgcym
trzpieniem oraz z kétkiem recznym, na cisnienie PN10. Zasuwy powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie powtokami epoksydowanymi.

4) Armatura zwrotna — zawory zwrotne kulowe zeliwne lub mosiezne montowane na odcinku
prostym. Kula zamykajgca powleczona guma. Petne otwarcie przelotu przy predkosci 0,7 m/s.
Zasuwy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami epoksydowanymi.

5) Na kazdym pionie ttocznym, przed wyprowadzeniem rurociggu ze zbiornika pomp zostanie
zamontowane ztgcze hydrantowe o $r. 52mm umozliwiajgce okresowe ptukanie przewodow
ttocznych.

6) Na pionie ttocznym zabudowac czujnik przeptywomierza elektromagnetycznego, ktérego
przetwornik umozliwiajacy odczyt nalezy zamontowac w szafce ukfadu sterowania.

7) W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatdw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy zastosowac
potgczenia wyrownawcze. Z kocowym podtgczeniem do szyny ekwipotencjalnej.
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3.1.6. Teren pompowni

UTWARDZENIE TERENU POMPOWNI

Caty teren przepompowni oraz miejsce postojowe nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg typu
Polbruk lub HOLLAND o grubo$ci 8 cm. Konstrukcje nawierzchni pompowni zaprojektowano w
nastepujgcy sposob:

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

2 46 cm
OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe (panele zgrzewane z kraty prostej) z gotowych elementow
o wys. ~1,6m z typowg bramg dwuskrzydiowg o szer. 3,0m. Ogrodzenie osadzone na
podmurowce betonowej lub gotowych prefabrykatach betonowych dla danego typu ogrodzenia.
Elementy bramy i ogrodzenia powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej.

3.1.7. Czesc¢ elektryczna i AKPiA

Miejscem przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, a zarazem miejscem rozgraniczenia
wihasnosci sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A, projektowanej przepompowni beda
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji
odbiorcy. Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK zlokalizowane bedzie przy projektowanym obiekcie z
dostepem od strony drogi dojazdowej.

Projektowana na terenie pompowni szafka zasilajgco-sterujgca SZS bedzie zasilana od zestawu
ztgczowo-pomiarowego. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany bedzie w ww. zigczu
kablowo-pomiarowym ZK.

Ww. ztgcze oraz jego <zasilanie bedzie wykonane zgodnie z wydanymi warunkami
przytgczeniowymi w ramach inwestycji TAURON Dystrybucja S.A i nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Potagczenie pomiedzy zfgczem kablowo-pomiarowym ZK bedacym w zakresie TAURON
Dystrybucja S.A. a szafkg zasilajgco-sterujgcg SZS przepompowni wykonaé kablem
YKYZ05x160,6/1kV. Instalacje odbiorczg przepompowni nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S i jako
system ochrony od porazen przyjg¢é samoczynne wytgczanie zasilania stosujgc wytgczniki
roznicowopragdowe, wytgczniki instalacyjne oraz roztgczniki bezpiecznikowe.

AGREGAT PRADOTWORCZY

Podstawowym uktadem pracy szafki SZS jest praca z zasilaniem z sieci energetycznej w uktadzie
TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego istnieje mozliwoS¢ przetgczenia szafki na
prace z zasilaniem awaryjnym.

Dla przepompowni w celu zapewnienia zasilania awaryjnego przewiduje sie gniazdo do zasilenia z
agregatow przewoznych. Szafke nalezy przystosowac do pracy z agregatu pradotwodrczego jako
alternatywnego Zrodta zasilania. Podtaczenie agregatu przewoznego przewiduje sie za
posrednictwem wtyczki odbiornikowej zainstalowanej na $ciance bocznej szafki zasilajgco-
sterowniczej SZS.

INSTALACIA UZIEMIAJACA

Obok szafek zasilajgco-sterujgcych nalezy zastosowaC uziom pionowy, do ktérego nalezy
podtaczy¢ szyne PE szafek. Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 10Q.

Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce oraz sporzadzi¢ protokdt z pomiarow.

UKEAD STEROWANIA

Wykonawca automatyki w pompowni powinien dostarczy¢ uktad sterowania zgodny z przyjetym
standardem. Ukfad sterowania nalezy oprze¢ np. o sterownik PLC firmy Unitronics model JAZZ z
odpowiednig liczba wej$¢ i wyjs¢ oraz z portem komunikacyjnym RS232/485 z protokotem
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MODBUS, a takze zapewni¢ buforowe zasilanie ww. urzadzen. Do sterownika PLC nalezy
podtgczy¢ modut telemetryczny K-POS GPRS przeznaczony do tgcznosci z nadrzednym uktadem
monitoringu i wizualizacjg SCADA, zasilany z buforowanego zasilacza.

System sterowania i monitoringu musi by¢ zgodny z systemem uzytkowanym przez ZGK w
Kostomtotach.

Szafka SZS wraz z niezbednym wyposazeniem i okablowaniem do urzadzen zlokalizowanych na
terenie przepompowni dostarczona bedzie przez jednego producenta w kompletnym wykonaniu.

OSWIETLENIE TERENU POMPOWNI

Oswietlenie terenu przepompowni wykona¢ za pomocg oprawy montowanej na metalowym,
ocynkowanym stupie oswietleniowym dt. 3m zlokalizowanym na terenie przepompowni. Stup
nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta. Oprawe
zasili¢ kablem YKYzo 3x2,5mm2 zasilanym z szafki zasilajgco-sterujgcej przepompowni.
Oswietlenie sterowane bedzie recznie wytgcznikiem zmierzchowym z czujnikiem zlokalizowanym
w miejscu, ktdre nie jest oSwietlane bezposrednio przez projektowang oprawe.

3.2. Wytyczne wykonania robdt budowlanych
3.2.1. Roboty przygotowawcze

ROBOTY POMIAROWE

Trasy projektowanych rurociggdw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete
Wykonawcy. Lokalizacje projektowanych tras i obiektow nalezy wytyczy¢ postugujgc sie
wspdtrzednymi geodezyjnymi odczytanymi z planu zagospodarowania terenu w oryginalnym
uktadzie wspdtrzednych.

Rzedne osi i dna rurociggdw nalezy niwelowa¢ w dowigzaniu do istniejgcych reperéw niwelacji
panstwowej. Trasowanie i niwelacje prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg BN-83/8836-02.

UWAGA: Po wykonaniu kanaldw, muszg one zostaC niezwlocznie zinwentaryzowane
geodezyjnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie, przez
uprawnionego geodete na panstwowe mapy zasadnicze, znajdujace si¢ w Osrodku
Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Srodzie Slaskiej.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren inwestycji przed rozpoczeciem robot ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia m.in.
przy odtworzeniu terenéw zielonych. Zaktada sie, ze wierzchnia warstwa obecnych terenéw
zielonych, sktadajgca sie z gruntdw organicznych zalega do gtebokosci ~0,3 m p.p.t.

Podczas prac przygotowawczych przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a
nastepnie jej hatdowanie w miejscach, ktére nie bedg narazone na nadmierne zawilgotnienie, a
takze nie bedg powodowaé utrudnien w transporcie wewnetrznym w obszarze budowy. W
przypadku koniecznosci, nalezy zorganizowac zatadunek i wywdz na czasowe sktadowisko.

ROZBIORKA NAWIERZCHNI

Droga gminna, w ktorej zaprojektowano kanat ttoczny posiada nawierzchnie ziemng utwardzong i w
zwigzku z tym, podczas prac ziemnych nie wymaga sie rozbidrki i sortowania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

3.2.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w ciggu wytyczonych tras projektowanej sieci nalezy
wyznaczy¢ wiadome miejsca skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym (zgodnie ze zgtoszeniami
na Narady Koordynacyjnej) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogg wptywac
negatywnie na pozostate elementy zagospodarowania, takie jak: stupy oswietleniowe, stupy linii
napowietrznych i in. Wykonawca powinien rozpoznaC zagrozenia mogace wystgpi¢ przy
prowadzeniu robdt na zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie lub przebiegajgcego wzdtuz projektowanej
sieci.
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Wykopy powinne by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736,
PN-S-02205 i BN-83/8836-02. Umocnienie wykopdw powinno by¢ stateczne w kazdej fazie jego
wykonywania oraz w trakcie prowadzonych robdt montazowych. W czasie trwania budowy nalezy
sprawdzac stateczno$¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopdw, a takze odpowiednio je
wzmacnia¢ w razie koniecznosci.

Wykopy liniowe nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych
szalunkami systemowymi. Obudowy wykopdw nalezy realizowaé metodg pogrgzania wraz z
pogtebianiem wykopu do wymaganej gtebokosci. W miejscach wystepowania skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, rodzaj umocnienia $cian wykopu zostanie odpowiednio
dobrany przez Wykonawce w odniesieniu do warunkéw lokalnych i mozliwosci zastosowania.

Minimalna szeroko$¢ wykopu umocnionego dla rur o Srednicy Dn<200mm powinna by¢ zgodna z
normg PN-B-10736 i PN-EN 1610, a takze uzalezniona od jego gtebokosci. Zaleca sie stosowanie
minimalnych szeroko$ci wykopu zgodnie z tabelg zaczerpnietg z WT COBRTI INSTAL — Zeszyt 9:

Glebokos¢ wykopu ,A” Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
A <1.00 nie jest wymagana
1.00A<175 0.80
1.75 <A <4.00 0.90
A > 4.00 1.00

Podane szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). W przypadku
wykonywania wykopoéw dla budowy sieci uktadanych réwnolegle obok siebie, a takze
wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie sie ponad
dnem wykopu, podane wymiary szerokosci nalezy odpowiednio powiekszyc.

Szalowanie wykopdw pod komore retencyjng i komore pomp nalezy wykonaé jako petne (po
calym obwodzie) systemowymi szalunkami stupowo-ptytowymi (typu SBH Ilub ZREMB) z
rozporami zapewniajgcymi state rozparcie. Ostateczng decyzje dotyczacg sposobu zabezpieczenia
wykopu pozostawia sie Wykonawcy, ktéry powinien zastosowac technologie w odniesieniu do
faktycznych warunkdw gruntowych wystepujacych na etapie budowy.

Realizacja wykopu w sposdb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkow
lokalnych, takich jak: gteboko$¢ wykopu, wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym,
odlegtosci od obiektéw i fundamentdw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Na podstawie dokumentacji geologicznej zaktada sie, ze okoto 25% wydobytych mas ziemnych
bedzie nadawata sie do ponownego wbudowania. Grunt wydobyty z wykopu powinien byc¢
sortowany w celu wydzielenia gruntéw nadajacych sie do ponownego wbudowania. Masy ziemne
nadajgce sie do ponownego wykorzystania mogg by¢ sktadowane z jednej strony wykopu, w
sposob nie powodujacy nacisku na klin odtamu. W przypadku braku mozliwosci sktadowania
gruntu wzdtuz wykonywanych wykopdw, wydobywane masy ziemne nalezy zatadowywac i
przewozi¢ samochodowymi Srodkami transportu na czasowy odkfad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentacji
projektowej spadkami rurociggdw. Przed posadowieniem rurociggdéw i obiektdw, Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia badan nosnosci podtoza i zageszczenia podsypki.

Wykonawca powinien wykonywac roboty w sposdb zapewniajgcy odprowadzenie wod opadowych
poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Podczas wykonywania wykopdw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie dna wykopdw oraz
pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza sie
sytuacji, gdy grunt ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia prawidtowe posadowienie
obiektdw, W takim wypadku grunt nadmiernie zawilgocony powinien zosta¢ odspojony i
przewieziony na odkifad.

3.2.3. Odwodnienie wykopow

W obrebie projektowanej pompowni stwierdzono sgczenia na gtebokosci ~1,8m ppt. oraz
wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci ~3,5m ppt. W zwigzku z koniecznoscig
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posadowienia zbiornikdw pompowni na gtebokosci ponizej saczerh wody gruntowej, przewiduje
sie odwodnienie wykopdw za pomocg pomp zatapialnych montowanych w najnizszym punkcie
wykopu lub zestawu igtofiltrow.

3.2.4. Przygotowanie podioza

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie dwa rodzaje
podtoza:

1) podtoze naturalne — o ile stanowig go grunty suche piaszczyste: piaski grube, Srednie i
drobne. W tych warunkach rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym
podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury.

2) dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
posadowienia rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 10cm.

Do wykonania podsypek pod rurociggi i obiekty zaleca sie stosowac¢ mieszanki zwirowo-piaskowe
i pospotki o grubosci warstwy wynoszgcej minimum 10cm. Dla rur fgczonych kielichowo, w
podsypce nalezy przygotowac zagtebienia montazowe dla zastosowanych dtugosci rur.

Mieszanki zwirowo—piaskowe i pospdtki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

— uziarnienie do 16mm

— zawartos$¢ frakgji pytowej do 2%

— zawartos$¢ czastek organicznych do 2%

3.2.5. Obsypka i zasypka

Obsypke utozonych rurociggéw wykonac bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie
zageszczanie obsypki ubijakami recznymi w sposdb uniemozliwiajacy przesuniecie osi rur w pionie
i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewdd powinien
by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykonac zasypke kanatow. Rury w pierwszej kolejnosci zasypywac
recznie rozktadajgc grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajgc go na catej szerokosci
wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace
wystapi¢ w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystgpienia naprezen wywotanych przez
nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowac ich przemieszczenie w pionie.

W trakcie zasypywania kanatow ttocznych (ciSnieniowych) na wysokosci okoto 30cm nad
wierzchem rur utozy¢ brazowg tasme lokalizacyjna.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. o grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywac z nalezytg
starannoscig i zageszczac lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopow wykonywaé gruntami dowiezionymi lub pochodzacymi z
wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm, nosnymi, ktére zapewnig
niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

W trakcie zasypywania wykopdw i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto
30cm) usuwanie rozpor i szalunkéw umacniajgcych Sciany wykopdw. W zwigzku z tym,
maksymalna grubos¢ poszczegdlnych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu
mechanicznym lub 15cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

3.2.6. Roboty montazowe kanatéw grawitacyjnych

Przygotowanie podtoza pod kanaty oraz montaz kanatéw prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN-
1610:2002 oraz zaleceniami producentdw rur. Roboty montazowe winne by¢ prowadzone w
starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach. Montaz projektowanych rurociggéw winni
prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy uprawnienia dla tego zakresu robdt oraz aktualne
przeszkolenia BHP.

Do montazu stosowac tylko materiaty w tym rury i ksztattki gwarantowanej jakosci, posiadajgce
certyfikaty i aprobaty techniczne uprawnionego do ich wydania instytutu oraz nieuszkodzone
podczas transportu i skladowania.
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3.2.7. Roboty montazowe kanatéw ttocznych

Roboty montazowe winne by¢ prowadzone w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach.
Montaz projektowanych rurociggdéw winni prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy uprawnienia dla
tego zakresu robot oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montazu rurociggdéw nalezy stosowac
atestowany sprzet w tym gtéwnie zgrzewarki do montazu rur polietylenowych.

Stosowac tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosci. Zabrania sie
montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu i sktadowania. Zabrania sie tez
stosowania w rejonie rurociggdbw PEHD materiatdw ropopochodnych w tym lepikdw, abizoli,
bitizoli itp. Potgczenia kotnierzowe nalezy tgczy¢ za pomocg Srub stalowych ocynkowanych i
uszczelek z elastomerdw.

Trasy wykonanych kanatéw ttocznych nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru brgzowego o
szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkg metalowg i opisem ,KANALIZACIJA TLOCZNA". Tasme
prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad grzbietem rur z wyprowadzeniem koncoéwek tasmy do
skrzynek zasuw. Podczas uktadania tasmy nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie przerwac wkiadki
metalowe;j.

3.2.8. Przejscia pod elementami istniejacego uzbrojenia terenu

Przejscia projektowanych kanatéw i rurociggdw pod innymi elementami istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykona¢ nalezy w otwartym i umocnionym wykopie (podobnie jak pozostate
fragmenty trasy kanatdow) zgodnie ze sztuka budowlang. W czasie wykonywania wykopow
wszelkie napotkane, istniejgce przewody nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

3.2.9. Odtworzenie terenu

Do zasypywania wykopdw nalezy przystgpi¢ niezwlocznie po zakonczeniu prac, a pierwsze
warstwy zasypki wykonac zgodnie z opisem technologicznym czesci sanitarnej (obsypka, zasypka
i utozenie tasmy ostrzegawczej nad przytaczem wodociggowym).

PAS DROGI GMINNEJ | DOJAZDOWEJ

Do gtebokosci przemarzania muszg by¢ stosowane grunty i kruszywa naturalne mrozoodporne o
wspotczynniku filtracji k>8m/d. Grubos¢ zageszczanych warstw wynosi 0,15m (przy zageszczaniu
recznym) lub  0,20-0,30m (przy zageszczaniu mechanicznym). Zasypka wykopow
waskoprzestrzennych w pasie drogowym powinna by¢ zageszczona do Is=1,00 do gtebokosci
min. 1,0m ponizej konstrukcji nawierzchni. Ponizej dopuszcza sie wskaznik Is=0,97 pod
warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczanych.

W godrnej czesci wykopu przewiduje sie wybranie gruntu z obszaru klina odtamu do gtebokosci
okoto 0,4-0,5m od niwelety nawierzchni. Poszerzony wykop zasypywac warstwami w taki sposdb,
aby zageszczanie obejmowato takze klin odtamu.

Gorng warstwe nawierzchni w miejscu prowadzenia robdt wykona¢ z ttucznia 0-31,5mm o
grubosci min. 0,15m po zageszczeniu. Przyjmuje sie, ze szeroko$¢ odtworzenia w obrebie dziaftki
80/2 wynosi¢ bedzie ~3,5m, a w obrebie dziatki 90 wynosi¢ bedzie ~2,0m.

TERENY ZIELONE
Teren zielony nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego poprzez roztozenie warstwy humusu, ktéry
przed realizacjg wykopdw nalezy sortowac i hatdowac¢ na tymczasowy odktad.

3.3. Odbidr robot
Niezbedne badania kanatéw grawitacyjnych wykonywac zgodnie z normg PN-EN-1610.

Préba szczelnosci
Badanie szczelnosci przewododw i studni kanalizacyjnych wykonaé z uzyciem wody (metoda W).

Podczas proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
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- ciSnienie proby jest ciSnieniem wynikajagcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu, przy czym cisnienie nie powinno by¢ wieksze niz 50kPa i mnigjsze
niz 10kPa liczac od poziomu wierzchu rury,

- czas trwania proby powinien wynosi¢ 30min,

- cisnienie wody powinno by¢ utrzymywane poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego
poziomu (= poziomowi terenu),

- iloS¢ wody przeznaczanej do uzupetniania w trakcie badania powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokos$cig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.

Prébe szczelnosci nalezy uznac za pozytywna, jesli iloS¢ uzupetnionej wody nie przekracza:
1) 0,15 I/m2 w czasie 30min dla kanatdéw,
2) 0,20 I/m2 w czasie 30min dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi,
3) 0,40 I/m2 w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych,

Gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej (tj. kanatéw, studni).

Wybudowang kanalizacje ttoczng (ci$nieniowg) poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-
B10725 lub PN-EN 805. Probe wykonac dla catego przewodu, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci
inaczej.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw. Wszystkie ztgcza powinny byé
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw. Nalezy upewni¢ sie, ze kotpaki i
zaslepki s3 odpowiednio zamocowane.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegal nastepujacych zasad:

- prébie nalezy poddac caty rurociag, a jesli to niemozliwe — przebadaé odcinkami

- przewdod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposdb, aby
umozliwi¢ jego odpowietrzenie,

- temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania sie cisnienia;

Po ustabilizowaniu sie ci$nienia probnego mozna przystgpi¢ do proby wiasciwe;j.

Cisnienie probne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ W rurociggu - bez
uwzglednienia uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne cisnienie projektowe + 100 kPa,
natomiast z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego — dla rurociggu przesytowego: STP =
maksymalne ci$nienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne cisnienie projektowe + 500 kPa
(wybra¢ mniejszg wartosc).

Faza gtdwna prdéby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli cisnienie utrzymuje sie na poziomie
obliczonego ci$nienia prébnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktdry jest na tyle
dtugi by otrzymaé wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek
ciSnienia, $wiadczy to o nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je
naprawic¢ a caly proces proby przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakoniczeniu proby szczelnosci nalezy
zmniejszy¢ cisnienie powoli, w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody.

3.4. 0Ogodlne wytyczne realizacji

1) Dla potrzeb inwestycji przewiduje sie tymczasowe zaplecze budowy, ktére Wykonawca
zorganizuje wiasnym kosztem i staraniem. Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w
bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy.

2)  Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz
przepisami BHP.

3)  Wytyczenie trasy sieci i obiektow w terenie nalezy zleci¢é uprawnionym stuzbom
geodezyjnym, a takze dokonac sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem
pod wzgledem usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce
poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Uzytkownika.
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4)
5)

6)

)

Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng i przedtozyc
dokumenty pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branzowego.

Wigczenie do czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika.
Termin i sposdb wigczenia nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawce zobowigzuje sie do przeprowadzenia
instruktazu BHP ogodlnego i stanowiskowego. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401 z dn. 6 luty 2003r.).

Wykonawca przed przystgpieniem do prac ma obowigzek zapoznania sie z wszelkimi
dokumentami formalno-prawnymi znajdujgcymi sie w projekcie budowlanym (decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, i in.) oraz innymi opracowaniami wykonanymi dla celéw
sporzadzenia dokumentacji (np. opinia geotechniczna, podkfady mapowe i in.)
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

Nazwa Inwestycji

.Przebudowa przepompowni Sciekow w miejscowosci Siemidrozyce z

budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”

. Ob.'ekt . Sie¢ kanalizacji sanitarnej: Kategoria obiektu budowlanego XXVI
i kategoria obiektu PSR : .
Pompownia Sciekow: Kategoria obiektu budowlanego XXX
budowlanego

Adres Inwestycji

Siemidrozyce
Gmina Kostomtoty
Powiat $redzki (dolnoslgski)

Dziatki Inwestycyjne

80/1, 80/2 i 90 AM-1
obreb Siemidrozyce
Jednostka ewidencyjna Kostomitoty 021801_2

Inwestor

Gmina Kostomtoty
siedziba: ul. Slezna 2, 55-311 Kostomtoty

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant

mgr inz. Mariusz Kowalski
uprawnienia POM/0242/PO0S/09
Branza sanitarna

Projektant

mgr inz. Przemystaw Stachowski
uprawnienia 328/98/UW
Branza elektryczna

Projektant

mgr inz. Rafat Mosiniak
uprawnienia LOD/2539/PWO0OD/14
Branza drogowa

Wieruszdw, Wrzesien 2017r.
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1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z budowg przepompowni $ciekéw, zwigzana
jest z prowadzeniem wykopdéw, wykonaniem zasilania przepompowni, montazem studni i zbiornikéw,
montazem rurociggow i armatury, probg szczelnosci oraz zasypaniem wykopdw i przywroceniem terenu do
stanu pierwotnego oraz odtworzeniem nawierzchni drég.

Projekt budowlany dla catosci zadania przewiduje do wykonania:
— Rurociagi sanitarne kanalizacji ci$nieniowej i grawitacyjnej wraz z urzadzeniami i uzbrojeniem,
— Przepompownie $ciekdw z zasilaniem elektroenergetycznym,
— Prace w granicach drég, a w tym rozbidrke i odbudowe nawierzchni drogowych
Budowa realizowana bedzie w wykopach otwartych liniowych i obiektowych dla studni rewizyjnych i
przepompowni $ciekdw. Wykopy bedg umocnione szalunkami pograzanymi tzw. ,klatkowymi” oraz
stupowo-ptytowymi.
Na cykl technologiczny robét sktadaé sie bedzie 5 operacii:
1) Czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy — a w tym m.in. rozbiorka
nawierzchni terenu, pomiary i tyczenia, transport materiatow do strefy montazowej;
2) Odwodnienie wykopow;
3) Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia $cian, zabezpieczenie istniejgcych sieci;
4) Montaz kanatdw tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podtoza, ukladanie rur, fgczenie rur, ksztattek i
armatury, ptukanie, préby hydrauliczne oraz montaz obiektéw tj. ustawianie studni i zbiornikow;
5) Roboty wykonczeniowe tj.: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbidrka zabezpieczen Scian wykopdw,
obetonowanie uzbrojenia i uporzadkowanie placu budowy;
Operacje powinny by¢ wykonywane przez jedng lub kilka brygad w skladzie trzech robotnikow, w tym
jeden monter i dwoch pomocnikéw. Ilo$¢ brygad nalezy uzalezni¢ od narzuconego tempa robdt i stopnia
mechanizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W strefie prowadzonych robdt znajduja sie:
— Drogi gminne o nawierzchni gruntowej;
— Infrastruktura podziemna — sieci i przylgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
cisnieniowej (ttocznej) wraz z przepompownig Sciekéw, doziemne kable telefoniczne i energetyczne,
- Infrastruktura nadziemna — stupy telekomunikacyjne, energetyczne i oSwietleniowe,
— Obiekty kubaturowe (budynki),

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w warunkach ruchu pojazddéw i pieszych, a takze przy czynnych sieciach

energetycznych i kanalizacyjnych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:
1) Zasypanie pracownika w wykopie, m.in. przy braku zabezpieczenia Scian przed obsunieciem sie lub
obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu;
2) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami
badz braku przykrycia wykopu;
3) Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej pojazdami obstugi budowy oraz m.in. tyzka koparki przy
braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej;
4) Najechanie na pracownika przez samochéd w ruchu publicznym;
5) Porazenie pradem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych;
6) Zalanie wykopu np. przez przerwanie czynnej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej;
7) Przygniecenie ciezkimi elementami zabezpieczenia Scian wykopow, a takze ciezkimi elementami
studni i zbiornikéw.
83 Urazy spowodowane hieostroznym przyjmowaniem pojemnika z betonem;
Uzycie niesprawnego sprzetu
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Wymogi bezpieczenstwa:

przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy podja¢ wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu
zidentyfikowanie i 0znaczenie w terenie tras urzadzen podziemnych,

teren objety wykonawstwem robdt nalezy w miare mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdw w granicach klina odtamu gruntu, jesli Sciany sa
nieumocnione,

jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1.0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy maszynach
strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszgcg min. 6m,
umocnienia $cian wykopdw usuwac z zachowaniem ostroznosci — réwnolegle z zasypka, ze wzgledu na
mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu,

przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznych, telefonicznych,
nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca roboty jest obowigzana w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami (wiascicielami instalacji) okreslic odlegtosci od instalacji, w jakich mozna
bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robdt ziemnych jakichkolwiek instalacji - nalezy niezwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest
mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

skladowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania
takiej odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,

przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami
przeno$nymi,

w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania
0s0b postronnych, pracownicy obstugujgcy zageszczarki mechaniczne powinni zmieniac sie nie rzadziej,
niz co po6t godziny.

do kierowania pracg dzwigu podajgcego elementy studni i zbiornikéw, rury lub mase betonowa
pojemnikami lub kierowania pracg pompy do betonu, bedg wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzajg dodatkowe zagrozenia dla ruchu
drogowego i dlatego:

5.

- dla kazdej kolizji nalezy powiadomi¢ jej administratora i posiada¢ stosowne uzgodnienie,

- miejsce budowy oznakowac¢ znakami drogowymi, barierkami, o$wietlic Swiattami ostrzegawczymi w
nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- pracownicy wykonujacy prace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze.

Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Szkolenia w zakresie bhp

A) wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem BHP,
B) pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny BHP z odpowiednim
zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych,

C) kierownik budowy na biezgco precyzuje zagrozenia jakie mogg wynika¢ z prac wykonywanych w
danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP.

5.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

A) na placu budowy musza znajdowac sie min. dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkow,

B) na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej
wyposazony w apteczke,

C) do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,

D) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w migjscu
pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,
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E) w przypadkach nie cierpigcych zwioki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki
przewdz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne $rodki lokomocji),
F) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery telefoniczne:
* najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
e najblizszej strazy pozarnej,
e komisariatu policji,
G) powyzsze dane powinien znac kazdy pracownik nadzoru technicznego.
5.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej
A) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualne;j,
B) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg
dodatkowo w sprzet ochrony osobistej:
» obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typdw - ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne,
= operatorzy maszyn i urzadzen — ochraniacze stuchu,
e pracownicy schodzacy do studni i pracujgcy w obrebie kanatdw o duzym stezeniu gazdw
niebezpiecznych (m.in. siarkowodér) — czujniki stezenia gazdéw, maski gazowe, lampy bezpieczenstwa,
ubrania i buty zabezpieczajgce przed przemoknieciem Sciekami, uprzeze ratunkowe do ewakuacji ze
studni.
C) pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy bedg karani
karami dyscyplinarnymi.
5.4. Sktadowiska materiatow
A) na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatdw zgodnie z projektem organizacji
budowy,
B) teren skfadowiska utwardzi¢ i odwodnic,
C) odlegtos¢ sktadowania materiatdow nie powinna by¢ mniejsza niz:
» 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
¢ 5,0 m od statego stanowiska pracy,
D) sktadowiska zlokalizowaé w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.
5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy
Postepowac zgodnie z:
A) instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wptyw na S$rodowisko
naturalne,
B) instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.
5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji robét
oraz projekcie organizacji ruchu zastepczego. Wszystkie odcinki prowadzenia robdt nalezy zabezpieczac
barierami ochronnymi i oznaczac tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.

6. Podstawa prawna opracowania

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn. zm.)

— art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz-1126 z
pozn.zm.)

— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z. 1321 z p6z. zm.)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagaijacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)
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— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 p6z. 844 z pdz. zm.)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 p0z.1263)

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (,plan bioz”) na podstawie niniejszej ,informacji BIOZ"” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Wrzesien 2017r.

mgr inz. Mariusz Kowalski mgr inz. Przemystaw Stachowski mgr inz. Rafat Mosiniak
uprawnienia POM/0242/PO0S/09 uprawnienia 328/98/UW uprawnienia LOD/2539/PWOD/14
Branza sanitarna Branza elektryczna Branza drogowa
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W celu poprawienia czytelnosci, na arkuszu 2.2 przedstawiono w powiekszeniu (1:100) zakres
budowy elementéw w obrebie przepompowni Sciekéw (dz. 80/1).

Zakres branzy elektrycznej i drogowej przedstawiono na arkuszu 2.2.
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7 OPIS OZNACZEN:

. Projektowana studnia kanalizacyjna "S1", DN1200 betonowa
. Projektowana studnia z punktem czerpalnym "W", DN1200 betonowa
. Miejsce postojowe utwardzone kostkg betonowg typu POLBRUK
. Projektowana komora retencyjna "KR", DN1500 polimerobetownowa
. Projektowana brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szer. 3m z ogrodzeniem
panelowym z prefabrykowanych elementéw

. Projektowana komora pomp "KP", DN2000 betonowa
. Teren pompowni utwardzony kostkg betonowg typu POLBRUK

. Istniejgca studzienka z punktem czerpalnym do likwidacji

. Istniejacy kanat ttoczny ks90 do likwidacji

10.Istniejacy kanat grawitacyjny - odcig¢ i zaslepi¢ w studni "Sist"

11.Istniejaca studzienka "Sist" do przebudowy

5.00

arON~

© o0o~N®

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:
- szafka ztgcza kablowo-pomiarowego (opr. TAURON)
- szafka zasilajgco-sterujgca pompowni
©0s- oprawa oswietleniowa na stupie
©w - wentylator komory retencyjnej

S
S
o OZNACZENIA:
- projektowany kanat grawitacyjny
@ - projektowana studnia / zbiornik
- projektowany kanat ci$nieniowy (ttoczny)
g Zonso . .
} - lokalizacja zasuw
)( )( - likwidacje uzbrojenia i urzgdzen
—_—Mrs projektowane kable zasilania (nn) i sterowania (s)
- projektowana instalacja wentylacji komory
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
UWAGA:
W celu poprawienia czytelnosci, arkusz 2.2 przedstawiono w powiekszeniu (1:100) na kopii

aktualnej mapy do celdéw projektowych.
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istniejaca studnia betonowa DN1200

2,32|152,23 | 154,55 | zasuwa nozowa do $ciekow DN200 I

2,25|152,31 | 154,56 | potaczenie z istniejgcym kanatem ks200

Rzedna terenu §
Rzedna dna kanatu §
Zagtebienie dna 3

./ . 13| 38 [L0
Diugosc odcinka 6,1 10,9
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Spadek, odlegtosc i=5,0 %0
Srednica nominalna, materiat DN200 PVC lite SN8
Hektometr i odlegtosci o L ;
Opis wezta KR S1 Sist
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i Wieruszow, 29.09.2017
ZESPOL PROJEKTOWY
Branza sanitarna

mgr inz. Mariusz Kowalski
uprawnienia POM/0242/PO0S/09

Branza elektryczna
mgr inz. Przemystaw Stachowski
uprawnienia 328/98/UW

Branza drogowa
mgr inz. Rafat Mosiniak
uprawnienia LOD/2539/PW0OD/14

Inwestor:
Gmina Kostomtoty
ul. Slezna 2, 55-311 Kostomtoty :

OSWIADCZENIE
zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, Ze projekt budowlany inwestycji pn.:

~Przebudowa przepompowni S$ciekow w miejscowosci Siemidrozyce z budowg kanatu
sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

/4 .
<>/ p ;M@ ZQ/ }
mgr ini.Ma’eralski mgr inz. Przemystaw Stachowski A z. Rafat Mosiniak
uprawnienia POM/0242/PO0S/09 uprawnienia 328/98/UW uprawnienfa LOD/2539/PWOD/14

Branza sanitarna Branza elektryczna Branza drogowa



POMORSKA OKREGOWA

12BA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44

@ Tel. (0-58) 324-89-77 Gdarsk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax {(0-58) 301-44-98

syg. akt 244/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARIUSZ ADAM KOWALSKI
magisier inzyunie
urodzony dnia 07.02.1971 r. w Mlawie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0242/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Konyisji Kwalifikacyjnej:

ICZACY

1 Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj

/\M(N‘/\
Leszek Niedostatkiewicz
CZL EK
Okrggowej 15)i Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Mariusz Adam Kowalski

80-034 Gdansk, ul. Nicborowska 24 d/15

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Mariusz Adam Kowalski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I

IL.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

porzadzania
specjalnos$ci niniejszy

——

Alrdss Ao davAasirang
Kiu Zagospoaardwaiiia

N A~ -
J Qo 10j
h uprawnien

o T

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1
kanalizacyjne, z doborem witasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

F’OMO.R’SKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swigtojariska 43/44
3) Tel. (0-58) 324-80-77

Fax {0-58) 301-44-98



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2EN-T64-PSJ *

Pan Mariusz Adam Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0054/10

adres zamieszkania ul. Batorego 34/14, 80-251 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Wroctaw, dnia 14 grudnia 1998 r.

WOJEWODA WROCEAWSKI
GPiNB-r/7342/ 45 ¢/98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104 §1i2
KPA, po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego oraz na podstawie oceny z
€gzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed powotang przeze mnie komisjg

nadaje

Panu Przemystawowi Stachowskiemu
mgr inz. elektrotechniki
urodzonemu dnia 8 stycznia 1970 r. w Lubaniu Slgskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 328/98/UW

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotlang przez
Wojewode Zarzadzeniem z dnia 23 listopada 1995 r. posiadania przez Pana
Przemystawa Stachowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po

uzyskaniu pozytywnych wynikéw egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji. '

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtédwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Wroctawskiego.

Otrzymuija:

1. Pan Przemystaw Stachowski
ul. Kutrzeby 64/49
52-213 Wroctaw

—

. Zup\Wous Dy

2. Giéwny Inspektor ARCHITEKT o f.c 7X1
Nadzoru Budowlanego DYREX po U

3. a/a . Wicdzimierz § ostek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1AB-AIS-All *

Pan Przemystaw Stachowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4846/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 51, 55-093 Borowa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



todzka Okrggoewa
lzba Inzynieréw Budownictwa

91495 Ladz ul, Polnocna 39
tel. (0-42) 632.97-39, fax ((42) 6 Lids. dnia 15 dnia 20141,
NIP 725 1584 an3n REGON {704 365 . gru

Lédzka Okreggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2539/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn..
Dz, U.z 2013 r, poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzadach zawodowych architektdow oraz inzynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozin.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,41 5, art. 13 ust, 1, ust. 31 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz, U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Mosiniak

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 5 lipca 1985 r. w Sieradzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2539/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB T (
mer inz. Zbigniew Cichoriski e
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB -y, i
mgr inz. Waclaw Sawicki T i3 "5\

%
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska /'ﬁ/gg/éaﬂ-



Pan Rafat Mosiniak jest upowazniony do:

1)

2)

4)

3)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
Oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreélonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -

mer inz. Zbigniew Cichofiski Loplapnisier /<0

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB g = At ( 5
mgr inz. Wactaw Sawicki —F =

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB i u
mer inz. Tomasz Kluska  —; 4&4’,{—

Otrzymuja:

1.

(V8]

Rafal Mosiniak

Dabréwka 56

98-285 Wroblew;

Rada Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

2z22



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-5RY-XGF-JX9 *

Pan Rafat MOSINIAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0066/15

adres zamieszkania m. Dgbrowka 56, 98-285 Wréblew

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu

Wroctaw, dnia );chewvca 2017 r.
WO00S.4260.10.2017.AK. 1

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w zwigzku z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. |
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki
Zimoch z dnia 30 maja 2017 r., dziatajagcego w imieniu i na rzecz Gminy Kostomtoty

odmawiam wszczecia postepowania

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na przedsiewziecia polegajacego na przebudowie przepompowni
sciekow sanitarnych w miejscowosci Siemidrozyce z budowa kanatu sanitarnego
grawitacyjnego i ciSnieniowego.

Uzasadnienie

W dniu 8 czerwca 2017 r. do tutejszego organu wptynat wniosek Pani Agnieszki
Zimoch, dziatajacej w imieniu i na rzecz Gminy Kostomioty, o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia. Jak wynika z przedtozonej
dokumentacji  wnioskodawcyg niniejszego zamierzenia jest jednostka samorzadu
terytorialnego — tj. Gmina Kostomtoty, zatem zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. | ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko —
zwanej dalej ustawg 00$, organem witasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji, w ramach inwestycji planowana jest budowa
przepompowni $ciekdw sanitarnych z niezbgednymi urzgdzeniami, zbiornikami i komorami,
kanatow sanitarnych grawitacyjnych o dlugosci okoto 50 m, kanatéw sanitarnych
cisnieniowych (ttocznych) o dtugosci okoto 250 m. Omawiane przedsiewziecie bedzie
realizowane we wsi Siemidrozyce.

Zakres przedmiotowego przedsigwzigcia jednoznacznie wskazuje, ze planowana

inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U.z 2016 r., poz. 71).




Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwziecia jest wymagana,
stosownie do dyspozycji ustawowej okres$lonej w art. 71 ust. 2 ,ustawy o00$” dla
planowanych przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, wymienionych
w § 2 i 3 rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko. Z uwagi na fakt, iz planowana inwestycja
nie stanowi przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko,
tutejszy organ stwierdza brak podstaw prawnych do wszczecia postepowania o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, jezeli z uzasadnionych przyczyn postepowanie nie moze by¢ wszczete,
organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczecia postepowania.

Majgc na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stronom przystuguje zazalenie do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Otrzymuja:
¥/ Agnieszka Zimoch
2. aa




URZAD GMINY KOSTOMLOTY

ul. Slezna 2, 55 — 311 Kostomtoty
tel./fax 071 3170 283, 071 3170 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl

Kostomtoty, 07.08.2017 r.

WOJT GMINY
KOSTOMEOTY

RITGNROSGP.6733.3.2017.JC

DECYZJA NR 3/2017

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania

administracyjnego (t. j. Dz. U. z roku 2017, poz. 1257), art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51
ust.1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1073) po rozpatrzeniu wniosku:

Pani Agnieszki Zimoch reprezentujacej firme Volans Karolina Kijak — Dzikoriska
siedziba: Mieleszynek 14a, 98-400 Wieruszéw,

wystepujacej w imieniu Gminy Kostomioty

siedziba: ul. Slezna 2, 55-311 Kostomtoty

z dnia 21 czerwca 2017 roku

USTALAM
na rzecz Gminy Kostomtioty

lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajgcego na:
przebudowie przepompowni $ciekéw w miejscowosci Siemidrozyce z budowa kanatu
sanitarnego, grawitacyjnego i ttocznego
(w granicach dziatek nr 80/1, 80/2 i 90, obreb Siemidrozyce).

I.  Rodzaj inwestycji:
1. Przepompownia $ciekéw o powierzchni okoto 65 m?.
2. Kanat sanitarny grawitacyjny @200, o dtugosci okoto 60 m.
3. Kanal sanitarny ci$nieniowy @110 - 180, o diugosci okoto 250 m.
Il. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
z uwzglednieniem warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
1) Funkcja: obiekty i urzgdzenia infrastruktury techniczne;.
2) Planowana inwestycja powinna uwzglednia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 290) oraz przepisy
odrebne.
2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
1) Przedmiotowa inwestycja nie powinna pogarszaé istniejgcego stanu $rodowiska:
zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby oraz stwarzaé ucigzliwo$ci
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V.

7.

powodowanych przez hatas, wibracje i zaktécenia elektryczne.

2) Tereny dziatek objetych przedmiotowg inwestycjg po zakorczeniu prac nalezy
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr

kultury wspoétczesnej:

1) Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w zasiegu strefy historycznego
uktadu ruralistycznego wsi Siemidrozyce, figurujgcego w gminnej ewidencji
zabytkow.

2) Ze wzgledu na lokalizacje zamierzenia na obszarze ujgtym w wojewodzkie;]
i gminnej ewidencji zabytkéw archeologicznych (sgsiedztwo stanowiska
archeologicznego nt 16/81-25 AZP; teren dawnego zatoZenia dworskiego)
obowigzuje wymdg przeprowadzania badan archeologicznych, na
podstawie pozwolenia konserwatorskiego, w trybie art. 31 oraz 36 ust. 1 pkt
S cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Powstate w trakcie budowy odpady powinny byé wtérnie wykorzystywane lub
usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi.

Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1) Przedmiotowa inwestycja nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, energii elektrycznej i ciepinej, kanalizacji, $rodkéw tgcznosci,
doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

2) Przedmiotowa inwestycja nie powinna pogarszaé istniejgcego stanu $rodowiska:
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz stwarzaé takich ucigzliwosci jak
hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne.

3) W przypadku koniecznosci wykonania prac poza terenem, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny lub jezeli interes oséb trzecich moze byé naruszony, nalezy
przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe uzgodnié warunki realizacji
inwestycji z wtascicielami terenéw i urzadzen, w rejonie ktérych zlokalizowana jest
inwestycja.

Ustalenia dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektow

podlegajacych ochronie, na podstawie przepiséw odrebnych: nie dotyczy.

Dodatkowe ustalenia wynikajace z innych przepiséw odrebnych i decyzji

administracyjnych: nie dotyczy.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawiono w czesci graficznej
niniejszej decyzji — na kopii mapy w skali 1:1000.

Uzyskane uzgodnienia i opinie:

1

2

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny — art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca
1985r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz.575 ze zm.).

Wojewodzki Dolnoslaski Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu — art. 53 ust. 4
pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Starostwo Powiatowe w Srodzie Slaskiej, Wydziat Srodowiska i Rolnictwa — art.
53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu.

Integralng czes$¢ decyzji stanowi zatacznik nr 1.
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UZASADNIENIE

Dnia 21 czerwca 2017 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na przebudowie przepompowni $ciekéw w miejscowosci Siemidrozyce z
budowa kanatu sanitarnego, grawitacyjnego i tlocznego (w granicach dziatek nr 80/1, 80/2 i 90,
obreb Siemidrozyce) wystgpita w imieniu Gminy Kostomtoty Pani Agnieszka Zimoch
reprezentujgca firme Volans Karolina Kijak — Dzikonska.

Whiosek zawierat wszystkie niezbedne elementy, ktére zostaty okreslone w art. 52 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W wyniku analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust.3 w zwigzku z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono, iz obecnie
teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego
majg zastosowanie przepisy art. 59 ust. 1 cytowanej ustawy.

Dla w/w inwestycji nie jest wymagana zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw na cele
nierolnicze i nielesne.

Przedmiotowa decyzja spetnia w cato$ci zadania strony, w zwigzku z tym zgodnie
zart. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego
odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

- Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wifasnosci
I uprawnien oséb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

- Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa dysponowania gruntem przeznaczonym
na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w
zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Od niniejszej decyzji stronom przystuguje odwofanie do Samorzadowego
Kolegium Odwofawczego we Wroctawiu, za posrednictwem Wojta Gminy
Kostomioty w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyszji.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania. Z dniem doreczenia Wéjtowi Gminy Kostomioty
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Projekt niniejszej decyzu sporzadzita:
mgr inz. gospodarkijprzest enneJ Joanna Chmielowska - Kowaiska ;

wykszta#ceme kietu ow godnie z art. 5 pkt.3i4

Zwolnione z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 16 lipca 2006r. o opfacie skarbowej (t. j. Dz. U.
z 2016r. poz. 1827 ze zm.)

Otrzymuija:
1. Agnieszka Zimoch, Volans Karolina Kijak — Dzikoriska, Mieleszynek 14a, 98-400 Wieruszéw,
2. Gmina, ul. Slezna 2, 55-311 Kostomioty,
3. alg; ']
Sprawe prowadzi: Joanna Chmielowska — Kowalska, tel: 71/396-72-52, e-mail: planowanie@kostomloty?)('
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OZNACZENIA:

ZALACZNIK NR 1 DO DECYZJI NR 3/2017 z dnia 07.08.2017r.
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

znak sprawy: RITGNROSGP.6733.3.2017.JC

GRANICE TERENU OBJETEGO INWESTYCJA
(w granicach dziatek nr 80/1, 80/2, 90)

ORIENTACYJINY PRZEBIEG INWESTYCIJI

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA PROJEKTOWANE]
POMPOWNI

SKALA
1:1000

mgr inz. gospodarki
wyksztalcenie

pra
é’f_‘ Ve 2o zart. 5 pkt.3 i 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 rol

5’0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

WOt

\_/Q‘\' 3
histaw Wicha




WOJEWODZKI URZAD e
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sz.5183 4315. 2017 EM 353213
rkp 30033

VOLANS Karolina Kijak-Dziokonska
Mieleszynek 14a

98-400 Wieruszow

Pani Agnieszka Zimoch

Dot.: opinia w zakresie ochrony zabytkéw dla planowanej budowy przepompowni $ciekéw, wraz z odcin-
kami kanatow grawitacyjnych i tlocznych w m. Siemidrozyce, gm. Kostomtoty (dz. 80/1, 80/2, 90 obreb
Siemidrozyce, w zakresie wskazanym na dotagczonym do wniosku projekcie budowlanym)

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 01.08.2017 r., wpt. 02.08.2017 r., w sprawie jak wyzej informu-
j€, ze zamierzenie planowane jest w bezposrednim sasiedztwie stanowiska archeologicznego ujetego w wo-
jewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem 4/16/81-25 AZP (slad osadnictwa z epoki kamie-
nia). Obszar ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 4, w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)

Niniejszym opiniuje przedmiotowe zamierzenie, z nastepujagcymi uwarunkowaniami:

- dla prac ziemnych zwigzanych z inwestycja wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badan arche-

ologicznych za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Inwestor sktada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych

metodg wykopaliskowg, wykonywanych przez uprawnionego archeologa. Pozwolenie to nalezy uzyska¢

przed pozwoleniem na budowe (a dla robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe —przed realizacjg in-

westycji — tj. przed uzyskaniem zaswiadczenia potwierdzajacego akceptacje przyjecia zgloszenia wykony-

wania robot budowlanych).

Whiosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawiera¢ dane i dokumenty,

wymagane rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan archi-

tektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicz-

nych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2017 poz.1265):

-imie, nazwisko lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy, pelnomocnictwo lub upowaznienie do wystgpowania w
imieniu inwestora,

-dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytulu prawnego do korzystania z nieruchomosci,
uprawniajacego do wystepowania z tym wnioskiem, albo oswiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytutu;

-wskazanie miejsca prowadzenia badan archeologicznych, z okresleniem wspétrzednych geodezyjnych

-zatacznik graficzny z lokalizacja zadania inwestycyjnego (mapa orientacyjna w skali 1:5000); dokumentacje
projektowa z krotkim opisem wykopow, zakresu robét ziemnych (dtugos¢, szerokos¢ i gtebokos¢ wykopow),

-przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia prowadzenia badan archeologicznych;

-imie, nazwisko i adres osoby prowadzacej badania archeologiczne, ktéra zobowiazana jest dotaczy¢ do wniosku

niezbedne dokumenty, wymagane przywotanym rozporzadzeniem, w tym oswiadczenie o posiadaniu $rodkéw finanso-

wych na przeprowadzenie tych badan w zakresie okreslonym w programie badan.

-program prowadzenia badan archeologicznych

-dokument potwierdzajacy gotowo$¢ muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkow
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan

-opis sposobu uporzadkowania terenu po zakonczeniu badan archeologicznych.

Wzo6r wniosku na stronie wosoz.ibip.wroc.pl

Powyzsze stanowisko nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wszystkich opinii, uzgodnien i pozwolen wy-

maganych przepisami prawa. Zastenca O oy g fid

Mﬂyen@ch Pm

‘ we Wrogtawiu
I —_

mgr Dan

w [ oo e

Otrzymuja: (
1. Adresat - petnomocnik Gminy Kostomtoty
2. a/a Siemidrozyce, gm. Kostomtoty dz. 80/1, 80/2, 90
em
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KONSERWATOR ZABYTKOW ;
e WROCLAWIU I —t0us/cr

50-243 Wroclaw, ul. Wiadystawa Lokielka 11 353182 Of/ T Swke@ovke )
@ (071) 3436501, 3441449 Pk B!l’l http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
WZA.5161 1485.2017.EM X’ , .,Wrociaw 20.09.2017 r.
rkp 34120 7 *\ /)
DECYZJA NR 2 01,,\7
POZWOLENIE NA PROWADZENIE AN ARGH‘EOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tfj. Dz.U. z 2014 poz. 1446, ze zm.), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), § 19 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badaf konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017 poz.1265), po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego przez Pana Stanislawa Wiche
Wojta Gminy Kostomloty, pismo RITGNROSGP.7011.3.2017-3.BKP z dnia 29.08.2017 r., wpl. 01.09.2017 r.,
o udzielenic pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w zwiazku z inwestycja: przebudowa
przepompowni $ciekéw w miejscowosci Siemidrozyce wraz z odcinkami kanaléw sanitarnych grawitacyjnych
i ci$nieniowych na dz. nr 80/1, 80/2, 90 obreb Siemidrozyce, gm. Kostomloty, oraz po ocenie danych
przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego, w tym projekcie zagospodarowania terenu autorstwa
mgr.inz.Mariusza Kowalskiego, opracowanym w sierpniu 2017 r., oraz programie badai archeologicznych

udzielam pozwolenia

Gminie Kostomloty
na prowadzenie badafn archeologicznych na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego,
$redniowiecznego i nowozytnego, w bezposrednim sasiedztwie stanowiska archeologicznego ujetego w
wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem 4/16/81-25 AZP ($lad osadnictwa z epoki
kamienia), na terenie podlegajagcym ochronie konserwatorskiej; w zwigzku z inwestycjg: przebudowa
przepompowni $ciekéw w miejscowosci Siemidrozyce wraz z odcinkami kanaléw sanitarnych
grawitacyjnych i ci$nieniowych na dz. nr 80/1, 80/2, 90 obreb Siemidrozyce, gm. Kostomloty, zgodnie
z zakresem i w sposob wskazany w programie badan, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uplywa dnia: 30.09.2019 r.

Okresla si¢ warunki polegajace na obowigzku:

I. Kierowania badaniami lub samodzielnego wykonywania badan archeologicznych przez osob¢ posiadajaca
kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 € ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
wskazang we wniosku: dr Grzegorz Borowski, Muzeum Regionalne w Srodzie Slaskiej, Pl. Wolnosci 3,

55-300 Sroda Slaska

II.

1) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw o odstapieniu od prowadzenia prac
inwestycyjnych w terminie 7 dni od powzigcia informacji o odstapieniu; '

2) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan w terminie 7 dni roboczych od planowanego terminu;

3) niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

4) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych w pozwoleniu
badaniach archeologicznych, ktore moga wplynaé na zmiang programu tych badan;

5) dokonania szczegolowego rozpoznania terenowego;

6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan w sposob
umozliwiajgcy jednoznaczna identyfikacje i dokladna przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych
odkryé¢ i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigey od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan;

7) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow i ich dokumentacji i przekazania ich wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej wojewoddzkiemu konserwatorowi
zabytkow w terminie do 6 miesigcy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

9) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan w postaci wydruku z bazy danych e ARCHEQ
z koniecznymi uzupelnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie
do 3 tygedni od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badar;



10) opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazaniﬁ‘\
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 miesigey od dnia zakoniczenia wskazanych w pozwolenis
badan;

11) opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;

12) uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

13) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi
w zalgczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

14) dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkow
archeologicznych sporzadzenia karty stanowiska i przekazania Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa
z2015r.

Zabytki ruchome wraz z dokumentacjg zostang przekazane do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na
podstawie decyzji Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu.

e

UZASADNIENIE
Wymég przeprowadzenia badan archeologicznych wynika z lokalizacji planowanej inwestycji na terenie intensywnego
osadnictwa pradziejowego, sredniowiecznego i nowozytnego, w bezposrednim sasiedztwie stanowiska

archeologicznego ujetego w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem 4/16/81-25 AZP ($lad
osadnictwa z epoki kamienia). Teren ten stanowi zabytek w my$] art. 3 pkt 4, w zwigzku z art. 6 ust. pkt 3 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) i podlega ochronie na
podstawie przepisdw w/w ustawy. Stwierdzona na tym terenie zawarto$¢ reliktow archeologicznych, tj. elementow
dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym -
wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze
wzgledu na posiadang warto$¢ historyczng i naukowa. W zwiazku z tym przy wszelkiej zmianie zagospodarowania
wigzacego sie z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien
oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow dawnego osadnictwa i sepulkralnych (m. in. warstw
kulturowych, i innych obiektow, reliktow historycznego zagospodarowania posesji, pozyskanie ruchomego materialu
zabytkowego) oraz ich konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych
uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Kto bez pozwolenia albo whrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty
budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami).

2. Informuje sie, ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

3. W wypadku zmiany wykonawcy badafi archeologicznych wskazanego we wniosku o wydanie niniejszego
pozwolenia Wnioskodawca winien przekaza¢ Dolnoélaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we
Wroclawiu imie, nazwisko i adres osoby, ktéra wykonywaé bedzie badania archeologiczne wraz z dokumentami
potwierdzajacymi posiadanie przez te osobe kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37 e ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, oraz oswiadczenie okre$lone w § 9 ust. 5 pkt. 6 w/w rozporzadzenia, nie pézniej niz 7 dni

_ przed rozpoczeciem - przez tg osobg - badan archeologicznych.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolen
wymaganych prawem, w tym uzgodnienia w trybie art. 39 ust. 3 Prawa Budowlanego

5. Pismo Wnioskodawcy informujgce o odstapieniu od inwestycji bedzie traktowane jako wniosek o uchylenie
decyzji na wniosek strony.

6. Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od jej dorgczenia zgodnie z przepisami art. 127 § 11 2,
art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona
moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroclawiu, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow we Wroclawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

_ Dolnoslgski
Wojewddzki Kdnserwator Zabytkéw
we Wroclawiu

Otrzymuja: mgr Barbara Nowak-Obelinda

1. Gmina Kostomloty

Do wiadomosci:

1. Pan Grzegorz Borowski, Muzeum Regionalne w Srodzie Slaskiej - prowadzacy badania archeologiczne
2. NID, ul. Kopernika 36/40, 00- 924 Warszawa

3. Muzeum Regionalne w Srodzie Slaskiej

4 a/a Siemidrozyce, gm. Kostomloty

em, zwolnione z oplaty skarbowe;j
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Nip: 913-1 0-23Pregram ratowniczych badan archeologicznych zwigzanych

z planowang inwestycj3: ,,Budowa przepompowni $ciekow wraz z odcinkami kanaléw
sanitarnych grawitacyjnych i ci$nieniowych na dz. nr 80/1, 80/2,,90 obreb Siemidrozyece; v
gm. Kostomloty” P —
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1. Obecna miejscowosé Siemidrozyce znajduje si¢ na obszarze “imten ywnego osadnictwa

pradziejowego, Sredniowiecznego i nowozytnego. W zwigzku z tym przed rozpoczeciem prac
terenowych  przeprowadzona sostanie  kwerenda  archiwalna zrédet  historycznych

i archeologicznych.

2. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznego ukladu ruralistycznego wsl
w bezposrednim sgsiedztwie stanowiska archeologicznego nr 4/16/81-25 AZP ($lad osadnictwa

z epoki kamienia).

3. Celem badawczym prowadzonych badan archeologicznych bedzie okreslenie, w jaki sposob

srodla archeologiczne potwierdzaja datowanie wynikajace ze Zrodet historycznych.
4. Pracami ziemnymi objety zostanie obszar o dt. 280 m, gi. 1,30 m — 2,5 m, szer. 1 m.

5 Prace archeologiczne ograniczone beda zatem do zakresu prac ziemnych. W ich trakcie
prowadzone beda ratownicze badania archeologiczne, W ramach ktérych wykonane zostang
nastepujace czynnosci:

- nadzorowanie pracy sprz¢tu mechaniczﬁego,

- reczne przebieranie urobku,

- reczne doczyszczanie odstanianych powierzchni,

- dokumentacja rysunkowa, fotograficzna i opisowa odkrytych reliktow archeologicznych.

6. Pozyskane zabytki zostang zabezpieczone zgodnie z ich przynaleznoscig stratygraficzna.

Po przeprowadzeniu badaf ratowniczych teren zostanie przekazany inwestorowi do dalszych prac

inwestycyjnych.

7. W przypadku zakonczenia prac na ctapie nadzoru archeologicznego, sporzadzone zostanie
sprawozdanie zgodnic z trybem okreslonym w decyzji konserwatorskiej na prowadzenie prac

archeologicznych.

KOW

7077

Iy



8. W przypadku dokonania odkry¢ archeologicznych, takze zgodnie Z trybem okreslonym W decyzjl
konserwatorskiej, podjgte zostana prace gabinetowe, W ramach ktorych wykonane beda nastepujace
czynno$ci:

_ konserwacia i opis materiaiu ruchomego,

_ analiza odkrytych warstw i obiektow archeologicznych,

- sporzqdzenie sprawozdarﬁa, w ktorym konkluzja bedzie ocena realizacjl stawianych celow

badawczych.

9. Wyniki badafi zostana przygotowane do druku W postacl artykutu naukowego, ktory zostanie
ztozony W jednym Z@ $lgskich periodykéw archeologicznych (np. Slgskie Sprawazdania

Archeolo giczne).

10. Poza tym © wynikach przeprowadzonych badan powiadomione zostang media lokalne (Express

Miejski, Roland, Express Sredzki), gdzie umieszezone Zostang informacje na ten temat.

MUZ‘”EUM REGIONALNE
w SRODZIE SLASKIEJ
1:_11. Plac Wolnodcel 3
55-300 SrodaSlaska
Mip: 913-10-83-787




URZAD GMINY KOSTOMLOTY

ul. Slezna 2, 55 — 311 Kostomtoty
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RITGNROSGP. 7011.3.2017-2.BKP

VOLANS KAROLINA KIJAK-DZIKONSKA
Mieleszynek 14a

98-400 Wieruszow

Urzad Gminy Kostomtoty okresla warunki przebudowy i budowy planowanych do wykonania w

ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa przepompowni sciekédw w miejscowosci Siemidrozyce:

£ W

Wykona¢ dokumentacje projektowo - wykonawczg zgodnie z Prawem budowlanym.

Dokumentacje uzgodnié¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Kostomtotach.

Grawitacyjng siec kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ i wykonaé z rur PCV klasy SN8.

Okresla sie materiat studni rewizyjnych na sieci magistralne;j:

1. studnia betonowa tgczona na uszczelke gumowg (systemowe); beton odporny na korozje
biologiczng,
2. $rednica studni:
1. do gtebokosci ok. 1,8 — 2,0 m — $érednica 1,0m,
2. ponizej gtebokosci ok. 2,0 m — $rednica 1,2m,

Cisnieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowacé i wykona¢ z rur PE.

Urzadzenia wodociagowe i kanalizacji sanitarnej lokalizowag, jesli to jest tylko mozliwe, w gruntach

stanowigcych wtasnos¢ Gminy Kostomtoty.

Zaprojektowa¢ przepompownig Sciekéw na dziatce nr 80/1 obreb: Siemidrozyce wraz z infrastruktura

towarzyszacg, w sposéb umozliwiajacy spetnienie przez projektowang przepompownie zadan

realizowanych dotychczas przez dwie przepompownie, obecnie zlokalizowane na dziatkach nr 80/1 i 11

obrgb: Siemidrozyce. Projektowanie winno zostaé poprzedzone wczeéniejszym zaopiniowaniem przez

Inwestora i Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kostomtotach w zakresie zaproponowanych lokalizacji

urzadzen i rozwigzan technicznych.

Warunki stawiane przepompowni $ciekdw:

1. Studnia rozpreina / retencyjna winna zostaé zaprojektowana i wykonana z PE — HD lub
polimerobetonu.
2. Komora pomp winna posiada¢ mozliwo$é jej odwodnienia.

Zastosowane pompy winny by¢ przeznaczone do zabudowy suchej.

4. Zaprojektowac i wykona¢ wentylacje mechaniczno — grawitacyjng a przewody wentylacyjne
winny posiada¢ kominkowe filtry antyodorowe.

5. Rurociagi ssawny i ttoczny winny zostaé¢ wykonane z PE-HD.

6. Zastosowac zasuwy nozowe do Sciekdw wraz z zaworami zwrotnymi.

7. Elementy wyposazenia zbiornika pomp i zbiornika retencyjnego wykonaé z materiatéw
odpornych na dziatanie $rodowiska agresywnego, w szczegélnosci ze stali kwasoodpornej typu
1.4404 (np. drabinka, pokrywa zamykajaca).

8. W komorze pomp zainstalowaé przeptywomierz 3ciekéw z odczytem pomiaru w szafie
sterowniczej przepompowni,

9. Sterowanie pracg pomp poprzez zastosowanie sond hydrostatycznych oraz sond ptywakowych,

i




10. Zaprojektowac i wykonaé mozliwoé¢ zasilania pompowni sciekdw poprzez zastosowanie
agregatu pradotwdrczego zewnetrznego.

11. Zaprojektowac i wykonaé sterowanie praca przepompowni Sciekdw oraz monitoring jej pracy
droga radiowg lub GPRS w uzgodnieniu z eksploatatorem urzadzen.

12. Na terenie przepompowni $ciekéw zaprojektowac i wykonaé punkt poboru wody w studzience
betonowej. Studzienka powinna by¢ odwodniona, z odptywem zabezpieczonym klapg zwrotna.
Punkt czerpalny wody nie wymaga opomiarowania, natomiast nalezy zaopatrzyé go w zawér
zwrotny antyskazeniowy (izolator przeptywu) minimum kl. BA.

13. Na terenie przepompowni $ciekdw zaprojektowac i wykonaé fundament pod zurawik do
wyciggania pomp, na warunkach uzgodnionych z Uzytkownikiem sieci.

14. Teren przepompowni utwardzi¢ i wytozy¢ kostka betonowg typu Polbruk oraz ogrodzi¢ panelami
zgrzewanymi z kraty prostej z zastosowaniem bramy komunikacyjnej.

15. Na terenie przepompowni $ciekéw zaprojektowad i wykonac punkt o$wietleniowy na maszcie o
wysokosci ok. 3 m z mozliwoscia sterowania recznie z szafy sterowniczej.

16. Szafa sterujaca pracg przepompowni éciekéw winna w szczegolnosci zawieraé po jednym
gniezdzie wtykowym 230V i 400V,

17. Zaprojektowac i wykonaé na wypadek awarii, sygnalizacje alarmowa Swietlng i dZwiekowa.

9. Warunki lokalizacji i wykonania zjazdu do przepompowni uzgodnié z zarzadca drogi.

10. Jezeli zastosowane rozwigzania techniczne, bedg skutkowaty zmiang warunkéw zasilania
elektroenergetycznego, nalezy uzyskaé warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

11. Urzadzenia kanalizacyjne i wodociggowe w szczegblnosci przepompownie $ciekéw, lokalizowaé w
miejscach nie objetych zabudowg lub nasadzeniami drzew i krzewdw.

12. Urzad Gminy nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z urzadzeniami obcymi na trasie rurociagéw oraz
w miejscu lokalizacji przepompowni $ciekdw. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich
uzytkownikiem.

13. Lokalizacje inwestycji w drogach nalezy uzgodni¢ z wtascicielem drogi we wtasnym zakresie przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

14. Wpigcie do urzadzeri wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, préba szczelnoéci i odbidr techniczny
odbywa sie w obecno$ci przedstawiciela Uzytkownika sieci. ’

15. Po stwierdzeniu, ze wybudowane urzadzenia odpowiadajg przeznaczeniu i spetniaja okreélone warunki
techniczne (w szczegdlnosci kontrola poprzez inspekcje telewizyjng — rejestracja na noéniku
elektronicznym ze wskazaniem spadku i odlegtosci oraz testy rozruchowe przepompowni Sciekdw),
Inwestor w obecnosci Uzytkownika sieci sporzadzi protokét odbioru koricowego inwestycji.

16. W czasie odbioru, Wykonawca robét, zobowigzany jest do przedtozenia nastepujacych dokumentdw,
stwierdzajacych wykonanie ponizszych prac:

1. protokét z préby szczelnosci,

2. wynik inspekcji telewizyjnej,

3. protokoty z rozruchu przepompowni Sciekow,

4. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. .

17. Okreslone warunki techniczne przebudowy i budowy, nie stanowia podstawy do rozpoczecia
jakichkolwiek prac na sieciach zewnegtrznych, stuzg one jedynie do opracowania projektu budowlanego
w zakresie niezbednym do realizacji ihwestycji.

18. Waznos¢ warunkéw ustala sie na okres 2 lat od daty wydania.

Otrzymuja:

1) Adresat — WOJT
2. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kostomtotach o

ul. $redzka 10 <
55-311 Kostomtoty >

3. a/a

tanistaw Wicha

Sprawe prowadzi: Barbara Kuriata - Puzio
tel: 71396 72 68
e-mail: b.kuriata-puzio@kostomloty.pl
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WARUNKI PRZYLACZENIA L, 3
] N :
Whnioskodawca:
Gmina Kostomtoty
ul. Slezna 2

55-311 KOSTOMLOTY

Obiekt: Pompownia $ciekow

Adres przyfaczanego obiektu:

55-311 Siemidrozyce
numery dziatek: 80/1

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-08-21.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-08-21, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytgcze 1: 20,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1

2.

Miejsce przytaczenia: zestaw ZK3a-2P na dz. 81/5, Obwdéd nN YAKY 4x120 Kier. PGR nr
WRR2985/2, Stacja SN/nN WRR2985.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:
Odcinek kablowy nN 4x120, 117 m, Projektowany
Ztgcze kablowo-pomiarowe nN ZK2a-1P, 1 szt, Projektowane na dz. 80/1 od strony dz. 80/2,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanego zestawu
ztgczowo-pomiarowego wykonanego w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do
potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzgdzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S,
wyposazone W urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowe;j,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.




n
D

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 32 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:

a) trase przebiegu linii energetycznej nN,
b) ukiad elektryczny sieci
c) uktad pomiarowy

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrédto energii, podfgczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.




9.

10.

11.

12.

13.

Strona 3z 3

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat. Zawada Ewa
Grupa: O05R05

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytagczenie
K/o:
1x OMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Jasnogorska 11 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-358 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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dotyczy: uzgodnienia projektu trasy sieci dla przebudowy przepompowni Sciekdw w miejscowosci
Siemidrozyce.

Na podstawie wniosku z dnia 19. 06. 2017 r. (znak pisma 02_K0O/2017) o uzgodnienie tras tras kanatu
- grawitacyjnego oraz ttocznego, ztozonego przez Panig Agnieszke Zimoch, Urzad Gminy Kostomtoty
uzgadnia projekt tras kanatu grawitacyjnego oraz ttocznego dla przebudowy przepompowni sciekow
w miejscowosci Siemidrozyce przez nieruchomosci stanowigce wtasnos¢ Gminy Kostomtoty — dziatki
nr 90, 80/1 oraz 80/1 obreb Siemidrozyce, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Nalezy jednoczesnie uwzglednic¢ nastepujgce uwagi dotyczace projektu trasy budowanej sieci,
tj.:

1. Zniszczone podczas realizacji inwestycji elementy pasa drogowego nalezy odbudowa¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami technicznymi, polskimi normami,

2. W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wtasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci.

3. Roboty ziemne w poblizu czynnych linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
rurociggdw do przesytania cieczy lub gazéw oraz w poblizu urzadzen podziemnych powinny by¢ prowadzone
tylko pod bezposrednim nadzorem kierownika robdt oraz w uzasadnionych przypadkach pod nadzorem
wtascicieli danych sieci.

4. W terenie mogg istnie¢ nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne, ktére nalezg do
réznych firm, o ktérych istnieniu nikt nie byt poinformowany. W przypadku natrafienia na takie elementy
uzbrojenia podziemnego nalezy natychmiast przerwal prace, zabezpieczy¢ odkryte urzadzenie, zawiadomic
stuzby eksploatacyjne tego obiektu i uzgodni¢ z nimi sposob skrzyzowania projektowanej trasy z tymi
urzadzeniami.

5. Projekt sieci wymaga uzgodnienia z uzytkownikiem sieci — ZGK w Kostomtotach

Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
o ktére wykonawca powinien wystgpié do zarzadcy drogi. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie
robdt w pasie drogowym nalezy zataczyé kopie decyzji o pozwoleniu na budoweg obiektu umieszczonego w
pasie drogowym drég wewnetrznych lub zgtoszenia budowy nie wymagajacy pozwolenia na budowe.

Niniejsze uzgodnienie stanowi dowdd stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

C WOIT
Sprawe prowadzi: Krzysztof Kocielski e / 4 \gf“\\
tel: 071 3170283 wew. 17 Stanislaw Wich
tan:isiaw yvicha

e-mail: kkocielski@kostomloty.pl



Sroda Slqska, dnia 14 wrzesnia 2017r.

PROTOKOL z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Znak sprawy: GKK.6630.327.2017

Przedmiot narady:

Whnioskodawca:

Na zlecenie z dnia:
Data wptywu:

Gmina:

Obreb / Miejscowosé:

_PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
SIEMIDROZYCE Z BUDOWA KANALU SANITARNEGO
GRAWITACYJINEGO [ TLOCZNEGO”

VOLANS
KAROLINA KIJAK-DZIKONSKA
MIELESZYNEK 14A

98 - 400 WIERUSZOW

08.09.2017r.
12.09.2017r.

obiektu polozonego:

021801 2 Kostomtoty

0019 - Siemidrozyce, dziatki nr 80/1, 80/2, 90

PRZEDMIOTOWA DOKUMENTACJE
UZGADNIA SIE BEZUWAG / ZUWAGAMI




h
Narada koordynacyjna z dnia 14 wrze$nia 2017 - (spos6b przeprowadzenia narady: stacjonarny)
Znak sprawy: GKK.6630. 3/ 7.2017
Lp. Uczestnicy narady koordynacyjnej Imi¢ i nazwisko Podpis
1 2 3 4
1 Urzad Gminy Malczyce _
' ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
2 Urzad Gminy Miekinia —
) ul, Kosciuszki 41, 55-330 Migkinia
3 Urzad Gminy Kostomioty
: ul. Slezna 2, 55-311 Kostomloty
4 Urzad Miejski w Srodzie Slaskiej o
) pl. Wolnosci 5, 55-300 Sroda Slgska
5 Urzad Gminy Udanin -
) Udanin 26, 55-340 Udanin
6 Dialog Grupa Netia Telefonia DIALOG Sp. z 0.0.
. ul. Strzegomska 142a, 54-149 Wroclaw
b Orange Polska S.A.
; ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
Operator Gazociggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. e "
8. Oddziat we Wroclawiu Cag . W WO{ %
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw .
9 Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. ” L~
: Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
l, Zichicka 44 . 50.507 Wioelaw M. Rt i
10 PKP S.A. OGN we Wroclawiu _
' ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroclaw
11 Hawe Telekom Sp. z 0.0.
: ul. Dzialkowa 38, 59-220 Legnica
12 Zaktad Gospodarki Komunalnej
" | ul. Sredzka 10, 55-311 Kostomtoty -
TAURON Dystrybucja S.A Oddzial we Wroclawiu .
13| 1 Ogrody Zamkowe 7, 55-300 $roda Slaska 1 g’lcr‘l Ao KM
14, | TAURON Dystrybucja 8.A. Oddziat w Legnicy U
" | ul. Partyzantow 21, 59 - 220 Legnica =
15 Malczyckie Ustugi Komunalne Sp. z 0.0. =
" | ul. 1-go Maja 5S¢, 55-320 Malczyce
16 Sredzka Woda Sp. zo.0. ) =
i ul. Sikorskiego 43, 55-300 Sroda Slaska
17 Wydzial Mienia i Infrastruktury Drogowej ==
) ul. Wroclawska 2, 55-300 Sroda Slaska
18 Zaklad Ushig Komunalnych Sp. z 0.0. -
© | ul. Willowa 18, 55-330 Miekinia /
19 DZMiUW - Inspektorat w Srodzie Slaskiej / S Tk
) ul. Wroctawska 44, 55-300 Sroda Slgska 7= aRYU*
[¥I=E
20. Przewodniczgcy narady koordynacyjnej /] /ﬂ(ﬂ_ 7 ‘L /fJ?fZ e / L
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasno$cig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych urzadzen
bedgcych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztacz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokoéci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentaciji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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