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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje budowe przepompowni $ciekbw w m. Siemidrozyce na dziatce 80/1 wraz z budowg odcinkéw kanatéw grawitacyjnych i tlocz-
nych, ktére potgcza nowg pompownie z istniejgcym systemem kanalizacyjnym.

Inwestycja obejmuje budowe kompletnej przepompowni $ciekdw, dwuzbiornikowej z pompami i armatura, uktadem zasilania, sterowania i auto-
matyki. Teren pompowni o$wietlony, utwardzony kostkg betonowsa i ogrodzony ogrodzeniem panelowym z bramg dwuskrzydlowag. W obrebie
pompowni znajdowa¢ sie bedzie studnia z punktem czerpalnym wody dla celéw eksploatacyjnych.

W ramach inwestycji wykonane zostana:

- kanat grawitacyjny Dn200 PVC SN8 o dlugosci 17,0m ze studnig betonowg DN1200 "S1"
- kanat ttoczny De160 PE100 SDR17 o dlugosci 81,9m

- kanaly ttoczne Del25 PE100 SDR17 o tacznej diugosci 262,7m

Podczas prac zwigzanych z budowa przepompowni i kanatow grawitacyjnych i ttocznych wystapi konieczno$¢ odcinkowej likwidacji kanatu ks90,
przewodu wodociggowego w32 i istniejgcej studni z punktem czerpalnym.

Dla celéw kosztorysowych przyjeto odwodnienie wykopéw za pomoca pomp zatapialnych montowanych w wykopach.
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi i projektem, do kosztorysu przyjeto wymiane gruntu na poziomie 75%.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Przebudowa przezpompowni  $ciekéw w m. Siemidro zyce z budow g kanatu sanitarnego grawitacyjnego i ttocz-
nego
1.1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1.1/0119-03 ninnym.
analogia Wytyczenie tras i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Krotnos¢ = 2
Kanat grwita- |17.0/1000 km 0.017
cyjny DN200
Kanat ttoczny |81.9/1000 km 0.082
Del60 PE
Kanat ttoczny |186.9/1000 km 0.187
Del25 PE
Kanat ttoczny |75.8/1000 km 0.076
Del25 PE
RAZEM 0.362
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu |ha
d.1.1/0121-01 pod obiekty przemystowe.
analogia Wytyczenie tras i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Krotnos¢ = 2
Teren miejsca |(5.0*11.0)/10000 ha 0.006
postojowego i
pompowni
RAZEM 0.006
1.2 Roboty ziemne dla wykonania by-passéw
3|/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.1.2/02 m w gruncie kat. 11l
Miejsce prze- |2.5*1.5*1.5 m3 5.625
piecia by-pas-
su dla ks90
(wezet X1)
Miejsce roz- 2.5*1.5*1.5 m3 5.625
ciecia kanatu
ks90 (w ezet
X2)
Miejsce roz- 2.5*1.5*1.5 m3 5.625
ciecia wodo-
ciggu w32
RAZEM 16.875
4/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.1.2|03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
Wykop pod 6.0*1.5*%(2.25+0.50) m3 24.750
by-pass przy
Sist
RAZEM 24.750
5/KNNR 1 0313- |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- | m2
d.1.2/01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
Miejsce prze- |(2.5*1.5)*2 m2 7.500
piecia by-pas-
su dla ks90
(wezet X1)
Miejsce roz- (2.5*1.5)*2 m2 7.500
ciecia kanatu
ks90 (w ezet
X2)
Miejsce roz- (2.5*1.5)*2 m2 7.500
ciecia wodo-
ciggu w32
Wykop pod (6.0%(2.25+0.50))*2 m2 33.000
by-pass przy
Sist
RAZEM 55.500
6| TZKNBK t2 -51 |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowe;j. kpl.
d.1.2 Przyjeto pompowanie jedynie w wykopie przy studni Sist
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7| TZKNBK t2 -52 |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.2 Przyjeto pompowanie jedynie w wykopie przy studni Sist. Czas pompowania =
6godzin
6 m-g 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 25 cm (wraz z zagesz- |m3
d.1.2|04 czeniem zageszczarka wibracyjna).
analiza indy- |Obsypka/zasypka rur by-passow ponad wierzch rur. Przyjeto warstwe piasku 0,
widualna 5m
((2.5*1.5)*0.5)*3 m3 5.625
((6.0*1.5)*0.5) m3 4.500
RAZEM 10.125
9/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych |m3
d.1.2/05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-IV
(poz.3+p0z.4)-poz.8 m3 31.500
RAZEM 31.500
10 Zatadunek fadowarka kotowa, transport samochodami samowytadowczymi wraz z|t
d.1.2|kalk. wiasna optata za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odlegto$¢ ustala wykonawca
Wywdz gruntu rodzimego, ktory nie zostat wbudowany = ilosci obsypki/zasypki
Przyjeto, ze 1m3 wazy 1,85 tony.
poz.8*1.85 t 18.731
RAZEM 18.731
13 Budowa by-passéw na kanalizacji sanitarnej grawitac  yjnej i ttocznej
11 Rozciecie rur kanalizacyjnych grawitacyjnych DN200 powyzej i ponizej studni Sist |kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o &r. zewn. 200 mm m
d.1.3/03
4 m 4.000
RAZEM 4.000
13/KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.1.3/03 mm
Luki i nasuwki
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
14 Rozciecie rur kanalizacyjnych ttocznych kpl.
d.1.3/kalk. wtasna
DNO90 (X1 X2) |2 kpl. 2.000
DN110 1 kpl. 1.000
RAZEM 3.000
15|KNNR 4 1009- |[Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.3/03 §r.zewnetrznej 90mm.
analogia
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
16/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.1.3/03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
analogia
50.0/6 zigcz. 8.333
RAZEM 8.333
17/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zigcz.
d.1.3/03 pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
analogia
Zaslepienie 1 zigcz. 1.000
DN90 (X2)
tuki dla by- 10 zigcz. 10.000
passu
RAZEM 11.000
1.4 Roboty ziemne dla posadowienia zbiornikéw pompowni
18/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.4/08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(7.50*4.25)*3.8 m3 121.125
RAZEM 121.125
19|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod |m2
d.1.4|05 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiérkg
((7.50*4.0)*2)+((4.25*4.0)*2) m?2 94.000
RAZEM 94.000
20|TZKNBK t2 -51 |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej. kpl.
d.1.4 Przyjeto pompowanie wody z dna wykopu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21| TZKNBK t2 -52 |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
dl.4 Przyjeto czas pompowania dla 4dni roboczych zwigzanych z wykopem, przygoto-
waniem podtoza i ustawieniem zbiornikow
4*8 m-g 32.000
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cyjny DN200
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RAZEM 32.000
22|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.4/04 Wykonanie podbudowy z kruszywa pod zbiorniki
pod komor ¢ |2.6*2.6*0.25 m3 1.690
retencyjn a
pod komor ¢ |3.4*3.4*0.25 m3 2.890
pomp
RAZEM 4.580
23|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm. m3
d.1.4/03 Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 pod zbiorniki
pod komor ¢ |2.2*2.2*0.15 m3 0.726
retencyjn a
pod komor ¢ |3.0*3.0%0.15 m3 1.350
pomp
RAZEM 2.076
24/KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3. m3
d.1.4/01 Docigzenie komory retencyjnej wylewka betonowa (na zewnatrz).
pod komor e  |(2.2*2.2*0.26)-(3.14*0.8*0.8*0.26) m3 0.736
retencyjn a
RAZEM 0.736
25/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich. Cena uwzglednia zakup grun- |m3
d.1.4/04 tu zageszczalnego do zasypania wykopow (75% wymiany)
analiza indy-
widualna Obsypka zbiornikéw do wysokosci uzyskania warstw podbudowy nawierzchni.
Wykop minus |p0z.18-p0z.22-poz.23-poz.24-(3.14*0.8*0.8*(3.15+0.15))-(3.14*1.15*1.15*(3.01+ |m3 92.609
Objetosci pod- |0.48))
budowy i
zbiornikow
RAZEM 92.609
26|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.4/04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm). Grunt z dowozu.
poz.25 m3 92.609
RAZEM 92.609
27 Zatadunek fadowarka kotowa, transport samochodami samowytadowczymi wraz z|t
d.1.4|kalk. wiasna optata za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odlegto$¢ ustala wykonawca
Wywdz gruntu rodzimego, ktéry nie zostat wbudowany = ilosci gruntu z wykopu
Przyjeto, ze 1m3 wazy 1,85 tony.
Objeto ¢ wy- |p0z.18*1.85 t 224.081
miany gruntu
RAZEM 224.081
15 Roboty ziemne dla budowy studni, kanatéw grawitacyj nych i ttocznych
28/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5|m3
d.1.5/02 do 03 m w gruncie kat. llI-1V.
analogia Przekopy kontrolne. Przyjeto 4 odkrywki 1,2x1,2x1,5m.
1.2*1.2*1.5%4 m3 8.640
RAZEM 8.640
29/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.5/06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Przyjeto 90% robét wykonywanych mechanicznie
kanat grawita- |((17.0-(0.8+2.5))*1.2*2.40)*0.9 m3 35.510
cyjny DN200
kanat ttoczny  {((81.9-0.8)*1.0*1.68)*0.9 m3 122.623
Del60
2x kanat ttocz- |((75.8-1.0)*1.2*1.57)*0.9 m3 126.831
ny Del25
kanat ttoczny |((186.9-75.8)*1.0*1.63)*0.9 m3 162.984
Del25
wykop dla (2.5*2.5*2.84)*0.9 m3 15.975
studni S1
wykop dla (2.5*2.5*2.25)*0.9 m3 12.656
studni W (pkt.
czerpalny)
komory mon-  |((2.2¥2.2*1.70)*2)*0.9 m3 14.810
tazowe przy
WE110 i
Wt125
RAZEM 491.389
30|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.5|03 wych w gruntach suchych kat. I-11
(10% robét wykonywanych recznie)
kanat grawita- |((17.0-(0.8+2.5))*1.2*2.40)*0.1 m3 3.946
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kanat ttoczny  |((81.9-0.8)*1.0*1.68)*0.1 m3 13.625
Del60
2x kanat ttocz- |((75.8-1.0)*1.2*1.57)*0.1 m3 14.092
ny Del25
kanat ttoczny  |((186.9-75.8)*1.0*1.63)*0.1 m3 18.109
Del25
wykop dla (2.5*2.5*2.84)*0.1 m3 1.775
studni S1
wykop dla (2.5*2.5*2.25)*0.1 m3 1.406
studni W (pkt.
czerpalny)
komory mon-  |((2.2*2.2*1.70)*2)*0.1 m3 1.646
tazowe przy
WE110 i
Wt125
RAZEM 54.599
31|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.5/01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
kanat grawita- |((17.0-(0.8+2.5))*2.40)*2 m?2 65.760
cyjny DN200
kanat ttoczny {((81.9-0.8)*1.68)*2 m?2 272.496
Del60
2x kanat ttocz- |((75.8-1.0)*1.57)*2 m?2 234.872
ny Del25
kanat ttoczny |((186.9-75.8)*1.63)*2 m?2 362.186
Del25
RAZEM 935.314
32|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod |m?2
d.1.5|04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiérkg
wykop dla (2.5*2.84)*4 m?2 28.400
studni S1
wykop dla (2.5*2.25)*4 m?2 22.500
studni W (pkt.
czerpalny)
komory mon-  |(2.2*1.70)*4*2 m2 29.920
tazowe przy
WE110 i
Wt125
RAZEM 80.820
33|TZKNBK t2 -51 |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej. kpl.
d.1.5 Przyjeto pompowanie jedynie dla wykopu przy kanalizacji grawitacyjnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34| TZKNBK t2 -52 |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.15 Przyjeto czas pompowania dla 2dni roboczych zwigzanych z wykopem, przygoto-
waniem podtoza i robotami montazowymi
2*8 m-g 16.000
RAZEM 16.000
35/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.5|04 Wykonanie podbudowy z kruszywa pod studnie
pod studnie 2.6*2.6*0.20 m3 1.352
S1
pod studni e W |2.6*2.6*0.20 m3 1.352
RAZEM 2.704
36|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm. m3
d.1.5/03 Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 pod studnie
pod studni ¢ |2.2*2.2*0.15 m3 0.726
S1
pod studni e W |2.2*2.2*0.15 m3 0.726
RAZEM 1.452
37|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (wraz z zagesz- |m3
d.1.5|01 czeniem zageszczarkag wibracyjng).
kanat grawita- |(17.0-(0.8+2.5))*1.2*0.1 m3 1.644
cyjny DN200
kanat ttoczny {(81.9-0.8)*1.0*0.1 m3 8.110
Del60
2x kanat ttocz- |(75.8-1.0)*1.2*0.1 m3 8.976
ny Del25
kanat ttoczny |(186.9-75.8)*1.0*0.1 m3 11.110
Del25
RAZEM 29.840
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38|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich. Cena uwzglednia zakup grun- |m3
d.1.5/02 tu zageszczalnego do zasypania wykopow (75% wymiany)
analiza indy-
widualna
Objeto §¢ wy-  |(p0z.28+p0z.29+p0z.30)*75% m3 415.971
kopéw
RAZEM 415.971
39|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.5/04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm). Grunt z dowozu i grunt rodzimy
Objeto §¢ wy-  |(p0z.28+p0z.29+p0z.30) m3 554.628
kopow
Minus obje- -((3.14*0.75*0.75)*1.90)+((3.14*0.75*0.75)*2.50) m3 1.060
to$¢ zbiorni-
kow
Minus obje- -(p0z.35+p0z.36) m3 -4.156
to$¢ podbudo-
wy
Minus obje- -(3.14*0.1*0.1)*(17.0-0.75-1.50) m3 -0.463
tos$¢ rur
DN200
Minus obje- -(3.14*0.08*0.08)*(81.9-0.75) m3 -1.631
to$¢ rur Del60
Minus obje- -(3.14*0.063*0.063)*(186.9+75.8-(2*1.0)) m3 -3.249
tos¢ rur Del25
Minus podsyp- |-(p0oz.37) m3 -29.840
ka
Minus warst-  |-(((17.0-(0.8+2.5))*1.2*0.15)+((81.9-0.8)*1.0*0.15)+((75.8-1.0)*1.2*0.15)+((186.9- |m3 -44.760
wa odtworze- |75.8)*1.0*0.15))
nia nawierzch-
ni
RAZEM 471.589
40 Zaladunek tadowarka kotowa, transport samochodami samowytadowczymi wraz z |t
d.1.5|kalk. wiasna oplatg za skltadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odlegto$¢ ustala wykonawca
Wywdz gruntu rodzimego, ktéry nie zostat wbudowany = ilosci obsypki+zasypki+
objetosci studni, podbudowy i rur oraz objetos¢ kruszywa odtworzenia
Przyjeto, ze 1m3 wazy 1,85 tony.
Objeto §¢ wy- |((poz.28+p0z.29+p0z.30)*75%)*1.85 t 769.546
miany gruntu
Objeto ¢ ((3.14*0.75*0.75)*1.90)+((3.14*0.75*0.75)*2.50)*1.85 t 11.525
zbiornikow
Objeto §¢ pod- |(poz.35+p0z.36)*1.85 t 7.689
budowy
Objeto §¢ rur  ((3.14*0.1*0.1)*(17.0-0.75-1.50)*1.85 t 0.857
DN200
Objeto §¢ rur  [(3.14*0.08*0.08)*(81.9-0.75)*1.85 t 3.017
Del60
Objeto ¢ rur  |(3.14*0.063*0.063)*(186.9+75.8-(2*1.0))*1.85 t 6.011
Del25
Objeto §¢ pod- |(poz.37)*1.85 t 55.204
sypki
Objeto §¢ war- |(((17.0-(0.8+2.5))*1.2*0.15)+((81.9-0.8)*1.0*0.15)+((75.8-1.0)*1.2*0.15)+((186.9- |t 82.806
stwy odtwo- 75.8)*1.0*0.15))*1.85
rzenia na-
wierzchni
RAZEM 936.655
1.6 Budowa studni z punktem czerpalnym
41/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie. Wy- |stud.
d.1.6/03 sokos¢ studni W=1,60m, wiaz kl. D400 rygolwany.
kalk. wtasna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.1.6/02 nalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.1.6/02 nalnej 20 mm. Izolator przeplywu BA
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.6/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Z uwagi na krotki odcinek przyjeto 0,5 krotnosci
Krotnos¢ = 0.5

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45|KNNR 4 1009- |Montaz rurociggu odptywowego z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- |m
d.1.6/03 nej 90 mm. Przewody DN90 PE100 SDR17
analogia
3.7 m 3.700
RAZEM 3.700
46|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo-|ztgcz.
d.1.6|03 towego o $r. zewn. 90 mm.
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNNR 4 1011- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek zlgcz.
d.1.6|03 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm.
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1.6/02 gach PVC i PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-28 Oznakowanie armatury tabliczkami na stupku kpl.
d.1.6/0315-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
50 Przebudowa kinety studni Sist: kpl.
d.1.7 kalk. wiasna - oczyszczenie wnetrza studni i kinety
- wiercenie otworu w $cianie studni
- skucie istniejgcej kinety
- osadzenie przejscia szczelnego
- za$lepienie istniejgcego odplywu
- wylanie nowej kinety z betonu C30/37 z uformowaniem $cieku i spocznika
- zabezpieczenie wewnetrznej ciany dennicy i nowej wylewnki powtokami
ochronnymi do betonu na bazie zywic epoksydowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.7|03
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
52|KNNR 4 1013- |Ksztattki zeliwne - £acznik RK o $r. 200 mm szt
d.1.7|04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4 1113- |Zasuwa nozowa do zabudowy doziemnej o $r.200 mm montowana na kanale kpl.
d.1.7|06 PvC
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNNR 4 1012- |Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt
d.1.7|03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
analogia 200 mm. Polgczenie zasuwy nozowej ze zbiornikiem retencyjnym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 1011- |Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za |ztgcz.
d.1.7/09 pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 200 mm
analogia
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
56 Zakup i montaz w komorze retencyjnej klapy zwrotnej w wykonaniu PE, De200 kpl.
d.1.7|kalk. wtasna PE100 SDR17.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie. Wy- |stud.
d.1.7/03 sokosé studni S1=2,34m, wiaz kl. D400.
kalk. wlasna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych grawitacyjnych o $r.nominalnej do odc. -1
d.1.7|/02 200 mm. préb.
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1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
59 Inspekcja powykonawcza TV kanatéw rurowych grawitacyjnych o ér.nominalnej |m
d.1.7|kalk. wiasna ~ |DN200 mm
poz.51 m 17.000
RAZEM 17.000
60|KNR 2-28 Oznakowanie armatury tabliczkami na stupku kpl.
d.1.7/0315-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej
61/ KNNR 4 1413- |Komora pomp z elementéw betonowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie. Ko- |stud.
d.1.8|05 mora wyposazona m.in. w drabine ze stali, dwa wlazy zgodnie z dokumentacjg
kalk. wiasna oraz porecze ztazowe na pokrywie.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
62 Komora retencyjna z polimerobetonu o $r. 1500mm w gotowym wykopie. Komora |kpl.
d.1.8/kalk. wiasna wyposazona m.in. w drabine ze stali, wkaz kl. D400 ryglowany oraz porecze ztazo-
we montowane na poziomie nawierzchni
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 4 1009- |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.8|05 §r.zewnetrznej 125 mm.
analogia Przewody DN125 PEHD SDR17 dla metod wykopowych
186.9+75.8 m 262.700
RAZEM 262.700
64/KNNR 4 1010- |Sieci kanalizacyjne - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.1.8|05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm.
analogia Przyjeto odcinki rur = 6,0m
poz.63/6 ztacz. 43.783
RAZEM 43.783
65/KNNR 4 1011- |Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.8/05 pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr. zewn. 125 mm.
analogia
Redukcja 2 zlgcz. 2.000
De110/125
Luki 29 zlgcz. 29.000
Mufy (u éred- |9 zlgcz. 9.000
niono co ~
30m)
RAZEM 40.000
66/ KNNR 4 1012- |Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt
d.1.8/02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
analogia 125mm.
Przy zasu- 4 szt 4.000
wach DN100
2 szt 2.000
RAZEM 6.000
67 /KNNR 4 1113- |Zasuwy z ptytg odcinajaca do $ciekéw z obudowa o $r.100 mm montowane na ru-|kpl.
d.1.8/03 rociggach PE. Montaz na tuleje kotnierzowe uwzgl. w powyzszych pozycjach
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
68/KNNR 4 1009- |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.8|07 §r.zewnetrznej 160 mm.
analogia Przewody DN160 PEHD SDR17 dla metod wykopowych
81.9 m 81.900
RAZEM 81.900
69/KNNR 4 1010- |Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.1.8|07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm.
analogia Przyjeto odcinki rur = 6,0m
poz.68/6 ztacz. 13.650
RAZEM 13.650
70/KNNR 4 1011- |Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za |ztgcz.
d.1.8/07 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm.
analogia
Redukcja 1 zlgcz. 1.000
De110/160
Luki 10 zlgcz. 10.000
Mufy (u éred- |3 zlgcz. 3.000
niono co ~
30m)
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RAZEM 14.000
71/KNNR 4 1012- |Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt
d.1.8/03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
analogia 160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 1013- |Ksztattki zeliwne - tgcznik RK o §r. 100 mm (dla ks110 i ks125) szt
d.1.8/02
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
73|KNNR 4 1013- |Ksztattki zeliwne - trojnik rownoprzelotowy o $r. 100 mm szt
d.1.8|02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74/KNNR 4 1608- |Proba pneumatyczna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych PE, PEHD o ér. do 160 |200m -
d.1.8|02 mm 1 préb.
analogia Z uwagi na krotkie odcinki przewidziane do préb zatozono 0,25 krotnosci
Krotnos¢ = 0.25
4 200m - 4.000
1 préb.
RAZEM 4.000
75/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej PE o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.8|01 m
analogia
4 0dc.200 4.000
m
RAZEM 4.000
76|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu kanalizacji utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.8/0219-01 sztucznego z drutem oznacznikowym. Dotyczy rur kanalizacji sanitarnej cisnienio-
analogia wej PE, PEHD
p0z.63+p0z.68 m 344.600
RAZEM 344.600
77/KNR 2-28 Oznakowanie armatury tabliczkami na stupku kpl.
d.1.8/0315-02
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.9 Wyposa zenie komory pomp i komory retencyjnej
78 Zakup i montaz pompy do $ciekéw przeznaczonej do zabudowy suchej (w stanie |kpl.
d.1.9\wycena indy- |wynurzonym). Pompa 3~, 50Hz, 400V, wirowa z niezapychajacym wirnikiem typu
widualna VORTEX.
Wymagania zgodnie z dokumentacja projektowg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
79 Zakup i montaz wyposazenia komory retencyjnej i komory pomp: kpl.
d.1.9|wycena indy- |- pion rozprezny kanatu tlocznego Del160 PE z montazem za pomocg obejm
widualna - przewody ssawne Del10 PE (tgczna dtugosé ~7,0m) z niezbednymi ksztattkami
- zasuwa nozowa miedzykotnierzowa do $ciekdw DN8O z kotkiem recznym - 2kpl
- kolano stopowe DN8O - 2szt
- zasuwa kotnierzowa z plyta odcinajgca do $ciekéw DN8O z kotkiem recznym -
2kpl
- orurowanie pompowni (piony ttoczne) De110 PE (taczna dlugo$¢ ~10,0m) z nie-
zbednymi ksztattkami
- kolano stopowe DN100 - 2szt
- zawor kulowy zwrotny DN100 - 1szt
- zasuwa nozowa miedzykotnierzowa do $ciekéw DN100 z kétkiem recznym -
2kpl
- kolnierz DN100 z zaworem i ztagczem hydrantowym (pluczacym) - 2kpl
- kotnierz zaslepiajagcy DN100 - 2szt
W cenie uwzgledni¢ montaz obejm orurowania, podparé armatury, montaz
przej$¢ szczelnych, taricuchéw doszczelniajacych i pozostatych elementéw wska-
zanych w dokumentacji projektowe;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80 Zakup i montaz przeptywomierza elektromagnetycznego DN100 z przetwornikiem |kpl.
d.1.9\wycena indy- |umozliwiajacym odczyt w szafie sterowania
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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81 Zakup i montaz pompy odwodnieniowej do wody brudnej. Pompa 1~, 50Hz, kpl.
d.1.9\wycena indy- |230V, stopieni ochrony IP68, sterowanie za pomocg ptywaka mocowanego przy
widualna obudowie. W cene wliczyé przewdd ttoczny na odcinku od pompki do komory re-
tencyjnej (okoto 10m) z mocowaniem do $cian zbiornikow
Wymagania zgodnie z dokumentacjg projektowg
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82 Zakup i montaz uktadu wentylacji komory pomp: kpl.
d.1.9\wycena indy- |- orurowanie Dn110 PVC wraz z montazem za pomocg obejm rurowych
widualna - kominki wentylacyjne Dn110 PVC
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83 Zakup i montaz uktadu wentylacji komory retencyjnej: kpl.
d.1.9|wycenaindy- |- orurowanie Del60 PE wraz z montazem za pomocg obejm rurowych
widualna - kominek wentylacyjny Dn160
- wentylator wywiewny
- wypetnienie antyodorowe (wktad z wegla aktywnego) na kanale wywiewnym
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84 Dostawa systemu sterowania (AKPiA) zgodnego z wymaganiami stawianymi kpl.
d.1.9|wycenaindy- |przez Zamawiajacego i Eksploatatora (opis w dokumentacji projektowej), a w tym
widualna m.in.:
- potaczenie z istniejacym systemem monitoringu obowigzujgcym na tereni Gmi-
ny Kostomioty
- szafa sterowania-zasilania (sterownica) z niezbednym okablowaniem i wyposa-
zeniem
- sonda hydrostatyczna
- ptywakowe sygnalizatory przeptywu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycz nych
85 Zakup i montaz oprawy o$wietleniowej LED na maszcie 3m montowanym na fun- |kpl.
d.1.1\wycena indy- |damencie prefabrykowanym
O|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR 5 0715- |Uktadanie kabla YKYzo 5x16 w rowach kablowych recznie m
d.1.1/03
0O|analogia
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
87|KNNR 5 0715- |Uktadanie kabla YKYzo 5x1,5 w rowach kablowych recznie m
d.1.1/03
O|analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
88|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli YKYZzo 3x2,5 w rowach kablowych recznie m
d.1.1/02
0O|analogia
15 m 1.500
RAZEM 1.500
89|KNR 5-10 Uktadanie kabla YKYzo 5x16 oraz YKYzo 5x1,5 w szafkach m
d.1.1/0117-02
0O|analogia
3*1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR 5-10 Uktadanie kabla YKYzo 3x2,5 w szafkach m
d.1.1/0117-02
O|analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
91|/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodu YKYzo 5x16 oraz YKYzo 5x1,5 pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.1.1)11
0
(2*5)*2 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
92|/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw YKYzo 3x2,5 pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.1.1/09
0
(2*3) szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
93|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.8 m m
d.1.1/05
0
5 m 5.000
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RAZEM 5.000
94|/KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych m
d.1.1/08
0
8 m 8.000
RAZEM 8.000
95/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy. odc.
d.1.1/04
0
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
96/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy. odc.
d.1.1/02
0
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb.
d.1.1/01
0
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
98/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.1.1/01
0
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.11 Zagospodarowanie terenu pompowni
99/KNNR 1 0401- |Zageszczanie podtoza pod nasypy walcem wibracyjnym samojezdnym 9t - kat. |m2
d.1.101 gr. I-1l. Dogeszczenie gruntu w obrebie planowanych nawierzchni
1
(11.0*5.0)-4.1 m?2 50.900
RAZEM 50.900
100|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.15 cm. m2
d.1.1/02
1|analogia
poz.99 m2 50.900
RAZEM 50.900
101|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1.1/02
1
poz.99 m2 50.900
RAZEM 50.900
102|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe uktadane na ptask z wykonaniem taw betonowych na pod- |m
d.1.1/03 sypce cementowo-piaskowej
1|analogia
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
103|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.1.1/03 nione piaskiem
1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
104|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.1/01
1|analogia
poz.99 m2 50.900
RAZEM 50.900
105 Zakup i montaz ogrodzenia panelowego z drutu stalowego ocynkowanego. Mon- |m
d.1.1lwycenaindy- |taz na profilach stalowych i prefabrykowanych cokotach betonowych. Pod ele-
1|widualna mentami ogrodzenia nalezy wbudowa¢ podmuréwke z prefabrykowanych plyt be-
tonowych, ktére stanowi¢ beda obramowanie nawierzchni z kostki betonowej.
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
106 Zakup i montaz bramy dwuskrzydtowej z wypetnieniem w postaci panelu ogrodze-|kpl.
d.1.1jwycena indy- |niowego z drutu stalowego ocynkowanego. Montaz na profilach stalowych i prefa-
1|widualna brykowanych cokotach betonowych. Brama z zamkiem wejsciowym (wktadka)
oraz ogranicznikami otwarcia (odbojnikami) montowanymi na terenie pompowni.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.12 Odtworzenie nawierzchni
107|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm. Utwardzenie  |m2
d.1.1/06 drég.
2
433.5 m?2 433.500
RAZEM 433.500
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1.13 Roboty rozbiérkowe
108|KNNR 6 0805- |Rozebranie kostki kamiennej na podsypce piaskowej przy istniejacej pompowni  |m2
d.1.105 (elementy demontowane przekaza¢ Zamawiajacemu)
3|analogia
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
109|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o giteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.1.1/03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V. Odkopanie studzienki po obwodzie.
3
Wykop pod (2.5*2.5*1.60)-(3.14*0.75*0.75*1.60) m3 7.174
by-pass przy
Sist
RAZEM 7.174
110|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym kpl.
d.1.1/0409-03 wykopie
3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm (wraz z zagesz- |m3
d.1.1/04 czeniem zageszczarka wibracyjna).
3|analiza indy- Uzupeienie wykopu piaskiem. Objeto$¢ = objetosci zbiornika studni
widualna
(3.14*0.75*0.75*1.60) m3 2.826
RAZEM 2.826
112|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.1.105 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
3 25 cm) - kat.gr. llI-1V
poz.109 m3 7.174
RAZEM 7.174
113 Zaladunek tadowarka kotowa, transport samochodami samowytadowczymi wraz z |t
d.1.1}kalk. wtasna optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje.
3 Wywdz gruzu i odpadkéw rurowych z elementéw demontowanych.
Odlegtos¢ ustala Wykonawca.
gruz betonowy |3.0 t 3.000
odpad rurowy |0.5 t 0.500
(PE/PVC)
RAZEM 3.500

Norma STD Wersja 4.16
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