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Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U,
z 08.03.2016 r. poz. 290 z poézniejszymi zmianami), jako projektant/sprawdzajacy projektu
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skladam oswiadczenie, ze projekt budowlany w zakresie
SIECI KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

zostal zaprojektowany/sprawdzony na podstawie posiadanych uprawniert budowlanych
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne] oraz wytycznymi
Inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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OPIS
TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
BUDOWY SIECI KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOSCI BUDZISZOW

BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Kostomiloty 55-311 Kostomtoty ul. Slezna 2
2. Podstawa opracowania
Projekt powstal na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawartej pomigdzy
Inwestorem a firmg ELWIBOR Wiestaw Ryszard Borowski 59-800 Luban Zargba ul. Wesota 10
Przy projektowaniu czesci elektrycznej korzystano z nastepujacych materiatow:
* Mapy do celéw projektowych w skali 1:500
¢ Wiz lokalne) w terenie
* Obowiazujace przepisy
e Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
¢ Nomma SEP N SEP-E-004 FElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
e Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég cz. 1-styczen 2007
e Norma PN-EN 13201-2 Wymagania oswietleniowe cz.2-sierpiefi 2007
¢ Nomma PN-EN 13201-3 Obliczenia parametrow odwietleniowych cz.3-pazdziernik
2007
e Normy czynnoéciowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczace sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych
*  Wykaz wlascicieli wladajgcych
e Uzgodnienia branzowe
s Wytycznych inwestora

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy os$wietlenia
ulicznego Budziszdw na dziatkach:

15/2  |AM 1 Obreb 0003 Budziszow
16/2 |AM 1 Obreb 0003 Budziszow
88 AM 1 Obreb 0003 Budziszow
90 AM 1 Obreb 0003 Budziszéw
92 AM 1 Obreb 0003 Budziszow

BUDOWA SIEC! KABLOWEJ] OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BUDZISZOW
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4. Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodza
s Montaz shupdw oswietleniowych
¢ Montaz opraw o$wietleniowych
¢ Podlgezenie do istnigjgcego sieci odwietleniowe]
¢  Wykonanie wykopu pod kabel
*  Wrykonanie przejscia pod drogg i wjazdami
»  Uktadanie kabla nN oswietleniowego
¢ Ukladanie rur ochronnych
e  Wykonanie polgczen
*  Wykonanie pomiaréw
e (Ochrona od porazen
e  Ochrena przepigciowa
s Uzicmienia

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotern inwestycji jest budowa oswietienia ulicznego kablowego na dziatkach

wg wykazu powyzej w miejscowosci Budziszow

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje o$wietlenie uliczne.
Elementy zabudowy 1 budowli nie wystepujg na trasie projektowanej sieci kablowe) oswietienia

ulicznego.
Tak tez zaden obiekt budowlany ani budowla nie koliduja z zakresem tematu opracowania

7. Opinia geotechniczna + Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych

W dwoch miejscach projektowanych stupéw dokonano badawezych wiercen w celu ustalenia
warunkdw geotechnicznych terenu.
W oparciu 0 powyzsze wiercenia oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Poz. 463) stwierdzono, ze na terenie objgtym przedmiotowa inwestycja tj. budowa kablowe]j linii
oswietlenta wraz z zabudowa stanowisk stupowych wystepuja proste warunki gruntowe,
Projektowane urzgdzenia nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektdw budowlanych o statystycznie
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie
zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki
pesadowienta obiektow jak wyzej.

wg paragrafu 4 ust.2 pkt. 1 waranki gruntowe proste

wg paragrafu 4 ust.3 pkt. 11 kategori¢ geotechniczng

Rozwigzania katalogowe posadowienia stupdw przyjete dla gruntu sredniego zapewniaja

stabilnosé projektowanyceh stupdw przy sitach wystepujacych od naprezen przewoddw 1 od

parcia wiatru.

Opracowal: "

ZQUDOH’A SIECT KABLOWEJS QSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSC! BUDZISZOW
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8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ wykonanie linii kablowej nN zasilajacej stupy oswietleniowe oéwietlenia
kablowego. Diugosé linii kablowej wynosi : wykop pod kabel 162 mb, kabel YAKXS 4x35
mm’ — 190 mb.

9. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy
10. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Czesé terenu objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw 1 nie
podlega ochronie na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu w
miejscowosci Budziszdw,

11. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
12, Informacja i dane wg art.5 PB

Inwestycja w czesei elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
I zdrowia uzytkownikdw.

Spetnia wymagania podstawowe w zakresie konstrukcji, bezpieczefistwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami — siec kablowa odwietlenia drogowego wykonana bedzie z powtarzalnych
rozwigzan konstrukeyjnych i materiatéw ogélnie dostgpnych do obrotu:

e  Shipy aluminiowe o wysokosci 7 mb
»  Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35 mm’
e Oprawy oswietleniowe typu LED
e Wysiegniki rurowe aluminiowe typu WR o dlugosci ramienia 0,95 mb |
wysokosci 0,55 mb
Wybudowane zadanie inwestycyjne z zastosowaniem materialéw w/w nie maja negatywnego
wplywu na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sasiednie.

13. Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
o$wietlenia drogowego oraz uregulowania odnoszace sig do odlegtoscei innych obiektéw 1 granic
nieruchomodci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i
ochrony przeciwporazeniowe):

- PN-76/E-05125 , Elekfroenergetyczne i sygnatizacyjne linie kablowe™,

- PN-92/E-05009/41 | Ochrona przeciwporazeniowa”.

- Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napigcia nie powoduje

ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.

Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

Projektowana linia kablowa przebiegaé bedzie w dziatkach drogowych oraz przeznaczonych w

MPZP pod drogi gminne (dziatka nr 15/2, 16/2, 88, 90, 92 —Budziszdéw Gmina Kostomtoty) w

odlegtosei min. 0,5m od granicy przyleglych dziatek, na gtebokoscei 0,7 m.

BUDOWA SIECI KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWGSCE BUDZISZOW -
Strona 3
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14. Informacja i dane o zagrozeniu dla §rodowiska

Inwestycja w czesci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

15. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
16. Opis stanu istniejacego

Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje o$wietlenie drogowe.
17. Sie¢ oswietleniowa - zasilanie

e Zpodnie z warunkami zasilania wydanymi przez TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial we
Wrocfawiu nr TD/OWR/SR5/2017-08-08/681 nalezy podiaezy¢ projektowane odwietlenie
do istniejgcej sieci oswietleniowej.

18. Projektowane o$wietlenie kablowe

e Przed przystapieniem do robdt zasadniczych nalezy zlokalizowad i oznaczy¢ kolizje z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowad, zas roboty w ich obrebie
wykonywac recznie

*  Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp.

¢ W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowacé stupy
o$wietleniowe z fundamentern 1 oprawami odwietleniowymi zgodnie z rys 1/E,

¢ Slupy oswietleniowe aluminiowe stozkowe anodowane na kolor naturalny posadowié
na fundamentach B-60

¢ Na stupach zamontowaé wysiegniki WR- 2/1/0,95/5
o Na stupach zamontowaé oprawy oswietleniowe wg opisu ponizej - oprawa
LED 36 W

¢ Pomig¢dzy zabudowanymi shupami oswietleniowymi ulozy¢ lini¢ kablowa kablem typu
YAKXS 4x35 mm? o lacznej diugosei 191 mb

¢ Dlugos¢ wykopu pod kabel wynosi 163 mb

s Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ulozy¢ bednarke ccynkowang 30x3 mm i
przysypaé ziemig z wykopu

» Projektowany o$wietlenie zasili¢ zgodnie z warunkami ze stupa nN z obwedu
oswietleniowego

o W zlaczach stupowych zastosowaé zabezpieczenia topikowe Bi Wis 4A

»  Wykona¢ potaczenia efektryczne zgodnie z rys.2/E,

¢ Shuipy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowante powloks antyplakatowa
i antygraffiti o wysokosel do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwalego
zabezpieczenia (np. ,.HLG System” lub inna o réownowaznych wlasciwosciach). Nad
powloka zabezpieczajaca, na wysokosct 2,5m. Wykonawca powinien naniesé na stup
numer eksploatacyjny - ustalony na etapie realizacji w UG Kostomioty.

e Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajgce:
nazwe uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok uloZenia. Ponadto na
wszystkie koncowki kabli natozy¢ oznaczniki kierunkowe kabli zawierajace: nazwe

—— e — —_— e
BUDOWA SIECT KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCH BUDZISZOW
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uzytkownika kabla, napi¢cie znamionowe, typ kabla, rok utozenia, kierunek ulozentia
kabla skad —-dokad, dlugosé kabla oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.
s Wszystkie elementy tgczone poprzez skrecanie zabezpieczyé smarem.
» Pod droga wykonad przejscie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej SRS o $rednicy 110 mm na gigbokosci 1,2 mb
e Rury na catej dhugosei uktadac na warstwie piasku w celu zabezpieczenia przed
ugniataniem
» Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujagcymi przepisami bhp.
e Zmierzona rezystancia uziomow nie moze przekraczaé wartosei 10 € przy stupie
o$wietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.
o Wszelkie prace wykonaé zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami oraz zawartymi
uwagami i wytycznymi:
o Uzgodnienie Wydziat Drég w UG Kostomioty
o Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkdow we Wroclawiu

19. Ukladanie kabli

e Kable nalezy uklada¢ w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi
pozbawicnej kamieni oraz innych zanieczyszczen mogacych spowodowaé
uszkodzenie kabla.

o Ulozony kabel nalezy zasypaé warstwg ziemi rodzimej 25 cm i ulozy¢ folie niebieska
na calej dlugosci wykopu.

»  Glebokosé uiozenia kabla mierzona od powierzehni nie powinna byé mniejsza niz 70
cm.

e Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace:
nazwe uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia. Ponadto na
wszystkie koncowki kabli nalozy¢ oznaczniki kierunkowe kabli zawierajgce: nazweg
uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia, kierunck utozenia
kabla skad — dokad, dtugosé¢ kabla oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

¢  Przy ukladaniu kabli obowigzuje norma N-SEP E-004.

e Przy kazdej stupie nalezy zostawi¢ zapas kabla o dtugodci okolo 1,0 metra.

e Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru robot zanikowych

»  Wykonane roboty winny zostaé zinwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo przez
uprawnionego geodete,

e Podczas prowadzenia roboét ziemnych nalezy stosowac zabezpieczenia dla osob
trzecich.

e Zajecie pasa drogowego uzgodni¢ z whagciwym wlaseicielem drogi.

e Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE
oraz normarmi.

20. Wykaz podstawowych materiatow

e  QOprawy o$wietleniowe Ampera mini LED 36W — 3 szt.
o  Ship aluminiowy SAL-70 — 3 szt,

¢ Wysiegnik WR-2/1/0,95/5 -3 szt.

* Fundament B-60-3 szt.

e Kabel YAKXS 4x35 mm’ - 191 mb

e Bednarka ocynkowana 30x3 mm — 191 mb

e Ruraochronna DVR @ 75 mm — 191 mb

e Przewody : YDY 3x2,5 mm’

BUDOWA SIECI KABLOWE] OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BUDZISZOW
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2]1. Charakterystyka instalacji zewne¢trznych

e Zasilanie ze stupa nN obwodu oswietleniowego za posrednictwem szafki
o$wietleniowej
Obwod oswietlenia drogowego L5
o Rodzaj obicktu: linia kablowa oswietlenia nN
Laczna diugosé linti kablowej — 191 mb
Dhugosé wykopu pod kabel — 163 mb
Poczatek linii: zaciski prgdowe na stupie nr 5/12
Koniec linii: stup nr L5-3
Oprawy oswietleniowe Ampera mini- 36 W — 3 kpl.
Shup SAL-70 anodowany 7 mb — 3 kpl.
Wysiegnik WR-2/1/0,95/5 — 3 kpl.
Fundament B-60 - 3 kpl.
Sterowanie programatorem astronomicznym
Typ kabla : YAKXS 4x35 mm®

OO0 00000 CO0OC

22. Opis nazw wlasnych
e Parametry techniczne oprawy oswietleniowe] w technologii LED — drogi gminne

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

¢ materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

s materiat klosza — szkio hartowane plaskie

e montaz na wysiggniku lub stupie o érednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiggniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie od 0
do +15° (montaz bezpodredni) Jub od 0 do -15° (montaz na wysiggniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

* budowa oprawy pozwala na szybka wymiang ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego

* stopienl odporno$ci kiosza na uderzenia mechaniczne — [K09

e szczelno$¢ komory optycznej — [P66

* szczelnosé komory elektrycznej — [P66

e dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

* wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNQOSC

¢ moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

e znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

¢ uklad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

» ochrona przed przepigciami — 10kV

» klasa ochronnosei elektrycznej: 1 lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

o zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

¢ oprawa wyposazona w roztacznik odtaczajacy napigeie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE [ POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta swiatta —-LED

¢ minimalny strumien $wietlny Zrédet Swiatta — 4700Im

s zakres temperatury barwowej Zrédet §wiatta — 3900-4300K

e ufrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z [ES LM-80 - TM-21)

BUDOWA SIECI KABLOWE] OSWIETLENIA ULICZINEGO W MIEJSCOWOSCI BUDZISZOW
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e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego odrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

o moduly LED spelniaja wymagania normy PN — EN 62471 | Bezpieczenstwo fotobiclogiczne
lamp 1 systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgeym wykonad
obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych natezy dostarczy¢ zrédlowe pliki obliczentowe

e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowazne] nie powinna byé wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

¢ sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY 1 KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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s  Ship aluminiowy anodowany — powloka 25um

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Stupy odpowiednio :
- shup 7 metrowy, $rednica przy podstawie fi 146 podstawa stupa o wymiarach 320 x 320 rozstaw
srub 250 x 250 co zapewnia stabilnos¢ cale] konstrukeji. Na stupie przewidziano montaz wysiggnika
podnoszacego zawieszenie oprawy do wysokosci 7 metrow, dlugos¢ wysiggnika 1 metr kat
nachylenia 5 stopni, zakortczenie wysiegnika umozliwiajace montaz oprawy fi60,
Stup zabezpieczony technologig anodowania minimalna wartod¢ w mikronach anody od 20 do 25
mikron kolor anodowania inox. Powloka anodowa powinna byé integralnie zwigzana z podlozem
dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zhuszezania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien
posiadaé deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy
muszg spetnia¢ wymagania wytrzymalo$ciowe dla strefy wiatrowej 1 kategorii terenu. Do
wyposazenia dofgczony powinien byé komplet ocynkowany elementow ztgcznych shipa (nakretki,
podkiadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Slupy maja posiadac
certyfikat bezpicczenstwa biemego w klasie NEZ.
Wizerunek stupa

H - i ,
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Fundamenty

Na inwestycje nalezy stosowaé¢ fundamenty betonowe wykonany z betonu. Konce $rubowe
cynkowane ogniowo zabezpieczone dodatkowe koszulka termokurczliwg. Powierzchnia fundamentu
pokryta $rodkiem impregnujagcym. Fundament sugerowane przez producenta shupdw badz jego
produkeji. Stosowanie innych rozwigzan nie moze wplywaé na utrate gwarancji calej konstrukeji.

Wizerunek fundamentu
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Dodatkowe informacje:

- dopuszcza sig zastosowanie opraw rownowaznych co znaczy o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane w przedmiocie zamdwienia.

- rdwnowaznoscei nalezy potwierdzi¢ szezegdtowymi obliczeniami na podkladzie,

- nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z wyciggnietym radiatorem na powierzchnie oprawy poniewaz
wplywa to na zbieranie si¢ zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego.

- oprawa rownowazna ma nawiazywac stylistycznie do zaproponowanej oprawy.

BUDOWA SIECI KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BUDZISZOW
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23. Ochrona przeciwporazeniowa
Dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem w sieci nn — SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w ukfadzie TN-S.
Ochrone przeciwporazeniowa rozwigza¢ zgodnie z norma N SEP-E-001/2003
Réwnolegle z kablem wzdtuz trasy ulozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30mm x 3mm.
Warto$é uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkoder 10Q.
Po wykonaniu steci wykonac¢ pomiary kontrolne .

24. Obliczenia
¢ Obliczenia uziemienia poziomego

Rp=2p/L.<10Q toL>2p/10,L>10mb
L proj = 304 mb o przekroju 30x3 mm
Rusory, = 2p/L = 2x50 Om /304 m = 0,33 @
p — rezystywnos¢ gruntu przyjeto50 Qm (Humus od 10 Qm do 150 Qm, muliste
grunty rolne, wilgotny zageszczony nasyp 50 Qm)
R..— dopuszczalna wartosé uziemienia

25. Dane charakterystyczne obiektu
¢  Kable typu YAKXS 4x35 mm’ -191 mb
e Wykop pod kabel - 163 mb
e Oprawy oswietleniowe Ampera mini LED 36 W-3 kpl
e Shup od$wietleniowe SAL-70 — 3 kpl
*  Wysiggnik WR-2/1/0,95/5 - 3 kpl.
¢ Napigcie robocze 230/400 V
+ Kategoria obiektu — XXVI
*  Wspolezynnik wielkosei obiekiu — 1,5
e Parametr — dlugos¢ L = 163 mb

26. Wykaz rysunkow
» Rysunek 1/E — Plan trasy sieci oswietleniowej
¢ Rysunek 2/E — Schemat jednokreskowy

27. Wrykaz zalacznikow
e Zalacznik nr [ - Warunki przytaczenia
o Zalgcznik nr 2 - Protokélt z narady koordynacyjne)
e Zalgcznik nr 3 - Uzgodnienie Wydziat Drog UG Kostomioty
e Zalgcznik nr 4 - Uzgodnienie Konserwator Zabytkdéw we Wroclawiu
o Zalgcznik nr 5 - Uzgodnienie dziatka nr 16/2
o Zalgcznik nr 6 - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
e Zalacznik nr 7 - Obliczenia fotometryczne
o Zalgcznik nr 8 - Informacja BIOZ
Zalacznik nr 9 - Wykaz wlasciciell wladajacych
Zatacznik nr 10 — Uprawnienia budowlane
Zatacznik nr 11 — Zaswiadczenie z lzby Inzynieréw Budownictwa
Zalgcznik nr 12 - Karty katalogowe shupdw
Zatacznik nr 13 - Karty katalogowe wysiegnikéw
Zatacznik nr 14 - Karty katalogowe fundamentdw
Zatacznik nr 15 - Karty katalogowe opraw
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