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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST-0

WYMAGANIA OGOLNE

L., Okresienie przedmiotu zamdéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewziecia

Nazwa zamdwienia:
Modernizacja wiejskiego centrum aktywnosci spolecznej w miejscowosct Samborz

Zamawiajacy: Gmina Kostomloty, ul. Slezna 2, 55-311 Kostomloty

1.2, Uczestnicy procesu budowlanego

a) Zamawiajacy: Gmina Kostomloty, ul. Slezna 2, 55-311 Kostomtoty

b) Organ nadzoru budowlanego  Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Srodzie
Slaskie]

c) Wykonawca: Zostanie wyloniony w postgpowaniu przetargowym

13. Charakterystyka przedsiewziecia

Modernizacja centrum aktywnosci spolecznej w miejscowosci Szymanowicach w zakresie:
remontu pokrycia dachu, odnowienia $cian i podlég, wymiang stolarki drzwiowej i okiennej,
remontu elewacji, wymiany instalacji odgromowej wykonania ogrzewania kominkiem
pomieszczenia sali.

Szezegolowy zakres i opis wystepuje w slepym kosztorysie.

Wykaz innych dokumentacji majgcych wplyw na realizacje inwestycji
- kosztorys inwestorski
- kosztorys slepy ( przedmiar robét)

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.3.1. Zgodnosé robot z dokumentacjg techniczng

Wrykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg kontraktows i
specyfikacjami technicznymii i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.



Kazde odstgpstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajacego
umowa Jub przez osobg przez niego upowazniong.
1.4 Prace towarzyszace i roboty tymezasowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy usungé wszystkie
przedmioty i obickty zagrazajace bezpieczefistwu osob, ktoére beda prowadzié roboty
budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, nast¢pnie mozna
przystgpi¢ do prac wstepnych zwiazanych za zagospodarowaniem terenu budowy.

2. Informacje o terenic budowy

14. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia fub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robodt
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiagzki konserwacyjne,

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy i ruchem na danym terenie.

Przed rozpoczgciem robdt wykonaweca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wykonawca
umiesdci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, wymagane prawem
tablice informacyjne.

Wszystkie istnicjgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robot
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.5. QOchrona wlasno$ci i wizadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy i terendéw
wykorzystywanych przez Wykonawce, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg wiadcicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym pizez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wilasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakceie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w  granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczgeia takiej pracy.



Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodlpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia,

1.6. Ochrona §rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszysikich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca begdzie
podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowal si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszezen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscig.

1.7, Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng,

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisdéw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skiadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory méglby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostal
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktore wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiaiow
emifujgecych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwick materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogq by¢ dozwolone, pod
warunkienm, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiladz
administracji pafstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.



2. Szczegbélowy harmonegram robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawey w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnoscé robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal sie¢ do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawié do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawic musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.



Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robo6t budowlano-wykoniczeniowych

SST — 1

Roboty w zakresie rozbidrek Kod CPV45111100-9
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z rozbiodrky istnigjgeych elementéw w modernizowanym centrum aktywnosci spoteczne; w
Samborzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastgpujacych prac :

- rozebranie rynien i rur spustowych z odzyskiem - potaé pdéinocna

- rozebranie rynien i rur spustowych bez odzysku - potaé poludniowa

- rozebranie pokrycia z blachy

- wymiana koncowek krokwi

- demontaz instalacji odgromowej

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach

- wykucie z muréw oécieznic drzwiowych

- demontaz okien drewnianych

- zeskrobanie i zmycie starej farby na elewacji

- skucie spekanych tynkow ze $cian zewngtrznych

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$é z
dokumentacijg przetargows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzié zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dna 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w
sprawie warunkdow i trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek.

2. Materialy

Dla robdt rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka, demontazem i usunigciem gruzu moze by¢
uzyty sprzet dowolnego typu,

Stosowany sprzgt powinien by¢ sprawny 1 zaakceptowany przez sluzby techniczne Inwestora.
4, Transport

Gruz nie przedstawia wartosci jako material budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny speitnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy :

- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- odlgezy¢ istnicjgce zasilanie w energi¢ elekiryczng



Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r (Dz.U.Nr 47, poz. 401) w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy podezas
wykonywania robét budowlanych.

W trakcie prac rozbiorkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz 0s6b postronnych, moggeych znalezé si¢ w poblizu miejsca rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.
6. Obmiar robét

7. Kontrela jakosci robo6t

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiorek, usuniecia
gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach.

Poszczegdlne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski.

Fakt ten powinien znaleZ¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

8. Odbiér robét

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce robdt do
odbioru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek, bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa platno$ci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora. Platnosc - zgodnie z zawarta Umowg pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - Cze§¢ I
Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie IIL

Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych i transportowych.



SST-2.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAPRAWA TYNKOW WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiof SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdéw wewnetrznych i zewngtrznych

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.[.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych i zewngtrznych $cian wg ponizszego :

- vzupelnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych

- tynki pocienione 3-4 mm

- uzupelnienie tynkéw zewngtrznych cementowo-wapiennych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgcee robot

Wykonawcea robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

a) Materialy do tynku

- ptasek

- cement

- preparaty gruntujace

- sucha mieszanka tynkarska

- woda

- preparaty wzmacniajgce podioze

- zaprawa cementowo-wapienna

- masa kiejaca

- naroznik ochronny z siatka

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szezegolnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, ptasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.



Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie njzsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obeych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i1 wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkdéw:

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoficzone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania 1 skurczow muréw
¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynte przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chronié §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiczo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

i twardnienia, tj. w ciagu ! tygodnia, zwilzane woda.

5.2, Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié¢ z kurzu szezotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nic narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stos. 1:1:2

6. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowa robdt jest m? Tlos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze,

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt
tynkowych,

Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt, 5.2.1. Jezeli odbidr
podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic i zmyé
woda.

7.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosct taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podloza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosei tynku do podioza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcs.

9, PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych..
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST-2.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45440000- 3

I. WSTEP

I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy pizy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego:

- gruntowanie Scian wewngtrznych preparatem gruntujgcym

- gruntowanie sufitu preparatem gruntujgcym

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitéw i §cian wewngetrznych

- gruntowanie scian zewn¢trznych preparatem gruntujacym do farb silikonowych np. farba
silikonowa z 20 % dodatkiem wody

- malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonows do wymalowan zewngtrznych

- malowanie sufitu sali oraz sceny lazura lub lakierobejca

- malowanie lazurg podsufitki nad okapem - pola¢ pélnocna

- malowanie stolarki drewnianej farbg olejng

- malowanie parapetéw drewnianych farbg olejna
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyezgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004)

Rozcienczalniki.

W zaleznosei od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode do farb emulsyjnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadezeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe:

- §ciany farba lateksowa do wymalowan wewnelrznych w kolorze uzgodnionym z
inwestorem

- farba silikonowa do malowania elewacji w kolorze uzgodnionym z inwestorem

- farby do malowania zewngtrznego i zewnetrznego powierzchni drewnianych w kolorze
uzgodnionym z inwestorem

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bgbny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.,

Srodki gruntujgce:

- zalecane przez producenta zastosowanych farb

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Sprzet stosowany do robét malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby

techniczne Inwestora,
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4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze ona spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszezone z kurzu i brudu.

5.2. Grunfowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ odpowiednie preparaty
5.3. Wykonywanie powlok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujgcych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna
by¢ jednolita, bez smug 1 plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu fechnicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewneirzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidziane)
podmalowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wezeséniej niz po 3 s.

6.2, Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania;

- dla farb lateksowych - nie wezesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy
wilgotnodcei powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych : sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
clastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami
paiistwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czgsciowo
lub catkowicie i wykonaé je powtdrnie,

13



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz zalecane przez producenta zastosowanych farb uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Hos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowkg. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jezeli odbidr podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu tub
wypeiniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pgcherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornodci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narz¢dziem powloki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;
powierzehni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatks.
Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawecg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

Wairunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

Roboty ogéinobudowlane (aktualnie obowiazujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.

Instrukgje techniczne producenta zastosowanych materialdw.
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SST1-2.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI 1 OKEADZINY SCIAN Kod CI'V 45431100- 8

1. WSTIP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robot

posadzkarskich i okladzin ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymientonych w punkcie 1.3.

1.3. Zakyes robot ebjetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei wmozliwiajgee i majace na

celu wykonanie podlog z posadzka oraz okladzin z plytek ceramicznych w budynku.

1.4, Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe w itiniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyezace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ST i poleceniami inspektora

nadzoru,

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podldg z posadzkami z plytek ceramicznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu

majgcemu wlasciwe dodwiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg

jakosé wykonania.

Wykonawslwo podlodg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

2. Miaterialy

2.1, Zastosowane materialy.

Zastosowanym wateriatem do wykonania posadzek sg plytki gresowe:

- posadzka w sali plytki imitujace deski, wykonczenie matowe, klasa Scieralnosct PEI 24,
antyposlizgowos¢ R =9

- posadzka przedsionek 30x30 cm matowe, ukladane w karo klasa scieralnosei PIil 25,
antyposlizgowosé R =9

Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej odpowiadajgee pod

wzgledem wytrzymalo$ci PN-B-04500.

Plytki przeznaczone na posadzki powinny charvakteryzowac sig niska nasiakliwoscig i

Scieralnoscig (k1. min. IV), antyposiizgowosdcia, odpornosdcig na uderzenia. Nalezy zastosowac plytki
1 gatunku,

Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte

gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i imasy do fugowania charakteryzuja sie

wodoadpornosciy, inrozoodpornoscia, fatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy

do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.

3. Sprzgt

Ukiadanie plytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe kilejgca przygotowuje si¢ przy

uzyciu mieszadla wolnoobrotowego.

4. Transport i skladowanie

Piytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy

sktadowac je w pomieszezeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej

posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi

burtami.
Klejdw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowadé i przechowywac w
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temperaturze ponizej 5° C.
S. Wykonywanie robot
5.1. Opis ogolny.
5.1.1. Podklad pod posadzke z plytek gresowych,
Podklad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkladu nie
spadnie ponizej 5°C.
Podkiady pod posadzki z plytek powinny mie¢ wytrzymato$é na sciskanie min. 12 MPa.
Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, stalych elementéw budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podkladzie
cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:
—w miejscach dylatacji konstrukeji budynku,
— oddzielajgce fragmenty podlogi o roznych wymiarach,
—w miejscach styku podlog o roznej konstrukeji,
— przeciwskurczowe, dzielace powierzchnig podkiadu na pola 6 x 6 m, o gigbokoéci 1/3-
1/2 grubosei podkiadu.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie skladnikow wg
okreslonej receptury. Zaprawa powinna mieé gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy
uktada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowyimi o wysokosci réwnej
wysokosci podkladu z zastosowaniemn rgeznego lub mechanicznego zageszezania z
rownoczesnyimn zatarciem i wyrownaniem powierzchni, Odchylenie powierzchni podkiadu od
plaszczyzay poziomej (lub pochylonej dla podkiadu ze spadkiem) niec powinny przekraczaé 2
mm/m i Smm na calej dlugosei lub szerokosci pomieszezenia, W ciggu pierwszych 7 dni
podkiad powinien by¢ utrzymany w stante wilgotnym.
5.1.2. Ukladanie posadzek.
Do ukiadania posadzek mozna przystapi¢ po zakoficzeniu robot budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.
Temperatura przy ukladaniu posadzek powinna wynosié 5-350C, przy ukladanin posadzek
chemoodpornych nie powinna by¢é nizsza niz 10°C.
Przed ukiadaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowad
mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchyg mieszankg z odmierzong iloscia wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podloze za
pomocg pacy. Grubos$é nakladanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm, Ukiadanie
plytek rozpoczyna sig od uloZenia pojedynczych plytek wyznaczajgeych poziom posadzki i pasow
prostopadlych ustalajacych kierunki spoin. Grubosé spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one
zostac¢ po stwardnieniu i wyschnigeiu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypelnione odpowiednig masg
do spoin o jednolitej barwie, Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu
oczyszeza calg posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem z ksztaltek
cokotowych, przycigtych plytek lub specjaing listwg z tworzyw sztucznych.
6. Kontrola jakosci robdt
Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podlég z posadzkami z plytek gresowych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konicczny jest staly i bezposredni nadzor nad robotami
personelu technicznego budowy .
Kontrola jakosci powinna obejmowaé:
— sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodnodci z aktualnymi normami i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podkladu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z plytek z kamieni sztucznych.
Podczas odbioru jakosciowego plytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:
— zadwiadczenie o jakoéci wystawione przez producenta,
— gatunek dostarczonych plytek (plytki w I gatunku),
— jednolitos¢ barwy,
— stan powierzchni (brak peknigé i odpryskéow),
— prawidiowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystgpowaé zwichrowanie,

lukowatoéé, rombowatosé plytek),
— prawidlowos¢ zachowania wymiaréw.
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Plytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek,
wymiarow, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowad sig:
— mrozoodpornoseiy,
— elastycznoseia,
— adpornoseiy na wilgod,
— przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,
—~czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
— czasem stygnigceia plytek na podiogach do 3 dai.
— czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszcezenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest
PZH.
7. Obmiar robot
Posadzki oblicza sig w m?2.
8. Odbior rohdt
8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgoduie z dokumentacjy przetargowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami inspektora nadzoru..
9. Podstawa platnodei
Zgodnie z zawartg Umowg pomig¢dzy Inwestorem i Wykonawea.
10, Przepisy zwigzane
-Polskie normy:
* PN-B-1014S5 Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-EN 87: 1994 Plytki i plyty ceramiczne sScienne i podiogowe, Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
« PN-EN 163: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
s PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SST-2.4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBUDOWA PIONOW Z PLYT GK Kod CPV 45421141-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS'T s3 wymagania szczegblowe dotyczgce wykonania i odbioru

robdt montazu systemowych obuddw z phyt g-k.

1.2. Zakres stosewania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce

na celu wykonanie nastepujacych robét:

- wykonanie zabudowy instalacji z plyt g-k

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Obudowa kanatow

Zestaw materialow do wykonywania obudow i $cian z plyt gipsowo-kartonowych, sklada sig z:

- plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych - plyty powinny spetnia¢ wymagania normy
PNB-79405:1997 i PN-B-79406:1997

- ksztaltownikdéw stalowych z blach stalowych ocynkowanych gat. StOS gr. 0,6 mm, ktore
powinny spenia¢ wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej ITB. Profile C50, US0,

Materialy pomocnicze:

- kolki rozporowe szybkiego montazu 6mm

- blachowkrety 3.5x25mm, 3.5x35mm

- tasma zbrojaca

- szpachléwka gipsowa

- kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i oslona

- gips budowlany szpachlowy

- welna mineralna gr. 5 mm

- woda

- inne materialy pomocnicze

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem $cianek oraz wykonaniem obudéw przewiduje

sie wykorzystanie nastepujgcego sprzgtu :

- sprzet do systemowego montazu (wiertarki, wkretarki, itp.)

Sprzet stosowany do robdt montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez

sluzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Elementy podwieszanej obudowy oraz §cianek systemowych mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu ladunkéw

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdt podano w czesci pt. ,, Wymagania
ogblne” niniejsze) specyfikacji.
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Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych.

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone odcieznice drzwiowe i okienne.

- przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszcezenia powinny by¢ oczyszezone z

gruzu i odpadow.

- Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej

niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$é
wzgledna powietrza miesdci si¢ w granicach 60 — 80 %,

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

Mocowanie plyt do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami za pomocg wkrgtarek.
Zlgcza plyt nalezy okleié tasm a papierows lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg
gipsowy.

5.3, Zakres wykonywanych prac

- wytrasowanie miejsc montazu

~ zamocowanie prolili oraz elementow mocowania

- montaz do wykonanych elementow wypelnienia systemowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegodlne etapy wykonania montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do
Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac :

- kontrolg elementow sktadowych (elementy systemowe) - strona licowa plyt GK nie powinna
mie¢ szwoOw, krawedzie plyt powinny byé proste lub splaszczone.

- sprawdzenie poprawnosci montazu Scianek GK

- wlasciwe wypoziomowanie.

- kontrola wizualna przylegania i prostopadlosci elementow.

- kontrola wizualna czystodci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady cbmiarowania

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. 1lo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
Powierzchni¢ zmontowanych systemowych $cian dziatowych oblicza sig¢ w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czescei pt. ,, Wymagania ogélne” niniejszej
specyfikacji.

Poszezegdlne etapy robdt montazowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora

Nadzoru. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce
Robot do odbioru. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Sprawdzeniu podiega :

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materialow

- przygotowanie podioza

- prawidlowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach
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- wichrowato$¢ powierzchni

Powierzchnie $cianek dzialowych systemowych powinny stanowi¢ plaszezyzny pionowe,
poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te plaszczyzny

powinny by¢ katami prostymi {ub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wezesniejszych zalozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigeia plaszezyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzehni nalezy przeprowadzaé za pomocg
ogledzin zewnegtiznych oraz przykladania (w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach ) faty
kontrolnej o dhugosei ok.2mb, w dowolnym miejscu powterzchni.

Odchylenie powierzchni okiadzin z plyt od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j
nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm /1 m.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowy, SST | wymaganiami Inspektora
Nadzor, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszezalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaweca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Normy

PN- 72/B- 1012 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- B- 79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

PN- 93/ B- 02862 Odpornoéé ogniowa

uderzeniowych migdzy pomieszczeniami.

16.10.2. Przepisy i instrukceje

1. Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

2. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materialéw i technologii.

10.2. Inn¢ dokumenty i instrukeje

Informator — Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”
- wydante IV — Krakéw 1996 1.

Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot (aktualnie obowigzujgce)
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialéw i technologii
Aktualnie obowigzujgce warunki wykonania 1 odbioru robét.
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SST-2.5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH Ked CPV 45260000-7
Pokrycie dachu blachedachdéwka
Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot pokrywcezych
dachéwka ceramiczng.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiadciwosci materialow,
wymagan w zakresie przygotowania podkladow i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkit. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajgee i majgce

na celu wykonanie pokry¢ dachowych, a w szezegdlnosci:

- wykonanie pokrycia dachu budynku $wietlicy blachodachdowka powlekang w kolorze
zblizonym do ceglastego, ksztalt blachodachowki nieprzypominajgcym dachowki ,,eséwki”

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jak blachodachdwka

- montaz ryiien i rur spustowych z blachy ocynkowane;j

Rynny $rednicy 15 cm i rury spustowe $rednicy 12 cm wykonaé z blachy ocynkowanej

£r.0,5 mm

Rynna i rura spustowa polaci péinocnej z odzysku, haki rynnowe, obejmy do rur spustowych

oraz luki nowe.

Rynna i rura spustowa polaci poludniowej nowa.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$c z

dokumentacjg przetargows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

Materialy stosowane do wykonania robdt pokrywezych i powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska

aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng paistwa czlonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg

za Zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosei z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatyg techniczng, bgd2Z uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,
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Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Materialy do krycia blachodachéwka

2.2.1. Materialy podstawowe:

- blachodachéwki, ktére powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-EN 508-1:2014 08E,
PN-EN 14783:2013 07¢

-2.2.2, Materialy pomocnicze

— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wlasnoéci techniczne okreslone przez

producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badZ PN,

Ksztalt blachodachéwki zblizony do profilu plaskiego ( nieprzypominajgey ,esowki” )

Kolor blachodachéwki oraz obrébek z blachy powiekanej ceglasty lub podobny.

Rynny i rury spustowe:

rynny z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm $rednica 15 cm,

rury spustowe blach ocynkowana gr, 0.5 mm $rednica 12 cm

2.3.Warunki przyj¢cia wyrobow pokrywezych na budowe

Wyroby do pokry¢ mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastgpujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji przetargowej

i specyfikacji technicznej (szczegblowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszezalne jest stosowanie do robét pokrywezych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobdw na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.4, Warunki przechowywania wyrobéw do pokryé dachowych

Wszystkie wyroby do pokry¢ blachodachéwka powinny by¢ przechowywane oraz

magazynowane zgodnie z instrukcja producenta

3. Sprzet do wykonywania robét

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Sprzgt stosowany na budowie musi byé sprawny pod wzglgdem bezpieczenistwa uzytkowania

oraz technicznym i uzytkowym. Sprzet musi by¢ stosowany wylacznie do czynnodci, do

ktorych zostal fabrycznie przystosowany.

Wykonawea przystepujacy do wykonania remontu pokrycia dachu winien wykazaé si¢

mozliwoscig korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot.

Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdéw do wykonania pokrycia

blacha lub dachdwka.

4.2. FTransport materialow:

4.2.1. Do transportu materialéw i urzadzen stosowaé nastgpujgce sprawne technicznie rodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o ladownosei 5-10 ton,

- dostawcezy o tadownoscei 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. Warunki przystgpienia do robét pokrywezych dachéw
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Do wykonywania robdt pokrywezych dachéwka mozna przystapic po catkowitym

zakoficzeniu 1 odbiorze robot konstrukeyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i

kontroli podkiadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokryweze mogg byé wykonywane po

zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

- otynkowanie lub spoinowanie komindw, - osadzenie masztdéw, ndzek pod lawy

kominiarskie, rur itp. elementow przechodzgcych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych

elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywezego ukladanych w trakcie

wykonywania robot pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach i kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe,

5.1.Wymagania dotyczgce podldadu ped pokrycie blachodachdwksy

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane laty przybite poziomo i prostopadle do

krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczgce podkladu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg

nastgpujace:

- kontrlaty do mocowania folii dachowej powinny mie¢ przekréj 24x50 mm

- taty do wykonania podkladu powinny mieé minimalny przekrdj 38x5 mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynikaé to bedzie z obliczen statycznych,

- faty mocowane wzdluz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki
lat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; laty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢
mocowane za pomoca wspornikdw lub uchwytdéw systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego,

- odchylenie od poziomu lat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugos¢ 1 metra i 30 mm na
calej dlugosci dachu,

- dla instalowania rynien, do krokwi powinna by¢ przybita deska grubosei od 32 mm do 38
mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sig¢
pokrywac z wierzchem lat,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow,

- laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— plaszczyzna polaci z lat powinna by¢ na tyle rdwna, by przeswit pomi¢dzy nig a fatg
konirolng polozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadiym do spadku i nie wickszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nieréwnoscei

badz odchylki od prostokgta powinny byé wyregulowane wezesniej przy pomocy lat. Bazg

montazu blach jest linia okapu. Bledy geometrii polaci powinny by¢ lokalizowane na

krawegdziach bocznych dachu i w kalenicy. Sa to miejsca, kidre pdzniej przykryte s

obrébkami blacharskimi.

Ukladanie blachodachowki nalezy poprzedzié zamontowaniem hakéw rynnowych i dopiero
wiedy przystapi¢ do ukladania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajgc od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod prawidtowym katem
ze wzgledu na niebezpieczenstwo skregcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie co wy-musza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia
prawidlowego sposobu ulozenia.

Montaz blach dachdwkowych polega na mocowaniu arkuszy do fat przy uzycin wkretow

samowiercgcych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkg z gumy EPDM odpornej na
promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury, Arkusze blach miedzy sobg nalezy laczyé

23



podobnymi wkrgtami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wyboér strony dachu, od ktérej rozpoczynamy
montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wigZby oraz montazysty, Wkrety
nalezy wkrgcaé, w co drugg falg na okapie i w co trzecig fale na dlugosci arkusza, Blachy przy
zakladzie wzdluznym, krawgdziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy
wkrecajge wkrety w kazde przetloczenie. Catkowita ilo$é wkretéw na Im2 polaci wynosi 6-7 szt. i jest
uzalezniona od ksztaltu dachu i ilosci obrobek blacharskich,

5.2 Montaz blachodachowki.

Blachodachowke nalezy ukladaé i mocowac za pomoca wkretéw samonawiercajgeych do lat
drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wkretarki ze sprzeglem, zwracajgc uwage,
aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkladka powinna nie-znacznie wystawaé
poza brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszezone w srodku
weglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie
dachowek, zas przy okapie i w kalenicy w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na
bocznej nakladajgcej sie krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powictrze
mogto swobodnie przeplywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach.

Niezbgdne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocy specjalnych uszezelek
w celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o
pochyleniu polaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej
kalenicy i okapu zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajg go
gory dolne cz¢dei fali.

Wszystkie uszkodzenia powloki powstale w transporcie i montazu nalezy zamalowaé farbg
zaprawkows.

5.3 Montaz obraébek.

Oprocz arkuszy blachy w skiad dachu wchodzg réwniez obrébki blacharskie. Wykonywane sg
one z tych samych blach, co blachy dachéwkowe. Obrébki moga by¢ wykonywane rowniez z
blach plaskich przez blacharzy na budowie.

5.4 Odprowadzenie wody

Rynny $rednicy 15 cm i rury spustowe $rednicy 12 em wykona¢ z blachy ocynkowanej gr.0,5
Rynna i rura spustowa polaci péinocnej z odzysku, haki rynnowe, obejmy do rur spustowych
oraz fuki nowe.

Rynna i rura spustowa polaci poludniowej nowa.

Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstgpach nie
wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie
nie wigkszym niz 2m,

Pasy nadrynnowe z blachy powlekanej. Przed polozeniem blachy nalezy zamontowac pasy
nadrynnowe, Maja one za zadanie skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamkniecie
przerwy pomigdzy podkiadem (kontrlaty i laty) a blachg. Montowane sg po zalozeniu
orynnowania i wchodzg w rynng.

6. Badania w czasie odbioru robot

6.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywezych dachéwkami, w

szczegdinosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektows i specytikacjg techniczng (szczegoélowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobéw,
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- prawidtowosci przygotowania podkiadu,

- prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan

dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach
deszczu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.2. Jednostkg obmiarowg robot jest:
— dla robét — Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzehni. Z powierzehni nie potraca sig
urzgdzen obeych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2,
- Krycie dachu blachodachowka
powierzchnia polaci w m’, bez potracania powicrzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce
na dachu np. kominy, wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mnigjsza niz 0,5 m2.

; . . 2
- wykonanie obrébek blacharskich - m
- wykonanie rynien i rur spustowych - mb
- wykonanie rynien i rur spustowych — mb

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca,

10. Przepisy zwigzane
Wrykonaweca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
poZi. zm.),-
innych aktualnie obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, Aprobat
Technicznych, instrukcji producentéw materialéw oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej.
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SST-2.6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ Kod CPV 45420600-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stolarki drzwiowe;.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét obje¢tych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodei umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie stolarki drzwiowe;j.

W tym celu nalezy:

- wymieni¢ okna drewniane w piwnicy na okna PCV

- wymieni¢ drzwi drewniane dwuskrzydiowe do sali §wietlicy

- wymienié¢ drzwi wejsciowe zewnetrzne do budynku- wykonac wyjscie ewakuacyjne ze
“$wietlicy

- wymieni¢ drzwi wejsciowe zewnetrzne do piwnicy oraz wewngtrzne w piwnicy

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY:

Drzwi zewngtrzne wejsciowe 1200x2300 mm drewniane plycinowe dwuskrzydlowe z szyba
u gory, jedno skrzydlo minimum 90 cm. Drewno iglaste klejone warstwowo z okleing
naturalng z drewna liSciastego.

Wyposazenie drzwi:

- pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem

- minimum 3 zawiasy regulowane

- uszczelka na catym obwodzie oscieznicy

- uszezelka na catym obwodzie skrzydta drzwiowego

- minimum 3 bolce antywlamaniowe - od strony zawiaséw

- zamek gormy z wkladkg

- zamek dolny z wkladkg

- klamka z szyldem + szyld gérny

- prog drewniany z uszczelka

Drzwi zewngtrzne aluminiowe profil cieply, ewakuacyjne dwuskrzydlowe z szybami
pionowymi szkto antywlamaniowe, jedno skrzydio minimum 90 cm2 zamki patentowe
Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydlowe do sali $wietlicy, szklone géra i dolem, szklo
bezpieczne, jedno skrzydio minimum 90 cm, 2 zamki patentowe

- okna uchylne PCV w piwnicy

- drzwi do piwnicy zewnetrzne i wewnetrzne drewniane deskowe

Nalezy wbudowa¢ stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami

malarskimi.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane

normg lub projekiem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$é wykonania oscieza, do ktdrego
ma przylegaé o$cieznica. W przypadku wystepujgeych wad w wykonaniu oécieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic,

5.1.2, Skrzydla drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna edpowiadaé wymogom dla robét murowych.
Oscieznicg mocowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Szczeliny migdzy odcieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem I'TB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie 1 poziomie
Po zmontowaniu skrzydta dokladnie zamknag¢ i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydiami a odcieznica -1 - 1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i
odpryskow,

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki
okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dia robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szezegdlow konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydel i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszezelniena, Roboty podlegaig odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest:

-ilo$¢ sztuk wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
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SST-2.7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ORAZ ODPOWIETRZENIE
KANALIZACJI SANITARNEJ Kod CPV 45331200-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
montazowych wentylacji grawitacyjnej

1.2, Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej z wyprowadzeniem na dach z pomieszczenia w-¢
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej z wyprowadzeniem na dach z pomieszczenia kuchni
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej z sali §wietlicy do istniejacego komina

- wykonanie odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych z wyprowadzeniem nad dach
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace Robé6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja przetargows, SST i poleceniami Inspektora,

Zakres robdt obejmuje:

a) wykucie otwordw w Scianach,

b) montaz kratek wentylacyjnych, montaz przewodéw wentylacyjnych

¢) wywietrzniki dachowe dla wentylacji z w-c 1 kuchni

d) kominki wywiewne kanalizacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng
Specyfikacja Techniczna.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentoéw krajowych 1 zagranicznych posiadajgce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze, Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora .

2.1 Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjnej

- kratki wentylacyjne

- przewody wentylacyjne jedno- i dwuscienne @ 100 wraz z materiatami
towarzyszacymi , systemowe

- wywietrzniki dachowe do pokrycia blachodachéwka

- kominki wywiewne kanalizacyjne.

W przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany na

zasadzie rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej

po uzgodnieniu z Inwestorem.

3.SPRZET
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacti Technicznej.

4. TRANSPORT
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Srodki transportu oraz sposéb transportowania materialéw do wykonania rob6t moze byé
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transporiowanych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikac)i
Techniczne;j.

5.2.Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wentylacja grawitacyjna:

- wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych,

- wytyczenie otwordw w Scianach pod kratki wentylacyjne,

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Wentylacja grawitacyjna:

- zabudowanie pionowych ciggéw wentylacyjnych z kanaléw @ 100 mm,
- zabudowa kratek wentylacyjnych,

- montaz wywietrzakdw wentylacyjnych oraz kominkéw wywiewnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w Ogdinej Specyfikac)i
Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci rob6t.

6.2.1. Wentylacja grawitacyjna:

* Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem dokumentacja przetargows
* Sprawdzenie prawidlowosci montazu kratek wentylacyjnych i polaczen przewoddw
wentylacyjnych,

+ Sprawdzenie poprawnosci dzialania instalacji,

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.. Jednostkg obmiaru urzadzen jest szt. i m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podane sg w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr
robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg przetargows i
poleceniami Inspektora, a takze obowiazujgcymi normami i przepisami.

9, PODSTAWY PLATNOSCI,
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania,

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe 1 wenfylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbiort robot budowlano — montazowych.

Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowiazujace) A

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac montazowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow.
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SST-2.8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA ODGROMOWA Kod CPV 45311160-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikac)i technicznej (SST) sg wymagantia dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem demontazu zwodéw, uchwytow i
przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowych na budynkach, a nast¢gpnie ich
odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materialéw zgodnie z PN-86/E-05003
(obowigzujgcej w trakcie budowy instalacji odgromowej budynkdéw).

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z remontem

1.3 Zakres robot obj¢tych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajgce i majace

na celu montaz zdemontowanej instalacji odgromowej w zwigzku z wymiana obrébek

blacharskich. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robét:

- demontaz istniejgcych zwodéw i przewodow odprowadzajgcych wraz przynaleznymi
uchwytami,

- montaz odtworzenie nowych zwoddw, przewodéw odprowadzajacych i uchwytéw

- podiaczenie wykonanej instalacji do istniejacego uziomu otokowego,

- wymiana zlaczy krzyzowych lgczacych nows instalacjg z istniejacym uziomem otokowym,

- sporzgdzenic protokéhu z pomiaréw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujgcymi
normami warto$¢ oporno$ci uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30 omow)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajg wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowe;.

1.5 Ogélne wymagania dotyezace rob6t
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w  SST »Wymagania ogdélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z specyfikacjg techniczng,
polecentami Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warnnkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom V Instalacie elektryczne — Rozdzial 16 “. Arkady,
Warszawa 1988.

2. Materialy
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Do wykonania instalacji odgromowej mogg byé stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
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22

5.2

5.3

zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przewody
Instalacj¢ nalezy wykona¢ z przewoddéw stalowych ocynkowanych ¢ 8mm.

Dostarczone na budoweg przewody powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz bez
widocznych WZErow i ubytkoéw spowodowanych uszkodzeniami.
Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieé atest
zastosowania w budownictwie oznaczonym znakiem CE.

Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST  ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

Transport
Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o

odpowiedniej dlugosdci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania elementéw do instalacji nalezy unikaé
ich zanieczyszczenia.

Wykonanie rob6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane
roboty izolacyjne.

Roboty demontazowe
Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystapieniem do remontu dachu nalezy zdemontowa¢ instalacje.

Elementy stalowe nalezy pocigé palnikami fub tarcza na odcinki dfugosci pozwalajgeej na
zniesienie z budynku i transport, Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiez¢ na uzgodnione z Inwestorem miejsce skladowania..

Sposoéb ukladania przewodow
W calej instalacji wszelkie zagiecia przewodéw wykonywane sg tagodnymi lukami o

promieniu nie mniejszym niz 25 cm, Wszystkie polgczenia przewodow muszg by¢ bardzo
starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem polgczenia jest spawanie przewoddow.
Jezeli nie mozna zastosowaé spawania, o polaczenia mogg by¢ wykonane za pomoca
§rub, przy czym lgczone przewody powinny sie styka¢ na dlugosci okolo 10 cm.
Przewody instalacji piorunochronnej w czgdci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp.

Do wykonania instalacji nie wolne stosowaé linek lub pr¢tow aluminiowych. Nie wolno
tez stosowacé linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.
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5.4

5.5

10.

Zaciski probiercze
Zaciski (zlgcza krzyzowe) umieszcza si¢ na kazdym przewodzie uziemiajgcym na

wysokosci ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemig. Zaciski sluza do pize-
prowadzania okresowych kontrolnych pomiaréw opomnosci uziomu. Sposéb ich
wykonania (najczesciej dwie $ruby zaciskowe) musi umozliwi¢ latwe odlaczenie
przewodu uziemiajacego od przewodu odprowadzajacego w chwili przeprowadzania
pomiardéw opornosci.

Badania i uruchomienie instalacji
Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Normg .Wartosé

opornosei uziemienia nie moze by¢ wicksza od 30 omow.

Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robot zwigzanych 2z wykonaniem instalacji powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
», Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska 1. Warunki Techniczne Wykonania i
Odbiorn Robét Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje
elektryczne i piorunochronie w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, [TB2004.
[6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003,

Kazda dostarczona partia materialéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakodci producenta. Wyniki przeprowadzonych badaii nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Odbidr robdét
Po przeprowadzeniu pomiaréw opornoéci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju

robot nalezy dokona¢ koficowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialdéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw),

-protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- protokoly badan.

Przedmiar robhét
Ogobine zasady przedmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Warunki platno$ci
Zgodnie z zawarta umowa o wykonanie robot.

Przepisy zwigzane

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrafiska I Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot  Budowlanych. Cz¢$¢é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB
2004
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SST-2.9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IZOLACJE FUNDAMENTOW Kod CPV 45320000- 6
1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru izolacji .

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objctych Specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyezy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce

na celu wykonanie izolacji fundamentéw oraz posadzki w budynku,

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie izolacji na stykajgcych sie z gruntem powierzchniach elementow $cian
fundamentowych 2x emulsja asfaltowa na zimno

1.4. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ dokumentacig

przetargows.

2. MATERIALY

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa -2 x emulsja asfaltowa

3. SPRZET

Emulsje nanosié¢ nalezy pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskiem.

4. TRANSPORT
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow.

5 .WYKONANIE ROBOT

5.1. Zgodnosé z dokumentacja,

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnic z dokumentacja przetargowyg uwzgledniajacy
wymagania norim.
5.3. Warunki wykonania izolacji.

5.3.3. Izolacja powlokowa bitumiczna na zimno

Wykonuje sie na przygotowanym podlozu. Podloze powinno by¢ réwne, czyste, odtluszezone
i odpylone.

Liczba nakladanych warstw bitumicznych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej lecz nie mniej niz 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzadza sie
jeden protokdt odbioru izolacji po wykonaniu powloki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robdt
izolacyjnych sg badania obejmujgce:
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sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg przetargowg
sprawdzenie materiatow

sprawdzenie podioza pod izolacje

sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
sprawdzenie prawidlowosei wykonanych robdt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami wmowy z Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie, Specyfikacja
- PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
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SST-2.10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIE OPASKI BUDYNKU Kod CPV 45233200-1
1. WSTEP

I.1 Przedmiot i zakres specyfikacii.

1.2. Zakres stosowania SST,

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objctych SST.

Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac ziemnych. W zakres tych robét wehodza:

- ulozenie nowej opaski Zwirowej gr.25 cm szerokosci 50 cm — zwir frakeji 16-32 mm,
- wbudowanie obrzezy trawnikowych o wymiarach 100x20x6 cm ,

-wykonanie i zasypanie wykopu wykonywanego odcinkami przy odkrywaniu $cian
fundamentowych ,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze Sztukg
budowlang ,SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir do wykonania opaski,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé 1 ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach
otwartych, posegregowane wedhig rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek

i przekladek drewnianych o wymiavach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm,
diugosé minimum 5 em wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4, Transport

4.1, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami

transportu po osiagni¢ciu przez beton wytrzymalo$ci minimum 0,7 wytrzymalosci
projektowane;j.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszcezeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. Wykonanie robot

5.1, Ogoélne zasady wykonania robét

Koryto pod podsypke (lawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.2. Podloze lub podsypka

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 ecm po zageszczeniu.
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5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i

ze $wiatlem (odlegtoscig gornej powierzehni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 em. Nalezy wypelnié je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2, Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i
zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypelnione calkowicie na pelng glebokos$é.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane r¢eznie .

Narzedzia: mlotki, przecinaki, kilofy, mloty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierki,
wozki i taczki. Sprzet i $rodki transportowe: sprezarki spalinowe, samochody-wywrotki,
ladowarka.

4. TRANSPORT.,

Transport materialéw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunck
zabezpieczy¢ przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowacé i zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegaé
na ogrodzeniu, uprzatni¢ciu niepotrzebnych przedmiotow, oraz umieszezeniu napiséw
informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy teren
0s0b nie zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych.

5.2 Roboty nawierzchniowe

Opaske wokol obiektu wykonaé ze zwiru frakcji 16-32 grubosei 25¢cm .

Nawierzchnia opaski bedzie wykonana r¢cznie. Wykonanie polega na rozécieleniu w korycie
gruntowym warstwy zwiru odpowiedniej grubosci i ubiciu ich.

Mieszanke zwirowsa nalezy rozscieli¢ rdGwnomierng warstws na calej szerokosci

opaski wokét budynku .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Roboty ziemne

Sprawdzenie jako$ci polega na wizualnej ocenie wykonanych robot.

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

7. OBMIAR ROBOT

- obrzeza mb

- opaska zwirowa m’

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokona¢ ich cz¢sciowego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty

ziemne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)
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