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Klauzula ¢ uzgodnieniu kosztorysu
Dane niezhedne dla pofrzeb kosztorysu inwestorskiego, ustalenia dotyczgce metody kalkulacii, formuly kalkulacyjnej, zakresu i formy oraz pod
staw cenowych zoslaly przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie ckreélenia metod i podstaw
sporzgdzania kosziorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosziéw robét budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2604r. nr 130 poz.1389 z 08 czerwca 2004r.) oraz ustawy Prawo zamdwier pub
licznych (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171 poz. 1058).
Nakiady rzeczowe wraz z cenami rebocizny, materialdw z kosztem zakupu i sprzetu zostaly opracowane w celu okreslenia inwestorskiej war
to$ci rebdt. Koszlorys inwestorski powinien by¢ wykorzystany do okre$lenia rodzaju i formy postepowania przetargowego a takZe dla poréwna
nia Koszloryséw ofertowych, sporzgdzonych przez biorgeych udziat w postepowaniu przetargowym na realizacje inwestycji.
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Maodern. centr. aktywn. spot Samborz PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opls i wyliczenla jum. Poszcz. Razem
spe
c.
fec
hn.
1 Rechoty wewnetrzne -
1.1|45410000-4 Uzupelnienie tynkow
1| KNR-W 2-02 | SST- | Oslony okien folig polietylenows m?
d.1./0923-01 1
1
1.20%1.62*5+3.14°0.60'0.60/2*5+1.20*1.20+3.14*0.60°0.60/2+3.14*0.75* m? 15.434
| 0.7512
| Lo RAZEM 15.434
2|KNR 19-01 |SST-|Uzupelnienie i naprawa tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej zwyklych 3/m?
d.1.|0707-02 21 |%
1
<przedsionek>
{(4.96+3.51)*2*2.50-{1.10"2,10+1.0*2.05)}"0,35 m? 13.297
. RAZEM 13.297
3/KNR 2-02 | SST-|Tynki wewnetrzne pacienione przeclerane grubosci 3-4 mm wykonywane |m?
d.1.|0814-01 2.1 [recznie na écianach
1
<przedsicnek>
(4.96+3.51)'2*2.50-(1.10"2.10+1.0*2.05) m? 37.890
RAZEM 37.990
4/ KNR 0-14 55T-|Obudowa elementow konstrukeji ptytami gipsowo - karlonowymi wododpomy| m?
d.1./2011-04 2.4 |naruszlach metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02 Scianki
1| KNR 2-02 o pow.mniejszej niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
r.20 z.5z.
5.1. 9929
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3.
3.685 m? 3.685
RAZEM 3.685
1.2/454400003 Rohoty malarskie
5|KNR-W 4-01 | SST- |Rozebranie obudowy 4cian plyta gipsowo kartonowa m?
d.1.{0438-05 1
2
<sala>
9.85*2*(1.23-1.10)*4+1.23*{8.98-1.40) m? 19.567
(8.98-2*0.90)*1.03 m? 7.395
<scena>
(1.50+0.74)*1.40+0.50*1.40 m? 3.836
. RAZEM 30.798
6|KNR 4-01 S8ST- [Zeskrobanie i zmycie siarej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi [m?
d.1.[1202-09 1 ponad 5 m2 - sciany
2
<sala>
(9.85+8.98)*2*4,21-3,69*2,95 m? 147.663
<scena>
(5.10+4.33)/2"1.98+(5.10+3.08)/2%4.34 m? 27.086
(5.10+4.33)/2*1,98+(5.10+3.08)/2*4.34-3.69*2.95+(2.95*2+3.69)" 0.44 13 20.420
(2.98+0.44)*4.33+3.08*(2.98-1.14)+1.14*3.90+1.70*(3.08+3.90)/2 m? 30.855
<kuchnia>
(2.57+2.98)*2*2.51-2.57*(2.561-1.60) m? 25.522
<ubikacja>
(1.62+1.05)*2*0.50 m? 2.670
<przedsionek>
(4.96+3.51)*2*2.50-(1.10°2.10+1.0*2.05) m? 37.990
<minus otwory>
-(1.20%1,62*5+3.14*0.60*0.60/2*5+1,20*1.20+3,14*0.60'0.60/2+3.14*0.75* |m? -15.434
0.75/2)
| -(0.90*2.0*2*2+1.40"2.10*2+0.80* 2+0.90*2.0+0.80*2) m?2 -18.080
RAZEM 258.692
7|KNR 4-01 SST-|Zeskrobanie i zmycie slarej farby w pomieszczeniach o powierzehni podtogi g m?2
d.1./1202-08 1 5 m2 sufit
2
<ubikacja>
1.621.05 |m? 1.701
RAZEM 1.701]
8[KNR 4-01 SST-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi [m?2
d.1.|1202-09 1 ponad 5 m2 sufit
2
<kuchnia>
2.56*2.88 m? 7.373
<przedsicnek>
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Modern. cenir. aklywn. spol Samborz PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
4.96*3.51-1.43°2.49 m? 13.849
RAZEM 21.222
9 KNR 4-01 SST- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-|m2
d.1./1204-08 2.2 |kOw z poszpachltowaniem nierownosci
2
poz.6 m? 258.692
<przedsionek sufil>
4.96*3.51-1.43'2.49 m? 13.849 ]
- RAZEM 272.541
T0|NNRNKB SST- [{z.V1I) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionow m?
d.1.|202 1134-02 (2.2
2
poz.6 m?2 258,692
RAZEM 258.892
11|KNR 2-02  |SST-|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnelrznych - tyn-|m?
d.1.[1505-01 2.2 |kow gladkich bez gruntowania sciany
2
<sala>
(9.85+8.98)*2*4.21-3.69*2.95 m? 147.663
<scena>
(5.10+4.33)/2*1.98+(5.10+3.08)/2*4.34 m?2 27.086
(5.10+4.33)/2°1.98+(5.10+3.08)/2*4.34-3.69*2.95+(2.95*2+3.69)°0.44 m? 20.420
(2.98+0.44)"4,33+3.08*(2.98-1.14)+1,14*3.90+1.70*(3.08+3.90)/2 m2 30.855
<kuchnia>
(2.57+2.98)*2"2.51-2.57*(2.51-1.60) m? 25,522
<ubikacja>
(1.6241.05)*2*0.50 m? 2.670
<przedsioneke
(4.96+3.51)*2*2.50 mZ 42,350
RAZEM 296.566
12[KNR 2-02  |SST-(Dwukrolne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-|m?2
d.1.|1505-01 2.2 |kéw gtadkich bez gruntowania sufity
2
<przedsionek>
4.96*3.61-1.43*2.49 m? 13.849
| RAZEM 13.849
13|KNR 2-02 | SST-|Dwukrolne malowanie farbami lateksowymi pewierzchni wewnetrznych - pod{m?
d.1.|1505-03 2.2 |Zzy gipsowych z gruntowaniem - sufity
2
<ubikacja>
1.62*1.05 m?2 1.701
<kuchnia>
2.562.88 m? 7.373
RAZEM 9.074
14| KNR-W 4-01 [SST- | Dwukrotne malowanie lakierobejca sufitdw drewnianych m2
d.1.(1209-08 2.2
2|analogia
9.85*8.98 m? 88,453
8.98*(0.256"2+0.25)"3 m? 20,205
(4.80+2.15)*2.98 m?2 20.7114
RAZEM 129.369
15/KNR 4-01 SST- | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane] stolarki drzwiowej ¢m?
d.1./1208-10 2.2 |powierzchni ponad 1.0 m2
2
<drzwi>
{1.0°2.05*2+0.8+(2.0*2)*0.44}*2 m? 13.320
<parapely>
| 0.28*1.30°5 2 1.820
RAZEM 15.140
16[KNR 4-01 SST-|Ocyklinowanie posadzek z desek m?
d.1./0816-01 2.2
2
<podioga na scenie>
| 6.32*2,98-(1.70"1.14+0.55"0.55) m? 16.593
RAZEM 16.583
17]KNR 2-02 | SS8T- |Dwukrolne malowanie farbg olejng lub Ralowg podldg drewnianych m?
d.1.|1509-01 2.2
2
<podioga na scenie>
6.32*2.98-(1.70"1.14+0.55*0.55) m? 16.593
RAZEM 16.593
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1.3|45432000-4 Posadzki
18|KNR-W 4-01 | 58T~ |Rezebranie posadzek z plytek na zaprawie | kieju bez odzysku plytek m?
d.1./0812-05 1
3|uwaga p.tab.
<przedsionek>
_ 4.96*3.51-1.43*2.49 m? 13.849
By RAZEM 13.849
19/KNR 4-01  [SST-|Usuniecie kleju po posadzce z parkielu 45% m?
d.1.,0211-01 1
3|wycena indy-
widualna
9.85"8.98 m? 88.453
RAZEM 88.453
Mnoznik przedmian, *0.45 39.804
20|NNRNKB SST- [{z.Vil}) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pozipme m?
d.1./202 1134-01 |2.3
3
9.85°8.98 m? 88.453
<przedsionek>
4.96%3.51-1.43°2.49 m? 13.849,
| RAZEM 102.302]
21/NNRNKB SS5T- | (z.VII) Warstwy wyréwnujgce | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gnm?
d.f.|202 1130-02 |2.3 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3(1130-03
poz.20 m?2 102.302]
| RAZEM 102.302
22|KNR 0-12 SST-|Posadzki z plytek imitujgcych deski, uktadanych metodg zwykia m?
d.1./1118-05 23
3
9.85%8.98 m? 88.453
RAZEM 88.453
23|KNR 2-02 S87- | Posadzki ptylkowe z kamieni szlucznych; plylki 30x30 ¢m ukladane na kej mm?
d.1.|1118-09 2.3 |lodg kombinowang ukiadanie w "karo™.
3|z.sz. 5.7.d
4.96*3.51-1.43*2.10 im? 14.407
RAZEM 14.407
24|KNR 2-02 S5T- | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plylek 30x30 cm - cokolik i5cm  |m
d.1.]1120-06 2.3 |ukladane na klej 2 przecinaniem plytek metodg zwykla
3
(9.85+8.98)*2-(1.40+0.90*2) m 34.460
4.96*2+3.561°2-1.40-1.0*2 m 13.540
RAZEM 48.000
25/KNR 2-02 SS5T-|Licowanie obudowy pionu w ubikacji plylkami o wymiarach 25x30 ¢m na klej [m?
d.*.[0830-08 2.3 |metoda zwykla Pow. do 2,5 m2.
3djz.sz.5.7.¢
(0.20*2+0.27)*2.0+(0.20+0.20)*0.6 m? 1.580
RAZEM 1.580
| 1.4 Stolarka drzwiowa A ]
26|KNR 4-01 SST-|Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.1.|0354-05 1
4
1.650°2,15+1.0*2.05 me 5.275
RAZEM 5.275
27[NNRNKB S8T-|(z.V]) Drzwi dwuskrzydlowe z kszlaltownikéw aluminiovsych me
d.1.[202 1026-06 |2.6
4
1.560%2.13 m? 3.195
RAZEM 3.195
28| NNRNKB S8T-|(2.V1) Drzwi dwuskrzydlowe z kszlaHownikéw aluminiowych z przektadka ter-|m?2
d.1.|202 1026-06 |2.6 |miczng systemu Pl 50
4
1.51*2,21 m? 3.337
RAZEM 3.337
29/KNR-W 2-02 |SST-|Drzwi zewnglrzne drewnlane plycinowe pelne jednoskrzydiowe z nawietlern|m?
d.1.]1027-03 2.6 |powierzchni ponad 1.5 m2
4
1.20°2.30 m? 2.760
RAZEM 2.760
1.5(45331000-6 Ogrzewanie kominkiem
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Lp. | Podstawa | Nr Opis | wyliczenla jom. Poszcz. Razem
spe

tec
hn.

3J0[KNR 2-02 Ins- |Kominek statopalny o mocy 15 kW szt.
d.1./1303-02 truk-

5|analiza indy- |cia
widuaina pro-
du-
centa
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
31 Ins- |Zabudowa kominka plylami krzemianowo - wapiennymi szl.
d1. truk-
5 cia
pro-
du-
centa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.006
32 Ins- | Dystrybucja gorgcego powietrza kpl.
d.1. truk-
5 cja
pro-
du-
centa
1 - kpl. 1.000
. RAZEM 1.000
1.6145331200-8 Wentylac|a grawitacyjna, wywiewki kanalizacji
33| KNR-W 2-17 | 5ST- | Przewody wentylacyjne elastyczne, kolowe typ AF - AL o §r. do 100 mm m
d.1./0122-02 2.7
6(z.0.3.3. 9902
L 3.20"2 m 6.400 ]
= RAZEM 6.400
34|KNR-W 2-17 | S5T- | Wywietrzaki dachowe o $ér. do 100 mm szl
d.1.10152-01 27
6
2 s2l, 2.000 |
RAZEM 2.000

35/KNR 2-16 | SST-|lzolacia o grubosci 30 mm otulinami z weiny mineralnej z warstwa folii afumi-| m?
d.1.|0310-03 2.7 [niowej rurociggdw o §r. zewn. 108-114 mm

| 3.20*3.14°0.1*2 m2 2010
RAZEM 2.010

36 KNR 2-02 SST- | Drzwiczki i kratki, osadzone w §cianach o powierzchni elemeniu do 0,1 m2  |szt.
d.1./1215-01 2.7

. 3 szl 3.000|
RAZEM 3.000

37|KNR 2-15 | S5T-|Montaz rurociggéw z PCW o 4r. 75 mm na Scianach z lgczeniem metodg weilm
d.1./0205-03 2.7 |kowg

6
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
38|KNR 2-15  |8ST-|Rury wywiewne, PCV, Fi 75 szt
d.1.|0209-06 2.7
6
1 szt 1
RAZEM 1
1.7 Piwnica

39|KNR 4-01 S87- |Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 2.1 |dzenie belek prefabrykowanych L19/120

~

analogia
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
40|KNR 4-01 SST- Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawigm®
d.1.[0328-03 1 wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i okiennych
T
1.02,10*0.40 m? 0.840
B RAZEM 0.840
41|KNR 0-19  |SST-|Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzieine z PCV ¢ pow. do|m?2
d.1.|0930-03 26 |1.0m2 - piwnica
7/analogia
0.85*0.80*2 m? 1.360
RAZEM 1.360
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Modern. centr. aklywn. spol Samborz PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn,
42/ KNR-W 2-02 |SST- | Drzwi piwniczne deskowe pelne m?2
d.1./1037-02 2.6
7
0.8*1.8*2 2 3.240
RAZEM 3.240
2 Roboty zewnetrzne
| 2,4|45261200-6 Wymiana pokrycia
43[KNR 4-01 S8ST- |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do vzytku m
d.2.|0535-03 1
1
13.90 m 13.800
RAZEM 13.900
44[KNR 4-01 8S5T- [Rezebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-05 1
1
5.20 m 5200
a RAZEM 5.200
45|KNR-W 4-01 |SST- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzylku m?2
d.2.|0545-02 1
1
6.30°13.87°2 m? 174.762 —
RAZEM 174.762

46| KNR-W 4-01 |SST- | Rozebranie obrébek murdw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z bl m?
d.2.|/0545-08 1 chy nie nadajgcej sie do uzytku

6.30*2*2*0.30 m2 7.560
13.80°0.25*2 m? 6.950
13.50%0.30 m? 4.170
RAZEM 18.680
47|KNR-W 4-01 | SST- |Rozebranie obrdbki scianki kolankowej z dachéwki karpiowki 2
d.2./0812-05 1
1{uwaga p.tab.
analiza indy-
widualna
8.30'0.25*2 m? 3.150
RAZEM 3.150

48|KNR-W 4-01 [SST-|Rozebranie elementéw wigzb dachowych - olacenie dachu o odstepie tat por|m?
d.2.[0441-05 1 24 ¢cm

6.30*13.87*2 m? 174.762
RAZEM 174.762

49|KNR 9-27 SST-|Reczne oczyszczenie | zmycie podloza - powlerzchnie porowale - konserwad m?
d.2.[0101-04 1 wiezby

{0.15+0.08)*2°6.30*2*15 m? 86.940
RAZEM 86.940

80|KNR 4-01 SST-|Dwukrolna impregnacia greybobdjcza krawedziakéw metoda opryskiwania  [m?2
d.2.|0629-06 2.5 [ciaglego

(0.15+0.08)*2*6.30*2*15 m? 86.940
RAZEM 86.940
51|KNR 4-01 S3T-|Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu - Koniec krokwi szt
d.2.|0412-01 i
1
5 s21. 5.000
RAZEM 5.000
52|ZKNR C-2  |SST-|Oczyszczenie spoin komindw na glebokosé do 2 cm m2
d.2.|10403-03 1
1|analogia
(0.51+0.51)*2*3.0 m? 6.120
(0.38+0.38)*2*3.0 m? 4.560
RAZEM 10.680
53|ZKNR C-2 | SST- |Wypelnienie spoin komindw m?
d.2.|/0409-01 2.1
1|analogia
poz.52 m? 10.680
RAZEM 10.680

54|KNR 2-02  |SST- | Tynki zewnelrzne cementowe kat. il wykonywane recznie na oddzielnych bejm?2
d.2./0904-04 2.1 |kach stupach prostokatnych i $cianach cylindrycznych

poz.52 m? 10.680
6.30*2'0.40 g 5.040
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RAZEM 15.720
55(NNRNKB 88T-|{z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie planow m?
d.2.|202 1134-02 |2.2
1
| poz.53 n? 10,680
| |RAZEM 10.680
56| KNR-W 2-02 | SST- | Malowanie tynkow zewmelrznych farbg sitikonowa m?
d.2.(1519-02 22
1
_|poz.53 m? 10,680
L H RAZEM 10.680
57|KNR AT-09 |SST- |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,80[m?
d.2.|0103-02 25 |m
1
B poz.45 m? 174.762
RAZEM 174,762
58|KNR AT-09 |SST-|tacenie - rozstaw tat 35 cm m?
d.2.|0101-05 2.5
1
poz.45 m? 174.762
_ RAZEM 174.762
59|KNR-W 2-02 | SST- [Pokrycie dachéw blachg dachéwkepodobna - piyly dachowe 2
d.2.|0511-01 2.5
1
poz.45 m? 174.762]
RAZEM 174.762
60 KNR-W 2-02 | SST- | Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobng - elementy uzupelniajace m
d.2.(0512-02 25
1
13.90 m 13.900
RAZEM 13.900
61|KNR AT-09 |SST-(Akcesoria do pokryé dachowych - kominki wentylacyine szt
d.2.|0104-05 2.5
1|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR AT-09 |SST-|Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasémy pod ggsiory m
d.2.|0104-01 25
1
13.90 m 13.900
RAZEM 13.900
G63|KNR AT-09 |SST-|Akcesoria do pokryé dachowych - wenltylacja okapu m
d.2.[0104-03 25
1
| 13.90 m 13.900
RAZEM 13.900
64|KNR AT-09 |SST-|Blachodachéwka z blachy powlekane] - elementy wykoriczeniowe - obrabki ¢m?
d.2.[0802-08 2.5 (szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
1
13.90*0.26*2 m? 7.228
6,30°2*0,30
6.30*2'0.50 m? 6.300
6.30%270.40 m? 5.040
(0.51+0.55)*2*0.55+(0.38+0.40)*2*0.55 m? 2,024
RAZEM 20.592
65|KNR-W 2-02 | SST- |Rynny dachowe potokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemenléw z bld m
d.2.|/0522-02 2.5 |chy stalowe] ocynkowanej
1
13.90 m 13.900
RAZEM 13.500]
66{KNR-W 2-02 | S3T- [Rynny dachowe potokragle o r. 15 cm potac poludniowa - montaz z gotowyd m
d.2.[0622-02 2.5 |elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
1
12.90 m 12.900
RAZEM 12.900
67|KNR-W 2-02 | SST- [Rynny dachowe pdlokragle o $r. 15 cm potaé poludniowa - montaz z gotowydm
d.2.|0622-02 2.5 [elementéw z blachy stalowej ocynkowane]
1
1.00 m 1.000 ]
| RAZEM 1,000
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68| KNR-W 2-02 | SST- |Kolana przy rynnach z blachy ocynkowanej érednia 12 cm - montaz z goto- |szt.
d.2./05622-05 2.5 |wych elementdw - polac péinecna i poludniowa
1|analiza Indy-
widualna

22 . ) o szi. 4.000
RAZEM 4,000

69| KNR-W 2-02 | SST- |Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy|m
d.2./0529-01 2.5 [stalowe]j ocynkowaneji blachy z cynku

5.40 o . m 5.400
- ——= . [RAZEM 5.400
70[KNR-W 2-02 | SST- | Wylewka wody z blachy ocynkowane] - montaZ z gotowych elementdw szt
d.2./0522-05 25
1
1 szt. 1.060
RAZEM 1.000

71| KNR-W 2-02 | SST- |Rury spustowe okragle o §r. 12 cm - montaz z gotowych elementdw z blachy | m
d.2./0529-02 2.5 |stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

5.20 m 5.200)
. _ RAZEM 5.200
2,2|145312310-3 Instalacja piorunochronna = -
72/KNR 4-03 S5T- | Nemontaz przewoddw vziemiajgcych | odgromowych z plaskownika lub pretam
d.2.|1140-06 1 mocowanych na dachu stromym
2
13.00+2°6.30+5.20+5.40 m 37.100
RAZEM 37.100
73| KNR-W 5-08 | SST- |Montaz zwodbw poziomych instalacji cdgromowej nienaprezanych z preta o [m
d.2./0604-03 2.8 |$rednicy do 10 mm na dachu plaskim pokrytym papg na betonie
2
poz.72 m 37.100
RAZEM 37.100
74 KNR-W 5-08 | SST- |Montaz zlaczy konlralnych z potgczeniem drut-drut w instalacji odgromowej I szt.
d.2.|0619-05 2.8 |przewoddw wyréwnawczych
2
4 % szt 4.000
=1 RAZEM 4.000
75|KNNR 5 SST- |Badania i pomiary instalacji piorunachronnej (pierwszy pomiar) szl
d.2.|1304-03 2.8
2
1 szt 1.000 _
RAZEM 1.000
76 KNNR 5 SST- |Badania i pemiary instalacii piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.|1304-04 2.8
2
1 szt. 1.000
- ok RAZEM 1.000
2.3/45443000-4 Remont etewacii =
77|NNRNKB (z.Vill) Oslony z sialki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.2.|202 1622a-
301
poz.91 N m? 134.575
RAZEM 134.575
78/ KNR-W 4-01 | SST- |Wymiana podokiennikéw ceramicznych m?
d.2.|0820-07 23
3|analogia
1.30"6'0.30 m? 2.340 N
__ |RAZEM 2.340
79| KNR-W 2-02 | SST- |Ostony ckien folig polietylenowa m?2
d.2.|0923-01 1
3
1.20°1.62*5+3.14%0.6070.60/2*5+1.20*1.20+3.14'0.60"0.60/2+3,14*0.75* m? 15.434
0.75/2 .
RAZEM 15.434
80/KNR 4-01 SST- |Wykonanie przesklepien otwordw w écianach z cegie! - dostarczenie i obsa- |szl
d.2./0313-04 2.6 |dzenie belek prefabrykowanych L19/180
3|analcgia
L 2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
-8-
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81|KNR 4-01 $5T- | Wykucie otwordw w $clanach z cegle! o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawig m?®
d.2./0329-03 1 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla ofwordw drzwiowych i okiennych
3
1.552.15'0.40 o m? 1.333
. RAZEM 1.333
82|KNR 4-6t SST-| Zeskrobanie i zmycie starej farby m
d.2./1202-09 1
3|analiza indy-
widualna
13.81*3.95 m? 54.550
13.87°4.03 m? 55.856
RAZEM 110.448
83/KNR 4-01  |SST-|Zeskrobanie i zmycie slarej farby -wyscko$¢ pow. 5,0m m?
d.2.|1202-09 1
3|analiza indy-
widualna
9.80*4.03+9.80"(6.44-4.03)/2 m? 51.303
) __|RAZEM 51.303
84 KNR 4-01  |S5T-|Skasowanie wykwitdw (zaciekow) 25% me
d.2.[1202-07 2.2
3
poz.82*0.25 m 27.612
e RAZEM 27.612
85 KNR 19-01 |SST-|Uzupelnienie i naprawa tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej zwyklych 2| m?2
d.2.[0707-02 21 |%
3
13.84*3.95 m2 54,550
13.87'4.03 m? 55.896
RAZEM 110.446
Mnoznik przedmian *0.25 27.612
86|KNR 19-01 |SST-|Uzupelnienie i naprawa tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej zwyktych 2{m?
d.2./0707-02 2.1 |% - wyscko$é pow. 50 m
3
- 9.80%4.03+9.80"(6.44-4.03)/2 ] m? 51.303
RAZEM 51.303
Mnoznik przedmiany *0.25 12.826
87|NNRNKB SST- |{z.Vil) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionow m?
d.2.|202 1134-02 (2.2  |\wysoko$c 5,0-16,0m
3
13.87*(4.03+1.15) m? 71.847
9.80*(4.03+1.15)+9.80"(6.44-4.03)/2 m? 62.573
RAZEM 134.420
8B/ NNRNKB S8T-|({z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionow m?
d.2./202 1134-02 [2.2
3
13.81*(3¢54084y m? 63.388
RAZEM 63.388
89| KNR-W 2-02 | SST- | Malowanie fynkéw zewnetrznych farba silikonows m?
d.2.|1518-02 2.2
3
poz.88 m? 63.388
RAZEM 63.388
G0|KNR-W 2-02 | S5T-Malowanie tynkéw zewnetrznych farba siikonows - wysoko&é ponad 5 do 10| m?
d.2.|1519-02 22
3|z.5z.5.1.
9017
poz.87 m? 134,420
RAZEM 134,420
91[(KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$ci do 6 m e
d.2.[1611-06
3
13.90*5.18 m? 72.002
9.80*(4.03+1.15)+9.80(6.44-4.03)/2 m? 62,573
RAZEM 134.575
92 KNR 2-02 Pomosty na belkach stropowych do impregnacji wiezby m?
d.2,/1602-03
3|wycena indy-
widualna
9.85*8.98°0.5 - m? 44.227
RAZEM 44,227
-9.
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93(KNR 4-01 Opalanie farby olejnej na podbilce okapu potat péinocna 2
d.2.1211-04
3
13.87*1.5 m? 20.805
. (0.15*2+40.08)*1.5*15 m? 8.550 N
RAZEM 29.355
94 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie posufitki lazurg do wymalowan zewnetrznych 2
d.2.[1209-10
3
13.87"1.5 m? 20.805
| (0,15*2+0.08)*1.5*15 m? 8.550
.. RAZEM 28.355
95| KNR 2-02 Czas pracy ruszlowan grupy 1
d.2.[r16 {poz.:43,44,65,66,67,58,69,71,77,79,83,86,87,90,91)
3/z.82.5.15 |
2.4145320000-6 Izolacle $cian fundamentowych 1
96;KNR-W 2-01 | SST- |Roboly ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé do 10 m (kat. gru(m?
d.2./0304-02 2,10 |tu i
4
{13.87+9.80-1.0-1.20)*0.80*(0.60+0.51+0.60) i 29.371
RAZEM 26.371
97|KNR 4-01 SS5T- | Odbicie tynkow wewnelfrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, gm?
d.2./0701-03 2.1 [tasirach o powierzchni odbicia do 5 m2
4
(13.87+9.80)*0.80 m? 18.936
RAZEM 18.936
98|KNR 2-02  |SST-|Tynki zewnelrzne zwykle kat. Ii na §cianach plaskich m?
d.2./0901-01 2.2
4
poz.97 m? 18.936
RAZEM 18.936
99|KNR 2-02  |SST-|Izolacje przeciwwilgociowe powickowe bitumiczne pioniowe - wykonywane ng m?
d.2.10603-01 2.9 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4
poz.97 m? 18.936
RAZEM 16.936
100|KNR 2-02  |SST-|lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe bitumiczne pionowe - wykonywane n1 (114
d¢.2.|0603-02 2.9 |Zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4
poz.97 m? 18.936
RAZEM 18.936
101{KNNR-W 3 |SST-|lzolacie pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania pln?
d.2.|6207-01 2.9 |wierzchni
4
| poz.97 n? 18.936
RAZEM 18.936
102/KNR 4-01 S5T- | Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegio$é do 3 jm?
d.2.|0105-02 2.9 |ubiclem warstwami co 15 cm w grincie kat. Il
4
32.381-{9.80+13.87-1.0-1.20)*0.5*0.30 m? 28,161
RAZEM 29.161
2.5/45233200-1 Opaska budynku
103|KNR 2-31 SST-(Cbrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypetniejm
d.2.|0407-02 2.10 |niem spoin piaskiem
5
(9.80+13.87-1.0-1.20) m 21.470
RAZEM 21.470
104|KNR 2-23  [SST-|Opaska ze zwiru 31/63 mm - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?
0.2./0104-01 210
5|analiza indy-
widualna
{9.80+13.87-1.0-1.20)*0.50 2 10.735
RAZEM 10.735)
105|KNR 2-23 SST-|Opaska ze 7zwinu - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm m?
d.2.|0104-02 2.10 |Krotno$¢ =10
5|analiza indy-
widualna
poz.104 m? 10.735
RAZEM 10.735|
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