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PRZEDMIAR

Przebudowa sieci wodociggowej oraz wykonanie przytgcza wodociggowego do budynku gospodarczego w miejscowosci Wichrow

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
Przebudowa sieci wodociggowej oraz wykonanie przylacza wodociggowego do budynku gospodarczego w miejsco-
wosci Wichrow
3.1. SIEC WODOCIAGOWA I PRZYLACZE WODOCIAGOWE
3.1. Roboty ziemne
1.
1[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.3./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV
1.1.
240.00 m3 240.000
RAZEM 240.000
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono-{m3
d.3.|0307-04 wych w gruntach suchych kat. III-IV z recznym wydobyciem urobku
1.1.
27.00 m3 27.000
RAZEM 27.000
3|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wyko- |m3
d.3./0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gru-
1.1. bo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu III-IV
197.00 m3 197.000
RAZEM 197.000
4|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |[m3
d.3.|0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-III
1.1.
11.00 m3 11.000
RAZEM 11.000
5|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.3.|/0318-04 kosci do 3.0 m w gruncie kat. IV
1.1.
11.00 m3 11.000
RAZEM 11.000
6[KNNR 1 Zageszczenie wykopdw zasypywanych recznie ubijakami spalinowymi w grun- [m3
d.3.|0408-02 cie kat. ITI-IV
1.1.
22.00 m3 22.000
RAZEM 22.000
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 m3
d.3.|0205-04 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1.1. tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - Odwie-
zienie nadmiaru ziemi (objetos¢ rur, podsypki i obsypki)
43.20 m3 43.200
RAZEM 43.200
8|analiza wias- [Pompowanie wody z wykopu - przyjeto orientacyjnie godz.
d.3.[na
1.1
10 godz. 10.000
RAZEM 10.000
3.1. Ruriciagi i uzbrojenie
2
9(KNNR 4 Rurociag z rur PE 100 SDR17 uktadany w wykopie przy Srednicy rury fi 90 mm|m
d.3.|/1009-03
1.2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
10{KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 50 mm m
d.3.|/0307-01
1.2
102.5 m 102.500
RAZEM 102.500
11|KNNR 11 Przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 wykonywane w gotowym wykopie |m
d.3.|0307-01 umocnionym, na gtebokosci do 3 m, o normalnej wilgotnosci , o $rednicy ze-
1.2 wnetrznej 32 mm
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
12|KNNR 4 Rura ochronna PE100 110x5,3 mm m
d.3.|1009-04 R1-6,0m,R2-7,0m
1.2|analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
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13[Analiza wias- |Plozy centrujgce "A" - wysokosci 15 mm, na rurze PE o Srednicy zewnetrznej  |kpl.
d.3.|na 50 mm, (montowanej w rurach PE)
1.2
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
14|Analiza wias- [Manszety do zamkniecia koricdwek rur ostonowych o $rednicy DN 110/50 mm |szt.
d.3.[na
1.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15|/KNNR 4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa F002 bezdtawikowa, miekkouszczelniana, emalio- [kpl.
d.3.|1112-02 wana lub epoksydowana od wewnatrz o $rednicy 80 mm, z obudowg i skrzyn-
1.2 ka uliczng do zasuwy wg PN-M-74081 (odmiana A)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa F002 bezdtawikowa, miekkouszczelniana, emalio- |kpl.
d.3.|1112-01 wana lub epoksydowana od wewnatrz o Srednicy 50 mm, z obudowg i skrzyn-
1.2 kg uliczng do zasuwy wg PN-M-74081 (odmiana A)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 11 Zasuwa miekkouszczelniona gwintowana z obudowa i skrzynka uliczng do przy-|szt.
d.3.|0304-01 faczy 32 mm
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-18 [Montaz ksztattek cisnieniowych PE100 SDR17 o $rednicy szt.
d.3.|/0112-01 zewnetrznej do 90 mm
1.2 - tréjnik  90/90/90 mm -szt. 1
- tuleja z luznym kotnierzem 90 mm -szt. 2
- mufa elektrooporowa 90 mm -szt. 4
- mufa redukcyjna elektrooporowa 90/50 mm -szt. 1
-rura 90 mm,L=30m -szt. 1
- tuleja z luznym kotnierzem 50 mm -szt. 6
- mufa elektrooporowa 50 mm -szt.3
- obejma siodtowa elektrooporowa 90/63 mm -szt. 2
- element "T" z nawiertkg 63/32 mm -szt. 2
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
19|KNR 2-28 Nawiertka typu NWZ fi 50/32 mm kpl.
d.3.|0313-01
1.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |[Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 100 mm szt.
d.3.|0114-/03 - tréjnik  100/80/100 mm -szt. 1
1.2 - tréjnik  100/50/100 mm -szt. 2
- kréciec zeliwny FW 100 mm - szt. 4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR-W 2-18 |jw. - lecz ér. 80 mm - kréciec zeliwny FF fi 80 mm, L=800 mm szt.
d.3.|0114-02
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Montaz zigczek potaczeniowych PE/stal prostych lub kolankowych szt.
d.3.{0132-04 32 mm
1.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23(KNNR 4 jw. lecz fi 50 mm szt.
d.3.|0132-06
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Zawory o potaczeniach gwintowanych, w instalacji z rur PE o $rednicy 25 mm, |szt.
d.3.|0132-03 zawory przelotowe kulowe mosiezne
1.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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25|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3.|0132-06 nych o $r. nominalnej 50 mm
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26(KNNR 4 Zawory o pofaczeniach gwintowanych, w instalacji z rur PE o érednicy 25 mm, |szt.
d.3.|/0132-03 zawory zwrotne antyskazeniowe
1.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 4 jw. lecz 50 mm szt.
d.3.|0132-06
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28(KNNR 4 Wodomierz skrzydetkowy typu JS-2,5m3/h, typy (METRON-POWOGAZ) o $red- |kpl.
d.3./0140-02 nicy DN 20 mm
1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 4 j. W. lecz o $rednicy DN 50 mm kpl.
d.3.|0140-05
1.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30(KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 110 mm wcin.
d.3.|1704-03
1.2
2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm, zabezpieczony w przypadku |kpl.
d.3.|1119-03 zlamania, wyposazony w samoczynne urzadzenie odwadniajace - komore za-
1.2 porowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32(KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu i uzbrojenia podziemnego i hydrantéw tabliczka- (kpl.
d.3.|0134-02 mi umieszczonymi na stupku stalowym (tabliczki emaliowane)
1.2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 2-19 Oznakowanie taémg z tworzywa sztucznego z wkiadkg metalowg trasy wodo- |m
d.3.|0219-01 ciggu utozonego w ziemi
1.2
187.00 m 187.000
RAZEM 187.000
34|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (dtugos$¢ probowanego odcinka  (200m -
d.3.|1606-01 200 m) z rur PE, o $rednicy 110 mm 1 préb.
1.2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
35(KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej rur do 150 [odc.20
d.3.|1611-01 mm Om
1.2
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
36(KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Srednicy nominalnejrur do 150 mm |odc.20
d.3.|1612-01 Om
1.2
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
37(KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm - podsypka z  [m3
d.3.|1411-01 piasku grubosci 10 cm
1.2
16.7 m3 16.700
RAZEM 16.700

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 8954




PRZEDMIAR

Przebudowa sieci wodociggowej oraz wykonanie przytgcza wodociggowego do budynku gospodarczego w miejscowosci Wichrow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38|KNR 2-28 Obsypka z piasku grubosci 10 cm m3
d.3.|0501-09
1.2
25.8 m3 25.800
RAZEM 25.800
3.2 ROZBIORKA I NAPRAWA NAWIERZCHNI DROG
3.2. Roboty rozbiorkowe
5
39|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2
d.3.|0806-08 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2..1z.0.2.13.
9902-01
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
40|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.3./0803-03 grubosci 12 cm 26-75 pojazddw na godzine
2..1z.0.2.13.
9902-01
0803-04
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
41|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- [m?2
d.3.|0805-06 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
2..1|z.0.2.13.
9902-01
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
42|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 26-75|m
d.3.|0101-01 KNR |pojazddw na godzine
2..1(2-31
z.0.2.13.
9902-01
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
3.2, Roboty odtworzeniowe
2
43|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.3.|0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzi-
2.2|z.0.2.13. ne
9902-01
0111-02
174.00 m?2 174.000
RAZEM 174.000
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3.|/0114-05 15 cm 26-75 pojazdow na godzine
2.2|z.0.2.13.
9902-01
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce ce- [m2
d.3./0302-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine - kostka z odzysku
2.2|z.0.2.13.
9902-01
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- [m2
d.3./0310-01 Zaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm 26-75 pojazddw na godzine
2.2|z.0.2.13.
9902-01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
47|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m?2
d.3./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm 26-75 pojazddw na godzine
2.2|z.0.2.13.
9902-01
0310-06
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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48|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.|0302-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazddéw na godzine-kostka z odzysku
2.2|z.0.2.13.
9902-01
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
4.1 KOSZTY DODATKOWE
49 Koszt obstugi geodezyjnej kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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