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Nr
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Przygotowanie terenu pod budowe. Roboty ziemne.
2. | ST-RZ-01 |[CPV - 45111 200-0 ] 21
Roboty budowlane. Ogrodzenie. 30
3. | ST-RB-01 | | cpV - 45 233 220-7]
Remont przepompowni sciekow.
5. ST-PS-01 | Budowa komory zasuw. 42
[ CPV — 45 232 423-3]
Kanalizacja sanitarna . 56
6. | ST-RK-01 | [cPV - 45232 400-6]
Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody.
7. | ST-RW-01 | [ CPV — 45 232 150-8 ] 73
Roboty drogowe. Podbudowa z kruszywa tamanego
8. D-04.04.02 | stabilizowanego mechanicznie. 88
[CPV - 45 233 220-7]
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;. 110
9. | D-05.03.23 | [cpv — 45 233 220-7]
Ustawienie kraweznikdéw betonowych.
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
11. | ST-RE-01 | i monitoringu. 129
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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robét opisanych w projekcie wykonawczym przebudowy przepompowni w Wilkowie Sredzkim,

na terenie Gminy Kostomtoty.

Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :

»Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi uzupetnienie
projektu budowlanego. Zawiera zbiér wymagan okreslajgcych standard i jakosé wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci wyrobdéw i materiatéw budowlanych oraz sposob oceny wykonania robot budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych ST.
1.3.1 Zakres robét do wykonania.

Zakres robot do wykonania zostat szczegétowo opisany w projekcie wykonawczym i przedmiarze robot.
Wszelkie roboty i czynnosci dodatkowe opisano w niniejszej specyfikaciji.

Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych robét budowlanych :

- przebudowa istniejgcego zbiornika przepompowni $ciekéw,

- przebudowa instalacji technologicznych wewnatrz zbiornika przepompowni,
- budowa studni z zasuwami i pomiarem przeptywu na rurociggu ttocznym,

- budowa studni rozpreznej z zasuwg na rurociggach doptywowych,

- budowa podtgczenia wodociggowego do przepompowni,

- przebudowa podtgczenia kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;,

- przebudowa zasilania energetycznego pomp i pompowni,

- przebudowa instalacji automatyki przepompowni,

- przebudowa istniejgcego ogrodzenia,

- budowa nawierzchni na terenie pompowni,

Szczegotowy zakres robot opisany zostat w projekcie wykonawczym i przedmiarach robaét.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu wymienionymi w spisie rozdziatami Specyfikacji
Technicznej.

1.3.2 Zaprojektowana inwestycja polega¢ bedzie na :

1.3.2.1 Wykonaniu remontu zbiornika przepompowni.

Studnia projektowanej przepompowni z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy DN1500, zgodnie z normg PN-
EN 1917, taczonych na uszczelki gumowe.

Nalezy stosowac elementy betonowe lub Zelbetowe, klasy ekspozyciji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku w/c <
0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu odpornego na korozje
siarczanowa.

Studnia pompowni sktada¢ sie bedzie z podstawy studni (dennicy). Dopuszcza sie stosowanie kregéw o wysokosci 1,0,
0,75, 0,51 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci. Studnia przykryta pokrywa zelbetowg o grubosci 20cm.
Przejscia rurociggéw przez sciany pompowni wykona¢ jako szczelne, osadzane w trakcie betonowania kregéw.

W pokrywie wiaz ze stali K.O. o wymiarach umozliwiajacych swobodne wyjecie pomp z przepompowni. Wiaz zamykany
na kitédke. Pod wiazem i w kominku wentylacyjnym wkiad antyodorowy.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykdéw pomiedzy kregami od srodka i od zewnatrz. Oraz izolacje zewnetrzng
studni pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowe;.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregéw wypetié¢ poliuretanowg masg plastyczng z wykorzystaniem
polietylenowego sznura "podpierajacego”. Sznur powinien mie¢ srednice o 25% wigkszg od szerokosci szczeliny. Po
wypetnieniu szczelin, po zagruntowaniu catej powierzchni wewnetrznej, wykonac jej szpachlowanie w celu uzyskania
gtadkosci. Szpachlowanie wykonac¢ przy uzyciu jednosktadnikowej zaprawy (na bazie cementu, modyfikowane;j
polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki) o podwyzszonej odpornosci na agresje siarczanowg. Konieczna pielegnacja
(np. przestoniecie kurtyng z folii PCV).

Nastepnie wykonaé powtoke zapewniajgca gtadkos¢ powierzchni za pomocg wusktadnikowego materiatu bedacego
kombinacjg zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o minimalnej zawartosci
rozpuszczalnikéw organicznych. Metoda aplikacji za pomoca watka.

Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzedna dna zbiornika przepompowni :

- 142,97 m n.p.m.

Wyposazenie technologiczne.

Przepompownia zostata zaprojektowana do pracy w warunkach doptywu $ciekéw i wspétpracy z pompownig w Swidnicy
Polskiej dla 2 Etapu przebudowy kanalizacji.

Dla tego etapu nie przewiduje sie przebudowy rurociggu ttocznego pomiedzy miejscowosciami Wilkéw Sredzki i
Siemidrozyce. Pompownig¢ zaprojektowano na zwigkszony doptyw $ciekOw oraz zapewnienie mozliwosci jednoczesnej
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pracy z pompownig w Swidnicy Polskie;j.

W przypadku jednoczesnej pracy z pompownig w Swidnicy Polskiej , wydajnosé pompowni wyniesie :
- Qmax = 6,54 dm3/s

przy koniecznej wysokosci podnoszenia :

-H=159,09 ms.w.

W przypadku wytgczonej pompowni w Swidnicy Polskiej, wydajno$é pompowni wyniesie :

- Qmax =7,92 dm3/s

przy koniecznej wysokosci podnoszenia :

-H=57,89m s.w.

Z uwagi na warunki pracy projektuje sie pompy wirowe z wirnikiem otwartym typu Vortex o przelocie 80 mm.
- Moc pobierana z sieci ok : 22,0 kW, a podczas rozruchu - 25 kW.
- obroty : N = 2937 obr/min.

Projektuje sie wyposazenie zbiornika pompowni w nastepujacg armature :

- piony ttoczne DN100 z PE100 Dz125 SDR11 - 2 szt.,

- kolana stopowe sprzegajgce do pomp z zeliwa sferoidalnego - 2 szt.,

- prowadnice pomp rurowe srednicy 60,3mm ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 - 2 kpl.

- tancuch pompy ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 - 2 kpl.,

- drabina ztazowa na sScianie zbiornika ze stali K.O. wg. DIN 1.4301,

- wentylacja grawitacyjna - kominek $r.16cm, materiat - PVC Dz160 SN4 poza obrysem pompowni. Potgczenie ze
zbiornikiem pompowni za pomoca przejscia szczelnego osadzonego w Scianie.

- Wewnatrz kominka filtr antyodorowy oraz wentylator typu kanatowego w wykonaniu przeciwwybuchowym - 1szt.

- wilaz ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 o wymiarach ok. 83x83cm o nosnosci D400, zamykany na kfodke. Pod wlazem
zamontowany filtr antyodorowy.

- Samoczynne i automatyczne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatyczne;j
4-20 mA,

- Awaryjne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem dwéch ptywakowych sygnalizatoréw poziomu,

Zaprojektowane pompy wyciggane bedg za pomocg fancuchow ze stali kwasoodpornej DIN 1.4301, oraz dwéch
prowadnic o srednicach 60,3 mm wykonanych z tego samego materiatu co tancuch. Piony ttoczne z rur PE Dz125
SDR11. Montaz pompy na stopie sprzegajgcej z zeliwa sferoidlanego.

Wejscie do zbiornika pompowni po drabinie ze stali kwasoodpornej. W zbiorniku zaprojektowano sonde hydrostatyczna
pozwalajgce sterowanie pracg pomp oraz dwie sondy ptywakowe do awaryjnego sterowania i ostrzegania o poziomie
suchobiegu i poziomie maksymalnym w pompowni .

Poziomy zwierciadet sciekéw w zbiorniku przepompowni :
- P. alarmowy: 145,41 m n.p.m.;

- P. maksymalny: 145,21 m n.p.m.;

- P. minimalny: 144,11 m n.p.m;

- P. suchobiegu: 143,91 m n.p.m.;

Praca pomp bedzie kontrolowana za pomocg automatyki zlokalizowanej w szafce sterujgcej, 0 mocy przytagczeniowej
ok.25kW. Przewody zasilajgce pompy oraz przewody sterujgce, wprowadzone do dalszej studni chronione sg przez rure
ostonowg uniemozliwiajgc w ten sposob ich uszkodzenie.

W Swietle wtazu do przepompowni powinny znajdowac sie pompy z prowadnicami. Wielko$¢ wtazu powinna umozliwiac
swobodne wyjecie pomp po prowadnicach. Orientacyjne wymiary wewnetrzne wtazu L x B=83 x 83 cm.

W Swietle wtazu zaprojektowano montaz filtra przeciwodorowego .

Nie przewiduje sie montazu wywiewek wentylacyjnych na pokrywie zbiornika przepompowni. Pompownia wentylowana
bedzie przewodem wentylacyjnym z PVC DN160 wyprowadzonym poza obrys przepompowni.

1.3.2.2 Wykonanie studni rozprezne;j.

Studnia rozprezna z kregdéw betonowych o $rednicy DN1000 wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1917, fgczonych na
uszczelki gumowe. Podobnie jak w przypadku pompowni i komory zasuw,

nalezy stosowac elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku w/c <
0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu odpornego na korozje
siarczanowa.

Studnia sktadac sie bedzie z podstawy studni (dennicy) oraz kregdéw. Dopuszcza sie stosowanie kregéw o wysokosci 1,0,
0,75, 0,51 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci.
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Studnia przykryta pokrywg zelbetowg o grubosci 20cm. W pokrywie jeden wtaz okragte ze stali K.O. o no$nosci D400 i
Srednicy wewnetrznej min. 60cm.Wtaz zamykany na ktddke. Pod wtazem filtr antyodorowy.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykdw pomiedzy kregami od zewnatrz, oraz izolacje zewnetrzng studni
pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowej.

Wewnatrz po uszczelnieniu stykdw wykonac jej szpachlowanie w celu uzyskania gtadkosci. Nastepnie wykona¢ powioke
zabezpieczajgcg. Dodatkowe uszczelnienie kregow jak dla studni przepompowni i komory zasuw.

Plyta pokrywy nastudziennej zelbetowa, z betonu jak kregi, utozona na trzonie studni.

Zaprojektowano wtgczenie rurociggow cisnieniowych oraz rurociggu grawitacyjnego do projektowanej studni rozpreznej
za pomocg systemowych przej$¢ szczelnych osadzonych w $cianach kregéw w czasie ich betonowania.

Na rurociggu wylotowym ze studni rozpreznej, wykonanym z PVC Dz200 SN8 "lite", zaprojektowano montaz zasuwy
nozowej DN200, zamykajgcej odptyw sciekéw do przepompowni. Montaz zasuwy do kruéca zeliwnego typu "F". W
pokrywie studni projektuje sie osadzenie skrzynki umozliwiajgcej dostep do obudowy zasuwy w celu jej zamkniecia lub
otwarcia.

Na dnie studni zaprojektowano wykonanie deflektora o konstrukcji betonowej wzmocnionej od strony naptywu wycinkiem
rury stalowej DN500 o grubosci min.5mm, zamocowanym do konstrukcji kinety w czasie jej betonowania za pomocg
stalowych kotwi.

Plyta nastudzienna zelbetowa, utozona na trzonie studni z kregach betonowych .

Studnie zaopatrzona we witaz ze stali K.O. o $rednicy DN600 i nosnosci D400. Wtaz zamykany na ktddke.

1.3.2.3 Wykonanie komory zasuw z przeptywomierzem.

Armature odcinajgco kontrolng umieszczono poza zbiornikiem pompowni w studni z kregéw betonowych o srednicy
DN2000 wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1917, tgczonych na uszczelki gumowe.

Nalezy stosowac elementy betonowe lub Zelbetowe, klasy ekspozyciji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku w/c <
0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu odpornego na korozje
siarczanowa.

Studnia pompowni skfada¢ sie bedzie z podstawy studni (dennicy) oraz kregéw. Dopuszcza sie stosowanie kregéow o
wysokosci 1,0, 0,75, 0,51 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci.

Studnia przykryta pokrywg zelbetowg o grubosci 20cm. W pokrywie dwa wtazy okragte ze stali K.O. o nosnosci D400 i
Srednicy wewnetrznej min. 60cm.Wiazy zamykane na ktodke.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykdw pomiedzy kregami od zewnatrz, oraz izolacje zewnetrzng studni
pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowej.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregéw wypetié¢ poliuretanowg masg plastyczng z wykorzystaniem
polietylenowego sznura "podpierajgcego”. Sznur powinien mie¢ srednice 0 25% wiekszg od szerokosci szczeliny. Po
wypetieniu szczelin, wykonac zewnetrzng powtoke zabezpieczajgca.

Plyta pokrywy nastudziennej zelbetowa, utozona na trzonie z kregéw.

W komorze na kazdym z rurociggdw ttocznych zaprojektowano zawdr zwrotny kulowy oraz zasuwe odcinajgca. Za
trojnikiem z rurociagu ttocznym zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny. DN100. Czytnik przeptywomierza
do zamontowania w szafie sterujgco-pomiarowej. Rurociagi ttoczne przed przeptywomierzem potgczone za pomoca
trojnika zeliwnego kotnierzowego typu "Y". Poza obrysem pompowni zaprojektowano zasuwe odcinajgcg DN100, miekko
uszczelniong o petnym przelocie.

Zaprojektowano odwodnienie studni komory zasuw za pomocg rurociggu z PVC Dz110 SN4 wprowadzonego do studni
przepompowni sciekow. Wlot do rurociggu zamkniety klapg zwrotng z PVC DN100. Przej$cia rurociggéw przez sciany
studni wykonac jako szczelne, osadzane w trakcie betonowania kregdéw.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng studni - kominek $r.16cm, materiat - PVC Dz160 SN4 poza obrysem studni.
Potgczenie z kregami za pomocg przejscia szczelnego osadzonego w $cianie. Wewnatrz kominka filtr antyodorowy oraz
wentylator typu kanatowego w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzedna dna studni : 145,83 m n.p.m.

Pod armaturg wykona¢ betonowe bloki podporowe z betonu C10/15.

1.3.2.4 Przebudowa podtaczen kanalizacyjnych.

Istniejgce obiekty i instalacje na terenie przepompowni zostang zlikwidowane po wybudowaniu i uruchomieniu studni
rozpreznej, pompowni i komory zasuw. Dla obecnego etapu funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej wylot z komory
zasuw nalezy wykona¢ rurociggiem cisnieniowym jak istniejgcy z PE100 Dz110. Dla projektowanego etapu nr 3
konieczne bedzie zwiekszenie rurociggu wylotowego z komory zasuw do Dz160 SDR17.

Rurocigg wlotowy do studni rozpreznej z kierunku Karczyce-Jarzabkéw zaprojektowano o zwigkszonej srednicy z PE100
Dz140 SDR17. Istniejgcy lokalny rurociag grawitacyjny z PVC Dz200, zostanie wigczony do projektowanej studni
rozpreznej SR1.

Projektuje sie wykonanie przetgczenia doptywu grawitacyjnego z rur PVC_U "LITE" o srednicy Dz200mm i sztywnosci
SN8.

Na rurociggu zaprojektowano studzienke rewizyjng niewtazowa z tworzywa (PVC/PP) o srednicy DN400Omm z pokrywg
zeliwng typu teleskopowego D400.

Lokalizacje projektowanych do likwidacji oraz nowych odcinkéw kanatéw przedstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu (Z-03-02).

Dtugosci rurociggow przewidzianych do budowy :
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—PE100 Dz90 : 6,42 mb.

—PE100 Dz110: 7,77 mb.

—PE100 Dz140 : 9,36 mb.

—PVC Dz200 : 4,90 mb.

Dtugosci rurociggow przewidzianych do likwidacji :
—PE100 Dz90 : 9,10 mb.

—PE100 Dz110 : 5,80 mb.

1.3.2.5 Podlaczenia wodociggowe.

Zasilanie pompowni w wode zaprojektowano z istniejgcego rurociggu zel. DN150, przebiegajacego przez teren
przepompowni (dz.199/3).

Potaczenie rurociggu istniejgcego z projektowanym przytgczem za pomocg systemowych ztgczek z zeliwa (nawiertka,
zasuwa) i PEHD (potgczenia elektrooporowe z rurociggiem przytacza). Przytacze doprowadzajgce wode z

PE 100 Dz 40 PN10.

Na terenie pompowni zaprojektowano hydrant ogrodowy typu podziemnego o srednicy nominalnej DN40.

Dtugosci rurociggow :
- PE100 Dz40 : 4,45 mb.

1.3.2.6 Przebudowa podtaczenia energetycznego. Oswietlenie.

Przepompownia zasilana jest w energie elektryczng ze ztgcza kablowego ZK1a z szafkg licznikowa SL, ktére
Zlokalizowane sg poza ogrodzeniem przepompowni.

Ze wzgledu na zwiekszenie mocy przytgczeniowej przepompowni sciekow wystgpiono o nowe warunki przytgczenia do
sieci nN. Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytgczenia do sieci nN znak WP/014107/2018/O05R05 z dnia
23.02.2018 przewiduje sie przebudowe szafki pomiarowej nN 1P na szafke pomiarowg 1Pw. Jest to w zakresie robot
Tauron Dystrybucja S.A.

Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana jest kablem YKY 5x16 mm2. Z uwagi na zwiekszenie mocy przytgczeniowej
projektuje sie przebudowe WLZ, ze zwiekszeniem $rednicy kabla do 5x35 mm2.

W poblizu istniejgcej szafki zasilajgco -sterowniczej zostanie zabudowana nowa szafa zasilajgco-sterujgca S, z ktorej
zasilone bedg wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne pompowni.

W celu doswietlenia terenu przepompowni zaprojektowano latarnie o$wietleniowg wolnostojaca, ktorg zabuduje sie przy
szafie sterowniczej przepompowni . Latarnie proponuje sie wykonac¢ jako stalowg cylindryczng o wysokosci 5m.

Na stupie oswietleniowym projektuje sie zamocowanie oprawy os$wietleniowej drogowej LED.

Przewiduje sie monitorowanie pracy pompowni w centralnej dyspozytorni. Nalezy rozszerzy¢ istniejgce oprogramowanie
o projektowang pompownie.

Wszystkie przewody prowadzone bedg w kanatach kablowych z rur gtadkosciennych z PEHD o $rednicy zewnetrznej
Dz110mm.

Zaprojektowano kanaty kablowe:

—pomiedzy szafkg sterowniczg a przepompownig - 3 rury Dz110, L= 3 x 7,0=21,0 mb,

—pomiedzy szafkg sterowniczg a komorg zasuw - 1 rura Dz110, L= 6,0 mb,

—pomiedzy szafkg sterowniczg a szafkg SL - 1 rura Dz110, L= 1 x 8,0 mb,

—zasilanie latarni - 1 rura Dz110, L=1 x 1,5 mb,

tacznie zaprojektowano 36,50 mb rur kablowych z PE Dz110.

Kabel zasilajgcy lampe oswietlenia terenu przepompowni - YKY 3x2,5 mm2, dtugosci ok. 4,0m.

1.3.2.7 Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej.

Projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia. Nowe ogrodzenie przepompowni zaprojektowano

z prefabrykowanych, zgrzewanych paneli stalowych.

Wysokos$¢ projektowanego ogrodzenia : 1,68m. Projektowane ogrodzenie z elementéw typowych, zgrzewanych paneli
stalowych, ocynkowanych, powlekanych tworzywem w kolorze ciemnym zielonym. Stupki stalowe ogrodzenia
zabetonowane w podtozu do gtebokosci 0,85m. Pomiedzy stupkami pod panelami ogrodzenia, betonowa ,deska , szer.
30 cm. Rozstaw stupkdw ok 251cm.

Wijazd na teren pompowni rozwierang, dwuskrzydtowg bramg z elementéw stalowych o szer. 4,00m.

Catkowita dtugos¢ projektowanego ogrodzenia tgcznie z bramg wjazdowg wynosi : 39,00 mb.

1.3.2.8 Wykonanie nawierzchni terenu wokét przepompowni.

1. Wjazd na teren pompowni.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego zjazdu na teren przepompowni z drogi powiatowej

(dz. nr 172).

Wijazd na teren przepompowni przez brame o szerokosci 4,0m. Lokalizacja bramy w dotychczasowym miejscu, od strony
wschodniej przepompowni.

2. Teren pompowni.

Projektuje sie utwardzenie terenu przepompowni za pomoca nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8,0cm, na
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podbudowie z kruszywa kamiennego o grubosci 20cm.

Na szerokosci bramy wjazdowej obnizone krawezniki typu najazdowego.
Powierzchnia utwardzona :L 95,00 m2.

Przekréj konstrukcyjny - wjazdy.

Warstwa Scieralna Kostka betonowa gr.8cm
Podsypka Piasek gr.3cm
Podbudowa z kruszywa Kruszywo tamane 0/31,5, gr.20cm

1.3.2.9 Przebudowa instalacji WLZ.
Obecnie pompownia posiada przylgcze energetyczne zlokalizowane obok pompowni.

Ze wzgledu na zwiekszenie mocy przytgczeniowej przepompowni  Sciekdw wystgpiono o nowe warunki przytaczenia do
sieci nN. Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytgczenia do sieci nN znak WP/014107/2018/O05R05 z dnia
23.02.2018 przewiduje sie przebudowe szafki pomiarowej nN 1P na szafke pomiarowg 1Pw. Jest to w zakresie robot
Tauron Dystrybucja S.A.

Przy istniejacej szafce zasilajgco - sterowniczej ( przeznaczonej potem do demontazu ) projektuje sie zabudowe nowej
szafki zasilajgco - sterowniczej S.

Z przebudowanej szafki licznikowej zostanie wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajgca do nowo projektowanej szafki
zasilajgco- sterujgcej S. Wewnetrzna linie zasilajgca wykonaé kablem energetycznym typu YKY 5x35 mm?. Kabel na
catej trasie prowadzony bedzie w rurze ostonowej.

Dane projektowanego kabla zasilajacego szafe przepompowni.

Typ kabla YKY 5x 35 mm?

dtugos¢ kabla okoto 13,0 m.

dtugosé wykopu - 8,0 m.

Na catej dtugosci kabel nalezy prowadzi¢ w rurze o $rednicy wewnetrznej 110mm.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 100 cm ( zgodnie z wytycznymi wiasciciela pasa drogowego) na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm , przysypujac warstwg piasku tej samej grubosci, potem warstwg rodzimego
gruntu tej samej grubosci, a nastepnie przykrywajac na catej dtugosci i szerokosci wykopu folig z tworzywa sztucznego o
niebieskim kolorze.

Na dnie rowu kablowego ukfadac tasme Fe/Zn 50x4 mm

Przy uktadaniu kabla w ziemi nalezy zachowac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi
odpowiednie odlegtosci zgodne z normg SEP-E 004; 2003.

Zgodnie z normg "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych "jako uzupetnienie ochrony podstawowej (ochrony
przed dotykiem bezposrednim ) nalezy zastosowa¢ ochrone dodatkowg ( ochrone przed dotykiem posrednim ) za
pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania i potagczen wyréwnawczych dla instalacji wewnetrznej.

1.3.2.10 Instalacja elektryczna na terenie przepompowni.
Uklad zasilania. Szafy zasilajgca i sterujgca.

Na dziatce 199/3 w poblizu istniejgcej szafki sterowniczej zabudowana bedzie szafa zasilajgco-sterujgca S z ktérej
zasilone bedg wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne pompowni.
Usytuowanie szafy zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu

Szafa sterujgca winna by¢ zgodnie z wytycznymi inwestora wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na
promieniowanie UV w stopniu ochrony IP66 wg. PN-92/E-08106, wyposazona w zamek patentowy w drzwiach
zewnetrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej. Stopien odpornosci obudowy na udary IK10.

W szafie zainstalowac przetgcznik sie¢-0-agregat i ogranicznik przepiec¢ kl.B+C dla zabezpieczenia obwodu
gtéwnego.

W obwodach zasilajgcych stosowa¢ wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 0,03A,

wytgczniki nadpragdowe, wytgczniki silnikowe i roztgczniki z bezpiecznikami

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ w uktadzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym przewidzie¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

W szafce zasilajgco sterowniczej zostanie zabudowany przetwornik przeptywomierza.

Gléwny pozarowy wytacznik pradu.

W szafce zasilajgco -sterowniczej nalezy zainstalowa¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Przeciwpozarowy roztgcznik zainstalowany w szafce odcina doptyw pradu do catego obiektu.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacje oswietlenia terenu przepompowni projektuje sie wykonac za pomocg opraw oswietleniowych wyposazonych
w panel LED z diodami o emitowanej barwie swiatta 4000K +/- 150K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70.

Moc oprawy oswietleniowej— 52 W
Oprawe oswietleniowg projektuje sie instalowaé na stupie ulicznym parkowym stalowym -cylindrycznym o wysokosci
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-5,0 m, ze stopa do kotwienia. Stup nalezy mocowacé na typowym betonowym fundamencie F-100/200.
Usytuowanie stupa oswietleniowego oraz przebieg linii kablowej zasilajgcej go zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu

W projektowanej rozdzielnicy sterowniczej S zabudowac wyigcznik instalacyjny S 301 6A zabezpieczajgcy lampe
oswietleniowa. oraz cyfrowy programator astronomiczny np. CPA3.1.
Obwadd oswietleniowy sterowany bedzie za pomocg zegara astronomicznego.

W szafce zasilajgco - sterowniczej przepompowni nalezy zabudowac gniazdo wtyczkowe hermetyczne z bolcem
uziemiajgcym-16 A.

Instalacja sity.

Z nowo projektowanej szafy zasilajgco-sterujgcej (S) projektuje sie zasilanie dwoch pomp zatapialnych zainstalowanych
w studni pompowni.

Zasilanie pomp nalezy wykona¢ utozonym w rurze ostonowej kablem firmowy pompy.

Wyposazenie szafki zasilajgco-sterowniczej wykonane bedzie zgodne z wytycznymi inwestora i dostarczone przez
producenta.

Instalacja sterowania.

Szafa sterujgca winna by¢ zgodnie z wytycznymi inwestora wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na
promieniowanie UV w stopniu ochrony IP66 wg. PN-92/E-08106, wyposazona w zamek patentowy w drzwiach
zewnetrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej. Stopien odpornosci obudowy na udary IK10.

Obudowe wykonaé o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzenh, wyposazy¢ w ptyte montazowa z blachy
ocynkowanej o grubosci 2mm;

Szafe zasilajgco -sterowniczg nalezy posadowi¢ na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemie, z przegrodg
kablowg oraz demontowalng ptytg czotows.

Drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane:

— przetgcznik ,sie¢-0-agregat”,

— wylgcznik gtdwny zasilania,

— wyswietlacz sterownika PLC,

— oraz gniazda serwisowe,

— analizator parametréw sieci,

— lampki sygnalizacyjne obecnosci faz,

— amperomierze poboru pragdu przez pompy.

— przetgcznik ,automatyka-odstawiona-recznie

— podswietlane diodg przyciski zielone sygnalizacji pracy

— podswietlane dioda przyciski czerwone sygnalizacji awarii

— przetgcznik blokady suchobiegu - oprézniania pompowni,

— przycisk bezpieczenstwa,

— przetgcznik logowania zatogi,

— gniazdo wtykowe do podtgczenia agregatu 400V/32A, 5 bolcow, umieszczone na zewnatrz obudowy, o pradzie
znamionowym umozliwiajacym ciggtg prace, co najmniej jednej pompy, przy zasilaniu z agregatu prgdotwérczego;

Wyposazenie szafy :

—urzgdzenie fagodnego rozruchu - softstarter,

—zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikéw pomp;

—zabezpieczenie przecigzeniowe silnikbw pomp;

—zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typu Il [klasy B+C];

—mikroprocesorowy sterownik PLC (np. JZ20) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portami komunikacyjnymi
RS232/485 i protokotem komunikacji MODBUS RTU,

—kabel komunikacyjny JZ-PRG z wtyczkg RS232,

—wyswietlacz sterownika na ktérym bedg wyswietlane informacje o stanie pomp i pompowni,

—licznik godzin pracy — funkcja realizowana przez sterownik,

—licznik liczby zatgczen — funkcja realizowana przez sterownik,

—Samoczynne i automatyczne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej
4-20 mA,

—Awaryjne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem dwoch ptywakowych sygnalizatorow poziomu,

—Przetagcznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterownika),

—Reczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),

—Gniazdo serwisowe 230V/16A z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym,

—Uktad grzejny dobrany do pojemnosci cieplnej urzadzenia wraz z termostatem,

—Przetworniki pomiaru pradu (np. PIF) z transmisjg danych przez sie¢ GPRS;
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—Syrenka alarmowa, umozliwiajgca odtgczenie sygnalizacji akustycznej awarii,
—Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na gornej czesci obudowy, widoczny z kazdej ze stron, z zasilaczem
umozliwiajgcym odtgczenie,
—Modut powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem GPRS monitorowania pompowni sieciowych,
przyjetym przez Uzytkownika i Eksploatatora systemu, zawierajgcy:
v'Wydzielony modem GSM/GPRS KPOS wspétpracujgcy z systemem monitoringu,
v'Dla uzyskania wystarczajgcego sygnatu mozna zastosowaé antene o odpowiednim zysku energetycznym. Dla
stabilnej fgcznosci nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom sygnatu antenowego potwierdzony pomiarami.
v'Modut zasilania buforowego dla modutu komunikacji i sterownika PLC
—Czujnik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
—Czujnik krancowy otwarcia wtazu przepompowni i komory zasuw,
—Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu sciekdéw w standardzie 4-20mA
—Plywakowe sygnalizatory poziomu, 2 kpl,
—Armatura z tancuchem i obcigznikiem do powieszenia sygnalizatoréw i sondy,

—przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego

—Instalacje sygnalizacji wlamaniowg zapewnic¢ poprzez zabudowe w drzwiach i wtazach czujnikdw krancowych
magnetycznych hermetycznych otwarcia.

Szafa zasilajgco-sterownicza pompowni 2pompowej musi zapewniac:

— naprzemienng prace pomp dla jednakowego ich zuzycia. Nie dopuszcza sie jednoczesnej pracy pomp.

— automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

— automatyczne przetgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig
wytgczenia opciji,

— blokade zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwosé zatgczen
pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia

—  kontrole termikoéw pompy i wytgcznikow silnikowych,

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw i sondy hydrostatycznej i na
podstawie rozkazoéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej)

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskiej

— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch sygnalizatoréw
ptywakowych,

— odczyt wszystkich parametrow pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez koniecznosci podigczania
jakichkolwiek dodatkowych urzgdzen,

— umozliwia ewentualng wspoiprace z uktadem przetwornika i czujnika przeptywomierza elektromagnetycznego jezeli

projekt przewiduje instalacje takiego urzagdzenia w pompowni

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom sciekéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pomp i wytgczenia pomp

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

- liczba zatgczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora :

- poziomu zatgczenia pomp

- poziomu wytgczenia pomp

- poziomu dotgczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu

- btednym podigczeniu ptywakdéw

- sondy hydrostatycznej

- wilamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu wtazu

Monitoring przepompowni.
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Przewiduje sie monitorowanie pracy pompowni w centralnej dyspozytorni. Nalezy rozszerzy¢ istniejgce oprogramowanie
o projektowang pompownie.

Do sterowania pompownig i przesytu danych do centralnej dyspozytorni wykorzystano modut telemetryczny MT101
programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy wymiane danych.

Wbudowany modem GPRS/GSM musi zapewnia¢ mozliwos¢ transmisji danych na odlegto$¢é min.20km. Musi zapewni¢
wysoki poziom mocy sygnatu GSM.

Sposéb transmisji danych powinien umozliwia¢ wizualizacje danych za pomocg istniejgcego w centralnej dyspozytorni
oprogramowania.

Instalacja uziemien i potagczen wyréwnawczych .

W celu skutecznej ochrony przed negatywnymi skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych nalezy wykona¢ uziom
pompowni. Bednarke uktada¢ wkolo zbiornika pompowni jak réwniez wzdiuz kabla zasilajgcego . Od szafki
pomiarowej do szafy zasilajgco-sterujgcej i dalej do pompowni i komory zasuw utozy¢ na dnie rowu kablowego (ponizej
kabli) ptaskownik Fe-Zn 50x4.

Rezystancja uziomu winna byé R<10Q.

W przypadku trudnosci uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy
pionowe — pretami okragtymi o srednicy min 20 mm.

Uziomy poziome nalezy uktadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m. Natomiast dolna krawedz uziomu pionowego
powinna zosta¢ zagtebiona co najmniej 2,5 m ponizej poziomu gruntu.

W celu wyeliminowania mozliwosci wystgpienia réznic potencjatéw przekraczajgcych bezpieczng warto$¢ napiecia
dotykowego zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54 ,, Uziemienia i przewody ochronne” winna by¢ zamontowana tzw.
Szyna wyrownawcza

W komorze zasuw do szyny wyrownawczej podigczy¢ kotnierze przeptywomierza. W pompowni przytaczy¢ wszystkie
czesci przewodzace, zacisk PE szafy zasilajgco-sterujgcej, metalowe czesci urzadzen i konstrukcji obudowy szafy. zacisk
ochronny stupa i drzwiczki tabliczki stupa oswietlenia zewnetrznego

Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC 60 364 441 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych "jako uzupetnienie ochrony
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim ) nalezy zastosowac ochrone dodatkowa ( ochrone przed dotykiem
posrednim ) za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania i potgczeh wyrownawczych dla instalacji wewnetrznej.

Sie¢ wewnetrzna pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S z rozdzielonym przewodem ochronnym i neutralnym.

Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 w celu ochrony przed przepieciami

atmosferycznymi i tgczeniowymi w instalacjach elektrycznych w budynku winna by¢ ochrona przeciwprzepieciowa.
Proponuje sie montaz w szafie zasilajgco-sterujgcej ochronnikéw klasy B+C ktore ograniczajg przepiecia do poziomu
wymaganego dla urzgdzeh koncowych (1,5 kV )

Dla zabezpieczenia automatyki projektuje sie oganicznik przepie¢ klasy D, o0 znamionowym prgdzie wytadowczy
5kA(8/20) i poziomie ochrony <1,0kV .

Przy montazu ochronnikéw stosowac sie scisle do instrukcji montazowej producenta.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Materiaty — wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Posiadajgce wymagane przepisami aprobaty,
deklaracje i swiadectwa zgodnosci z normami i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

1.4.3. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba bedgca autorem Dokumentacji Projektowej (zgodnie z art. 20 ustawy Prawo
Budowlanego).

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, uzalezniong od spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

1.4.6. Krajowy Certyfikat Zgodnosci — dokument wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodnosci, wydany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, przez akredytowang jednostke certyfikujaca, wykazujgcy ze wyrdb budowlany i proces
jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczna.

1.4.7. Specyfikacja techniczna — Polska Norma dla okreslonego wyrobu niemajgca statusu normy wycofanej, lub
aprobate techniczna,

1.4.8. Znak budowlany — zastrzezony znak, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyroéb jest
zgodny z Polska normg wyrobu lub aprobatg techniczna.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli jest :
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= oznakowany CE , co oznacza ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

= umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

= zostat oznakowany znakiem budowlanym,

1.4.9. Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu zgodnie z art.25 ustawy
Prawo Budowlane,

1.4.10. Specyfikacja — oznacza Specyfikacje Robot zatgczong do dokumentacji projektowej i Kontraktu oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przediozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.11 Pozostale oznaczenia zgodne z PN -ISO-7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne” oraz PN-ISO-7607-2
,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztatcenie z zakresu i rodzaju robét, oraz uprawnienia budowlane
wymagane przy wykonywaniu w/w robot.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie uzgodnionym w umowie miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz jeden egzemplarz Projektu
Budowlanego oraz komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robat.

Obstuge geodezyjng budowy w ramach kontraktu zapewnia Wykonawca. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane”,
Projekt jest do wgladu w siedzibie :

Gmina Kostomtoty, ul. Slezna 2, 55-311 Kostomioty.

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;j.
Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot,
w tym réwniez dokumentacje powykonawcza geodezyjna.

Wykonawca przekaze 2 egz. w/w dokumentacji.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczernn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zapewni dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentow.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci :

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
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informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

(c) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw, i mostéw prowadzgcych do placu
budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow, na
wiasny koszt.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

W Cene Kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektow zaplecza, drogi montazowe
oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Palcu Budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontrakiu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni on
jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po ukonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci warunki realizacji okreslone w decyzjach srodowiskowych.

W okresie trwania budowy i wykonczenia Robot, Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, skladowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.

Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, i ropopochodnymi

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot , a po zakonczeniu Rob6ét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Miejsce i termin wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z wiascicielami terenu.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne i naziemne, takie jak
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rurociagi, kable itp. Uzyska on od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspofpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania w tym:

- uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
wyposazenia na, i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania protokotu wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Przebudowa sieci wodociggowych moze powodowac przerwy w odstawie wody do poszczegdlnych obiektow zaktadu.
Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenie rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, aby ograniczaé te
przerwy do niezbednego minimum. W razie konieczno$¢ i w miare mozliwosci nalezy stosowac $rodki zastepcze w celu
zapewnienia ciggtosci pracy urzadzen technologicznych na terenie zaktadu.

Z tego tytutu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore s3 jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

W przypadku koniecznosci, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazdu), oznakowania robot w przypadku zajecia jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu kanalizacji
sanitarnej i deszczowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przestrzegania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go z wiascicielem drogi oraz policjg .

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmienng organizacja ruchu,
oznakowania drog) oraz likwidacji objazdow.

Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa
drogowego oraz za umieszczenie urzadzeh w pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, a koszty za wykonanie
wszystkich czynnos$ci z tym zwigzanych przedstawi w formie ryczattu

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac .

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wikasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzna,
sposob zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu realizacji
inwestycji i po odtworzeniu terendw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze uzytkownikom.
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Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz witascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sag
uwzglednione w cenie Kontraktowej.

1.5.15. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna.

Jezeli teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej [wpisany do ewidencji
zabytkow archeologicznych]

W przypadku konicznosci oraz na niszczacy charakter robot ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ staty
nadzor archeologiczno — konserwatorski nad catoscig prac ziemnych.

Wykonawca zgtosi, zleci i uzgodni nadzér archeologiczny do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Opolu.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo obowigzany jest powiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow o przystagpieniu do robot ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany w kazdej chwili udostepnic¢ front robot dla badan archeologicznych.

Koszt zwigzany z petnieniem nadzoru archeologiczno — konserwatorskiego nalezy uwzgledni¢ kosztach realizacji
inwestycji przez wykonawce.

1.5.16. Odbiory.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest zawiadomi¢ o odbiorach technicznych, rozruchu i przekazaniu
do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajag odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

Odbiory techniczne musza spetniaé wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”, warunki techniczne
wykonania i odbioru robét oraz Polskie Normy.

2. WYROBY BUDOWLANE.

2.1. Zrédta pozyskania.

W sposob niezwloczny, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobdw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatldbw odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wyniki badan
laboratoryjnych oraz na zgdanie Inspektora Nadzoru prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie pewnych materiatédw z danego zZrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznych.

Do kazdej partii wyrobéw budowlanych dostarczonych na budowe Wykonawca jest obowigzany zapewniaé i
przechowywaé odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i umozliwia¢ ich kontrole przez
Inspektora Nadzoru. Informacje te bedg czescig dokumentacji powykonawczej.

2.2 Pozyskiwanie wyrobéw miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjety z terenu wykopow, ukopow bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym terenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
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wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub zostanie przez Wykonawce wynajety do wykonania Robot . Powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych  Robdt i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 0Ogdlne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w ramach kontraktu wykonuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne geodezyjne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang. jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty dodatkowe.

Jako roboty dodatkowe bedg wykonywane konieczne do wykonania prace nieuwzglednione w projekcie budowlanym,
wykonawczym i przedmiarze robét po ich wezesniejszym uzgodnieniu co do zakresu, sposobu wykonania i wartosci ,z
Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jakosci [ PZJ ].

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1. Czes¢ ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robdt,

system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

2. Czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego rodzaju Robot.

e wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Robdt,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robdt,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci , o ile
kwestionowane materiaty nic zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢é mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub
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Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot :/ Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Swiadectwa i atesty jako$ci wyrobéw budowlanych i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce dokument producenta stwierdzajgcy ich petng przydatnos¢ do stosowania w budownictwie i zgodnosc¢ z
wymaganiami specyfikacji.

Kazda partia wyrobow dostarczonych do Roboét, bedzie posiadaé odpowiednie swiadectwa okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan bedg udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty dla ktérych wymagane sg swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, ich dokumenty, legalizacje
urzadzen, mogg byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.
(1) Dziennik .

Z przyczyn formalnych dziennik budowy jest wymagany.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos