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CZESC 1 DANE OGOLNE.

1.0 Przedmiot opracowania.

Niniejszy projekt budowlany dotyczy wykonania przebudowy przepompowni w Wilkowie Sredzkim,
na terenie Gminy Kostomtoty.

Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych robét budowlanych :

- przebudowa istniejgcego zbiornika przepompowni sciekéw,

- przebudowa instalacji technologicznych wewnatrz zbiornika przepompowni,
- budowa studni z zasuwami i pomiarem przeptywu na rurociggu ttocznym,

- budowa studni rozpreznej z zasuwg na rurociggach doptywowych,

- budowa podtgczenia wodociggowego do przepompowni,

- przebudowa podtgczenia kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;j,

- przebudowa zasilania energetycznego pomp i pompowni,

- przebudowa instalacji automatyki przepompowni,

- przebudowa istniejgcego ogrodzenia,

- budowa nawierzchni na terenie pompowni,

Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :

~Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."
2.0 Inwestor.

Gmina Kostomtoty, ul. Slezna 2, 55-311 Kostomtoty.

3.0 Wykonawcy opracowania.

Wykonawcg opracowania jest Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych ,Sanitex-Eko”, z siedzibg
w Lubawce , Pl. Wolnosci 6/5, 58-420 Lubawka.

Biuro : SANITEX-EKO, ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Gora.

Projekt budowlany wykonali :

e mgrinz. Andrzej Danilecki - projektant w zakresie instalacji sanitarnych,

e inz. Ryszard Topolewski - sprawdzajgcy w zakresie instalacji sanitarnych,

e mgrinz. Jolanta Jabtohska - projektant w zakresie instalacji elektrycznych,

e mgrinz. Jolanta Dumin - sprawdzajgcy w zakresie instalacji elektrycznych,

4.0 Lokalizacja inwestyciji.

ADRES INWESTYCJI : Gmina Kostomtoty,

DZIALKI : obr. 0023 Wilkéw Sredzki, Ark.2 dz : 199/3, 172,
POWIAT : Sroda Slaska,

WOJEWODZTWO : dolnoslaskie,

Projektowana do przebudowy przepompownia sciekdw zlokalizowana jest w catosci na terenie
miejscowosci Wilkow Sredzki w gminie Kostomioty. Lokalizacja na dziatce 199/3. Na dziatce 172
zlokalizowane sg szafki energetyczne ZK i SL oraz odcinek WLZ, zasilajgcy pompownie.

Dziatki 199/3 i sgsiednia dz. 199/2 sg wtasnosécig Skarbu Panstwa, we wladaniu Krajowego Osrodka
Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Dolanskiego 2, 00-215 Warszawa.

Dziatka drogowa 172 pozostaje wlasnoscig Powiatu Sredzkiego, a dziatka 152 Zarzgdu Wojewodztwa
Dolnoslgskiego. W zatgczeniu informacje o dziatkach. Wjazd na dziatke z drogi powiatowej. Nie
przewiduje sie przebudowy wjazdu. Inwestycja bedzie realizowana w catosci na dziatce 199/3.

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

5.0 Podstawa i cel wykonania opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem,
a Biurem Projektow i Ustug Inwestycyjnych "Sanitex-Eko" w Lubawce nr umowy 92/UG/2017/U
z dnia 30.11.2017r
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Niniejsze opracowanie zostato wykonane w celu uzyskania pozwolenia na przebudowe
przepompowni.

Do sporzgdzenia projektu wykorzystano nastepujgce materiaty i normy :

[1.] Koncepcja przebudowy przepompowni w miejscowosci Siemidrozyce, opracowana w czerwcu
2017r przez firme VOLANS Karolina Kijak-Dzikonska z Wieruszowa.

[2.] Projekt przebudowy przepompowni w miejscowosci Siemidrozyce, opracowany przez firme
VOLANS Karolina Kijak-Dzikonska z Wieruszowa we wrze$niu 2017r.

[3.] Projekt budowlany - Swidnica Polska, Czechy, Sikorzyce, Budziszéw, opr. G.T. Instal w 2006r.
[4.] Projekt budowlany - Samsonowice, Piotrowice, Wnoréw, opr. GT Instal, 2006r.

[5.] Projekt budowlany ,Kompleksowa kanalizacja sanitarna miejscowosci Ramuttowice w
gminie Kostomtoty", opr. Projwik Sp. z 0.0., 2014r.

[6.] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych,

[7.] Mapa topograficzna,

[8.] Wizja lokalna i pomiar urzgdzenh opracowany w dniu 30.11.2017,
[9.] Katalogi techniczne producentéw urzadzen kanalizacyjnych,
[10.] Plan ochrony srodowiska dla gminy Kostomioty,

[11.] Poradnik. Kanalizacja ci$nieniowa w systemie Wilo Emu.

[12.] Koncepcja przebudowy pompowni w Wilkowie Sredzkim opracowana przez SANITEX-EKO
w grudniu 2017r,
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CZESC 1l INWENTARYZACJA, OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

6.0 Ogodlna charakterystyka istniejacej przepompowni.

Wie$ Wilkéw Sredzki zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci gminy Kostomioty. Wie$ przecina droga
wojewodzka nr 346. Wie$ liczy obecnie ok. 295 mieszkancédw. Posiada typowo wiejski charakter.
Budownictwo jednokondygnacyjne zagrodowe. W potudniowej czesci wsi zabudowania po bylym
PGR. W centralnej czesci znajduje sie niewielki kosciot.

Teren jest praktycznie ptaski. Opada lekko w kierunku potudniowym, w kierunku przeptywajgcego
cieku wodnego.

Przepompownia zlokalizowana jest na dziatce 199/3, w ksztatcie klina pomiedzy drogg wojewddzka
346 i drogg powiatowa.

Istniejgca przepompownia sktada sie z nastepujgcych obiektéw :

— studni przepompowni zbudowanej z kregdéw betonowych o $rednicy DN1500 o gtebokosci
catkowitej ok. 4,22m,

— studni z kregéw betonowych DN1000, na rurociggu ttocznym z PE Dz90 doprowadzajgcym $cieki z
kierunku miejscowosci Wnoréw, Karczyce, Jarzgbkowice,

— szafki ZK (poza ogrodzeniem pompowni-dz.172),

— szafki SL, (poza ogrodzeniem pompowni-dz.172),

— szafy zasilajgco sterujgcej ( w ogrodzeniu pompowni).

Teren przepompowni jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej na stupkach. Wysokos¢

ogrodzenia ok. 1,60m. W ogrodzeniu od strony wschodniej brama wjazdowa dwuskrzydtowa

szerokosci 3,0m i furtka szerokosci 1,0. Rzedna terenu przepompowni ok. 147,83 m n.p.m.

Wyposazenie technologiczne.

Pompy - 2szt, z wirnikiem jednokanatowym o mocy elektrycznej
P= 17,3 kW, n=2800 obr/min,

Zbiornik wyposazony jest w nastepujgcg armature :

— dwa piony ttoczne DN100 ze stali KO,

— kolana stopowe z Zeliwa - 2 szt.,

— prowadnice pomp rurowe ze stali K.O. srednicy 1" - 2 kpl.

— fancuch pompy ze stali K.O. - 2 kpl.,

— drabina na Scianie zbiornika ze stali KO,

— wentylacja grawitacyjna - kominek $r.16cm, materiat - PVC - 1szt.
— wiaz ze stali K.O. o wymiarach ok. 80x80cm.

7.0 Zestawienie powierzchnii inne podstawowe dane liczbowe (wg. PN-ISO 9836).

e Powierzchnia dziatki 199/3 : 391,0 m2,

e Powierzchnia przepompowni w granicach ogrodzenia : 95,00 m2,

Srednice rurociggéw doptywowych :

— kierunek miejscowosci Wnoréw, Karczyce, Jarzgbkowice - PE Dz90,

— przepompownia nr 2 na terenie miejscowosci Wilkéw Sredzki - PE Dz90,
— lokalny kanat grawitacyjny Dz200 : 146,36 m n.p.m.,

Rzedna wlotu do przepompowni rurociggdéw ttocznych : 146,16 m n.p.m.,
Rzedna wlotu do przepompowni rurociggu grawitacyjnego : 146,25 m n.p.m.,
Rzedna wylotu z przepompowni rurociggu ttocznego : 146,16 m n.p.m.,
Rzedna dna przepompowni : 143,61 m n.p.m.,

Rzedna minimalnego poziomu $ciekéw : 144,46 m n.p.m.,

8.0 Instalacje elektryczne. Zasilanie energetyczne przepompowni.

Pompownia zasilana jest z sieci energetycznej na podstawie umowy nr 42304/42403/RE15/2004
z dnia 22.09.2004r.
Grupa taryfowa C11, moc przytgczeniowa 19,0kW. Wysokos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego 25A.

Pompownia posiada jedno zasilanie energetyczne. Szafa zasilajgco-sterujgca wyposazona jest
gniazdo do zasilania z agregatu zewnetrznego.
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Osprzet szafki sterowniczej :

- Wylgcznik gtowny,

- sterownik,

- przetgczniki pracy pomp dla kazdej pompy oddzielnie,
- Wytgcznik réznicowoprgdowy,

- Wylgczniki silnikowe 24-32A,

- Czujnik zaniku faz,

- Liczniki czasu pracy pomp,

- Sondy ptywakowe — 4 szt,

- Gniazdo do agregatu prgdotwérczego,

- Lampa alarmowa zewnetrzna,
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CZESC 1l PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

9.0 Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu.

Przepompownia zlokalizowana jest na dziatce 199/3, w ksztatcie klina pomiedzy drogg wojewddzka
346 i drogg powiatowa.

Istniejgca przepompownia sktada sie z nastepujgcych obiektéw :

- studni przepompowni zbudowanej z kregdéw betonowych o $rednicy DN1500 o gtebokosci
catkowitej ok. 4,22m,

- studni z kregéw betonowych DN1000, na rurociggu ttocznym z PE Dz90 doprowadzajgcym $cieki z
kierunku miejscowosci Wnoréw, Karczyce, Jarzgbkowice,

- szafki ZK (poza ogrodzeniem pompowni - dz.172 ),

- szafki SL, (poza ogrodzeniem pompowni - dz.172 ),

- szafy zasilajgco sterujgcej ( w ogrodzeniu pompowni ).

Teren przepompowni posiada ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach. Wysokos$é ogrodzenia ok.

1,60m. W ogrodzeniu od strony wschodniej brama wjazdowa dwuskrzydtowa szerokosci 3,0m i furtka

szerokosci 1,0m. Rzedna terenu przepompowni ok. 147,83 m n.p.m.

Projektowana lokalizacja przepompowni w Wilkowie Sredzkim w dotychczasowym miejscu, na dziatce
199/3. Projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia pompowni oraz istniejgcej studni
przepompowni z kregéw betonowych srednicy DN1500 oraz betonowej studni DN1000 z zaworem do
ptukania rurociggu cisnieniowego z kierunku Karczyce-Jarzgbkowice.

Demontaz wykona¢ po wybudowaniu howego ciggu technologicznego i jego podtgczeniu do systemu
rurociggdw ttocznych. Lokalizacja projektowanych urzadzeh praktycznie w granicach istniejgcego
ogrodzenia. Istniejgce ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach oraz dwuskrzydtowg bramg wjazdowa,
0 wysokosci 1,60m zostanie rozebrane. W jego miejscu zostanie wykonane nowe ogrodzenie z
prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,68m. W ogrodzeniu brama wjazdowa
dwuskrzydtowa o wysokosci 1,68m i szerokosci 4,0m.

Projektowany ciag technologiczny na terenie przepompowni sktada sie z nastepujgcych urzadzen :
— studni rozpreznej z kregéw betonowych o srednicy DN1000,

— studni przepompowni sciekdw z kregdw betonowych o srednicy DN1500,

— studni komory zasuw i przeptywomierza z kregéw betonowych o srednicy DN2000,
zlokalizowany zostat wzdtuz pétnocnego ogrodzenia pompowni.

W dotychczasowym miejscu zostanie pozostawiona przewidziana do przebudowy szafa zasilajgco-
sterujgca. Obok szafy projektuje sie ustawienie latarni oswietlenia zewnetrznego terenu
przepompowni. Projektuje sie przebudowe istniejgcego kabla WLZ pomiedzy szafkg SL a szafg
sterujgca na terenie pompowni.

Wijazd na teren przepompowni przez brame o szerokosci 4,0m. Lokalizacja bramy w dotychczasowym
miejscu. Projektuje sie utwardzenie terenu przepompowni :

— cata powierzchnia przepompowni w granicach ogrodzenia ze szczelnie utozonej nawierzchni

z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa. Powierzchnia utwardzona : L 95,00 m2.
Zaprojektowano spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni w kierunku bramy wjazdowe;.
Rzedne terenu przepompowni od 147,90 m n.p.m. przy bramie wjazdowej do 148,22 m n.p.m.,
w potnocno-zachodnim narozniku ogrodzenia. Pokrywy wszystkich studni wystajg ponad poziom
nawierzchni Rzedne pokryw sg jednakowe : 148,25 m n.p.m.

Powierzchnia dziatki nr 199/3, na ktorej zlokalizowana jest pompownia wynosi : 391,0 m2.
Powierzchnia przepompowni w granicach ogrodzenia : 95,0 m2,

Powierzchnia terenu, na ktérej prowadzone bedg roboty budowlane wraz z obszarem oddziatywania
wynosi ok. 350m2.
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10.0 Geotechniczne warunki posadowienia.

Warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego (przytgcza wody instalacji do poboru
préb) ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 27.04.2012r.)

1. Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki
geotechniczne okreéla sie jako proste.

2. Nie przewiduje sie odwadniania wykopu w zwigzku z brakiem ustalonego poziomu wody gruntowej
do poziomu posadowienia rurociggéw i przepompowni Sciekow.

3. Nie projektuje sie wykorzystania gruntéw do wykonania budowli ziemnych,

4. Nie wystepuje potrzeba wykonania barier i ekrandéw uszczelniajgcych,

5. Nosnos$c¢ podioza okresla sie jako dobrg dla posadowienia studni i rurociggéw. Statecznosé skarp
zostanie zachowana w wyniku stosowania ubezpieczenia wykopoéw w czasie wykonywania robot
ziemnych. Z uwagi na niewielkie obcigzenia, nie wystepuje problem braku statecznosci podtoza.

6. Obiekt nie bedzie oddziatywat na budowle sgsiednie. Uwzgledniono wspotprace fundamentéw
obudowy, rurociggu i gruntu.

7. Nie wystepuje potrzeba wzmacniania podtoza. Skarpy wykopu zostang zabezpieczone szalunkami.

8. Z uwagi na stosunkowo brak ustalonego poziomu wod gruntowych w stosunku do poziomu
posadowienia projektowanych fundamentéw, kanatéw i studni, nie wystepuje niebezpieczerstwo
uszkodzenia budowli w wyniku wyporu.

9. Inwestycja nie wptynie na zanieczyszczenie podtoza gruntowego.

Geotechniczne warunki posadowienia zostaty opracowane na podstawie opinii geotechnicznej dla
oceny warunkow przebudowy pompowni w Wilkowie Sredzkim, opracowanej w marcu 2018r przez
firme Ustugi Geologiczne GEOLOGIK Marcin Walczak, 50-241 Wroctaw, ul. Henryka Poboznego 5/8,

Podtoze gruntowe rozpoznano do gtebokosci 6,0m,
Rozpoznane w podfozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne :

Warstwa N — warstwa gliniastych nasypow niekontrolowanych.

Warstwa | — warstwa piaskow grubych lekko zaglinionych. Stopien zageszczenia okreslony
na podstawie obserwacji procesu wiercenia wynoszacy ID~0,5 - grunty srednio zageszczony.

Warstwa Il — warstwa piaskoéw Srednich z domieszkg zwiréw. Stopieh zageszczenia
okreslony na podstawie obserwacji procesu wiercenia wynoszacy ID~0,6 - grunty srednio
zageszczony.

Warstwa B — zbudowana z glin piaszczystych . Stopien plastycznosci dla gruntéw tej
warstwy okreslony na podstawie badan makroskopowych wynosi IL=0,0. Sg to grunty w stanie
pétzwartym;

Opisane warstwy geotechniczne wydzielono na karcie dokumentacyjnej otworu geotechnicznego (zat.

Nr 03 do opinii geotechn.). Parametry fizyko-mechaniczne dla gruntéw rodzimych zestawiono w tabeli

zatgcznika Nr 04 do opinii geotechn. - ,Zestawienie parametréw geotechnicznych gruntow".

Whioski :

1. Podtoze gruntowe w obszarze przewidzianej do przebudowy przepompowni sciekdw stanowig
grunty nosne - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem $rednim i gling pylastg zwiezig,

2. Poziom posadowienia fundamentow przyjgc nalezy ponizej strefy przemarzania tj. 0,80 m p.p.t.
i gruntéw nasypowych.

3. Do gtebokosci prowadzonych robét nie nalezy spodziewaé sie wystepowania wody gruntowej,
okresowo mozliwe pojawianie sie sgczen pochodzenia infiltracyjnego w przewarstwieniach gliny
piaszczystej i nasypow.

4. Dla robét ziemnych mozna przyjgé IlI-IV kategorie gruntow wg KNR nr 2-01.

5. Projektowane obiekty zaliczam do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

11.0 Bilans sciekow. Etapowanie rozbudowy sieci.

11.1 Stan obecny.

Bilans sciekéw opracowano na podstawie dostarczonej przez Inwestora koncepcji [1] opracowanej w
czerwcu 2017r.
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W koncepcji opracowano bilans sciekow dla miejscowosci gminy w zasiegu systemu kanalizacji na
dzieh dzisiejszy (rok 2017) oraz dla perspektywy roku 2031.

Oszacowano doptywy $ciekdéw dla poszczegdlnych pompowni w trzech etapach :
1. ETAP | - stan istniejgcy w 2017,

2. ETAP 2 - wykonanie kanalizacji we wszystkich miejscowosciach zlewni,

3. ETAP 3 - rozwdj miejscowosci w okresie perspektywicznym (rok 2031),

Zalozenia :

— $rednio dobowa ilos$¢ sciekéw = 90,Odm3/ | mieszkanca,
— nieréwnomiernos¢ dobowg Nd =1,6,

— godzinowy % rozbioru w dobie maksymalnej - 9,15%.
11.2 Etap. 1.

Na terenie gminy funkcjonuje jedna zbiorcza oczyszczalnia $ciekdéw na terenie miejscowosci
Piotrowice. W poszczegdlnych miejscowosciach gminy wybudowano systemy kanalizacji
grawitacyjnej zakonczone przepompowniami sciekow. Pompownie pompujg $cieki systemem
kanalizacji cisnieniowej w systemie z pompowni na pompownie. Dla etapu nr 1 (stan obecny),
pompownie znajdujg sie w miejscowosciach w kolejnosci w zaleznosci od odlegtosci od
oczyszczalni sciekow :

1.Siemidrozyce (PSS )- pompownia zbiorcza i tranzytowa,

2.Wilkéw Sredzki (PW4) - pompownia tranzytowa,

3.Wilkéw Sredzki (PW1) - pompownia zbiorcza wtgczona do tranzytowej (PW4),

4. Wnoréw - pompownia zbiorcza wigczona do tranzytu Karczyce - Wilkéw Sredzki,
5.Lisowice (PL3) - pompownia zbiorcza wtgczona do tranzytu Karczyce - Wilkéw Sredzki,
6.Ramuttowice (PR3) - pompownia zbiorcza wigczona do tranzytu Karczyce - Wilkéw Sredzki,
7.Karczyce - pompownia zbiorcza i tranzytowa,

8.Jarzgbkowice (PL6) - pompownia zbiorcza i tranzytowa,

llosci sciekoéw zestawiono dla poszczegdlnych analizowanych etapow rozbudowy kanalizacji w gminie
Kostomtoty.

Dla etapu 1 ilos¢ sciekéw powstajacych na terenie Gminy Kostomitoty wynosi :
SREDNIA DOBOWA ILOSC SCIEKOW = 87,23 m*/d
SREDNIA ROCZNA ILOSC SCIEKOW = 31 837,75 m>/rok

MAKSYMALNA DOBOWA ILOSC SCIEKOW = 139,56 m%d,
- llo$é $ciekéw doplywajacych do przepompowni w Wilkowie Sredzkim :

SREDNIA DOBOWA ILOSC SCIEKOW = 79,12 m%d
SREDNIA ROCZNA ILOSC SCIEKOW = 28 878,00 m®/rok
MAKSYMALNA DOBOWA ILOSC SCIEKOW = 126,59 m?/d,
MAKSYMALNA GODZINOWA ILOSC SCIEKOW = 3,21 dm’/s,

11.3 Etap. 2.
Drugi etap obliczeniowy zaktada, ze w najblizszym czasie wybudowane zostang pompownie i
sieci kanalizacyjne w miejscowosciach : Ramuttowice, Budziszéw, Sikorzyce, Czechy, Swidnica Polska,

Szymanowice i Jakubkowice, a ich mieszkancy przylgcza sie do zbiorczego systemu kanalizacji.
Dodatkowo zostanie podtgczona do systemu kanalizacyjnego przepompownia w Sobkowicach.

9. Szymanowice - pompownia zbiorcza wigczona do tranzytowej (PSS) w Siemidrozycach,
10. Jakubowice - pompownia zbiorcza wigczona do tranzytowej (PSS) w Siemidrozycach,

11. Swidnica Polska - pompownia zbiorcza wtgczona do tranzytu Wilkéw Sredzki - Siemidrozyce,
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12. Swidnica Polska 2 - pompownia zbiorcza wtgczona do kanalizacji grawit. w Swidnicy Polskiej,

13. Sikorzyce - pompownia zbiorcza wtgczona do kanalizacji grawit. w Swidnicy Polskiej,
14. Czechy - pompownia zbiorcza wigczona do kanalizacji grawit. w Swidnicy Polskiej,

15. Budziszéw - pompownia zbiorcza wigczona do kanalizacji grawit. w Sikorzycach,

16. Sobkowice - pompownia zbiorcza wtgczona do kanalizacji grawit. w Wilkowie Sredzkim,
Dla etapu 2 ilo$¢ sciekéw wynosi :

SREDNIA DOBOWA ILOSC SCIEKOW = 211,68 m%/d

SREDNIA ROCZNA ILOSC SCIEKOW = 77 263,20 m>/rok

MAKSYMALNA DOBOWA ILOSC SCIEKOW = 338,67 m°/d

- llo$¢é $ciekéw doplywajacych do przepompowni w Wilkowie Sredzkim :

SREDNIA DOBOWA ILOSC SCIEKOW = 123,93 m%d

SREDNIA ROCZNA ILOSC SCIEKOW = 42 234,45 m>/rok

MAKSYMALNA DOBOWA ILOSC SCIEKOW = 198,28 m®/d,

MAKSYMALNA GODZINOWA ILOSC SCIEKOW = 5,03 dm’/s,

Niniejszy projekt spetnia wymagania dotyczgce ilosci pompowanych sciekéw na terenie gminy

w 2 ETAPIE rozbudowy sieci. Etap ten nie zaklada przebudowy rurociggu ttocznego PE Dz110
odprowadzajgcego $cieki z projektowanej przepompowni pomiedzy miejscowosciami Wilkéw Sredzki i
Siemidrozyce. Zatozono, ze w ramach niniejszej przebudowy zostanie zwiekszona z Dz90 na Dz140
Srednica rurociggu doprowadzajgcego $cieki z pompowni w Karczycach, Jarzgbkowicach.
Przebudowa zostanie wykonana w obrebie proj. ogrodzenia pompowni. Po wykonaniu w 3 ETAPIE
rozbudowy sieci , konieczna bedzie wymiana pompy w pompowni. Szacuje sie, ze po zwiekszeniu
Srednicy rurociggu z Dz110 na Dz160 wydajnos¢ pompowni wzrosnie do 13,97 dm3/s przy wspotpracy
z pompownig w Swidnicy Polskiej. Szacowana moc pompy w pompowni spadnie do 17,0 kW.

11.3 Etap. 3.

Ostatni etap rozbudowy kanalizacji przewiduje, ze w zwigzku z planowanym rozwojem zabudowy
mieszkaniowej w pétnocno-wschodniej czesci gminy, potozonej blizej dojazdu do Wroctawia nastgpi
wzrost liczby mieszkancow, ktérzy beda korzystaé z systemu kanalizacji sanitarnej.

SREDNIA DOBOWA ILOSC SCIEKOW = 373,55 m%/d

SREDNIA ROCZNA ILOSC SCIEKOW = 136 344,75 m*/rok

MAKSYMALNA DOBOWA ILOSC SCIEKOW = 597,69 m°/d

- llo$é $ciekéw doplywajacych do przepompowni w Wilkowie Sredzkim :

SREDNIA DOBOWA ILOSC SCIEKOW = 267,26 m®/d
SREDNIA ROCZNA ILOSC SCIEKOW = 97 549,90 m*rok
MAKSYMALNA DOBOWA ILOSC SCIEKOW = 427,62 m*/d,
MAKSYMALNA GODZINOWA ILOSC SCIEKOW = 10,87 dm’’s,

12.0 Projektowane zagospodarowanie terenu.

12.1 Roboty rozbiérkowe.

Z uwagi na zly stan techniczny zaprojektowano demontaz :

— istniejgcego ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach z bramg wjazdowsg i furtka,

— istniejgcej studni z kregdéw betonowych DN1500 - przepompownia sciekéw,

— istniejgcej studni z kregdw betonowych DN1000 - komora ptuczgca przed przepompowniag,

— istniejgcych rurociggdw kanalizacji cisnieniowej z PE Dz90 doprowadzajgcych Scieki do zbiornika
przepompowni oraz studni z zaworem ptuczgcym,

— odcinka rurociggu grawitacyjnego z PVC Dz200.

— szafy sterujgcej oraz przewodéw zasilajgcych pompy w studni pompowni.
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Nie przewiduje sie przebudowy ZK1b i SL, zlokalizowanych poza ogrodzeniem przepompowni.
Projektuje sie przebudowe kabla WLZ pomiedzy szafkg licznikowg (SL) a szafg sterujgca
zlokalizowang na terenie przepompowni.

Demontaz wykona¢ po wykonaniu nhowego ciggu technologicznego i jego podtgczeniu do systemu
rurociggéw ttocznych. Lokalizacja projektowanych urzgdzen praktycznie w granicach istniejgcego
ogrodzenia. Sposdb prowadzenia demontazu nie moze powodowaé przerw w dziataniu urzgdzen o
dtugosci przekraczajgcej 4 godziny.

12.2 Przebudowa zbiornika przepompowni.

Studnia projektowanej przepompowni z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy DN1500,
taczonych na uszczelki gumowe. Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykdw pomiedzy kregami
od $rodka i od zewnatrz. Projektuje sie wykonanie dodatkowej powtoki na wewnetrznej powierzchni
studni w celu zapewnienie gtadkiej powierzchni oraz ochrony betonu przed agresywnymi zwigzkami
zawartymi w $ciekach.

Piyta pokrywy nastudziennej utozona na kregach betonowych. Wtaz z blachy K.O. o wymiarach
wewnetrznych 83x83cm i nosnosci D400. Pod wtazem i w kominku wentylacyjnym wktad
antyodorowy. Wtaz osadzony na pokrywie, zamykany na ktddke. Rzedna pokrywy przepompowni :
148,25 m n.p.m.. Rzedna dna zbiornika przepompowni : 142,97 m n.p.m.

Szczegodty wykonania pompowni wg. rysunku S-06-01.
12.3 Komora zasuw z przeptywomierzem.

Armature odcinajgco kontrolng umieszczono poza zbiornikiem pompowni w studni z kregéw
betonowych o srednicy DN2000.

Piyta pokrywy nastudziennej zelbetowa, utozona na trzonie z kregéw. W pokrywie dwa wiazy okragte
ze stali K.O. $rednicy 60cm i nosnoéci D400, zamykane na ktddke.

W komorze na kazdym z rurociggdw ttocznych zaprojektowano zawor zwrotny kulowy oraz zasuwe
odcinajgca. Za tréjnikiem na rurociggu ttocznym zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny.
DN100. Rurociggi ttoczne przed przeptywomierzem potgczone za pomocg tréjnika zeliwnego
kotnierzowego typu "Y". Poza obrysem pompowni zaprojektowano zasuwe odcinajgcg DN100.
Zaprojektowano odwodnienie studni komory zasuw za pomocg rurociggu z PVC Dz110 SN4
wprowadzonego do studni przepompowni sciekéw. Wlot do rurociggu zamkniety klapg zwrotng z PVC
DN100. Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzedna dna studni : 145,83 m n.p.m.

Szczegdty wykonania wg. rysunku S-06-01.
12.4 Studnia rozprezna.

Do istniejgcej studni przepompowni sciekow wigczone sg dwa rurociggi ttoczne z PE Dz90 :

— jeden z kierunku Karczyce-Jarzgbkowice,
— drugi z kierunku przepompowni nr 2 w Wilkowie Sredzkim,
Wigczony jest réwniez odcinek rurociggu grawitacyjnego z PVC Dz200.

Zaprojektowano wtgczenie rurociggdw cisnieniowych oraz rurociggu grawitacyjnego do projektowane;j
studni rozpreznej z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy DN1000. W zwigzku z
projektowang rozbudowg sytemu kanalizacji ttocznej wlot dla kierunku Karczyce-Jarzgbkowice
wykona¢ odcinkiem rurociggu z PE100 dz140 SDR17. Drugi wlot cisnieniowy z PE100 Dz90 SDR17.
Do studni rozpreznej zaprojektowano wtgczenie lokalnego rurociggu grawitacyjnego z PVC Dz200.
Na rurociggu wylotowym ze studni rozpreznej, wykonanym z PVC Dz200 SN8 "lite", zaprojektowano
montaz zasuwy nozowej DN200, zamykajgcej odptyw sciekéw do przepompowni.

Na dnie studni zaprojektowano wykonanie deflektora o konstrukcji betonowej wzmocnionej od strony
naptywu wycinkiem rury stalowej DN500 o grubosci min.5mm, zamocowanym do konstrukgji kinety w
czasie jej betonowania za pomocg stalowych kotwi.

Ptyta nastudzienna zelbetowa, utozona na trzonie studni z kregach betonowych .

Studnie zaopatrzona we wtaz ze stali K.O. o $rednicy DN600 i nosnosci D400. Wtaz zamykany na
ktédke. Pod wiazem filtr antyodorowy.

Szczegdty wykonania wg. rysunku S-06-01.
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12.5 Nawierzchnia terenu wokét przepompowni.

1. Wjazd na teren pompowni.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego zjazdu na teren przepompowni z drogi powiatowej
(dz. nr172).

Wijazd na teren przepompowni przez brame o szerokos$ci 4,0m. Lokalizacja bramy w dotychczasowym
miejscu, od strony wschodniej przepompowni.

Zaprojektowano umocnienie terenu przed przepompownig za pomocg hawierzchni z kostki brukowej o
konstrukciji jak dla terenu przepompowni (p.p.2). Projektuje sie umocnienie powierzchni o wymiarach
6,0x6,0m w obramowaniu z kraweznika drogowego typu najazdowego o wymiarach 15x30cm.
Kraweznik na tawie betonowej wg. rysunku czeéci wykonawczej.

2. Teren pompowni.

Projektuje sie utwardzenie terenu przepompowni za pomocg hawierzchnia z kostki brukowej
betonowej gr. 8,0cm, na podbudowie z kruszywa kamiennego o grubosci 20cm.

Na szerokosci bramy wjazdowej obnizone krawezniki typu najazdowego.
Powierzchnia utwardzona :L 95,00 m2.

Przekrdj konstrukcyjny - wjazdy.

Warstwa $cieralna Kostka betonowa gr.8cm
Podsypka Piasek gr.3cm
Podbudowa z kruszywa Kruszywo tamane 0/31,5, gr.20cm

Szczegdty wg. projektu PZT ( rys. Z-03-02 ).
12.6 Przebudowa podtaczen kanalizacyjnych.

Istniejgce obiekty i instalacje na terenie przepompowni zostang zlikwidowane po wybudowaniu i
uruchomieniu studni rozpreznej, pompowni i komory zasuw. Dla obecnego etapu funkcjonowania sieci
kanalizacji sanitarnej wylot z komory zasuw nalezy wykonac rurociggiem cisnieniowym jak istniejgcy z
PE100 Dz110. Dla projektowanego etapu nr 3 konieczne bedzie zwiekszenie rurociggu wylotowego z
komory zasuw do Dz160 SDR17.

Rurocigg wlotowy do studni rozpreznej z kierunku Karczyce-Jarzgbkowice zaprojektowano o
zwiekszonej srednicy z PE100 Dz140 SDR17. Istniejgcy lokalny rurocigg grawitacyjny z PVC Dz200,
zostanie wigczony do projektowanej studni rozpreznej SR1.

Projektuje sie wykonanie przetgczenia doptywu grawitacyjnego z rur PVC_U "LITE" o $rednicy
Dz200mm i sztywnosci SN8.

Na rurociggu zaprojektowano studzienke rewizyjng niewtazowg z tworzywa (PVC/PP) o $rednicy
DN400mm z pokrywg zeliwng typu teleskopowego D400.

Lokalizacje projektowanych do likwidacji oraz nowych odcinkéw kanatéw przedstawiono na rysunku
projektu zagospodarowania terenu (Z-03-02).

Dtugosci rurociggdw przewidzianych do budowy :
— PE100 Dz90 : 6,42 mb.

— PE100 Dz110: 7,77 mb.

— PE100 Dz140 : 9,36 mb.

- PVC Dz200 : 4,90 mb.

Dtugosci rurociggdw przewidzianych do likwidaciji :
— PE100 Dz90 : 9,10 mb.

— PE100 Dz110 : 5,80 mb.
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12.7 Podtaczenie wodociagowe.

Zasilanie pompowni w wode zaprojektowano z istniejgcego rurociggu PVC Dz160, przebiegajgcego
przez teren przepompowni (dz.199/3).

Potfgczenie rurociggu istniejgcego z projektowanym przytgczem za pomocg systemowych zigczek z
zeliwa (nawiertkg, zasuwa) i PEHD (potgczenia elektrooporowe z rurociggiem przytgcza). Przytagcze
doprowadzajgce wode z PE 100 Dz 40 PN10.

Na terenie pompowni zaprojektowano hydrant ogrodowy typu podziemnego o srednicy nominalnej
DN40.

Dtugosci rurociggow :
- PE100 Dz40 : 4,45 mb.
12.8 Przebudowa podtaczenia energetycznego. Oswietlenie.

Przepompownia zasilana jest w energie elektryczng ze ztgcza kablowego ZK1a z szafkg licznikowa
SL, ktére zlokalizowane sg poza ogrodzeniem przepompowni.

Ze wzgledu na zwigkszenie mocy przytgczeniowej przepompowni  $ciekdw wystgpiono o nowe
warunki przytgczenia do sieci nN. Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytgczenia do sieci
nN znak WP/014107/2018/O05R05 z dnia 23.02.2018 przewiduje sie przebudowe szafki pomiarowej
nN 1P na szafke pomiarowg 1Pw. Jest to w zakresie robét Tauron Dystrybucja S.A.

Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana jest kablem YKY 5x16 mm2. Z uwagi na zwiekszenie
mocy przytgczeniowej projektuje sie przebudowe WLZ, ze zwiekszeniem Srednicy kabla do 5x35
mm2.

W poblizu istniejgcej szafki zasilajgco -sterowniczej zostanie zabudowana nowa szafa zasilajgco-
sterujgca S, z ktorej zasilone bedg wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne pompowni.

W celu doswietlenia terenu przepompowni zaprojektowano latarnie oswietleniowg wolnostojgca,
ktérg zabuduje sie przy szafie sterowniczej przepompowni . Latarnie proponuje sie wykonac¢ jako
stalowg cylindryczng o wysokosci 5m.

Na stupie oswietleniowym projektuje sie zamocowanie oprawy oswietleniowej drogowej LED.

Przewiduje sie¢ monitorowanie pracy pompowni w centralnej dyspozytorni. Nalezy rozszerzy¢
istniejgce oprogramowanie o projektowang pompownie.

Wszystkie przewody prowadzone bedg w kanatach kablowych z rur gtadkosciennych z PEHD o
Srednicy zewnetrznej Dz110mm.

Zaprojektowano kanaty kablowe:

— pomiedzy szafkg sterowniczg a przepompownig - 3 rury Dz110, L= 3 x 7,0=21,0 mb,
— pomiedzy szafkg sterowniczg a komorg zasuw - 1 rura Dz110, L= 6,0 mb,

— pomiedzy szafkg sterowniczg a szafkg SL - 1 rura Dz110, L= 1 x 8,0 mb,

— zasilanie latarni - 1 rura Dz110, L=1 x 1,5 mb,

tacznie zaprojektowano 36,50 mb rur kablowych z PE Dz110.
Kabel zasilajgcy lampe oswietlenia terenu przepompowni - YKY 3x2,5 mm2, dtugosci ok. 4,0m.

12.9 Przebudowa ogrodzenia terenu pompowni. Brama wjazdowa.

Projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia. Nowe ogrodzenie przepompowni zaprojektowano
z prefabrykowanych, zgrzewanych paneli stalowych.

Wysokos$¢ projektowanego ogrodzenia : 1,68m. Projektowane ogrodzenie z elementow typowych,
zgrzewanych paneli stalowych, ocynkowanych. Srednica pretéw paneli ogrodzenia min. 5mm.
Maksymalny wymiar oczek 50x200mm. Stupki stalowe ogrodzenia zabetonowane w podtozu do
gtebokosci 0,85m. Pomiedzy stupkami pod panelami ogrodzenia, betonowa ,deska ,, szer. 30 cm.
Rozstaw stupkéw ok 251cm.

Wijazd na teren pompowni rozwierang, dwuskrzydtowg bramg z elementéw stalowych o szer. 4,00m.
Catkowita dtugos¢ projektowanego ogrodzenia tgcznie z bramg wjazdowg wynosi : 39,00 mb.

13.0 Zestawienia powierzchniowe i inne podstawowe dane liczbowe.

13.1 Teren inwestycji.

— powierzchnia dziatki nr 199/3, na ktorej zlokalizowana jest pompownia wynosi : 391,0 m2,
— powierzchnia przepompowni w granicach ogrodzenia : 95,0 m2
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— powierzchnia terenu, na ktérej prowadzone bedg roboty budowlane wraz z obszarem
oddziatywania wynosi ok. 250m2.

— powierzchnia utwardzona wokdt studni kostkg brukows : 94,50m2,

— powierzchnia utwardzona placyku przed pompownig, kostkg brukowg : 36,00m2,

13.2 Projektowane przytacza.

1. podigczenia kanalizacji sanitarne; :

Dtugosci rurociggdw przewidzianych do budowy :
— PE100 SDR17 Dz90 : 6,42 mb.

— PE100 SDR17 Dz110: 7,77 mb.

— PE100 SDR17 Dz140 : 9,36 mb.

— PVC SN8 Dz200 : 4,90 mb.

Dtugosci rurociggdw przewidzianych do likwidaciji :

— PE100 Dz90 : 9,10 mb.

— PE100 Dz110 : 5,80 mb.

2. podtgczenia wodociggowe : PE100 Dz40 : 4,45 mb.
3. WLZ:

— zasilanie pomp : 2 x 15,0 mb,

— zasilanie sond poziomu : 3 x 10,0 mb,

— zasilanie i kabel sygnatowy przeptywomierza : 10,0mb,
— zasilanie wentylatoréw : 2 x 12,0m,

— zasilanie latarni : 4,00 mb

14.0 Informacje w zakresie ochrony zabytkéw.

Na podstawie uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow nr WZA.5183.125.2018.EM, w
bezposrednim sagsiedztwie inwestycji wystepujg obszary ochrony zabytkéw - intensywne osadnictwo
pradziejowe, sredniowieczne i nowozytne.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w sgsiedztwie strefy historycznego uktadu ruralistycznego
wsi Wilkéw Sredzki, figurujgcego w gminnej ewidenciji zabytkéw.

W razie odkrycia w trakcie rob6t ziemnych obiektéw nieruchomych bgdz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (bgdz przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami)
Inwestor zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, w celu podjecia ratowniczych badan wykopaliskowych, prowadzonych przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

15.0 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na inwestycje.

W obecnej chwili nie wystepuje eksploatacja gornicza na terenie inwestyc;ji.

16.0 Charakterystyka energetyczna.

Moc elektryczna zainstalowana : 54,50 kW

Moc zaméwiona : 41 kW

Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej :
- obecnie : 24 400 kWh

- etap 2: 42 300 kWh

- etap 3: 32 980 kWh

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690)
z pézn. zmianami, obudowa z uwagi na jego charakter zalicza sie do kategorii ,E” wymaganej klasy
odpornosci pozarowej PM.

Zastosowane do wykonania materiaty wewnagtrz obudowy nalezy scharakteryzowac jako niepalne.
Obudowe szafy sterowniczej wyposazy¢ w gasnice proszkowa typu GP-6X- ABC. W bezposrednim
sgsiedztwie obudowy zlokalizowany jest hydrant DN8O.
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17.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

Na obszarze objetym opracowaniem, nie wystepuje objety ochrong prawng formy ochrony
przyrody.
Wedtug podziatu hydrogeologicznego Polski, gmina Kostomtoty lezy w rejonie niecki wroctawskiej,
podregionie wroctawskim. Pétnocna czes¢ gminy lezy w zasiegu trzeciorzedowego zbiornika wod
podziemnych GZWP 319 Subzbiornik Prochowice—Sroda SI.
Szata roslinna wystepujgca na terenie gminy Kostomioty nalezy do wyjgtkowo ubogich w skali
wojewodztwa dolno$lgskiego. Wynika to przede wszystkim z wybitnie rolniczego charakteru gminy,
w ktérej uzytki rolne zajmujg az 90,4% powierzchni ogétem, a lasy i grunty lesne tylko 5,2%.
Obszary zalesione tworzg tu najczesciej niewielkie powierzchnie rozproszone wéréd pdl i tak.
Najcenniejsze obszary w gminie zwigzane sg z doling rzeki Strzegomki. W wystepujgcych tam
wielogatunkowych lasach tegowych i grgdowych wystepuje zdecydowana wiekszos¢ chronionych
gatunkéw roslin na terenie gminy.
Wieksze kompleksy zieleni zwigzane sg z wystepowaniem zabytkowych parkéw dworskich,
potozonych w miejscowosciach: Bogdanéw, Jarzgbkowice, Lisowice, Piotrowice, Pustynka,
Ramuttowice, Sikorzyce, Wilkéw Sredzki. Ze wzgledu na znaczny stopier zdewastowania oraz
zaniedbania, parki te wymagajg uporzgdkowania i konserwacji. Parki z zielenig parkowg wystepuja
takze we wsiach Pazdziorno i Piersno.

Na terenie gminy Kostomioty nie wystepujg obiekty wchodzgce w sktad regionalnego systemu
obszaréw chronionych, jak réwniez obszary Europeijskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Przez
teren gminy nie przebiegajg znaczgce w skali wojewodztwa korytarze ekologiczne.

Z uwagi na zakres projektowanych robé6t budowlanych nie zwiekszg one ucigzliwoéci dla Srodowisko
naturalnego.

W wyniku modernizacji przepompownia nie bedzie stwarzata dodatkowych ucigzliwoéci dla
Srodowiska. Z uwagi ha montaz pomp w studni betonowej ponizej poziomu terenu, nie bedzie
wystepowat problem hatasu.

Prawidtowo wykonane roboty remontowe oraz zaprojektowany monitoring zwiekszg bezpieczenstwo
prowadzonych na terenie przepompowni procesow technologicznych zwigzanych z pompowaniem
Sciekéw sanitarnych. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zachodzi koniecznos$¢ usuniecia drzew ani
krzewow.

18.0 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego.

W ramach inwestycji projektowane jest wykonanie nastepujgcych robét budowlanych :

- demontaz istniejgcych obiektéw (studnie, ogrodzenie, rurociggi)

- budowa zbiornika przepompowni,

- budowa studni komory zasuw i studni rozpreznej z zasuwg przed wlotem kanatu do przepompowni,
- budowa szafy sterowniczej,

- budowa podtgczenia wodociggowego do pompowni,

- przebudowa podtgczenia kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa zasilania energetycznego z wykonaniem WLZ,

- budowa nawierzchni,

- przebudowa ogrodzenia.

Na terenie pompownie nie bedg wystepowac obiekty kubaturowe. Nie bedg wystepowaé sytuacje
przestaniania i zacienienia innych obiektow.

Projektowana do przebudowy przepompownia sciekdw zlokalizowana jest w catosci na terenie
miejscowosci Wilkow Sredzki w gminie Kostomioty. Lokalizacja na dziatce 199/3. Na dziatce 172
zlokalizowane sg szafki energetyczne ZK i SL oraz odcinek WLZ, zasilajgcy pompownig.

Dziatki 199/3 i sgsiednia dz. 199/2 sg wtasnoscig miasta Skarbu Panstwa, w zarzadzie Krajowego
Osrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Dolanskiego 2, 00-215 Warszawa.
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Dziatka drogowa 172 pozostaje wtasnoscig Powiatu Sredzkiego, a dziatka 152 Zarzadu Wojewddztwa
Dolnoslgskiego. Wjazd na dziatke z drogi powiatowej. Nie przewiduje sie przebudowy wjazdu.
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach 199/3 i 172.

Oddziatywanie inwestycji ograniczy sie do dziatek :
Miejscowos¢ Wikow Sredzki, obr. 0023 Wilkow Sredzki, Ark.2 dz : 199/3, 172,

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 1422, z pbézn zmianami) pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na
ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisoéw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1322 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegétowe
do przepisu :

Realizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na :

— usytuowanie budynkéw na dziatkach przylegtych,

— usytuowanie na sgsiadujgcych dziatkach : miejsc gromadzenia odpadéw , lokalizacje studni,
zbiornikdw na nieczystosci ciekte, zieleni i urzadzen rekreacyjnych,

— os$wietlenie i nastonecznienie przylegtych budynkow,

— bezpieczenstwo pozarowe,

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1322 z pdzn.
zmianami

Realizacja inwestycji nie bedzie ograniczata sgsiednich terenéw zakresie zapewnienia im
wskazanych w art. 5 ust. 1 tym przepisie wymagan ogdlnych w tym :

— usytuowanie budynkéw na dziatkach przylegtych,

— zaopatrzenie w wode i energie elektryczng budynkow przylegtych,
— usuwanie sciekéw i odpadow,

— mozliwos¢ dostepu do szerokopasmowego internetu,

— dostep do drogi publicznej,

Inwestycja czesciowo bedzie realizowana w granicach pasa drogowego drogi powiatowej,
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z 2017 r., poz. 2222),

Inwestycja bedzie realizowana w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 2079D (przebudowa
istniejgcego WLZ).Na wykonanie rob6t uzyskano decyzje zezwalajgca nr MiD.7130.96.2018. Nie
przewiduje sie wykonywania robét w jezdni ani na poboczu drogi. Skrzynka SL, zlokalizowana jest na
granicy dziatki drogowej nr 172 i dziatki, na ktorej zlokalizowana jest pompownia (dz.199/3).

5. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 71 z pdzn. zmianami).

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji moggcych potencjalnie oddziatywac na
Ssrodowisko.

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566),

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwiekszenia ilosci i intensywnosci sptywu wod powierzchniowych
do odbiornikéw w stosunku do stanu istniejgcego.
Lokalizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na istniejgce ujecia wody.

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719).

— na terenie pompowni nie bedg sktadowane paliwa lub inne materiaty ani pyty palne,
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CZESC IV PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
I MATERIALOWE.

19.0 Rozwigzania budowlane, konstrukcyjne i materiatowe,
20.1 Przebudowa zbiornika przepompowni.

Konstrukcja.

Studnia projektowanej przepompowni z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy DN1500,
zgodnie z normg PN-EN 1917, fgczonych na uszczelki gumowe.

Nalezy stosowac elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i
wskazniku w/c < 0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnoéci W10, z zastosowaniem
cementu odpornego na korozje siarczanowa.

Studnia pompowni sktadac¢ sie bedzie z podstawy studni (dennicy). Dopuszcza sie stosowanie
kregéw o wysokosci 1,0, 0,75, 0,51 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci. Studnia
przykryta pokrywg zelbetowg o grubosci 20cm. Przejscia rurociggow przez sciany pompowni wykonac
jako szczelne, osadzane w trakcie betonowania kregdw.

W pokrywie wtaz ze stali K.O. o wymiarach umozliwiajgcych swobodne wyjecie pomp z
przepompowni. Wtaz zamykany na ktédke.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykéw pomiedzy kregami od srodka i od zewnatrz. Oraz
izolacje zewnetrzng studni pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowe;.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregdw wypetni¢ poliuretanowg masg plastyczng
z wykorzystaniem polietylenowego sznura "podpierajgcego”. Sznur powinien mie¢ srednice o 25%
wiekszg od szerokosci szczeliny. Po wypetnieniu szczelin, po zagruntowaniu catej powierzchni
wykonac jej szpachlowanie w celu uzyskania gtadkosci. Nastepnie wykonaé powtoke
zabezpieczajgca.

Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzedna dna zbiornika przepompowni : 142,97 m
n.p.m.

Szczegoty wykonania pompowni wg. rysunku S-06-01.
20.2 Dob6r pomp do przepompowni. Wyposazenie technologiczne.

Szczegotowa analiza hydrauliczna dla projektowanej pompowni w Wilkowie Sredzkim zostata
przeprowadzona w opracowaniu [12]. Przeanalizowano doptywy sciekdéw do przepompowni w
Wilkowie Sredzkim na przestrzeni 3 projektowanych etapéw rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy. Przeanalizowano mozliwosci wspotpracy pompowni na wspolnym odcinku
rurociggu z projektowang pompownig w Swidnicy Polskiej.

Przepompownia zostata zaprojektowana do pracy w warunkach doptywu sciekow i wspotpracy z
pompownig w Swidnicy Polskiej dla 2 Etapy przebudowy kanalizacji.

Dla tego etapu nie przewiduje sig przebudowy rurociggu tfocznego pomigedzy miejscowosciami Wilkow
Sredzki i Siemidrozyce. Pompownig zaprojektowano na zwigkszony doptyw sciekow oraz zapewnienie
mozliwosci jednoczesnej pracy z pompownig w Swidnicy Polskiej.

W przypadku jednoczesnej pracy z pompownig w Swidnicy Polskiej , wydajno$é pompowni wyniesie :
- Qmax = 6,54 dm3/s

przy koniecznej wysokosci podnoszenia :

-H=59,09 ms.w.

W przypadku wytgczonej pompowni w Swidnicy Polskiej, wydajno$é pompowni wyniesie :

- Qmax = 7,92 dm3/s

przy koniecznej wysokosci podnoszenia :

-H=57,89 m s.w.

Z uwagi na warunki pracy projektuje sie pompy wirowe z wirnikiem otwartym typu Vortex o przelocie
80 mm.

- Moc pobierana z sieci ok : 22,0 kW, a podczas rozruchu - 25 kW.

- obroty : N = 2937 obr/min.
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Projektuje sie wyposazenie zbiornika pompowni w nastepujacg armature :

- piony ttoczne DN100 z PE100 Dz125 SDR11 - 2 szt.,

- kolana stopowe sprzegajgce do pomp z zeliwa sferoidalnego - 2 szt.,

- prowadnice pomp rurowe srednicy 60,3mm ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 - 2 kpl.

- fancuch pompy ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 - 2 kpl.,

- drabina ztazowa na Scianie zbiornika ze stali K.O. wg. DIN 1.4301,

- wentylacja grawitacyjna - kominek $r.16cm, materiat - PVC Dz160 SN8 poza obrysem pompowni.
Potfgczenie ze zbiornikiem pompowni za pomocg przejscia szczelnego osadzonego w Scianie.
Wewnatrz kominka filtr antyodorowy oraz wentylator typu kanatowego Q=200m3/h, 230V w
wykonaniu przeciwwybuchowym - 1szt.

- wilaz ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 o wymiarach ok. 83x83cm o nosnoéci D400, zamykany na
ktodke. Pod wiazem zamontowany filtr antyodorowy.

- Samoczynne i automatyczne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej
4-20 mA,

- Awaryjne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem dwoch ptywakowych sygnalizatoréw poziomu,

Zaprojektowane pompy wyciggane bedg za pomocg fancuchéw ze stali kwasoodpornej DIN 1.4301,
oraz dwéch prowadnic o srednicach 60,3 mm wykonanych z tego samego materiatu co tancuch. Piony
ttoczne z rur PE Dz125 SDR11. Montaz pompy na stopie sprzegajacej z zeliwa sferoidlanego.

Wejscie do zbiornika pompowni po drabinie ze stali kwasoodpornej. W zbiorniku zaprojektowano
sonde hydrostatyczna pozwalajgce sterowanie pracg pomp oraz dwie sondy ptywakowe do
awaryjnego sterowania i ostrzegania o poziomie suchobiegu i poziomie maksymalnym w pompowni .

Poziomy zwierciadet Sciekdw w zbiorniku przepompowni :
- P. alarmowy: 145,41 m n.p.m;

- P. maksymalny: 145,21 m n.p.m.;

- P. minimalny: 144,11 m n.p.m.;

- P. suchobiegu: 143,91 m n.p.m.;

Praca pomp bedzie kontrolowana za pomocg automatyki zlokalizowanej w szafce sterujgcej, o mocy
przytgczeniowej ok.25kW. Przewody zasilajgce pompy oraz przewody sterujgce, wprowadzone do
dalszej studni chronione sg przez rure ostonowg uniemozliwiajgc w ten sposoéb ich uszkodzenie.

W Swietle wtazu do przepompowni powinny znajdowac sie pompy z prowadnicami. Wielko$¢ wtazu
powinna umozliwia¢ swobodne wyjecie pomp po prowadnicach. Orientacyjne wymiary wewnetrzne
whazu L x B=83 x 83 cm.

20.3 Komora zasuw z przeptywomierzem.

Armature odcinajgco kontrolng umieszczono poza zbiornikiem pompowni w studni z kregéw
betonowych o srednicy DN2000 wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1917, tgczonych na uszczelki
gumowe.

Nalezy stosowa¢ elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i
wskazniku w/c < 0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnoéci W10, z zastosowaniem
cementu odpornego na korozje siarczanowa.

Studnia pompowni sktada¢ sie bedzie z podstawy studni (dennicy) oraz kregéw. Dopuszcza sie
stosowanie kregdéw o wysokosci 1,0, 0,75, 0,5 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci.
Studnia przykryta pokrywg zelbetowg o grubosci 20cm. W pokrywie dwa wtazy okragte ze stali K.O. o
nosnosci D400 i srednicy wewnetrznej min. 60cm.Witazy zamykane na kitédke.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykow pomiedzy kregami od zewnatrz, oraz izolacje
zewnetrzng studni pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowe;j.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregdw wypetni¢ poliuretanowg masg plastyczng
z wykorzystaniem polietylenowego sznura "podpierajgcego”. Sznur powinien mie¢ srednice o 25%
wiekszg od szerokosci szczeliny. Po wypetnieniu szczelin, wykona¢ zewnetrzng powtoke
zabezpieczajgca.

Piyta pokrywy nastudziennej zelbetowa, utozona na trzonie z kregow.

W komorze na kazdym z rurociggdéw ttocznych zaprojektowano zawor zwrotny kulowy oraz zasuwe
odcinajgca. Za tréjnikiem z rurociggu ttocznym zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny.
DN100. Czytnik przeptywomierza do zamontowania w szafie sterujgco-pomiarowej. Rurociggi ttoczne
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przed przeptywomierzem potgczone za pomoca trojnika zeliwnego kotnierzowego typu "Y". Poza
obrysem pompowni zaprojektowano zasuwe odcinajgcg DN100, migkko uszczelniong o petnym
przelocie.

Zaprojektowano odwodnienie studni komory zasuw za pomocg rurociggu z PVC Dz110 SN4
wprowadzonego do studni przepompowni sciekéw. Wlot do rurociggu zamkniety klapg zwrotng z PVC
DN100. Przejscia rurociggéw przez sciany studni wykonac jako szczelne, osadzane w trakcie
betonowania kregow.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng studni - kominek $r.16cm, materiat - PVC Dz160 SN8 poza
obrysem studni. Potgczenie z kregami za pomocg przejscia szczelnego osadzonego w Scianie.
Wewnatrz kominka filtr antyodorowy oraz wentylator typu kanatowego w wykonaniu
przeciwwybuchowym, Q=200 m3/h, 230V.

Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzedna dna studni : 145,83 m n.p.m.
Szczegdty wykonania wg. rysunku S-06-01.
20.4 Studnia rozprezna.

Studnia rozprezna z kregéw betonowych o srednicy DN1000 wykonanych zgodnie z normg PN-EN
1917, tgczonych na uszczelki gumowe. Podobnie jak w przypadku pompowni i komory zasuw,

nalezy stosowac elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i
wskazniku w/c < 0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnoéci W10, z zastosowaniem
cementu odpornego na korozje siarczanowa.

Studnia skfadac sie bedzie z podstawy studni (dennicy) oraz kregdw. Dopuszcza sie stosowanie
kregéw o wysokosci 1,0, 0,75, 0,51 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci.

Studnia przykryta pokrywg zelbetowg o grubosci 20cm. W pokrywie jeden wtaz okragte ze stali K.O. o
nosnosci D400 i srednicy wewnetrznej min. 60cm.Wtaz zamykany na kiddke. Pod wtazem filtr
antyodorowy.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykéw pomiedzy kregami od srodka i od zewnatrz. Oraz
izolacje zewnetrzng studni pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowe;.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregdw wypetni¢ poliuretanowg masg plastyczng
z wykorzystaniem polietylenowego sznura "podpierajgcego”. Sznur powinien mie¢ srednice o 25%
wiekszg od szerokosci szczeliny. Po wypetnieniu szczelin, po zagruntowaniu catej powierzchni
wykonac jej szpachlowanie w celu uzyskania gtadkosci. Nastepnie wykonaé powtoke
zabezpieczajgca.

Piyta pokrywy nastudziennej zelbetowa, z betonu jak kregi, utozona na trzonie studni.
Zaprojektowano wtgczenie rurociggdw cisnieniowych oraz rurociggu grawitacyjnego do projektowane;j
studni rozpreznej za pomocg systemowych przejs¢ szczelnych osadzonych w scianach kregéw w
czasie ich betonowania.

Na rurociggu wylotowym ze studni rozpreznej, wykonanym z PVC Dz200 SN8 "lite", zaprojektowano
montaz zasuwy nozowej DN200, zamykajgcej odptyw sciekéw do przepompowni. Montaz zasuwy do
kruéca zeliwnego typu "F". W pokrywie studni projektuje sie osadzenie skrzynki umozliwiajgcej dostep
do obudowy zasuwy w celu jej zamkniecia lub otwarcia.

Na dnie studni zaprojektowano wykonanie deflektora o konstrukcji betonowej wzmocnionej od strony
naptywu wycinkiem rury stalowej DN500 o grubosci min.5mm, zamocowanym do konstrukgji kinety w
czasie jej betonowania za pomocg stalowych kotwi.

Ptyta nastudzienna zelbetowa, utozona na trzonie studni z kregach betonowych .

Studnie zaopatrzona we wtaz ze stali K.O. o $rednicy DN600 i nosnosci D400. Wtaz zamykany na
kiodke.

Szczegdty wykonania wg. rysunku S-06-01.

20.5 Nawierzchnia terenu wokét przepompowni.

1. Wjazd na teren pompowni.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego zjazdu na teren przepompowni z drogi powiatowej
(dz. nr172).

Wijazd na teren przepompowni przez brame o szerokosci 4,0m. Lokalizacja bramy w dotychczasowym
miejscu, od strony wschodniej przepompowni.
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Zaprojektowano umocnienie terenu przed przepompownig za pomocg hawierzchni z kostki brukowej o
konstrukciji jak dla terenu przepompowni (p.p.2). Projektuje sie umocnienie powierzchni o wymiarach
6,0x6,0m w obramowaniu z kraweznika drogowego typu najazdowego o wymiarach 15x30cm.
Kraweznik na tawie betonowej wg. rysunku czeéci wykonawcze;.

2. Teren pompowni.

Projektuje sie utwardzenie terenu przepompowni za pomocg hawierzchnia z kostki brukowej
betonowej gr. 8,0cm, na podbudowie z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 o grubosci 20cm.

Na szerokosci bramy wjazdowej zamkniecie nawierzchni za pomocg obnizonego kraweznika typu
najazdowego o wymiarach 15x30cm.
Powierzchnia utwardzona : F= 94,50 m2.

Przekrdj konstrukcyjny - wjazdy.

Warstwa $cieralna Kostka brukowa betonowa gr.8cm
Podsypka Piasek gr.3cm
Podbudowa z kruszywa Kruszywo tamane 0/31,5, gr.20cm

Szczegoty wg. projektu PZT (rys. Z-03-02 ) oraz rysunku szczegotowego projektu wykonawczego.

20.6 Przebudowa podiaczen kanalizacyjnych.

Z uwagi na zmiane lokalizacji urzgdzen na terenie przepompowni, zaprojektowano przebudowe
przewodow kanalizacji cisnieniowej oraz kanalizacji grawitacyjnej. Przewody cisnieniowe wykonaé
zgodnie z rysunkiem PZT oraz szczegétowymi rysunkami profili kanalizacyjnych z PE100 Dz90 i
Dz140 SDR 17 (PN 10). Potgczenia z istniejgcymi rurociggami wykona¢ za pomocg muf
elektrooporowych.

Odcinek rurociggu grawitacyjnego wykonaé¢ z PVC Dz200 SN8 "lite". Na potgczeniu z istniejgcym
rurociggiem, zaprojektowano wykonanie niewtazowej studni rewizyjnej z tworzywa (PVC/PP) o
srednicy DN400Omm z pokrywg zeliwng typu teleskopowego. Wszystkie rurociggi uktada¢ na podsypce
o grubosci 20cm. Nad rurociggami wykona¢ obsypke o grubosci 30cm.

Wiagczenia rurociggdéw do studni wykonaé jako szczelne.

20.7 Podtaczenia wodociagowe.

Zasilanie pompowni w wode zaprojektowano z istniejgcego rurociggu z PVC Dz160, przebiegajacego
przez teren przepompowni (dz.199/3).

Wigczenie przytagcza do istniejgcego rurociggu za pomocg systemowej opaski do nawiercania z
dotgczong zasuwa DN 40. Potgczenie opaski i hydrantu ogrodowego z rurociggiem przytgcza za
pomocg ztgczek elektrooporowych z gwintem zewnetrznym 1 1/2". Przytagcze z rury PE 100 Dz 40
SDR 17 (PN10).

Na terenie pompowni zaprojektowano hydrant ogrodowy typu podziemnego o srednicy nominalnej
DN40. Hydrant wyposazony w kruciec z dwoma zaworami czerpalnym ze ztgczkami do weza.
Rurociag przytgcza uktada¢ na podsypce o grubosci 20cm. Nad rurociggiem wykona¢ obsypke o
grubosci 30cm. Na obsypce tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wktadkg metalowg trwale
potgczong z korpusem hydrantu. Hydrant zamkniety od gory typowg skrzynkg zeliwng. Wokét
odwadniaka hydrantu wykonaé obsypke zwirows.

20.0 Wytyczne wykonania robét.
21.1 Etapowanie robét.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy przepompowni w Wilkowie Sredzkim [5],
prace zwigzane z przebudowg przepompowni nie powinny powodowac przerw w pracy urzadzen
dtuzszych niz 4 godziny.

Harmonogram przebudowy :
1. Rozbidrka ogrodzenia.

2. Budowa kompletnego ciggu technologicznego sktadajgcego sie ze studni rozpreznej,
przepompowni i komory zasuw,
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3. Wykonanie podigczenia wodociggowego,

4. Wykonanie podejs¢ rurociggdw cisnieniowych i rurociggu grawitacyjnego, tgczacych projektowany
cigg technologiczny z istniejgcymi sieciami w celu wykonanie przepinek.

5. Posadowienie i potgczenie z nowym ciggiem technologicznym nowej szafy zasilajgco sterujgcej
obok istniejgcej (kanaty kablowe, okablowanie urzgdzen).

6. Utozenie nowego kabla WLZ z nowej szafy zasilajgco sterujgcej do szafki SL.

7. Rozruch i sprawdzenie pracy urzadzeh pompowni.

8. Jednoczesne wykonanie przepinek rurociggow cidnieniowych.

9. Demontaz istn. studni z zaworem ptuczgcym i wykonanie podtgczenia rurociggu grawitacyjnego.
10.Likwidacja istn. przepompowni,

11.Budowa nowego ogrodzenia,

12.Wykonanie nawierzchni,

13.0dbidr koncowy.

21.2 Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykona¢ wg PN-B-10736 i PN-EN 1610. Zaleca sie realizacje
wykopoéw jako wagskoprzestrzennych i odpowiedniego zabezpieczenia ich scian.

W trakcie wykonywania robét ziemnych urobek z wykopu sktadowac na odktad w miejscu jego
wykonywania. Nadmiar urobku wywiez¢ w miejsce przygotowane we wlasnym zakresie.
Niedopuszczalny jest wywoz ziemi na teren oséb trzecich bez ich wiedzy i zgody.

W miejscach zblizen do istniejgcego podziemnego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ wykopy recznie.

W razie wystepowania rozbieznych z mapg tras uzbrojenia podziemnego nalezy zwrdci¢ sie do
odpowiedniej branzy o wytyczenie sieci w terenie. Wykopy prowadzi¢ recznie, stosujgc przekopy
kontrolne.

Minimalna szerokos¢ wykopow w swietle nieumocnionych $cian wykopow :

+ @90-160 mm, S=1,00m,

e @200-250 mm S=1,10m,
Zabezpieczenie wykopow.
Projektuje sie zabezpieczenie wykopow liniowych waskoprzestrzennych za pomocg systemowej
obudowy, dobranej odpowiednio w zaleznosci od gtebokosci wykopdw. Wykonanie zabezpieczen
polega na systematycznym (w miare wykonywania kanatéw) ustawianiu i zagtebianiu ptyt
szalunkowych, ktére rozpierane mogg by¢ przy pomocy ram lub rozpér. Odpowiednig szerokosé
wykopu (obiekty przepompowni $ciekdw) nalezy zapewnié poprzez zastosowanie odpowiedniej
dtugosci wstawek montazowych dla stosowanych rozpér. Ramy i ptyty zagtebiane bedg w miare
pogtebiania wykopu tak aby nie dochodzito do osuwania sie $cian wykopu. Dopuszcza sie mozliwosé
wykonania gornej czesci wykopu jako szerokoprzestrzennego z pétkg o szerokosci umozliwiajgcej
prace koparki i odwozenie urobku. Taki rodzaj prowadzenia robét ziemnych dopuszcza sie wykonac
w przypadku montazu urzgdzen przepompowni.
Po wykonaniu odcinkéw rurociagéw, szalunki nalezy demontowac w miare wykonywania osypek
i zsypywania wykopu.

21.3 Montaz sieci.
Montaz studni, rurociggdw oraz ksztattek z tworzyw sztucznych, zeliwnych i betonowych zgodnie z
instrukcjg producenta.

21.4 Podloze pod rurociagi : zageszczenie ok. Is=0,95 warstwa podsypki - 200 mm, zwiry, piasek,
pospotki, ubijane recznie.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposdb, aby lezaty rowno podparte na podsypce na catej
swej dtugosci.

21.5 Obsypka zasadnicza (z boku rurociggu) i gérna : zageszczenie 1s=95.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz
0,2m, zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci,

aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé¢ mozna, gdy nad
rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0.3 m.
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Obsypke do wysokosci, co najmniej 0.3 m ponad gérng krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materiatu
o parametrach takich jak dla podsypki.

21.6 Zasypka.

Tereny zielone: w przypadku ukfadania rurociggu pod terenami zielonymi uzy¢ mozna gruntu
rodzimego (z wykopu), pod warunkiem, ze jest on z grupy 1-4. W tym przypadku powinien by¢
zageszczony do ok. 1s=0,88.

Pod wjazdem i terenem pompowni do zasypki zaleca sie uzycie gruntu jak dla obsypki (G1). Do
zageszczania zasypki uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 200 kg. Stopien zageszczenia SPD zgodnie
z wymogami drogownictwa. Zageszczenie min. Is=1,0.

Do gérnej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do gtebokosci strefy przemarzania) dla
rurociggéw uktadanych pod ulicami nie mogg by¢ stosowane grunty wysadzinowe.

21.7 Odwodnienie wykopow.

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich
tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich
budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe dziatanie wahanh zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie
wykopu. Wykop powinien byé ponadto zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych, elementy
zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy
teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
waod poza wykop.

Podtozem dla uktadanego rurociggu moze by¢ dowolny (trwale odwodniony na czas budowy) grunt
sypki nie zawierajgcy ziaren wiekszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wigkszych od
16 mm) lub grunt spoisty odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss,
zs wg PN-74/B-02480.

W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociggu utozyc¢
nalezy warstwe podsypki z gruntu sypkiego (pospétka) o grubosci nie mniejszej od 0.20 m i nie
mniejszej od 0.25 $rednicy uktadanej rury. Podsypke nalezy zagesci¢ do Is = 0,95%.

Pompowanie wody gruntowej mozna przerwac dopiero po catkowitym zasypaniu rurociggu.

21.8 Montaz pompowni i studni.

Studnie betonowe, na warstwie chudego betonu C8/10 gr. min. 15cm.

Podstawy zbiornikéw i kregi wyposazone sg w dwa trzpienie, natomiast elementy tradycyjne oraz
pozostate elementy wyposazenia zbiornikow obu systemdw (pokrywy, pierscienie, etc.) posiadajg
wbudowane uchwyty montazowe.

- montaz wykonywany jest za pomocy dZzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz zawiesia
linowego lub tancuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w uchwyty
montazowe lub haki.

- Kolejno$¢ montazu:

na wyréwnane dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowac podtoze,

oczysci¢ kielich i bosy koniec szczotka,

zamocowac¢ uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowosc¢ ustawienia,

umiesci¢ uszczelki w dolnym elemencie (szpic uszczelki powinien by¢ skierowany w kierunku
konca elementu bosego kornca, naciggnaé¢ uszczelke w dwéch przeciwlegtych kierunkach dla
rébwnomiernego roztozenia wewnetrznych naprezen uszczelki) lub warstwy kleju w zamku
elementu tradycyjnego,

v' zamontowac element goérny,

v" mo