POMPOWNIA WILKOW SREDZKI
Schemat obliczeniowy pompowni i rurociggu ttocznego sciekdw
sanitarnych.
STAN ISTNIEJACY- etap 1

wigczenie rurociagu
Jarzgbkowice, Karczyce, Ramuttowice

Qmax.d = 87,57 m3/d
Qmax.h = 2,22 dm3/s
i Qmax = 3,45 dm3/s
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Qmax.d = 39,02 m3/d
Qmax.h = 0,99 dm3/s
Qmax = 3,45 dm3/s

PE Dz90 PN10

WEACZENIE DO STUDNI ,
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

wlafzeni,e rurociagu
Wilkéw Sredzki 2

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI WILKOW SREDZKI
Gmina Kostomtoty, obr. 0023 WILKOW SREDZKI, ARK_2, dz : 199/3, 172

INWESTOR:
CLIENT

Gmina Kostomtoty
ul. Slezna 2,
55-311 Kostomtoty

BIURO PROJEKTOWE SANITEX-FKO

BIURO PROJEKTOW | USLUG INWESTYCYJNYCH "SANITEX-EKO"
ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Gora

PROJEKTANT INST. SANIT.: | mgr inz. ANDRZEJ DANILECKI
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nr upr.260/89
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