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SCHEMATY WEZLOW

1
@ ZEL.DN150 | ZEL DN150
2

Kg
PE 40

LEGENDA-opis weztéw.

NR | NAZWA ELEMENTU

Obejma do nawierc. zel. DN150, z zasuwg DN40

1.
2. | tacznik elektro-oporowy GZ 1 1/2" - Dz40 sdr11
3

Hydr. ogrod. mrozoodporny DN40

LEGENDA :

elementy kanalizacji projektowane
przewody wodociggowe projektowane

WYDANIE | DATA ZMIANA
ISSUE DATE CHANGE
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INWESTYCJA:
PROJECT:

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI WILKOW SREDZKI
Gmina Kostomtoty, obr. 0023 WILKOW SREDZKI, ARK_2, dz : 199/3, 172

INWESTOR:
CLIENT

ul. Slezna 2,

Gmina Kostomtoty

55-311 Kostomtoty

146,70 147,80 148,10 | hydrand ogrodowy DN32, podziemny z odwodnieniem

146,20 | 147,80 | 148,07 | wiaczenie do istniejgcego wodociggu zeliwnego DN150

1,40
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SANITEX-EKO

ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Géra

BIURO PROJEKTOW | USLUG INWESTYCYJNYCH "SANITEX-EKO"

PROJEKTANT INST. SANIT.: | mgr inz. ANDRZEJ DANILECKI
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