STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KOS-001-0001 KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Gmina Kostomtoty.

Obiekt: Kanalizacja sanitarna ta terenie Gminy Kostomtoty.
Adres: ul. Slezna 2, 55-311 Kostomtoty

Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.

Kod CPV: 45 111200-0 ;45232 150-8 ; 45232 400-6 ;45232 423-3 ; 45233 220-7 ;45311 100-1, 45 312 200-9
Roboty w zakresie przyg. terenu pod budowe i roboty ziemne.; Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu
wody. ; Roboty w zakresie budowy kanatéw $ciek.; Przepomp $ciekéw. ; Roboty w zakresie nawierzchni
drég.; Roboty w zakresie inst. elektr. i monit.

Inwestor : Gmina Kostomioty

Adres: ul. Slezna 2, 55-311 Kostomioty.

Umowa: Nr92/UG/2017/U
Jednostka autorska :  Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych "Sanitex-Eko
Opracowat :  Andrzej Danilecki Data : 2018-03-30

Inwestor : Wykonawca :



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KOS-001-0001 KOBRA wer. 11

Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.

Budowa: Gmina Kostomioty.
Obiekt: Kanalizacja sanitarna ta terenie Gminy Kostomioty.
Adres: ul. Slezna 2, 55-311 Kostomloty

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2018-03-27 Str. 1

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 45000000 ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W WILKOWIE
7 SREDZKIM.
Numer specyfikacji : ST- RO-01

11 45232423 ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI.
-3
Numer specyfikacji : ST- PS-01

111 45111200 Demontaz ogrodzenia. Wykopy wokét zbiomka przepompowni i studni z zaworem ptuczacym.
-0
Numer specyfikacji : ST- RZ-01

112 45232423 Demontaz armatury wewnatrz przepompowni.
-3
Numer specyfikacji : ST- PS-01

113 45232423 Demontaz armatury wewnatrz studni ptuczacej.
-3
Numer specyfikacji : ST- PS-01

114 45232423 Demontaz zbiornika przepompowni.
-3
Numer specyfikacji : ST- PS-01

115 45232423 Demontaz studni ptuczacej.
-3
Numer specyfikacji : ST- PS-01

12 45232423 BUDOWA ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW KOMORY ZASUW | STUDNI ROZPREZNEJ.
-3
Numer specyfikacji : ST- PS-01

121 45111200 Wykopy na potrzeby posadowienia obiektow.
-0
Numer specyfikacji : ST- RZ-01

122 45232423 Montaz studni ciggu technologicznego.
-3
Numer specyfikacji : ST- PS-01

123 45232423 Wykonanie izolacji powierzchni zewnetrznej studni.
-3
Numer specyfikacji : ST- PS-01

124 45232423 Wykonanie izolacji powierzchni wewnetrznej.
-3
Numer specyfikacji : ST- PS-01

125 45232423 Montaz wyposazenia technologicznego zbiornika przepompowni.
-3
Numer specyfikacji : ST- PS-01

126 45232423 Montaz wyposazenia technologicznego komory zasuw.
-3
Numer specyfikacji : ST-PS-01

127 45232423 Montaz wyposazenia technologicznego komory rozpreznej.



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KOS-001-0001 KOBRA wer. 11

Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.

Data: 2018-03-27 Str. 2

Lp. Kod CPV Opis dziatu

-3
Numer specyfikacji : ST- PS-01

13 45232400 PRZEBUDOWA PODLACZEN KANALIZACJI SANITARNEL.
-6
Numer specyfikacji : ST-RK-01

1.3.1 45111200 Roboty ziemne
-0
Numer specyfikacji : ST- RZ-01

1.32 45232400 ROBOTY INSTALACYJNE. Kanat grawit DN200.
-6
Numer specyfikacji : ST-RK-01

1.3.3 45232400 ROBOTY INSTALACYJNE. Rurociag ci$nieniowy Dz90.
-6
Numer specyfikacji : ST-RK-01

1.34 45232400 ROBOTY INSTALACYJNE. Rurocigg ci$nieniowy Dz110.
-6
Numer specyfikacji : ST-RK-01

1.35 45232400 ROBOTY INSTALACYJNE. Rurociag ci$nieniowy Dz140.
-6
Numer specyfikacji : ST-RK-01

14 45232150 BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.
-8
Numer specyfikacji : ST-RW-01

141 45111200 Roboty ziemne
-0
Numer specyfikacji : ST- RZ-01

142 45232150 ROBOTY INSTALACYJNE. Przytacze wodociggowe.
-8
Numer specyfikacji : ST-RW-01

15 45232423 ROBOTY DROGOWE. Ogrodzenie terenu pompowni.
-3
Numer specyfikacji : ST- RB-01

151 45233220 ROBOTY DROGOWE. Wykonanie nowych kraweznikéw i obrzezy. Brama wjazdowa.
-7
Numer specyfikacji : D-08.01.01b

152 45233220 ROBOTY DROGOWE. Nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowe;.
-7
Numer specyfikacji : D-05.03.23

153 45233220 ROBOTY DROGOWE. Trawniki i tereny zielone na szer. 1,0m wzdtuz ogrodzenia.
-7
Numer specyfikacji : ST- RB-01

154 45233220 Ogrodzenie przepompowni.
-7
Numer specyfikacji : ST- RB-01

155 45233220 Wywdz rozebranych nawierzchni i ziemi z korytowania.
-7
Numer specyfikacji : D-04.04.02

16 45311100-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | MONITORINGU NA TERENIE POMPOWNI.



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KOS-001-0001 KOBRA wer. 11

Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.

Data: 2018-03-27 Str. 3
Lp. Kod CPV Opis dziatu
;45312200-
Numer specyfikacji : ST-RE-01
1.6.1  45311100-1 Uktadanie przewodéw. Szafa zasilajaco-sterujaca.
;45312200-
Numer specyfikacji : ST-RE-01
1.6.2 45311100-1 Badania i pomiary
;45312200-
Numer specyfikacji : ST-RE-01
1.6.3  45311100-1 Wykonanie tras kablowych-kopanie rowu kablowego,podsypka,zasypanie, utozenie rur kabli i uziomow.
;45312200-
Numer specyfikacji : ST-RE-01
1.64  45311100-1 Obrdbka koncow kabli
;45312200-
Numer specyfikacji : ST-RE-01
1.6.5 45311100-1 Montaz stupa i opraw o$wietlenia zewnetrznego
;45312200-

Numer specyfikacji : ST-RE-01

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : KOS-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.
Budowa: Gmina Kostomioty.
Obiekt: Kanalizacja sanitarna ta terenie Gminy Kostomioty.
Adres : ul. Slezna 2, 55-311 Kostomtoty

Data: 2018-03-27

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI $CIEKOW W WILKOWIE SREDZKIM.
Numer specyfikacji : ST- RO-01
Kod CPV : 45000 000-7

11

ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3

Demontaz ogrodzenia. Wykopy wokét zbiornka przepompowni i studni z zaworem ptuczacym.
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45 111 200-0

KNR 225-0312-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Rozebranie bram z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi z: rur lub ksztattownikow stal.
Rozebranie ogrodzenia.
Numer specyfikacji : ST- RB-01
Kod CPV : 45232 423-3
(2*9.0+2%10.0)*160=

Razem =

60,800

60,800
60,800

m2

m2

N

KNR 201-0221-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: lll

Numer specyfikacji : ST- RZ-01

Kod CPV : 45 111 200-0

wykop wokét pompowni: 0.90 *(147.83 - 143.61 +0.15) * (1.80 +2*1.0)*2 =
objeto$¢ zbiornika pompowni: -0.90*(3.14 * 1.80"2 / 4) * (147.83 - 143.61 +0.15) =
wykop wokot studni ptuczacej: 0.90 *(147.88 - 145.72 + 0.15) * (1.30 + 2*1.0)*2 =
objetos¢ zbiornika studni ptuczacej: -0.90%(3.14 % 1.30%2 /4) * (147.88 - 145.72 + 0.15) =

Razem =

66,672

56,793
- 10,003
22,640
- 2,758

66,672

m3

m3

KNR 401-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i glebokosci ponad 1,5 do 3,0 m, z odrzuceniem ziemi do 3m w
bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. lll

Numer specyfikacji : ST- RZ-01

Kod CPV : 45111 2000

wykop wokét pompowni: 0.10 *(147.83 - 143.61 + 0.15) * (1.80 + 2*1.0)*2 =
objetos$¢ zbiornika pompowni: -0.10*(3.14 * 1.80%2 / 4) * (147.83 - 143.61 + 0.15) =
wykop wokot studni ptuczacej: 0.10 *(147.88 - 145.72 + 0.15) * (1.30 + 2*1.0)*2 =
objetos$c zbiornika studni ptuczacej: -0.10%(3.14 % 1.30%2 /1 4) * (147.88 - 145.72 + 0.15) =

Razem =

7,407

6,310
- 1,112
2,516
- 0,307

7,407

m3

m3

KNR 201-0203-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . |

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. lll. Dowéz gruntu do zasypania.

Numer specyfikacji : ST- RZ-01

Kod CPV : 45111 200-0

objetos¢ zbiomika pompowni: (3.14*1.80°2/ 4) * (147.83 - 143.61 +0.15) =
objetos$¢ zbiornika studni ptuczacej: (3.14%1.30%2 /4) * (147.88 - 145.72 + 0.15) =

Razem =

14,180

11,115
3,065

14,180

m3

m3

KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie

lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t grunt kat. lll-IV.

Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopéw. Dalsze 4 km.

Numer specyfikacji : ST- RZ-01

Kod CPV : 45111 2000

objetosé zbiornika pompowni: (3.14*1.80°2/ 4) * (147.83 - 143.61 +0.15) =

113,440

objetos¢ zbiornika studni ptuczacej: (3.14*1.30"2/4)* (147.88 - 145.72 + 0.15) =

Razem =
Wspoicz. =

m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : KOS-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.
1. ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W WILKOWIE SREDZKIM.
1.1, ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI.

Data: 2018-03-27 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Ogdtem = 113,440 | m3
6| ZAL.1 - KNNR 001-0214-02-00 MRRiB 92,194 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV,
z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30
cm
Numer specyfikacji : ST-RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
wykop wokét pompowni: 0.90 * (147.83-143.61+0.15) *(1.80 +2* 1.0)"2 = 56,793
objetos$¢ zbiornika pompowni: 0.90*(3.14 *1.80"2 /4) * (147.83 - 143.61 +0.15) = 10,003
wykop wokét studni ptuczacej: 0.90 * (147.88 - 145.72+ 0.15) * (1.30 + 2* 1.0)"2 = 22,640
objetos$c zbiornika studni ptuczacej: 0.90*(3.14 *1.30"2 / 4) * (147.88 - 145.72 + 0.15) = 2,758
Razem = 92,194 | m3
7| KNR 401-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,243 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie:
kat. lll
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
wykop wokét pompowni: 0.10 * (147.83 - 143.61+0.15) *(1.80 +2* 1.0)"2 = 6,310
objetos¢ zbiornika pompowni: 0.10*(3.14 *1.80"2 / 4) * (147.83 - 143.61 + 0.15) = 111
wykop wokét studni ptuczacej: 0.10 * (147.88 - 145.72+ 0.15) * (1.30 + 2* 1.0)"2 = 2,516
objetos$c zbiornika studni ptuczacej: 0.10*(3.14 *1.30"2 / 4) * (147.88 - 145.72 + 0.15) = 0,306
Razem = 10,243 | m3
8| KNR 201-0322-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 96,916 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Azurowe umochnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskamil wraz z
rozbidrka, w gruntach suchych, kat. lll-IV, przy szerokos$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
wykop wokot pompowni: (147.83- 14361+ 0.15)* (1.80 +2* 1.0)*4 = 66,424
wykop wokét studni ptuczacej: (147.88-145.72+0.15) * (1.30+2*1.0)*4 = 30,492
Razem = 96,916 | m2
9| KNR 404-0901-03-00 IGM Warszawa 60,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Tymczasowe ogrodzenia drewniane z przeset przenos$nych : - ustawienie ogrodzenia
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
4*150= 60,000
Razem = 60,000 | m
10 | KNR 404-0901-04-00 IGM Warszawa 60,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Tymczasowe ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych : - rozebranie ogrodzenia
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
4*150= 60,000
Razem = 60,000 | m
1.1.2 | Demontaz armatury wewnatrz przepompowni.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
11| KNR 402-0423-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $rednicy: 100-125 mm
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : KOS-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.
1. ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W WILKOWIE SREDZKIM.
1.1, ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI.

Data: 2018-03-27 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
12| ZAL.1 - KNNR 008-0120-05-00 MRRiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, o $rednicy: 100 mm
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
13| ZAL.1 - KNNR 008-0127-01-00 MRRiB 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Demontaz pomp z osprzetem.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
14| KNR 404-0701-02-00 IGM Warszawa 5400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Demontaz przewodoéw z rur zeliwnych o $rednicy : - ponad 50 do 100 mm. Rurociagi DN100.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
2*270= 5400
Razem = 5400 | m
15 | KNR 403-1118-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Demontaz przewodéw bez pancerza i opancerzonych, przymocowanych uchwytami z tworzywa sztucznego,
przy ilosci przewodéw w ciagu: do 4 - przewody typu YDY, YADY. Zasilanie pomp i sondy plywakowe.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
(2+4)*30= 18,000
Razem = 18,000 | m
16 | ZAL.1 - KNNR 008-0222-08-00 MRRiB 3,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Demontaz rurociagu z PCW, na $cianach budynku, o $rednicy: 75 - 100 mm, Demontaz wywiewki.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
30= 3,000
Razem = 3,000 | m
17 | KNR 401-1306-01-00 4,050 |m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikow stalowych, polegajacy
na przecigciu poprzecznym stali (za kazde przecigcie). Demontaz drabiny ztazowe;.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
4.05= 4,050
Razem = 4,050 | m
1.1.3 | Demontaz armatury wewnatrz studni ptuczacej.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
18 | ZAL.1 - KNNR 008-0120-04-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, o srednicy: 80 mm
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : KOS-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.
1. ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W WILKOWIE SREDZKIM.
1.1, ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI.

Data: 2018-03-27

Str. 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

19

KNR 404-0701-09-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Demontaz przewodéw wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy : - ponad 78 do 110 mm
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3

Razem =

2,000

2,000
2,000

m

20

KNR 405-0224-03-00 PROINBUD Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaz odpowietrznika zeliwnego kotnierzowego, w studzienkach, o $rednicy: 100 mm. Analogia. demontaz
tréjnika zeliwnego.

Numer specyfikacji : ST- PS-01

Kod CPV : 45232 423-3

Razem =

1,000

1,000
1,000

szt

szt

Demontaz zbiornika przepompowni.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3

21

KNR 405-2221-06-00 PROINBUD Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Reczne czyszczenie w obiektach przemystowych z osadu zbiornikéw: zamknietych.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
3.14*1502/4*01=

Razem =

0,177

0,177
0,177

m3

m3

22

KNR 404-0301-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego grubosci : -10 cm. Rozebranie wylewki na dnie przepompowni.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
3.14*1502/4*0.10=

Razem =

0,177

0,177
0,177

m3

m3

23

KNR 405-0409-05-10 PROINBUD Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, przy uzyciu zurawia
samochodowego, o $rednicy kregéw: 1500 mm i gtebokosci 3 m

Numer specyfikacji : ST- PS-01

Kod CPV : 45232 423-3

Razem =

1,000

1,000
1,000

kpl

24

KNR 405-0409-06-00 PROINBUD Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Doptata lub potracenie,za kazde petne 0,5 m réznicy gt.studni rewizyjnej, demontowanej przy uzyciu wciagarki
recznej, o Srednicy kregow: 1500 mm i gtebokosci 3 m

Numer specyfikacji : ST- PS-01

Kod CPV : 45232 423-3

3,000

12m

Demontaz studni ptuczacej.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3

25

KNR 404-0302-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie taw,stop oraz fundamentéw pod maszyny, betonowych o grubosci/wysokoscil: - do 70 cm.
Rozebranie bloku podporowego.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
0.50*0.40*06 =

0,120

m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KOS-001-0001 KOBRA wer. 11

Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.
1. ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W WILKOWIE SREDZKIM.
1.1, ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI.

Data: 2018-03-27 Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
26 | KNR 405-0409-01-10 PROINBUD Warszawa 1,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, przy uzyciu zurawia
samochodowego, o $rednicy kregéw: 1000 mm i gtebokosci 3 m
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

27| KNR 405-0409-02-10 PROINBUD Warszawa - 1,000 [ 1/2m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Dodatek lub potracenie,za kazde petne 0,5 m réznicy gt.studni rewizyjnej, demontowanej przy uzyciu zurawia
samochodowego, o $rednicy kregéw: 1000 mm i gtebokosci 3 m

Numer specyfikacji : ST- PS-01

Kod CPV : 45232 423-3
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1. ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W WILKOWIE SREDZKIM.
1.2. BUDOWA ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW KOMORY ZASUW | STUDNI ROZPREZNE..

Data: 2018-03-27 Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.2 | BUDOWA ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW KOMORY ZASUW | STUDNI ROZPREZNE..
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1.2.1 | Wykopy na potrzeby posadowienia obiektow.
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
28| KNR 201-0221-06-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 122,877 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: lll
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
wykop do poz. posadowienia SR1: 0.95*(147.83-145.56)*9.0*4.30 = 83,457
pogtebienie przy pompowni zbiomika pompowni: 0.95*(145.56 - 142,67 ) *3.0*4.30 = 35417
pogtebienie przy komorze zasuw: 0.95*(145.56 - 145.28) *3.5*4.30 = 4,003
Razem = 122,877 | m3
29| KNR 401-0103-05-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 6,467 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i glebokosci ponad 1,5 do 3,0 m, z odrzuceniem ziemi do 3m w
bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. lll
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
wykop do poz. posadowienia SR1: 0.05*(147.83-145.56) *9.0*4.30 = 4,392
pogtebienie przy pompowni zbiomika pompowni: 0.05*(145.56 - 142,67 ) *3.0*4.30 = 1,864
pogtebienie przy komorze zasuw: 0.05*(145.56 - 145.28) *3.5*4.30 = 0,211
Razem = 6,467 | m3
30 | KNR 201-0203-06-00 WACETOB Warszawa 26,791 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . |
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. lll. Dowéz gruntu do zasypania.
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
objetos$¢ zbiornika komory SR1: (3.14%1.30%2 /1 4) * (147.88 - 145.56) = 3,078
objetos$¢ zbiornika pompowni PS1: (3.14*1.80%2/4) * (147.83 - 142.67) = 13,124
objetos¢ zbiornika komory zasuw Z1: (3.14%2.30%2 /4) * (147.83 - 145.28) = 10,589
Razem = 26,791 | m3
31| KNR 201-0214-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 214,328 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t grunt kat. lll-IV.
Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopéw. Dalsze 4 km.
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
objetos$¢ zbiornika komory SR1: (3.14%1.30%2 /1 4) * (147.88 - 145.56) = 3,078
objetos$¢ zbiornika pompowni PS1: (3.14*1.80%2/4) * (147.83 - 142.67) = 13,124
objetosc zbiornika komory zasuw Z1: (3.14%2.30%2/4) * (147.83 - 145.28) = 10,589
Razem = 26,791
Wspoicz. = * 8,00000
Ogotem = 214,328 | m3
32| ZAL.1 - KNNR 001-0214-02-00 MRRiB 97,426 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w gruncie kat.llIl-IV,
z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30
cm
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
122.877-26.791*0.95 = 97,426
Razem = 97,426 | m3
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33| KNR 401-0105-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 5127 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie:
kat. lll
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
6.467 - 26.791 % 0.05 = 5127
Razem = 5127 | m3
34| KNR 201-0322-07-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 106,944 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Azurowe umochnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
rozbidrka, w gruntach suchych, kat. lll-IV, przy szerokos$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
wykop do poz. posadowienia SR1: (147.83-145.56 ) * (9.0 + 4.30)* 2 = 60,382
pogtebienie przy pompowni zbiomika pompowni: (145.56 - 142.67 ) * (3.0+4.30)* 2= 42,194
pogtebienie przy komorze zasuw: (145.56 - 145.28) * (3.5+4.30)* 2= 4,368
Razem = 106,944 | m2
1.2.2 | Montaz studni ciagu technologicznego.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
35| ZAt.1 - KNNR 004-1410-03-00 MRRiB 5,806 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubo$é¢ podtoza: 15 cm
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
posadowienie studni rozprezn. SR1: 0.15%2.50%4.30 = 1,613
zbiornik pompowni: 0.15*3.04.30= 1,935
komora zasuw: 0.15*3.5%4.30= 2,258
Razem = 5,806 | m3
36| ZAL.1 - KNNR 004-1511-01-00 MRRiB 38,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Izolacja pozioma powierzchni betonowych: papa asfaltowg - pierwsza warstwa
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
posadowienie studni rozprezn.SR1: 250%4.30= 10,750
zbiornik pompowni: 3.0%430= 12,900
komora zasuw: 35%430= 15,050
Razem = 38,700 | m2
37| ZAL.1 - KNNR 004-1511-02-00 MRRiB 38,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Izolacja pozioma powierzchni betonowych: papa asfaltowg - kazda nast.warstwa
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
posadowienie studni rozprezn. SR1: 250%4.30= 10,750
zbiornik pompowni: 3.0%430= 12,900
komora zasuw: 35%430= 15,050
Razem = 38,700 | m2
38| ZAL.1 - KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 1,000 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregoéw: 1000 mm. Studnia rozprezna.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | studnia
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39| ZAL.1 - KNNR 004-1413-02-00 MRRiB - 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregoéw: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci. Studnia rozprezna.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
-1= - 1,000
Razem = - 1,000 | szt
40 | ZAL.1 - KNNR 004-1413-05-00 MRRiB 1,000 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1500 mm. Studnia pompowni.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | studnia
41| ZAL.1 - KNNR 004-1413-06-00 MRRiB 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregoéw: 1500 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci. Studnia pompowni.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
42 | KNR 218-0513-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregoéw: 1500 mm, - studnia DN2000, wsp. 1,5. Studnia komory zasuw.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | studnia
43 | KNR 218-0513-06-00 WACETOB Warszawa - 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1500 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci, - studnia DN2000, Studnia komory zasuw.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
-1= - 1,000
Razem = - 1,000 | szt
44| ZAt.1 - KNNR 004-1407-02-00 MRRiB 6,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Deskowanie $cian prostych lub blokéw oporowych o wysokosci do 3 m. Deskowanie bloku oporowego
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
pompownia: 4*3.0%05= 6,000
Razem = 6,000 | m2
45| ZAt.1 - KNNR 004-1408-05-00 MRRiB 3,228 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Reczne uktadanie mieszanki betonowej /transport mieszanki pojemnikiem do betonu/ w tawach
fundamentowych lub blokach oporowych. Betonowanie bloku oporowego.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
pompownia: (3.0*3.0-314*1.8/2/4)*05= 3,228
Razem = 3,228 | m3
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1.23

Wykonanie izolacji powierzchni zewnetrznej studni.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3

46

KNR 041-0104-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych kitem plastycznym poliuretanowym ze sznurem uszczelniajagcym z
polietylenu, po uprzednim zagruntowaniu stykow.

Numer specyfikacji : ST- PS-01

Kod CPV : 45232 423-3

studnia rozprezna SR1: (3.14*1.3*4)/100 =
zbiornik pompowni PS1: (3.14%1.85)/100 =
komora zasuw: (3.14%2.30*4)/100 =

Razem =

0,735

0,163
0,283
0,289

0,735

100 m

100 m

47

KNR 041-0106-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Powloka zabezpieczajaca - wodna, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczno -lateksowastuzaca do
wykonywania powtok pprzeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych.

Numer specyfikacji : ST- PS-01

Kod CPV : 45232 423-3

studnia rozprezna SR1: (3.14*1.3%2.54)/100 =
zbiornik pompowni PS1: (3.14*1.8*5.43) /100 =
komora zasuw: (3.14%2.30*2.82) /100 =

Razem =

0,615

0,104
0,307
0,204

0,615

100 m2

100 m2

Wykonanie izolacji powierzchni wewnetrznej.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3

48

KNR 041-0104-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych kitem plastycznym poliuretanowym ze sznurem uszczelniajagcym z
polietylenu, po uprzednim zagruntowaniu stykow.

Numer specyfikacji : ST- PS-01

Kod CPV : 45232 423-3

studnia rozprezna SR1: (3.14*1.3*4)/100 =
zbiornik pompowni PS1: (3.14%1.8*5)/100 =
komora zasuw: (3.14%2.30*4)/100 =

Razem =

0,735

0,163
0,283
0,289

0,735

100 m

100 m

49

KNR 041-0106-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie powierzchni jednosktadnikowa zaprawy
(na bazie cementu, modyfikowanej polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki) o podwyzszonej odpornosci na
agresje siarczanowa. Konieczna pielegnacja (np. przestoniecie kurtyna z folii PCV). Izolacja catej powierzchni
wewnetrznej.

Numer specyfikacji : ST- PS-01

Kod CPV : 45232 423-3

studnia rozprezna SR1: (3.14*1.0%2.19)/100 =
zbiornik pompowni PS1: (3.14%1.8*5.08) /100 =

Razem =

0,356

0,069
0,287

0,356

100 m2

100 m2

Montaz wyposazenia technologicznego zbiornika przepompowni.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3

50

ZAt.1 - KNNR 004-1009-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 125 mm
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3

8,800
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51| ZAt.1 - KNNR 004-1010-05-00 MRRIB 6,000 | ztgcze

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 125 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
3*2= 6,000
Razem = 6,000 | ztacze
52| ZAt.1 - KNNR 004-1012-02-00 MRRIB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luzny kofnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 125 mm. Tuleja kotnierzowa.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
53| ZAt.1 - KNNR 004-1012-02-00 MRRIB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luzny kofnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 125 mm. Kolano.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
54| ZAt.1 - KNNR 002-1301-05-00 MRRIB 52,084 | kg
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Wyroby stalowe rézne: drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narozniki.
Montaz drabiny z rur $rednicy 48,3x2,6mm ze stali K.O. Stopnie z rury DN20. Wykonanie pochwytu na pokrywie
przepompowni. Dlugos¢ drabiny: L=5,20m,
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
rury: 2%(5.20+1.80)*2.99= 41,860
stopnie: 16*045*1.42= 10,224
Razem = 52,084 | kg
55| ZAt.1 - KNNR 002-1301-05-00 MRRIB 78,624 | kg
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Wyroby stalowe rézne: drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narozniki.
Prowadnice pomp. 60,3x3,0mm , L=4,55m.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
4*455*432= 78,624
Razem = 78,624 | kg
56 | KNR 707-0107-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pompy odsrodkowe, zatapialne i gtehinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym, dostarczane w catosci o
masie: 0,3 t. Q=6,55 dm3/s przy H=59,09m
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
57 | KNR 708-0403-01-00 IGM Warszawa 2,000 | 1 ukfad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Uktady sygnalizacji potozenia. Sondy ptywakowe - 2 sztuki
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
2= 2,000
Razem = 2,000 | 1 uktad
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58 | KNR 708-0403-01-00 IGM Warszawa 1,000 | 1 uktad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Uktady sygnalizacji potozenia. Sonda ultradzwiekowa.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | 1 uktad
59 | ZAt.1 - KNNR 004-0227-04-00 MRRIB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Montaz filtru antyodorowego we wiazie studni.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
60 | KNR 228-0506-02-00 MRIGZ 2,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o srednicy nominalnej: 150 mm. Montaz wywietrznika.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
25= 2,500
Razem = 2,500 | m
61| KNR 228-0510-02-01 MRIGZ 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ksztaltki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o srednicy nominalnej: 150 mm - kolana. Montaz
wywietrznika.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
62 | ZAt.1 - KNNR 004-0213-05-00 MRRIB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o srednicy: 160 mm. Montaz wywietrznika.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
63 | KNR 217-0204-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992r. ]
Montaz wentylatorow promieniowych z PCW, z wirnikiem osadzonym na wale silnika, przy $rednicy otworéw
ssacych: do 100 mm i masie do 25 kg. Wentylator kanatowy w wykonaniu przeciwwybuchowym na przewodzie
wentylacyjnym.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
64 | ZAt.1 - KNNR 004-1429-01-00 MRRIB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Osadzenie w studzienkach i komorach: wlazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg. Montaz wtazu ze stali K.O. na
pokrywie przepompowni.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
65| ZAt.1 - KNNR 004-2001-03-00 MRRIB 0,265 | m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Ptyty denne komér zelbetowych, o grubosci: do 20 cm. Wykonanie skoséw na dnie przepompowni.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
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Kod CPV : 45232 423-3
3.14*150"2*025*0.15= 0,265
Razem = 0,265 | m3
66 | Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa i montaz zurawika o nosnosci 500 kg ze stali k.o.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1.2.6 | Montaz wyposazenia technologicznego komory zasuw.
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
67 | ZAt.1 - KNNR 004-1009-05-00 MRRIB 0,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 125 mm
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
0.70= 0,700
Razem = 0,700 | m
68 | ZAt.1 - KNNR 004-1014-03-00 MRRIB 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm. Lacznik
rurowo-kotnierzowy DN100.
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
69 | ZAt.1 - KNNR 004-1014-03-00 MRRIB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm. Tréjnik
zel.ci$n.kotn. 100x100 mm SF.
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
70| ZAt.1 - KNNR 004-1014-03-00 MRRIB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm. Luk
zel.ci$n.kotn. 100x45st mm SF.
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
71| ZAt.1 - KNNR 004-1014-03-00 MRRIB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm. Wstawka
montazowa zel.ci$n.kotn. 100x45st mm SF.
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
72| KNR 228-0208-03-00 MRIGZ 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz zaworu kotnierzowego, zwrotnego, klapowego przy srednicy nominalnej: 100 mm
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
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73| KNR 228-0309-03-00 MRIGZ 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Zamontowanie na rurociagach PVC i PE zasuw zeliwnych kotnierzowych z obudowa, przy srednicy nominalnej
zasuwy: 100 mm
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
74| KNR 228-0209-03-00 MRIGZ 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Montaz przeptywomierza elektomagnetycznego, o $rednicy nominalnej: 100 mm.
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
75| KNR 708-0403-02-00 IGM Warszawa 1,000 | 1 uktad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Uktady sygnalizacji przeptywu. Montaz przetwornika
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | 1 uktad
76 | KNR 218-0507-02-00 WACETOB Warszawa 1,458 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Deskowanie $cian prostych lub blokéw oporowych o wys.do 3 m. Deskowanie blokéw podporowych.
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
(065+0.25)*2*0.27*3= 1,458
Razem = 1,458 | m2
77 | KNR 218-0508-01-00 WACETOB Warszawa 0,137 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Reczne uktadanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w tawach fundamentowych lub
blokach oporowych
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
0.65*0.28*0.25*3= 0,137
Razem = 0,137 | m3
78| ZAt.1 - KNNR 004-0203-03-00 MRRIB 1,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,ukfadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o $rednicy: 110 mm
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
150= 1,500
Razem = 1,500 | m
79| ZAL.1 - KNNR 004-0223-04-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Zasuwa burzowa z PVC o $rednicy: 110 mm,
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
80| ZAt.1 - KNNR 004-2001-03-00 MRRiB 0,785| m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Ptyty denne komoér zelbetowych, o grubosci: do 20 cm. Wykonanie skoséw na dnie komory.
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
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0.25*0.25*3.14*2.00"2 = 0,785
Razem = 0,785 | m3
81| KNR 228-0506-02-00 MRIGZ 2,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o srednicy nominalnej: 150 mm. Montaz wywietrznika.
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
25= 2,500
Razem = 2,500 | m
82| KNR 228-0510-02-01 MRIGZ 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Ksztaltki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o srednicy nominalnej: 150 mm - kolana. Montaz
wywietrznika.
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
83 | ZAt.1 - KNNR 004-0213-05-00 MRRIB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o srednicy: 160 mm. Montaz wywietrznika.
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
84| KNR 217-0204-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992r. ]
Montaz wentylatorow promieniowych z PCW, z wirnikiem osadzonym na wale silnika, przy $rednicy otworéw
ssacych: do 100 mm i masie do 25 kg. Wentylator kanatowy w wykonaniu przeciwwybuchowym na przewodzie
wentylacyjnym.
Numer specyfikacji : ST-PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
1.2.7 | Montaz wyposazenia technologicznego komory rozpreznej.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
85| ZAt.1 - KNNR 004-1008-05-00 MRRIB 1,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Rurociagi z rur ci$nieniowych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, przy srednicy zewnetrznej
rur: 200 mm.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | m
86 | KNR 218-0114-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 200 mm - Lacznik
rurowy DN200.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
87 | KNR 218-0114-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy rednicy nominalnej: 200 mm. Kruciec
kotnierzowy DN200.
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Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
88 | KNR 218-0520-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ustawienie zasuwy kanatowej: petnoprofilowej DN200 na wylocie ze studni z obudowa i skrzynka na pokrywie
studni.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
89| ZAt.1 - KNNR 004-1429-05-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Osadzenie w studzienkach i komorach: skrzynek ulicznych.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
90| ZAt.1 - KNNR 004-1430-01-00 MRRiB 0,016 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych. Wykonanie deflektora
wewnatrz studni z betonu C20/25.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
3.14*0.25"2/4%0.33 = 0,016
Razem = 0,016 | m3
91| ZAL.1 - KNNR 004-0227-04-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Montaz filtru antyodorowego we witazie studni.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
92| ZAt.1 - KNNR 004-2001-03-00 MRRiB 0,181 |m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Ptyty denne komoér zelbetowych, o grubosci: do 20 cm. Wykonanie skoséw na dnie komory.
Numer specyfikacji : ST- PS-01
Kod CPV : 45232 423-3
0.23%0.25*3.14*1.00"2 = 0,181
Razem = 0,181 | m3
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1.3 | PRZEBUDOWA PODLACZEN KANALIZACJI SANITARNEJ.
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
1.3.1| Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 200-0
93| ZAL.1 - KNNR 001-0307-04-00 MRRiB 2,744 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m z recznym wydobyciem
urobku, w gruntach kat. lll-IV
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 200-0
k. cisn. PE Dz140: 0*((1.71 +1.55)/2+0.2)*9.36 * 0.05 = 0,856
k. cién. PE Dz110: 07%((1.90+1.90)/2+0.2)*7.77*0.05= 0,816
k. cisn. PE Dz90: 1.0*((1.71+1.61)/2+0.2)*6.42*0.05 = 0,597
k. ci$n. PVC Dz200: 0*((1.66 +1.82)/2+0.2)*4.90*0.05= 0,475
Razem = 2,744 | m3
94| ZAL.1 - KNNR 001-0210-03-00 MRRiB 52,148 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki:
0,25 m3 w grunt kat. lll-IV
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 200-0
k. ci$n. PE Dz140: 0*((1.71+1.55)/2+0.2)*9.36 *0.95 = 16,272
k. cién. PE Dz110: 0*((1.90+1.90)/2+0.2)*7.77*0.95 = 15,501
k. cisn. PE Dz90: 0*((1.71+1.61)/2+0.2)*6.42*0.95= 11,344
k. cisn. PVC Dz200: 0*((1.66 +1.82)/2+0.2)*4.90*0.95 = 9,031
Razem = 52,148 | m3
95| ZAt.1 - KNNR 004-1411-03-00 MRRiB 5,690 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 200-0
k. cién. PE Dz140: 1.0 *9.36*0.20 = 1,872
k. cién. PE Dz110: 1.0 *7.77*0.20= 1,554
k. cisn. PE Dz90: 1.0 *642*0.20= 1,284
k. cisn. PVC Dz200: 1.0 *490*0.20= 0,980
Razem = 5,690 | m3
96 | KNR 228-0501-09-10 MRIGZ 14,388 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - pospétka
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 200-0
k. sanitarna: *((0.3+0.16) *1.0-3.14* 0.16"2/ 4) = 2,543
k. ci$n. PE Dz140: *((03+0.14)*1.0-3.14*0.142/ 4) = 3,974
k. cién. PE Dz110: *((0.3+0.11)*1.0-3.14*0.1112/4) = 3,112
k. ci$n. PE Dz90: *((0.3+0.09)*1.0-3.14*0.09"2/4) = 2463
k. cisn. PVC Dz200: *((0.3+0.20) *1.0-3.14*0.20°2/ 4) = 2,296
Razem = 14,388 | m3
97| ZAL.1 - KNNR 001-0313-04-00 MRRiB 1,098 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Azurowe umocnienie $cian wykopow,wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych
k.lll-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i glebokosci: do 3,0 m
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 200-0
k. cién. PE Dz140: 2*((1.71+1.55)/2+0.2)*9.36 = 34,258
k. cién. PE Dz110: 2%((1.90+1.90)/2+0.2)*7.77 = 32,634
k. cisn. PE Dz90: 2*((1.71+1.61)/2+02)*6.42= 23,882
k. cisn. PVC Dz200: 2%((1.66+1.82)/2+0.2)*4.90 = 19,012
Razem = 109,786
Wspoicz. = *0,01000
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Ogdtem = 1,098 | 100 m2
98 | ZAt.1 - KNNR 001-0214-02-00 MRRIB 33,074 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV,
z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30
cm
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
52.148 - (5.69 + 14.388) * 0.95 = 33,074
Razem = 33,074 | m3
99 | KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,740 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat.llI-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
2.744 - (569 + 14.388) * 0.05 = 1,740
Razem = 1,740 | m3
100 | ZAL.1 - KNNR 001-0205-03-00 MRRiB 20,078 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, przy pojemnosci fyzki koparki: 0,40 m3
Igrunt kat. I-lll i samochéd do 5 t/
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
569 +14.388 = 20,078
Razem = 20,078 | m3
101 | ZAL.1 - KNNR 001-0208-01-00 MRRiB 100,390 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t. Wywéz nadmiaru
ziemi na odl. 5,0km.
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
569 +14.388 = 20,078
Razem = 20,078
Wspoicz. = * 5,00000
Ogotem = 100,390 | m3
1.3.2| ROBOTY INSTALACYJNE. Kanat grawit DN200.
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 4006
102 | KNR 228-0503-02-00 MRIGZ 4,900 |'m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o srednicy nominalnej: 200 mm
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 4006
490= 4,900
Razem = 4,900 | m
103 | KNR 228-0510-03-00 MRIGZ 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ksztaltki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 200 mm. Mufy.
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 4006
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
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Data: 2018-03-27 Str. 18
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
104 | KNR 218-0706-01-00 WACETOB Warszawa 0,116 | préba

[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych /dtugo$é prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy
nominalnej: do 150 mm - oprécz kanatéw z rur bet.i zelbet.

Numer specyfikacji : ST-RK-01

Kod CPV : 45232 4006

5.78/50= 0,116
Razem = 0,116 | proba
105 | KNR 218-0517-02-10 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Studzienki kanalizacyjne systemowe , o Srednicy 400 mm, zamknigte rura teleskopowa z: pokrywa zeliwng
Ikinieta z PP DN200/

Numer specyfikacji : ST-RK-01

Kod CPV : 45232 4006

1= 1,000

1,000 | szt

Razem

1.3.3| ROBOTY INSTALACYJNE. Rurociag ci$nieniowy Dz90.
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45 232 400-6

106 | KNR 218-0109-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,420 | m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur PE/polietylenu niskoci$nieniowego/ taczonych metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej
rur: 90 mm

Numer specyfikacji : ST-RK-01

Kod CPV : 45232 400-6

642= 6,420
Razem = 6,420 | m
107 | 228-0305-02-00 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Utozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczotowego na rurociggach PE, przy srednicy zewnetrznej rury: 90 mm
- Luk segmentowy Dz90.

Numer specyfikacji : ST-RK-01

Kod CPV : 45 232 400-6

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
108 | KNR 218-0110-03-10 WACETOB Warszawa 3,000 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwoérczym/
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 4006
3= 3,000
Razem = 3,000 | ztacze
109 | KNR 219-0303-08-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych - muf, o srednicy 90 mm
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 4006
1= 1,000
Razem = 1,000 | ztacze
110 218-0704-01-00 0,032 | préba

[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych /dtugos$¢ probnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociagowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 90 - 100 mm

Numer specyfikacji : ST-RK-01

Kod CPV : 45232 4006
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Data: 2018-03-27 Str. 19
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
k. ci$nieniowa: 6.42/200 = 0,032
Razem = 0,032 | préba
1111 219-0219-01-00 6,420 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
k. ci$nieniowa: 642= 6,420
Razem = 6,420 | m
1.3.4| ROBOTY INSTALACYJNE. Rurociag ci$nieniowy Dz110.
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
112 | KNR 218-0109-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 7,770 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rurociagi z rur PE/polietylenu niskoci$nieniowego/ taczonych metoda zgrzewania, przy srednicy zewnetrznej
rur: 110 mm
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
7.77= 7,770
Razem = 7,770 | m
113 | KNR 228-0305-03-00 MRIGZ 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Utozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczotowego na rurociggach PE, przy srednicy zewnetrznej rury: 110
mm. Luk segmentowy Dz110.
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
114 | KNR 228-0305-03-00 MRiGZ 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Utozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczotowego na rurociggach PE, przy srednicy zewnetrznej rury: 110
mm. Tuleja kotnierzowa PE Dz/DN 110/100.
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
115 | KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszawa 3,000 | ztgcze
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
3= 3,000
Razem = 3,000 | ztacze
116 | KNR 219-0303-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych - muf, o srednicy 110 mm
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
1= 1,000
Razem = 1,000 | ztacze
117 218-0704-01-00 0,039 | préba

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych /dtugos$¢ probnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur

wodociagowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 90 - 100 mm
Numer specyfikacji : ST-RK-01
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Data: 2018-03-27 Str. 20
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Kod CPV : 45232 400-6
k. ci$nieniowa: 7.77/200 = 0,039
Razem = 0,039 | préba
118 1219-0219-01-00 7,770 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
k. ci$nieniowa: 7.07= 7,770
Razem = 7,770 | m
119 | KNR 218-0802-01-20 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 0,039 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE (dtugo$¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m), o $rednicy
nominalnej: do 100 mm
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
przebudowa k. ci$nieniowej: 7.771200 = 0,039
Razem = 0,039 | préba
1.3.5| ROBOTY INSTALACYJNE. Rurociag ci$nieniowy Dz140.
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
120 | ZAL.1 - KNNR 004-1009-06-00 MRRiB 9,360 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 140 mm.
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
9.36 = 9,360
Razem = 9,360 | m
121 | ZAL.1 - KNNR 004-1010-06-00 MRRiB 3,000 | ztgcze
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy srednicy
zewnetrznej rur: 140 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwoérczym/.
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
3= 3,000
Razem = 3,000 | ztacze
122 | ZAL.1 - KNNR 004-1012-02-00 MRRiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luzny kofnierz/, o $rednicy zewnetrznej: ponad 90 do 140 mm. Kolano segmentowe PE Dz140.
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
123 | KNR 219-0303-11-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych - muf, o srednicy 140 mm
Numer specyfikacji : ST-RK-01
Kod CPV : 45232 400-6
1= 1,000
Razem = 1,000 | ztacze
124 | KNR 218-0704-02-00 WACETOB Warszawa 0,047 | préba

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych /dtugos$¢ probnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociagowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 140 mm

Numer specyfikacji : ST-RK-01

Kod CPV : 45232 4006
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Data: 2018-03-27 Str. 21
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
k. ci$nieniowa: 9.36 /200 = 0,047
Razem = 0,047 | préba
1251 219-0219-01-00 9,360 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
Numer specyfikacji : ST-RK-01

Kod CPV : 45 232 400-6

k. ci$nieniowa: 9.36 = 9,360
Razem = 9,360 | m
126 | KNR 218-0802-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,047 | préba

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE (dtugo$¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m), o $rednicy
nominalnej: do 100 mm

Numer specyfikacji : ST-RK-01

Kod CPV : 45232 4006

przebudowa k. ci$nieniowej: 9.36 /200 = 0,047

Razem = 0,047 | préba
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1.4, BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.

Data: 2018-03-27

Str. 22

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

14

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.
Numer specyfikacji : ST-RW-01
Kod CPV : 45232 150-8

Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45 111 200-0

127

ZAt.1 - KNNR 001-0307-04-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m z recznym wydobyciem
urobku, w gruntach kat. lll-IV

Numer specyfikacji : ST- RZ-01

Kod CPV : 45111 200-0

wodociag: 10*((1.40 +1.87)/2+0.2)*445* 095 =

Razem =

7,757

7,757
7,757

m3

m3

128

ZAL.1 - KNNR 001-0210-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki:
0,25 m3 w grunt kat. lll-IV

Numer specyfikacji : ST- RZ-01

Kod CPV : 45111 2000

wodociag: 10*((1.40 +1.87)/2+0.2)* 445 0.05 =

Razem =

0,408

0,408
0,408

m3

m3

129

ZAt.1 - KNNR 004-1411-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm

Numer specyfikacji : ST- RZ-01

Kod CPV : 45111 200-0

wodociag: 445%02*10=

Razem =

0,890

0,890
0,890

m3

m3

130

KNR 228-0501-09-10 MRIGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - pospétka
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 200-0
4.45*((0.3+0.04)*1.0-3.14%0.04"2/4) =

Razem =

1,507

1,507
1,507

m3

m3

131

ZAt.1 - KNNR 001-0313-04-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Azurowe umocnienie $cian wykopow,wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych

k.lll-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i glebokosci: do 3,0 m

Numer specyfikacji : ST- RZ-01

Kod CPV : 45111 2000

wodociag: 2*((140+1.87)/2+0.2)* 4.45 =

Razem =

Wspoicz. =
Ogotem =

0,163

16,332

16,332
*0,01000

0,163

100 m2

100 m2

132

ZAL.1 - KNNR 001-0214-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV,
z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30
cm
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
7.757 - (0.89 +1.507) * 0.95 =

5,480

m3
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1. ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W WILKOWIE SREDZKIM.
1.4, BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.

Data: 2018-03-27 Str. 23
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
133 | KNR 201-0320-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 0,288 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.llI-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
0.408 - (0.89 + 1.507) * 0.05 = 0,288
Razem = 0,288 | m3
134 | ZAL.1 - KNNR 001-0205-03-00 MRRiB 1,298 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, przy pojemnosci fyzki koparki: 0,40 m3
Igrunt kat. I-lll i samochéd do 5 t/
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
0.408 +0.890 = 1,298
Razem = 1,298 | m3
135 | ZAL.1 - KNNR 001-0208-01-00 MRRiB 6,490 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t. Wywéz nadmiaru
ziemi na odl. 5,0km.
Numer specyfikacji : ST- RZ-01
Kod CPV : 45111 2000
0.408 +0.890 = 1,298
Razem = 1,298
Wspoicz. = * 5,00000
Ogotem = 6,490 | m3
1.4.2 | ROBOTY INSTALACYJNE. Przylacze wodociggowe.
Numer specyfikacji : ST-RW-01
Kod CPV : 45232 150-8
136 | KNR 228-0312-03-00 MRIGZ 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykonanie nawiertki na istniejacych rurociagach zeliwnych, o $rednicy nominalnej: 150 mm, z zasuwa DN40.
Numer specyfikacji : ST-RW-01
Kod CPV : 45232 150-8
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
137 | KNR 228-0314-02-00 MRiGZ 4,450 |'m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykonanie przylacza wodociagowego z rur cisnieniowych PE, o $rednicy zewnetrznej: 40 mm
Numer specyfikacji : ST-RW-01
Kod CPV : 45232 150-8
445= 4,450
Razem = 4,450 | m
138 | KNR 219-0303-04-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | ztgcze
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych - muf, o srednicy 40 mm
Numer specyfikacji : ST-RW-01
Kod CPV : 45232 150-8
2= 2,000
Razem = 2,000 | ztacze
1391 218-0315-01-01 1,000 | kpl
Ustawienie hydrantéw pozarowych podziemnych przy zastosowaniu zasuwy kat.002 - rednica hydrantu: 80
mm. Analogia hydrant ogrodowy DN40.Wsp.R.S-0,5
Numer specyfikacji : ST-RW-01
Kod CPV : 45232 150-8




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : KOS-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.
1. ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W WILKOWIE SREDZKIM.
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Data: 2018-03-27 Str. 24
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
W-2.3: 1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | kpl
140 219-0219-01-00 4,450 |m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
Numer specyfikacji : ST-RW-01
Kod CPV : 45232 150-8
445= 4,450
Razem = 4450 | m
141 | KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 0,022 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych /dtugos$¢ probnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociagowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 90 - 100 mm
Numer specyfikacji : ST-RW-01
Kod CPV : 45232 150-8
4.45/200 = 0,022
Razem = 0,022 | préba




PRZEDMIAR ROBOT
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ORGBUD-SERWIS Poznan
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Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.
1. ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W WILKOWIE SREDZKIM.
1.5.ROBOTY DROGOWE. Ogrodzenie terenu pompowni.

Data: 2018-03-27 Str. 25
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.5| ROBOTY DROGOWE. Ogrodzenie terenu pompowni.
Numer specyfikacji : ST- RB-01
Kod CPV : 45232 423-3
1.5.1| ROBOTY DROGOWE. Wykonanie nowych kraweznikéw i obrzezy. Brama wjazdowa.
Numer specyfikacji : D-08.01.01b
Kod CPV : 45233 220-7
142 | 231-0402-03-00 0,450 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykle
Numer specyfikacji : D-08.01.01b
Kod CPV : 45233 220-7
wjazd: 40*045*0.25= 0,450
Razem = 0,450 | m3
143 | 231-0403-03-00 4,000 |'m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej.
Numer specyfikacji : D-08.01.01b
Kod CPV : 45233 220-7
wjazd: 40= 4000
Razem = 4,000 | m
1.5.2| ROBOTY DROGOWE. Nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowej.
Numer specyfikacji : D-05.03.23
Kod CPV : 45233 220-7
144 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 90,977 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o glebokosci:
20 cm
Numer specyfikacji : D-05.03.23
Kod CPV : 45233 220-7
teren pompowni: 95-(3.14%1.30"2/4+314*1.8"2/4 +3.14*2.30"2/4) = 86,977
brama wjazdowa: 1.0%4.0= 4,000
Razem = 90,977 | m2
145 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 145,563 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o glebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm. Dalsze 8cm
Numer specyfikacji : D-05.03.23
Kod CPV : 45233 220-7
teren pompowni: 95-(3.14%1.30"2/4+314*1.8"2/4 +3.14*2.30"2/4) = 86,977
brama wjazdowa: 1.0%4.0= 4,000
Razem = 90,977
Wspoicz. = *1,60000
Ogotem = 145,563 | m2
146 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 90,977 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
Numer specyfikacji : D-05.03.23
Kod CPV : 45233 220-7
teren pompowni: 95-(3.14%1.30"2/4+314*1.8"2/4 +3.14*2.30"2/4) = 86,977
brama wjazdowa: 1.0%4.0= 4,000
Razem = 90,977 | m2
147 | KNR 011-0323-01-00 IGM Warszawa 0,870 | 100 m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995. ]

Wijazdy do bram z kostki beton. "POLBRUK" gr.80 mm na podsypce piaskowej gr. 50 mm z wypetnieniem

spoin piaskiem, uktadane z kostki betonowej typu: 10
Numer specyfikacji : D-05.03.23
Kod CPV : 45233 220-7
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Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.
1. ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W WILKOWIE SREDZKIM.
1.5.ROBOTY DROGOWE. Ogrodzenie terenu pompowni.

Data: 2018-03-27 Str. 26
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
(95-(3.14*1.30"2/4+3.14*1.8"2/4 + 3.14*2.30"2/ 4)) = 86,977
Razem = 86,977
Wspéicz. = *0,01000
Ogotem = 0,870 | 100 m2
148 | KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 4,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 cm. Przed brama
wjazdowa.
Numer specyfikacji : D-05.03.23
Kod CPV : 45233 220-7
40%1.0= 4,000
Razem = 4,000 | m2
149 | KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa - 8,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Numer specyfikacji : D-05.03.23
Kod CPV : 45233 220-7
40%1.0= 4,000
Razem = 4,000
Wspoicz. = *-2,00000
Ogotem = - 8,000 | m2
1.5.3 | ROBOTY DROGOWE. Trawniki i tereny zielone na szer. 1,0m wzdtuz ogrodzenia.
Numer specyfikacji : ST- RB-01
Kod CPV : 45233 220-7
150 | 221-0218-01-00 3,900 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z przerzutem
Numer specyfikacji : ST- RB-01
Kod CPV : 45233 220-7
(2*(105+2)+9.0+5.0)*1.0*0.1= 3,900
Razem = 3,900 | m3
151 221-0401-02-00 39,000 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.ll
Numer specyfikacji : ST- RB-01
Kod CPV : 45233 220-7
(2*(105+2)+9.0+5.0)*1.0= 39,000
Razem = 39,000 | m2
1.5.4 | Ogrodzenie przepompowni.
Numer specyfikacji : ST- RB-01
Kod CPV : 45233 220-7
152 201-0312-06-00 17,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,7 m: grunt kat. Il
Numer specyfikacji : ST- RB-01
Kod CPV : 45233 220-7
17= 17,000
Razem = 17,000 | szt
153 1 202-1807-02-00 17,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz stupéw na fundamentach, o wysokosci do 2,40 m:
Numer specyfikacji : ST- RB-01
Kod CPV : 45233 220-7
12+1+4= 17,000
Razem = 17,000 | szt
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Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki.
1. ROBOTY INSTALACYJNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W WILKOWIE SREDZKIM.
1.5.ROBOTY DROGOWE. Ogrodzenie terenu pompowni.

Data: 2018-03-27 Str. 27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
154 | ZAL.1 - KNNR 002-1603-03-00 MRRiB 0,350 | 100 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Ogrodzenie z el. pref. na stupkach stalowych o rozstawie ok. 2,50 m, obsadzonych w gniazdach cokotow, przy
wysokosci el.: 1,73 m /stupki stal.z rur prostokatnych/
Numer specyfikacji : ST- RB-01
Kod CPV : 45233 220-7
(39.00-4.0)/100 = 0,350
Razem = 0,350 | 100 m
155 | ZAL.1 - KNNR 002-1601-02-00 MRRiB 0,350 | 100 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Cokoty betonowe prefabrykowane.
Numer specyfikacji : ST- RB-01
Kod CPV : 45233 220-7
(39.00-4.0)/100 = 0,350
Razem = 0,350 | 100 m
156 | ZAL.1 - KNNR 002-1303-02-00 MRRiB 6,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
Wrota rozwierane dwuskrzydtowe, o szerokosci 4,0m i wysokosci 1,53m.
Numer specyfikacji : ST- RB-01
Kod CPV : 45233 220-7
40%153= 6,120
Razem = 6,120 | m2
1.5.5 | Wywdz rozebranych nawierzchni i ziemi z korytowania.
Numer specyfikacji : D-04.04.02
Kod CPV : 45233 220-7
157 | KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 18,195 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochodéw na jedna zmiane robocza: - 3
Numer specyfikacji : D-04.04.02
Kod CPV : 45233 220-7
teren pompowni: (95-(3.14%1.30"2/4 +3.14*1.8"2/4 +3.14*2.30"2/4))*0.2= 17,395
brama wjazdowa: 10*4.0%02= 0,800
Razem = 18,195 | m3
158 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 181,950 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku
i roztadunku mechanicznym/. Dodatkowe 10km.
Numer specyfikacji : D-04.04.02
Kod CPV : 45233 220-7
teren pompowni: (95-(3.14%1.30"2/4 +3.14*1.8"2/4 +3.14*2.30"2