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PRZEBUDOWA POMPOWNI SCIEKOW W WILKOWIE SREDZKIM

SKALA 1:20

A-A

STUDNIA ROZPREZNA STUDNIA KOMORY ZASUW
NR ILOSC NR ILOSC
ELEM. NAZWA , TYP, ROZMIAR KSZTALTKI SZTUK ELEM. NAZWA , TYP, ROZMIAR KSZTALTKI SZTUK
1. Podstawa studni DN1000, H=1,35m, bet C35/45 1 1. Podstawa studni DN2000, H=1,35m, bet C35/45 1
2. Krag betonowy DN1000, H=0,5m, bet. C35/45 2 2. Krag betonowy DN2000, H=1,0m, bet. C35/45 1
3. Krag betonowy DN1000, H=0,25m, bet. C35/45 1 3. Pokrywa nastudzienna DN2000/2800 , bet.C35/45 1
4. Stopnie ztazowe 6 4. Pierscien odcigzajgcy DN2000/2800 , bet.C35/45 1
5. Wiaz ze stali K.O. @600, D400 zamykany na ktodke 1 5. Wiaz ze stali K.O. @600, D400 zamykany na ktodke 2
6. Pokrywa nastudzienna DN1000, bet.C35/45 1 6. Stopnie ztazowe zeliwne 1
7. Zas. noz. DN200 1 7. tacznik rurowo-kotnierzowy PE Dz/DN125/100 5
8. Obudowa zasuwy nozowej DN200 1 8. Zawor zwrotny kulowy DN100 2
9. Skrzynka do zasuw zeliwna - rozmiar duzy 1 0. Zasuwa zel.kotn.DN100 typ 2111 2
10. Kruciec typu "F" zel. DN200 z kotnierzem DN200 2 10. Tréjnik zeliwny typu "Y" 100x100x100 1
11. tgcznik rurowy PVC-ZEL DN200 2 11. tacznik montazowy zeliwny DN100 1
12. Przept. elektromagnetyczny DN100 1
13. Zasuwa zel.kotn.DN100 typ 002 1
B 14. Tuleja kotn. PE 100 DZ110/DN100 SDR17 1
15. Kolano segmentowe PE 100 DZ110 SDR17 1
16. Obudowa zasuwy DN100 1
17. Skrzynka do zasuw zeliwna - rozmiar duzy 1
18. Klapa burzowa Dz110 (Wavin lub rbwnowazna) 1
19. tuk zeliwny DN100/45° 2
STUDNIA POMPOWNI
NR ILOSC
ELEM. NAZWA , TYP, ROZMIAR KSZTALTKI SZTUK
1. Podstawa studni DN1500, H=1,65m, bet C35/45 1
2. Krag betonowy DN1500, H=0,75m, bet. C35/45 1
3. Krag betonowy DN1500, H=1,0m, bet. C35/45 2
4. Krag betonowy DN1500, H=0,5m, bet. C35/45 1
5. Pokrywa nastudzienna DN1500, bet.C35/45 1
6. Wiaz stalowy K.O. DIN 1.4301, 83x88 cm, D400, zamykany na ktodke 1
7. Kolano stopowe, sprzegajace DN100, zeliwo sferoidalne 2
8 Pompa zatapialna, Q=6,54dm3/s, H=59,09m n=2937 obr/min., 5
' P/P1=22,0/25KkW
9. Kolano PE 100 DZ125 SDR11 2
10. Drabina stal. K.O. DIN 1.4301, L=5,17m 1
11. Prowadnice stal. K.O. DIN 1.4301, L=4,55m 4
12. Sonda ptywakowa w ksztatcie gruszki, gtadka 2
13. Lahcuch stalowy ko. DIN 1.4301, L=4,80m 2
14. Echosonda ultradzwiekowa 1
15. Tuleja kotn. PE 100 DZ125/DN100 SDR17 2
16. Porecz wtaz. stal. K.O. DIN 1.4301, 1
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BIURO PROJEKTOWE
KANAt WENTYLACYJNY SANITEX-EKO
o BIURO PROJEKTOW | USLUG INWESTYCYJNYCH "SANITEX-EKO"
ETEM NAZWA , TYP, ROZMIAR KSZTALTKI SILZQI_LSJ% ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Géra
PROJEKTANT INST. SANIT.: | mgr inz. A_NDRZEJ DANILECKI
1. Kolano PVC 160x45° 2 nrUpr220/DOSI08
2 Rura PVC Dz160 SN8. L=0.50m 1 SPRAWDZAJACY INST.SANIT: inz. RYSZARD TOPOLEWSKI
3. Rura PVC Dz160 SN8, L=1,50m 1
4. Wywiewka kanalizacyjna z PVC Dz160 1
5. Blok z betonu C20/25 40 x 40 x 50 cm 1
6. Wentylator kanatowy DN150, Q=200 m3/h, 230V 1
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