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CZESC 1 PRZEDMIAR.

1.0 Spis dzialow przedmiaru robét wg. CPV.

Przebudowa przepompowni sciekow sanitarnych
OBIEKT w Wilkowie Sredzkim

dziat / grupa / klasa opis

45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe — roboty

ziemne,
45 232 150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody.
45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kanatow Sciekowych.
45232 423-3 Przepompownia $ciekow.
45 233 220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég.

45 311 100-1; 45 312 200-9 [ Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i monitoringu.

2.0 Inwestor.
Gmina Kostomtoty, ul. Slezna 2, 55-311 Kostomtoty.
3.0 Wykonawcy opracowania.

Wykonawcg opracowania jest Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych ,Sanitex-Eko”, z siedzibg
w Lubawce , Pl. Wolnosci 6/5, 58-420 Lubawka.

Biuro : ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Goéra.

Przedmiar wykonat :

e mgrinz. Andrzej Danilecki — konstrukcje , instalacje sanitarnych i elektrycznych,

4.0 Charakterystyka inwestycji.

Niniejszy PRZEDMIAR ROBOT dotyczy inwestycji polegajgcej na wykonania przebudowy
przepompowni w Wilkowie Sredzkim,

na terenie Gminy Kostomtoty.

Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych robét budowlanych :

- przebudowa istniejgcego zbiornika przepompowni sciekéw,

- przebudowa instalacji technologicznych wewnatrz zbiornika przepompowni,
- budowa studni z zasuwami i pomiarem przeptywu na rurociggu ttocznym,

- budowa studni rozpreznej z zasuwg na rurociggach doptywowych,

- budowa podtgczenia wodociggowego do przepompowni,

- przebudowa podtgczenia kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;j,

- przebudowa zasilania energetycznego pomp i pompowni,

- przebudowa instalacji automatyki przepompowni,

- przebudowa istniejgcego ogrodzenia,

- budowa nawierzchni na terenie pompowni,

Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :

~Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."
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4.1 Zakres inwestycji.

4.1.1 Roboty rozbiérkowe.

Z uwagi na zly stan techniczny zaprojektowano demontaz :

— istniejgcego ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach z bramg wjazdowsg i furtka,

— istniejgcej studni z kregdéw betonowych DN1500 - przepompownia sciekéw,

— istniejgcej studni z kregdw betonowych DN1000 - komora ptuczgca przed przepompowniag,

— istniejgcych rurociggdw kanalizacji cisnieniowej z PE Dz90 doprowadzajgcych Scieki do zbiornika
przepompowni oraz studni z zaworem ptuczgcym,

— odcinka rurociggu grawitacyjnego z PVC Dz200.
— szafy sterujgcej oraz przewoddéw zasilajgcych pompy w studni pompowni.

Nie przewiduje sie przebudowy ZK1b i SL, zlokalizowanych poza ogrodzeniem przepompowni.
Projektuje sie przebudowe kabla WLZ pomiedzy szafkg licznikowg (SL) a szafg sterujgca
zlokalizowang na terenie przepompowni.

Demontaz wykona¢ po wykonaniu nhowego ciggu technologicznego i jego podtgczeniu do systemu
rurociggéw ttocznych. Lokalizacja projektowanych urzgdzen praktycznie w granicach istniejgcego
ogrodzenia. Sposob prowadzenia demontazu nie moze powodowaé przerw w dziataniu urzgdzen o
dtugosci przekraczajgcej 4 godziny.

4.1.2 Przebudowa zbiornika przepompowni.

Studnia projektowanej przepompowni z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy DN1500,
zgodnie z normg PN-EN 1917, fgczonych na uszczelki gumowe.

Nalezy stosowa¢ elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i
wskazniku w/c < 0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnoéci W10, z zastosowaniem
cementu odpornego na korozje siarczanowa.

Studnia pompowni sktadac¢ sie bedzie z podstawy studni (dennicy). Dopuszcza sie stosowanie
kregéw o wysokosci 1,0, 0,75, 0,51 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci. Studnia
przykryta pokrywg zelbetowg o grubosci 20cm. Przejscia rurociggdéw przez sciany pompowni wykonac
jako szczelne, osadzane w trakcie betonowania kregdw.

W pokrywie wtaz ze stali K.O. o wymiarach umozliwiajgcych swobodne wyjecie pomp z
przepompowni. Wtaz zamykany na ktédke. Pod wtazem i w kominku wentylacyjnym wkfad
antyodorowy.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykéw pomiedzy kregami od srodka i od zewnatrz. Oraz
izolacje zewnetrzng studni pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowe;.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregdw wypetni¢ poliuretanowg masg plastyczng
z wykorzystaniem polietylenowego sznura "podpierajgcego”. Sznur powinien mie¢ srednice o 25%
wiekszg od szerokosci szczeliny. Po wypetnieniu szczelin, po zagruntowaniu catej powierzchni
wewnetrznej, wykonacé jej szpachlowanie w celu uzyskania gtadkosci. Szpachlowanie wykonac¢ przy
uzyciu jednosktadnikowej zaprawy (na bazie cementu, modyfikowanej polimerem z dodatkiem
mikrokrzemionki) o podwyzszonej odpornosci na agresje siarczanowg. Konieczna pielegnacja (np.
przestoniecie kurtyng z folii PCV).

Nastepnie wykonaé powtoke zapewniajgca gtadko$¢ powierzchni za pomocg wusktadnikowego
materiatu bedgcego kombinacjg zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych, o minimalnej zawartosci rozpuszczalnikéw organicznych. Metoda aplikacji za pomocg
watka.

Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzedna dna zbiornika przepompowni :

- 142,97 m n.p.m.

Wyposazenie technologiczne.

Przepompownia zostata zaprojektowana do pracy w warunkach doptywu sciekow i wspotpracy z
pompownig w Swidnicy Polskiej dla 2 Etapu przebudowy kanalizacji.

Dla tego etapu nie przewiduje sig przebudowy rurociggu tfocznego pomigedzy miejscowosciami Wilkow
Sredzki i Siemidrozyce. Pompownie zaprojektowano na zwigkszony doptyw sciekow oraz zapewnienie
mozliwosci jednoczesnej pracy z pompownig w Swidnicy Polskiej.
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W przypadku jednoczesnej pracy z pompownig w Swidnicy Polskiej , wydajno$é pompowni wyniesie :
- Qmax = 6,54 dm3/s

przy koniecznej wysokosci podnoszenia :

-H=59,09 ms.w.

W przypadku wytgczonej pompowni w Swidnicy Polskiej, wydajno$é pompowni wyniesie :

- Qmax = 7,92 dm3/s

przy koniecznej wysokosci podnoszenia :

-H=57,89 ms.w.

Z uwagi na warunki pracy projektuje sie pompy wirowe z wirnikiem otwartym typu Vortex o przelocie
80 mm.

- Moc pobierana z sieci ok : 22,0 kW, a podczas rozruchu - 25 kW.

- obroty : N = 2937 obr/min.

Projektuje sie wyposazenie zbiornika pompowni w nastepujacg armature :

- piony ttoczne DN100 z PE100 Dz125 SDR11 - 2 szt.,

- kolana stopowe sprzegajgce do pomp z Zeliwa sferoidalnego - 2 szt.,

- prowadnice pomp rurowe srednicy 60,3mm ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 - 2 kpl.

- fancuch pompy ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 - 2 kpl.,

- drabina ztazowa na Scianie zbiornika ze stali K.O. wg. DIN 1.4301,

- wentylacja grawitacyjna - kominek $r.16cm, materiat - PVC Dz160 SN4 poza obrysem pompowni.
Potfgczenie ze zbiornikiem pompowni za pomocg przejscia szczelnego osadzonego w Scianie.

- Wewnatrz kominka filtr antyodorowy oraz wentylator typu kanatowego w wykonaniu
przeciwwybuchowym - 1szt.

- wilaz ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 o wymiarach ok. 83x83cm o nosnoéci D400, zamykany na
ktodke. Pod wiazem zamontowany filtr antyodorowy.

- Samoczynne i automatyczne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej
4-20 mA,

- Awaryjne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem dwoch ptywakowych sygnalizatoréw poziomu,

Zaprojektowane pompy wyciggane bedg za pomocg fancuchéw ze stali kwasoodpornej DIN 1.4301,
oraz dwéch prowadnic o srednicach 60,3 mm wykonanych z tego samego materiatu co taricuch. Piony
ttoczne z rur PE Dz125 SDR11. Montaz pompy na stopie sprzegajacej z zeliwa sferoidlanego.

Wejscie do zbiornika pompowni po drabinie ze stali kwasoodpornej. W zbiorniku zaprojektowano
sonde hydrostatyczna pozwalajgce sterowanie pracg pomp oraz dwie sondy ptywakowe do
awaryjnego sterowania i ostrzegania o poziomie suchobiegu i poziomie maksymalnym w pompowni .

Poziomy zwierciadet Sciekdw w zbiorniku przepompowni :
- P. alarmowy: 145,41 m n.p.m;

- P. maksymalny: 145,21 m n.p.m.;

- P. minimalny: 144,11 m n.p.m.;

- P. suchobiegu: 143,91 m n.p.m.;

Praca pomp bedzie kontrolowana za pomocg automatyki zlokalizowanej w szafce sterujgcej, o mocy
przytgczeniowej ok.25kW. Przewody zasilajgce pompy oraz przewody sterujgce, wprowadzone do
dalszej studni chronione sg przez rure ostonowg uniemozliwiajgc w ten sposoéb ich uszkodzenie.

W Swietle wtazu do przepompowni powinny znajdowac sie pompy z prowadnicami. Wielko$¢ wtazu
powinna umozliwia¢ swobodne wyjecie pomp po prowadnicach. Orientacyjne wymiary wewnetrzne
whazu L x B=83 x 83 cm.



Gmina Kostomioty )
Przebudowa przepompowni sciekow w leko wie Sredzkim..
PRZEDMIAR ROBOT 6

W Swietle wtazu zaprojektowano montaz filtra przeciwodorowego .

Nie przewiduje sie montazu wywiewek wentylacyjnych na pokrywie zbiornika przepompowni.
Pompownia wentylowana bedzie przewodem wentylacyjnym z PVC DN160 wyprowadzonym poza
obrys przepompowni.

4.1.3 Komora zasuw z przeptywomierzem.

Armature odcinajgco kontrolng umieszczono poza zbiornikiem pompowni w studni z kregéw
betonowych o srednicy DN2000 wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1917, tgczonych na uszczelki
gumowe.

Nalezy stosowac elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i
wskazniku w/c < 0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnoéci W10, z zastosowaniem
cementu odpornego na korozje siarczanowa.

Studnia pompowni sktada¢ sie bedzie z podstawy studni (dennicy) oraz kregéw. Dopuszcza sie
stosowanie kregdéw o wysokosci 1,0, 0,75, 0,5 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci.
Studnia przykryta pokrywa zelbetowg o grubosci 20cm. W pokrywie dwa wtazy okragte ze stali K.O. o
nosnosci D400 i srednicy wewnetrznej min. 60cm.Wtazy zamykane na kiédke.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykow pomiedzy kregami od zewnatrz, oraz izolacje
zewnetrzng studni pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowe;j.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregdw wypetni¢ poliuretanowg masg plastyczng
z wykorzystaniem polietylenowego sznura "podpierajgcego”. Sznur powinien mie¢ srednice o 25%
wiekszg od szerokosci szczeliny. Po wypetnieniu szczelin, wykona¢ zewnetrzng powtoke
zabezpieczajgca.

Piyta pokrywy nastudziennej zelbetowa, utozona na trzonie z kregow.

W komorze na kazdym z rurociggdw ttocznych zaprojektowano zawor zwrotny kulowy oraz zasuwe
odcinajgca. Za tréjnikiem z rurociggu ttocznym zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny.
DN100. Czytnik przeptywomierza do zamontowania w szafie sterujgco-pomiarowej. Rurociggi ttoczne
przed przeptywomierzem potgczone za pomoca trojnika zeliwnego kotnierzowego typu "Y". Poza
obrysem pompowni zaprojektowano zasuwe odcinajgcg DN100, migkko uszczelniong o petnym
przelocie.

Zaprojektowano odwodnienie studni komory zasuw za pomocg rurociggu z PVC Dz110 SN4
wprowadzonego do studni przepompowni sciekéw. Wlot do rurociggu zamkniety klapg zwrotng z PVC
DN100. Przejscia rurociggdéw przez sciany studni wykonac jako szczelne, osadzane w trakcie
betonowania kregow.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng studni - kominek $r.16cm, materiat - PVC Dz160 SN4 poza
obrysem studni. Potgczenie z kregami za pomocg przejscia szczelnego osadzonego w Scianie.
Wewnatrz kominka filtr antyodorowy oraz wentylator typu kanatowego w wykonaniu
przeciwwybuchowym.

Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzedna dna studni : 145,83 m n.p.m.

Pod armaturg wykona¢ betonowe bloki podporowe z betonu C10/15.

4.1.4 Studnia rozprezna.

Studnia rozprezna z kregéw betonowych o srednicy DN1000 wykonanych zgodnie z normg PN-EN
1917, tgczonych na uszczelki gumowe. Podobnie jak w przypadku pompowni i komory zasuw,
nalezy stosowac elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i
wskazniku w/c < 0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnoéci W10, z zastosowaniem
cementu odpornego na korozje siarczanowa.

Studnia skfadac sie bedzie z podstawy studni (dennicy) oraz kregdéw. Dopuszcza sie stosowanie
kregéw o wysokosci 1,0, 0,75, 0,51 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci.

Studnia przykryta pokrywg zelbetowg o grubosci 20cm. W pokrywie jeden wtaz okragte ze stali K.O. o
nosnosci D400 i srednicy wewnetrznej min. 60cm.Wtaz zamykany na kiddke. Pod wtazem filtr
antyodorowy.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykow pomiedzy kregami od srodka i od zewnatrz. Oraz
izolacje zewnetrzng studni pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowe;.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregdw wypetni¢ poliuretanowg masg plastyczng
z wykorzystaniem polietylenowego sznura "podpierajgcego”. Sznur powinien mie¢ srednice o 25%
wiekszg od szerokosci szczeliny. Po wypetnieniu szczelin, po zagruntowaniu catej powierzchni
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wewnetrznej, wykonacé jej szpachlowanie w celu uzyskania gtadkosci. Szpachlowanie wykonac¢ przy
uzyciu jednosktadnikowej zaprawy (na bazie cementu, modyfikowanej polimerem z dodatkiem
mikrokrzemionki) o podwyzszonej odpornosci na agresje siarczanowg. Konieczna pielegnacja (np.
przestoniecie kurtyng z folii PCV).

Nastepnie wykonaé powtoke zapewniajgca gtadko$¢ powierzchni za pomocg dwusktadnikowego
materiatu bedgcego kombinacjg zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych, o minimalnej zawartosci rozpuszczalnikéw organicznych. Metoda aplikacji za pomocg
watka.

Piyta pokrywy nastudziennej zelbetowa, z betonu jak kregi, utozona na trzonie studni.
Zaprojektowano wtgczenie rurociggdw cisnieniowych oraz rurociggu grawitacyjnego do projektowanej
studni rozpreznej za pomocg systemowych przejs¢ szczelnych osadzonych w $cianach kregéw w
czasie ich betonowania.

Na rurociggu wylotowym ze studni rozpreznej, wykonanym z PVC Dz200 SN8 "lite", zaprojektowano
montaz zasuwy nozowej DN200, zamykajgcej odptyw sciekéw do przepompowni. Montaz zasuwy do
kruéca zeliwnego typu "F". W pokrywie studni projektuje sie osadzenie skrzynki umozliwiajgcej dostep
do obudowy zasuwy w celu jej zamkniecia lub otwarcia.

Na dnie studni zaprojektowano wykonanie deflektora o konstrukcji betonowej wzmocnionej od strony
naptywu wycinkiem rury stalowej DN500 o grubosci min.5mm, zamocowanym do konstrukgji kinety w
czasie jej betonowania za pomocg stalowych kotwi.

Piyta nastudzienna zelbetowa, utozona na trzonie studni z kregach betonowych .

Studnie zaopatrzona we wtaz ze stali K.O. o $rednicy DN600 i nosnosci D400. Wtaz zamykany na
ktédke.

4.1.5 Nawierzchnie terenu wokét przepompowni.

1. Wjazd na teren pompowni.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego zjazdu na teren przepompowni z drogi powiatowej
(dz. nr172).

Wijazd na teren przepompowni przez brame o szerokosci 4,0m. Lokalizacja bramy w dotychczasowym
miejscu, od strony wschodniej przepompowni.

2. Teren pompowni.

Projektuje sie utwardzenie terenu przepompowni za pomocg hawierzchnia z kostki brukowej
betonowej gr. 8,0cm, na podbudowie z kruszywa kamiennego o grubosci 20cm.

Na szerokosci bramy wjazdowej obnizone krawezniki typu najazdowego.
Powierzchnia utwardzona :L 95,00 m2.

Przekrdj konstrukcyjny - wjazdy.

Warstwa $cieralna Kostka betonowa gr.8cm
Podsypka Piasek gr.3cm
Podbudowa z kruszywa Kruszywo tamane 0/31,5, gr.20cm

4.1.6 Przebudowa podiaczen kanalizacyjnych.

Istniejgce obiekty i instalacje na terenie przepompowni zostang zlikwidowane po wybudowaniu i
uruchomieniu studni rozpreznej, pompowni i komory zasuw. Dla obecnhego etapu funkcjonowania sieci
kanalizacji sanitarnej wylot z komory zasuw nalezy wykonac rurociggiem cisnieniowym jak istniejgcy z
PE100 Dz110. Dla projektowanego etapu nr 3 konieczne bedzie zwiekszenie rurociggu wylotowego z
komory zasuw do Dz160 SDR17.

Rurocigg wlotowy do studni rozpreznej z kierunku Karczyce-Jarzgbkéw zaprojektowano o zwigkszone;
Srednicy z PE100 Dz140 SDR17. Istniejgcy lokalny rurociag grawitacyjny z PVC Dz200, zostanie
wigczony do projektowanej studni rozpreznej SR1.

Projektuje sie wykonanie przetgczenia doptywu grawitacyjnego z rur PVC_U "LITE" o $rednicy
Dz200mm i sztywnosci SN8.
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Na rurociggu zaprojektowano studzienke rewizyjng niewtazowg z tworzywa (PVC/PP) o $rednicy
DN400mm z pokrywg zeliwng typu teleskopowego D400.

Lokalizacje projektowanych do likwidacji oraz nowych odcinkéw kanatéw przedstawiono na rysunku
projektu zagospodarowania terenu (Z-03-02).

Dtugosci rurociggdw przewidzianych do budowy :
— PE100 Dz90 : 6,42 mb.

— PE100 Dz110: 7,77 mb.

— PE100 Dz140 : 9,36 mb.

- PVC Dz200 : 4,90 mb.

Dtugosci rurociggdw przewidzianych do likwidaciji :
— PE100 Dz90 : 9,10 mb.

— PE100 Dz110 : 5,80 mb.

4.1.7 Podtaczenie wodociggowe.

Zasilanie pompowni w wode zaprojektowano z istniejgcego rurociggu zel. DN150, przebiegajgcego
przez teren przepompowni (dz.199/3).

Potfgczenie rurociggu istniejgcego z projektowanym przytgczem za pomocg systemowych zigczek z
zeliwa (nawiertkg, zasuwa) i PEHD (potgczenia elektrooporowe z rurociggiem przytgcza). Przytagcze
doprowadzajgce wode z PE 100 Dz 40 PN10.

Na terenie pompowni zaprojektowano hydrant ogrodowy typu podziemnego o srednicy nominalnej
DN40.

Dtugosci rurociggow :
- PE100 Dz40 : 4,45 mb.

4.1.8 Przebudowa podiaczenia energetycznego. Oswietlenie.

Przepompownia zasilana jest w energie elektryczng ze ztgcza kablowego ZK1a z szafkg licznikowa
SL, ktére zlokalizowane sg poza ogrodzeniem przepompowni.

Ze wzgledu na zwigkszenie mocy przytgczeniowej przepompowni  $ciekdw wystgpiono o nowe
warunki przytgczenia do sieci nN. Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytgczenia do sieci
nN znak WP/014107/2018/O05R05 z dnia 23.02.2018 przewiduje sie przebudowe szafki pomiarowej
nN 1P na szafke pomiarowg 1Pw. Jest to w zakresie rob6t Tauron Dystrybucja S.A.

Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana jest kablem YKY 5x16 mm2. Z uwagi na zwiekszenie mocy
przytgczeniowej projektuje sie przebudowe WLZ, ze zwiekszeniem srednicy kabla do 5x35 mm2.

W poblizu istniejgcej szafki zasilajgco -sterowniczej zostanie zabudowana nowa szafa zasilajgco-
sterujgca S, z ktorej zasilone bedg wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne pompowni.

W celu doswietlenia terenu przepompowni zaprojektowano latarnie oswietleniowg wolnostojgca, ktérag
zabuduje sie przy szafie sterowniczej przepompowni . Latarnie proponuje sie wykonac jako stalowag
cylindryczng o wysokosci 5m.

Na stupie oswietleniowym projektuje sie zamocowanie oprawy oswietleniowej drogowej LED.

Przewiduje sie¢ monitorowanie pracy pompowni w centralnej dyspozytorni. Nalezy rozszerzy¢
istniejgce oprogramowanie o projektowang pompownie.

Wszystkie przewody prowadzone bedg w kanatach kablowych z rur gtadkosciennych z PEHD o
Srednicy zewnetrznej Dz110mm.

Zaprojektowano kanaty kablowe:

— pomiedzy szafkg sterowniczg a przepompownig - 3 rury Dz110, L= 3 x 7,0=21,0 mb,
— pomiedzy szafkg sterowniczg a komorg zasuw - 1 rura Dz110, L= 6,0 mb,

— pomiedzy szafkg sterowniczg a szafkg SL - 1 rura Dz110, L= 1 x 8,0 mb,

— zasilanie latarni - 1 rura Dz110, L=1 x 1,5 mb,
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tacznie zaprojektowano 36,50 mb rur kablowych z PE Dz110.

Kabel zasilajgcy lampe oswietlenia terenu przepompowni - YKY 3x2,5 mm2, dtugosci ok. 4,0m.

4.1.9 Ogrodzenie. Brama wjazdowa.

Projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia. Nowe ogrodzenie przepompowni zaprojektowano
z prefabrykowanych, zgrzewanych paneli stalowych.

Wysokos$¢ projektowanego ogrodzenia : 1,68m. Projektowane ogrodzenie z elementdéw typowych,
zgrzewanych paneli stalowych, ocynkowanych, powlekanych tworzywem w kolorze ciemnym
zielonym. Stupki stalowe ogrodzenia zabetonowane w podtozu do gtebokosci 0,85m. Pomiedzy
stupkami pod panelami ogrodzenia, betonowa ,deska , szer. 30 cm. Rozstaw stupkéw ok 251cm.
Wijazd na teren pompowni rozwierang, dwuskrzydtowg bramg z elementéw stalowych o szer. 4,00m.
Catkowita dtugos¢ projektowanego ogrodzenia tgcznie z bramg wjazdowg wynosi : 39,00 mb.

4.1.10 Przebudowa instalacji WLZ.
Obecnie pompownia posiada przytgcze energetyczne zlokalizowane obok pompowni.

Ze wzgledu na zwigkszenie mocy przytgczeniowej przepompowni  $ciekdw wystgpiono o nowe
warunki przytgczenia do sieci nN. Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytgczenia do sieci
nN znak WP/014107/2018/O05R05 z dnia 23.02.2018 przewiduje sie przebudowe szafki pomiarowej
nN 1P na szafke pomiarowg 1Pw. Jest to w zakresie robét Tauron Dystrybucja S.A.

Przy istniejgcej szafce zasilajgco - sterowniczej ( przeznaczonej potem do demontazu ) projektuje sie
zabudowe nowej szafki zasilajgco - sterowniczej S.

Z przebudowanej szafki licznikowej zostanie wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajgca do nowo
projektowanej szafki zasilajgco- steru&acej S. Wewnetrzng linie zasilajgcg wykonaé kablem
energetycznym typu YKY 5x35 mm®. Kabel na catej trasie prowadzony bedzie w rurze ostonowe;.

Dane projektowanego kabla zasilajgcego szafe przepompowni.

Typ kabla YKY 5x 35 mm?

dtugos¢ kabla okoto 13,0 m.

dtugosé wykopu - 8,0 m.

Na catej dtugosci kabel nalezy prowadzi¢ w rurze o $rednicy wewnetrznej 110mm.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 100 cm ( zgodnie z wytycznymi wtasciciela
pasa drogowego) na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm , przysypujac warstwg piasku tej samej
grubosci, potem warstwg rodzimego gruntu tej samej grubosci, a nastepnie przykrywajgc na catej
dtugosci i szerokosci wykopu folig z tworzywa sztucznego o niebieskim kolorze.

Na dnie rowu kablowego uktadaé tasme Fe/Zn 50x4 mm

Przy ukfadaniu kabla w ziemi nalezy zachowac¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi
urzgdzeniami podziemnymi odpowiednie odlegtosci zgodne z normg SEP-E 004; 2003.

Zgodnie z normg "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych "jako uzupetnienie ochrony
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim ) nalezy zastosowa¢ ochrone dodatkowg (
ochrone przed dotykiem posrednim ) za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania i potaczen
wyrownawczych dla instalacji wewnetrzne;.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
wymaganiami dotyczgcymi bezpieczenstwa elektrycznego w normie PN-IEC 60364 .

4.1.11 Instalacja elektryczna na terenie przepompowni.
Uktad zasilania. Szafy zasilajaca i sterujgca.

Na dziatce 199/3 w poblizu istniejgcej szafki sterowniczej zabudowana bedzie szafa zasilajgco-
sterujgca S z ktérej zasilone bedg wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne pompowni.
Usytuowanie szafy zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu

Szafa sterujgca winna by¢ zgodnie z wytycznymi inwestora wykonana z tworzywa sztucznego,
odporna na promieniowanie UV w stopniu ochrony IP66 wg. PN-92/E-08106, wyposazona w zamek
patentowy w drzwiach zewnetrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej. Stopien
odpornosci obudowy na udary 1K10.

W szafie zainstalowaé przetgcznik sie¢-0-agregat i ogranicznik przepie¢ kl.B+C dla zabezpieczenia
obwodu gtéwnego.
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W obwodach zasilajgcych stosowac¢ wytgczniki réznicowoprgdowe o prgdzie réznicowym 0,03A,
wytgczniki nadprgdowe, wytgczniki silnikowe i roztgczniki z bezpiecznikami

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym przewidzie¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

W szafce zasilajgco sterowniczej zostanie zabudowany przetwornik przeptywomierza.

Gléwny pozarowy wylacznik pradu.
W szafce zasilajgco -sterowniczej nalezy zainstalowac przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy roztgcznik zainstalowany w szafce odcina doptyw pradu do catego obiektu.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacje oswietlenia terenu przepompowni projektuje sie wykonaé za pomocg opraw
oswietleniowych wyposazonych w panel LED z diodami o emitowanej barwie $wiatta 4000K +/- 150K i
0 wskazniku oddawania barw Ra min. 70.

Moc oprawy oswietleniowej— 52 W

Oprawe oswietleniowg projektuje sie instalowac na stupie ulicznym parkowym stalowym -
cylindrycznym o wysokosci -5,0 m, ze stopg do kotwienia. Stup nalezy mocowaé na typowym
betonowym fundamencie F-100/200.

Usytuowanie stupa o$wietleniowego oraz przebieg linii kablowej zasilajgcej go zaznaczono na
projekcie zagospodarowania terenu

W projektowanej rozdzielnicy sterowniczej S zabudowac wytgcznik instalacyjny S 301 6A
zabezpieczajgcy lampe oswietleniowg. oraz cyfrowy programator astronomiczny np. CPA3.1.
Obwadd oswietleniowy sterowany bedzie za pomocg zegara astronomicznego.

W szafce zasilajgco - sterowniczej przepompowni nalezy zabudowaé gniazdo wtyczkowe
hermetyczne z bolcem uziemiajgcym-16 A.

Instalacja sity.

Z nowo projektowanej szafy zasilajgco-sterujgcej (S) projektuje sie zasilanie dwoch pomp
zatapialnych zainstalowanych w studni pompowni.

Zasilanie pomp nalezy wykonac utozonym w rurze ostonowej kablem firmowy pompy.

Wyposazenie szafki zasilajgco-sterowniczej wykonane bedzie zgodne z wytycznymi inwestora i
dostarczone przez producenta

Instalacja sterowania.

Szafa sterujgca winna by¢é zgodnie z wytycznymi inwestora wykonana z tworzywa sztucznego,
odporna na promieniowanie UV w stopniu ochrony IP66 wg. PN-92/E-08106, wyposazona w zamek
patentowy w drzwiach zewnetrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej. Stopien
odpornosci obudowy na udary 1K10.

Obudowe wykonaé o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzen, wyposazy¢ w ptyte
montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;

Szafe zasilajgco -sterowniczg nalezy posadowi¢ na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w
ziemie, z przegrodg kablowg oraz demontowalng ptytg czotowa.

Drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sg
zainstalowane:

— przetgcznik ,sie¢-0-agregat”,

— wytacznik gtéwny zasilania,

— wyswietlacz sterownika PLC,

— oraz gniazda serwisowe,

— analizator parametréw sieci,

— lampki sygnalizacyjne obecnosci faz,

— amperomierze poboru prgdu przez pompy.

— przetgcznik ,automatyka-odstawiona-recznie

— podswietlane diodg przyciski zielone sygnalizacji pracy

— podswietlane diodg przyciski czerwone sygnalizacji awarii
— przetgcznik blokady suchobiegu - oprézniania pompowni,
— przycisk bezpieczehstwa,
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przetgcznik logowania zatogi,

gniazdo wtykowe do podigczenia agregatu 400V/32A, 5 bolcéw, umieszczone na zewnatrz
obudowy, o pradzie znamionowym umozliwiajgcym ciggtg prace, co najmniej jednej pompy, przy
zasilaniu z agregatu pradotwoérczego;

Wyposazenie szafy :

urzadzenie fagodnego rozruchu - softstarter,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikéw pomp;

zabezpieczenie przecigzeniowe silnikow pomp;

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il [klasy B+C];

mikroprocesorowy sterownik PLC (np. JZ20) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portami
komunikacyjnymi RS232/485 i protokotem komunikacji MODBUS RTU,

kabel komunikacyjny JZ-PRG z wtyczkg RS232,

wyswietlacz sterownika na ktérym bedg wyswietlane informacje o stanie pomp i pompowni,

licznik godzin pracy — funkcja realizowana przez sterownik,

licznik liczby zatgczeh — funkcja realizowana przez sterownik,

Samoczynne i automatyczne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej
4-20 mA,

Awaryjne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem dwéch ptywakowych sygnalizatoréw poziomu,
Przetgcznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterownika),

Reczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),

Gniazdo serwisowe 230V/16A z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym,

Ukfad grzejny dobrany do pojemnosci cieplnej urzgdzenia wraz z termostatem,

Przetworniki pomiaru pradu (np. PIF) z transmisjg danych przez sie¢ GPRS;

Syrenka alarmowa, umozliwiajgca odtgczenie sygnalizacji akustycznej awarii,

Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na goérnej czesci obudowy, widoczny z kazdej ze stron,
z zasilaczem umozliwiajgcym odtgczenie,

Modut powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem GPRS monitorowania
pompowni sieciowych, przyjetym przez Uzytkownika i Eksploatatora systemu, zawierajacy:

v" Wydzielony modem GSM/GPRS KPOS wspotpracujacy z systemem monitoringu,

v" Dla uzyskania wystarczajgcego sygnatu mozna zastosowac¢ antene o odpowiednim zysku
energetycznym. Dla stabilnej tgcznosci nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom sygnatu
antenowego potwierdzony pomiarami.

v" Modut zasilania buforowego dla modutu komunikacii i sterownika PLC

Czujnik krancowy otwarcia drzwi szafy sterownicze;j

Czujnik krancowy otwarcia wtazu przepompowni i komory zasuw,

Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekéw w standardzie 4-20mA
Ptywakowe sygnalizatory poziomu, 2 kpl,

Armatura z tancuchem i obcigznikiem do powieszenia sygnalizatorow i sondy,

przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego

Instalacje sygnalizacji wtamaniowg zapewni¢ poprzez zabudowe w drzwiach i wtazach czujnikow
krancowych magnetycznych hermetycznych otwarcia.

Szafa zasilajgco-sterownicza pompowni 2pompowej musi zapewniaé:

naprzemienng prace pomp dla jednakowego ich zuzycia. Nie dopuszcza sie jednoczesnej pracy
pomp.

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,
automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytgczenia opciji,

blokade zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatgczeh pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia

kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych,
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— sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej

— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwodch
sygnalizatoréw ptywakowych,

— odczyt wszystkich parametrow pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez koniecznosci
podtgczania jakichkolwiek dodatkowych urzadzen,

— umozliwia ewentualng wspotprace z ukladem przetwornika i czujnika przeptywomierza
elektromagnetycznego jezeli projekt przewiduje instalacje takiego urzagdzenia w pompowni

— podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom sciekéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pomp i wytgczenia pomp

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

- liczba zatgczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy
zmiana podstawowych parametréow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzaciji (wpisanie
kodu) operatora :

- poziomu zatgczenia pomp

- poziomu wyfgczenia pomp

- poziomu dotgczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu

- btednym podtgczeniu ptywakéw

- sondy hydrostatycznej

- wlamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu wtazu

Instalacja uziemien i potagczen wyréwnawczych .

W celu skutecznej ochrony przed negatywnymi skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych
nalezy wykona¢ uziom pompowni. Bednarke uktada¢ wkolo zbiornika pompowni jak réwniez wzdtuz
kabla zasilajgcego . Od szafki pomiarowej do szafy zasilajgco-sterujgcej i dalej do pompowni i
komory zasuw utozy¢ na dnie rowu kablowego (ponizej kabli) ptaskownik Fe-Zn 50x4.

Rezystancja uziomu winna by¢ R<10Q.

W przypadku trudnoséci uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pionowe — pretami okrggtymi o $rednicy min 20 mm.

Uziomy poziome nalezy ukfadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m. Natomiast dolna krawedz
uziomu pionowego powinna zostac¢ zagtebiona co najmniej 2,5 m ponizej poziomu gruntu.

W celu wyeliminowania mozliwosci wystgpienia roznic potencjatow przekraczajgcych bezpieczng
wartos$¢ napiecia dotykowego zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54 , Uziemienia i przewody
ochronne” winna by¢ zamontowana tzw. szyna wyréwnawcza

W komorze zasuw do szyny wyrownawczej podtgczy¢ Kotnierze przeptywomierza. W pompowni
przytaczy¢ wszystkie czesci przewodzace, zacisk PE szafy zasilajgco-sterujgcej, metalowe czeéci
urzadzen i konstrukcji obudowy szafy. zacisk ochronny stupa i drzwiczki tabliczki stupa oswietlenia
zewnetrznego

Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC 60 364 441 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych "jako
uzupetienie ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim ) nalezy zastosowaé
ochrone dodatkowg ( ochrone przed dotykiem posrednim ) za pomocg samoczynnego wytgczenia
zasilania i potgczen wyréwnawczych dla instalacji wewnetrzne;.

Sie¢ wewnetrzna pracuje w uktadzie sieciowym TN-S z rozdzielonym przewodem ochronnym i
neutralnym.
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Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 w celu ochrony przed przepieciami

atmosferycznymi i tgczeniowymi w instalacjach elektrycznych w budynku winna by¢ ochrona
przeciwprzepieciowa. Proponuje sie montaz w szafie zasilajgco-sterujgcej ochronnikéw klasy B+C
ktére ograniczajg przepiecia do poziomu wymaganego dla urzadzen koncowych (1,5 kV )

Dla zabezpieczenia automatyki projektuje sie oganicznik przepiec klasy D, o znamionowym pradzie
wytadowczy 5kA(8/20) i poziomie ochrony <1,0kV .

Przy montazu ochronnikéw stosowac sie scisle do instrukcji montazowej producenta.

Instalacja monitoringu.

Przewiduje sie monitorowanie pracy pompowni w centralnej dyspozytorni. Nalezy rozszerzy¢
istniejgce oprogramowanie o projektowang pompownie.

Do sterowania pompownig i przesytu danych do centralnej dyspozytorni wykorzystano modut
telemetryczny MT101 programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
zapewniajgcy wymiane danych.

Wbudowany modem GPRS/GSM musi zapewnia¢ mozliwos¢ transmisji danych na odlegtos¢
min.20km. Musi zapewni¢ wysoki poziom mocy sygnatu GSM.

Sposéb transmisji danych powinien umozliwiaé wizualizacje danych za pomocg istniejgcego w
centralnej dyspozytorni oprogramowania.

Uwagi koncowe.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku (Dz.U.nr75) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymaganiami dotyczgcymi bezpieczenstwa elektrycznego w
normie PN-IEC 60364 , obowigzujgcymi przepisami PBUE oraz zgodnie z niniejszym
opracowaniem.

Po wykonaniu instalacji , a przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy bezwzglednie wykonaé
pomiary kontrolne skutecznosci zerowania i skutecznosci ochrony wytgcznikami.

5.0 Zalozenia,

Przedmiar podzielony zostat na klasy, kategorie i roboty zgodnie z tabelg opisang w p. 1.0.

Z uwagi na niewielki zakres w tym wystepowanie robét rozbiérkowych kosztorys opracowano metodag
szczegdbtows.

Opisy zakreséw robét objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru robét zostaty zamieszczone w
tabelach przedmiaru.

Dla robét ziemnych:

- zatozono wykonanie 90% robét w sposdb mechaniczny a 10% recznie.
- zatozono wykonanie robét w gruntach kategorii lll-IV.

6.0 Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét.

6.1 Jezeli w umowie nie podano inaczej, to cena umowna obejmuje cato$¢ robdt wynikajgcych z
rysunkow i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych
pozycji przedmiaru robaét,

6.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot
powinny obejmowac:

6.2.1 wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym terminie,
wigczajgc w to :
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robét, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robot, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robaét,

b) koszty ogélne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
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ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczeh spotecznych i podatki
od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stohcem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczeh stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robdt objetych
poszczegodlnymi pozycjami przedmiaru,

- optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych, z wytgczeniem badah i prob wykonywanych na dodatkowe Zgdanie
zamawiajgcego,

- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

- optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy , ktére moga wystgpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogodlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.

6.2.2 ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

6.2.3 wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z
treSci  rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych
wykonywania robét budowlanych.

6.3 Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robét i wymagania dotyczgce zakresu cen
podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i
wymagania:

a) Przedmiar robét powinien by¢é odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:

- specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych,
- rysunkoéw i wykazéw, zawartych w dokumentaciji projektowe;j,
- wiedzy technicznej,

- wskazowek zamawiajgcego lub jego przedstawiciela: zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego
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Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robét, wykonawca powinien zapoznac
sie z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a
takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie
uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy
innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych na
rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robét powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegodlnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozyciji przedmiaru robét, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ odwadniania wykopow, wymiany gruntéw, wykonywania drog
montazowych, wykonywania, montazu i demontazu deskowan, pielegnowania betonu i
wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robét, a sg niezbedne dla
wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robét pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone (na przyktad, przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie
wpisac typ oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

6.4 Informacje, dotyczgce zasad pomiaru ilosci robét i podstawa ptatnosci za wykonane roboty :

6.4.1 Zastosowane zasady obliczenia ilosci robét w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sg
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

6.4.2 llosci robét w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to,
aby da¢ oferentom wspdlng podstawe dla sporzadzenia ofert.

Podstawg ptatnosci bedg rzeczywiste ilosci zamowionych i wykonanych robét, obmierzone przez
wykonawce i sprawdzone przez nadzor nad robotami, ustanowiony przez zamawiajgcego oraz ceny
jednostkowe podane w kosztorysie lub — tam, gdzie bedzie to zgodne z umowg — stawki i ceny,
ustalone przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego.

6.4.3 Obmierzone i optacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robdét, dla ktérych
wykonawca podat ceny jednostkowe i ceny.

6.5 Zastrzezenie o prawie zamawiajgcego do wgladu w kalkulacje stawek i cen, sporzgdzane przez
wykonawcow na potrzeby opracowania kosztorysow wymaganych przez zamawiajgcego w
postepowaniu :

6.5.1 W dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na zadanie
zamawiajgcego lub jego upowaznionego przedstawiciela, wykonawca ma obowigzek udzielenia
wyjasnien dotyczacych wyliczenia wysokosci okreslonych cen jednostkowych i cen w
kosztorysie.

6.5.2 Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek wykonawcg, dotyczgcych
ztozonej ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej tresci, za wyjatkiem poprawy przez
zamawiajgcego oczywistych omytek pisarskich w tresci oferty oraz oczywistych omytek
rachunkowych w obliczeniu ceny.

6.6 Opis sposobu poprawiania przez zamawiajgcego omytek rachunkowych w obliczeniu
proponowanej wysokosci ceny umownej :

6.6.1 W przypadku omytek w mnozeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar
przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,

b) jezeli cene jednostkowg podano rozbieznie stownie i liczbg przyjmuije sie, ze prawidtowo podano
liczbe jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

6.6.2 W przypadku omytek w sumowaniu cen za poszczegodlne czesci zamowienia:

a) Jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za czesci zamowienia przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ceny za czesci zamowienia,

b) Jezeli cene za cze$¢ zamodwienia podano rozbieznie stownie i liczbg przyjmuje sie, ze prawidiowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
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c) Jezeli ani cena za czes¢ zamowienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie przyjmuije sie, ze prawidtowo podano ceny za czes¢ zamodwienia wyrazone stownie.

6.7 Inne informacje, dotyczace wymaganego przez zamawiajgcego sposobu obliczenia cen przez
wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu :

6.7.1 W kosztorysie nalezy wpisaé stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robét.

6.7.2 Pozycje w przedmiarze robdt, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie bedg
odrebnie optacone przez zamawiajgcego po ich wykonaniu. Ustala sie, ze stawki i ceny dla tych
pozycji sg pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru robaét.

6.8 Opisy zakreséw robét objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru robot zostaty zamieszczone
w tabelach przedmiaru.
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