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Nr
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Przygotowanie terenu pod budowe. Roboty ziemne.
2. | ST-RZ-01 |[CPV - 45111 200-0 ] 21
Roboty budowlane. Ogrodzenie. 30
3. | ST-RB-01 | | cpV - 45 233 220-7]
Remont przepompowni sciekow.
5. ST-PS-01 | Budowa komory zasuw. 42
[ CPV — 45 232 423-3]
Kanalizacja sanitarna . 56
6. | ST-RK-01 | [cPV - 45232 400-6]
Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody.
7. | ST-RW-01 | [ CPV — 45 232 150-8 ] 73
Roboty drogowe. Podbudowa z kruszywa tamanego
8. D-04.04.02 | stabilizowanego mechanicznie. 88
[CPV - 45 233 220-7]
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;. 110
9. | D-05.03.23 | [cpv — 45 233 220-7]
Ustawienie kraweznikdéw betonowych.
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
11. | ST-RE-01 | i monitoringu. 129
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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robét opisanych w projekcie wykonawczym przebudowy przepompowni w Wilkowie Sredzkim,

na terenie Gminy Kostomtoty.

Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :

»Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi uzupetnienie
projektu budowlanego. Zawiera zbiér wymagan okreslajgcych standard i jakosé wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci wyrobdéw i materiatéw budowlanych oraz sposob oceny wykonania robot budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych ST.
1.3.1 Zakres robét do wykonania.

Zakres robot do wykonania zostat szczegétowo opisany w projekcie wykonawczym i przedmiarze robot.
Wszelkie roboty i czynnosci dodatkowe opisano w niniejszej specyfikaciji.

Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych robét budowlanych :

- przebudowa istniejgcego zbiornika przepompowni $ciekéw,

- przebudowa instalacji technologicznych wewnatrz zbiornika przepompowni,
- budowa studni z zasuwami i pomiarem przeptywu na rurociggu ttocznym,

- budowa studni rozpreznej z zasuwg na rurociggach doptywowych,

- budowa podtgczenia wodociggowego do przepompowni,

- przebudowa podtgczenia kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;,

- przebudowa zasilania energetycznego pomp i pompowni,

- przebudowa instalacji automatyki przepompowni,

- przebudowa istniejgcego ogrodzenia,

- budowa nawierzchni na terenie pompowni,

Szczegotowy zakres robot opisany zostat w projekcie wykonawczym i przedmiarach robaét.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu wymienionymi w spisie rozdziatami Specyfikacji
Technicznej.

1.3.2 Zaprojektowana inwestycja polega¢ bedzie na :

1.3.2.1 Wykonaniu remontu zbiornika przepompowni.

Studnia projektowanej przepompowni z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy DN1500, zgodnie z normg PN-
EN 1917, taczonych na uszczelki gumowe.

Nalezy stosowac elementy betonowe lub Zelbetowe, klasy ekspozyciji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku w/c <
0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu odpornego na korozje
siarczanowa.

Studnia pompowni sktada¢ sie bedzie z podstawy studni (dennicy). Dopuszcza sie stosowanie kregéw o wysokosci 1,0,
0,75, 0,51 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci. Studnia przykryta pokrywa zelbetowg o grubosci 20cm.
Przejscia rurociggéw przez sciany pompowni wykona¢ jako szczelne, osadzane w trakcie betonowania kregéw.

W pokrywie wiaz ze stali K.O. o wymiarach umozliwiajacych swobodne wyjecie pomp z przepompowni. Wiaz zamykany
na kitédke. Pod wiazem i w kominku wentylacyjnym wkiad antyodorowy.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykdéw pomiedzy kregami od srodka i od zewnatrz. Oraz izolacje zewnetrzng
studni pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowe;.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregéw wypetié¢ poliuretanowg masg plastyczng z wykorzystaniem
polietylenowego sznura "podpierajacego”. Sznur powinien mie¢ srednice o 25% wigkszg od szerokosci szczeliny. Po
wypetnieniu szczelin, po zagruntowaniu catej powierzchni wewnetrznej, wykonac jej szpachlowanie w celu uzyskania
gtadkosci. Szpachlowanie wykonac¢ przy uzyciu jednosktadnikowej zaprawy (na bazie cementu, modyfikowane;j
polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki) o podwyzszonej odpornosci na agresje siarczanowg. Konieczna pielegnacja
(np. przestoniecie kurtyng z folii PCV).

Nastepnie wykonaé powtoke zapewniajgca gtadkos¢ powierzchni za pomocg wusktadnikowego materiatu bedacego
kombinacjg zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o minimalnej zawartosci
rozpuszczalnikéw organicznych. Metoda aplikacji za pomoca watka.

Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzedna dna zbiornika przepompowni :

- 142,97 m n.p.m.

Wyposazenie technologiczne.

Przepompownia zostata zaprojektowana do pracy w warunkach doptywu $ciekéw i wspétpracy z pompownig w Swidnicy
Polskiej dla 2 Etapu przebudowy kanalizacji.

Dla tego etapu nie przewiduje sie przebudowy rurociggu ttocznego pomiedzy miejscowosciami Wilkéw Sredzki i
Siemidrozyce. Pompownig¢ zaprojektowano na zwigkszony doptyw $ciekOw oraz zapewnienie mozliwosci jednoczesnej
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pracy z pompownig w Swidnicy Polskie;j.

W przypadku jednoczesnej pracy z pompownig w Swidnicy Polskiej , wydajnosé pompowni wyniesie :
- Qmax = 6,54 dm3/s

przy koniecznej wysokosci podnoszenia :

-H=159,09 ms.w.

W przypadku wytgczonej pompowni w Swidnicy Polskiej, wydajno$é pompowni wyniesie :

- Qmax =7,92 dm3/s

przy koniecznej wysokosci podnoszenia :

-H=57,89m s.w.

Z uwagi na warunki pracy projektuje sie pompy wirowe z wirnikiem otwartym typu Vortex o przelocie 80 mm.
- Moc pobierana z sieci ok : 22,0 kW, a podczas rozruchu - 25 kW.
- obroty : N = 2937 obr/min.

Projektuje sie wyposazenie zbiornika pompowni w nastepujacg armature :

- piony ttoczne DN100 z PE100 Dz125 SDR11 - 2 szt.,

- kolana stopowe sprzegajgce do pomp z zeliwa sferoidalnego - 2 szt.,

- prowadnice pomp rurowe srednicy 60,3mm ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 - 2 kpl.

- tancuch pompy ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 - 2 kpl.,

- drabina ztazowa na sScianie zbiornika ze stali K.O. wg. DIN 1.4301,

- wentylacja grawitacyjna - kominek $r.16cm, materiat - PVC Dz160 SN4 poza obrysem pompowni. Potgczenie ze
zbiornikiem pompowni za pomoca przejscia szczelnego osadzonego w Scianie.

- Wewnatrz kominka filtr antyodorowy oraz wentylator typu kanatowego w wykonaniu przeciwwybuchowym - 1szt.

- wilaz ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 o wymiarach ok. 83x83cm o nosnosci D400, zamykany na kfodke. Pod wlazem
zamontowany filtr antyodorowy.

- Samoczynne i automatyczne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatyczne;j
4-20 mA,

- Awaryjne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem dwéch ptywakowych sygnalizatoréw poziomu,

Zaprojektowane pompy wyciggane bedg za pomocg fancuchow ze stali kwasoodpornej DIN 1.4301, oraz dwéch
prowadnic o srednicach 60,3 mm wykonanych z tego samego materiatu co tancuch. Piony ttoczne z rur PE Dz125
SDR11. Montaz pompy na stopie sprzegajgcej z zeliwa sferoidlanego.

Wejscie do zbiornika pompowni po drabinie ze stali kwasoodpornej. W zbiorniku zaprojektowano sonde hydrostatyczna
pozwalajgce sterowanie pracg pomp oraz dwie sondy ptywakowe do awaryjnego sterowania i ostrzegania o poziomie
suchobiegu i poziomie maksymalnym w pompowni .

Poziomy zwierciadet sciekéw w zbiorniku przepompowni :
- P. alarmowy: 145,41 m n.p.m.;

- P. maksymalny: 145,21 m n.p.m.;

- P. minimalny: 144,11 m n.p.m;

- P. suchobiegu: 143,91 m n.p.m.;

Praca pomp bedzie kontrolowana za pomocg automatyki zlokalizowanej w szafce sterujgcej, 0 mocy przytagczeniowej
ok.25kW. Przewody zasilajgce pompy oraz przewody sterujgce, wprowadzone do dalszej studni chronione sg przez rure
ostonowg uniemozliwiajgc w ten sposob ich uszkodzenie.

W Swietle wtazu do przepompowni powinny znajdowac sie pompy z prowadnicami. Wielko$¢ wtazu powinna umozliwiac
swobodne wyjecie pomp po prowadnicach. Orientacyjne wymiary wewnetrzne wtazu L x B=83 x 83 cm.

W Swietle wtazu zaprojektowano montaz filtra przeciwodorowego .

Nie przewiduje sie montazu wywiewek wentylacyjnych na pokrywie zbiornika przepompowni. Pompownia wentylowana
bedzie przewodem wentylacyjnym z PVC DN160 wyprowadzonym poza obrys przepompowni.

1.3.2.2 Wykonanie studni rozprezne;j.

Studnia rozprezna z kregdéw betonowych o $rednicy DN1000 wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1917, fgczonych na
uszczelki gumowe. Podobnie jak w przypadku pompowni i komory zasuw,

nalezy stosowac elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku w/c <
0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu odpornego na korozje
siarczanowa.

Studnia sktadac sie bedzie z podstawy studni (dennicy) oraz kregdéw. Dopuszcza sie stosowanie kregéw o wysokosci 1,0,
0,75, 0,51 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci.
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Studnia przykryta pokrywg zelbetowg o grubosci 20cm. W pokrywie jeden wtaz okragte ze stali K.O. o no$nosci D400 i
Srednicy wewnetrznej min. 60cm.Wtaz zamykany na ktddke. Pod wtazem filtr antyodorowy.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykdw pomiedzy kregami od zewnatrz, oraz izolacje zewnetrzng studni
pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowej.

Wewnatrz po uszczelnieniu stykdw wykonac jej szpachlowanie w celu uzyskania gtadkosci. Nastepnie wykona¢ powioke
zabezpieczajgcg. Dodatkowe uszczelnienie kregow jak dla studni przepompowni i komory zasuw.

Plyta pokrywy nastudziennej zelbetowa, z betonu jak kregi, utozona na trzonie studni.

Zaprojektowano wtgczenie rurociggow cisnieniowych oraz rurociggu grawitacyjnego do projektowanej studni rozpreznej
za pomocg systemowych przej$¢ szczelnych osadzonych w $cianach kregéw w czasie ich betonowania.

Na rurociggu wylotowym ze studni rozpreznej, wykonanym z PVC Dz200 SN8 "lite", zaprojektowano montaz zasuwy
nozowej DN200, zamykajgcej odptyw sciekéw do przepompowni. Montaz zasuwy do kruéca zeliwnego typu "F". W
pokrywie studni projektuje sie osadzenie skrzynki umozliwiajgcej dostep do obudowy zasuwy w celu jej zamkniecia lub
otwarcia.

Na dnie studni zaprojektowano wykonanie deflektora o konstrukcji betonowej wzmocnionej od strony naptywu wycinkiem
rury stalowej DN500 o grubosci min.5mm, zamocowanym do konstrukcji kinety w czasie jej betonowania za pomocg
stalowych kotwi.

Plyta nastudzienna zelbetowa, utozona na trzonie studni z kregach betonowych .

Studnie zaopatrzona we witaz ze stali K.O. o $rednicy DN600 i nosnosci D400. Wtaz zamykany na ktddke.

1.3.2.3 Wykonanie komory zasuw z przeptywomierzem.

Armature odcinajgco kontrolng umieszczono poza zbiornikiem pompowni w studni z kregéw betonowych o srednicy
DN2000 wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1917, tgczonych na uszczelki gumowe.

Nalezy stosowac elementy betonowe lub Zelbetowe, klasy ekspozyciji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku w/c <
0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu odpornego na korozje
siarczanowa.

Studnia pompowni skfada¢ sie bedzie z podstawy studni (dennicy) oraz kregéw. Dopuszcza sie stosowanie kregéow o
wysokosci 1,0, 0,75, 0,51 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci.

Studnia przykryta pokrywg zelbetowg o grubosci 20cm. W pokrywie dwa wtazy okragte ze stali K.O. o nosnosci D400 i
Srednicy wewnetrznej min. 60cm.Wiazy zamykane na ktodke.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykdw pomiedzy kregami od zewnatrz, oraz izolacje zewnetrzng studni
pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowej.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregéw wypetié¢ poliuretanowg masg plastyczng z wykorzystaniem
polietylenowego sznura "podpierajgcego”. Sznur powinien mie¢ srednice 0 25% wiekszg od szerokosci szczeliny. Po
wypetieniu szczelin, wykonac zewnetrzng powtoke zabezpieczajgca.

Plyta pokrywy nastudziennej zelbetowa, utozona na trzonie z kregéw.

W komorze na kazdym z rurociggdw ttocznych zaprojektowano zawdr zwrotny kulowy oraz zasuwe odcinajgca. Za
trojnikiem z rurociagu ttocznym zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny. DN100. Czytnik przeptywomierza
do zamontowania w szafie sterujgco-pomiarowej. Rurociagi ttoczne przed przeptywomierzem potgczone za pomoca
trojnika zeliwnego kotnierzowego typu "Y". Poza obrysem pompowni zaprojektowano zasuwe odcinajgcg DN100, miekko
uszczelniong o petnym przelocie.

Zaprojektowano odwodnienie studni komory zasuw za pomocg rurociggu z PVC Dz110 SN4 wprowadzonego do studni
przepompowni sciekow. Wlot do rurociggu zamkniety klapg zwrotng z PVC DN100. Przej$cia rurociggéw przez sciany
studni wykonac jako szczelne, osadzane w trakcie betonowania kregdéw.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng studni - kominek $r.16cm, materiat - PVC Dz160 SN4 poza obrysem studni.
Potgczenie z kregami za pomocg przejscia szczelnego osadzonego w $cianie. Wewnatrz kominka filtr antyodorowy oraz
wentylator typu kanatowego w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzedna dna studni : 145,83 m n.p.m.

Pod armaturg wykona¢ betonowe bloki podporowe z betonu C10/15.

1.3.2.4 Przebudowa podtaczen kanalizacyjnych.

Istniejgce obiekty i instalacje na terenie przepompowni zostang zlikwidowane po wybudowaniu i uruchomieniu studni
rozpreznej, pompowni i komory zasuw. Dla obecnego etapu funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej wylot z komory
zasuw nalezy wykona¢ rurociggiem cisnieniowym jak istniejgcy z PE100 Dz110. Dla projektowanego etapu nr 3
konieczne bedzie zwiekszenie rurociggu wylotowego z komory zasuw do Dz160 SDR17.

Rurocigg wlotowy do studni rozpreznej z kierunku Karczyce-Jarzabkéw zaprojektowano o zwigkszonej srednicy z PE100
Dz140 SDR17. Istniejgcy lokalny rurociag grawitacyjny z PVC Dz200, zostanie wigczony do projektowanej studni
rozpreznej SR1.

Projektuje sie wykonanie przetgczenia doptywu grawitacyjnego z rur PVC_U "LITE" o srednicy Dz200mm i sztywnosci
SN8.

Na rurociggu zaprojektowano studzienke rewizyjng niewtazowa z tworzywa (PVC/PP) o srednicy DN400Omm z pokrywg
zeliwng typu teleskopowego D400.

Lokalizacje projektowanych do likwidacji oraz nowych odcinkéw kanatéw przedstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu (Z-03-02).

Dtugosci rurociggow przewidzianych do budowy :
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—PE100 Dz90 : 6,42 mb.

—PE100 Dz110: 7,77 mb.

—PE100 Dz140 : 9,36 mb.

—PVC Dz200 : 4,90 mb.

Dtugosci rurociggow przewidzianych do likwidacji :
—PE100 Dz90 : 9,10 mb.

—PE100 Dz110 : 5,80 mb.

1.3.2.5 Podlaczenia wodociggowe.

Zasilanie pompowni w wode zaprojektowano z istniejgcego rurociggu zel. DN150, przebiegajacego przez teren
przepompowni (dz.199/3).

Potaczenie rurociggu istniejgcego z projektowanym przytgczem za pomocg systemowych ztgczek z zeliwa (nawiertka,
zasuwa) i PEHD (potgczenia elektrooporowe z rurociggiem przytacza). Przytacze doprowadzajgce wode z

PE 100 Dz 40 PN10.

Na terenie pompowni zaprojektowano hydrant ogrodowy typu podziemnego o srednicy nominalnej DN40.

Dtugosci rurociggow :
- PE100 Dz40 : 4,45 mb.

1.3.2.6 Przebudowa podtaczenia energetycznego. Oswietlenie.

Przepompownia zasilana jest w energie elektryczng ze ztgcza kablowego ZK1a z szafkg licznikowa SL, ktére
Zlokalizowane sg poza ogrodzeniem przepompowni.

Ze wzgledu na zwiekszenie mocy przytgczeniowej przepompowni sciekow wystgpiono o nowe warunki przytgczenia do
sieci nN. Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytgczenia do sieci nN znak WP/014107/2018/O05R05 z dnia
23.02.2018 przewiduje sie przebudowe szafki pomiarowej nN 1P na szafke pomiarowg 1Pw. Jest to w zakresie robot
Tauron Dystrybucja S.A.

Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana jest kablem YKY 5x16 mm2. Z uwagi na zwiekszenie mocy przytgczeniowej
projektuje sie przebudowe WLZ, ze zwiekszeniem $rednicy kabla do 5x35 mm2.

W poblizu istniejgcej szafki zasilajgco -sterowniczej zostanie zabudowana nowa szafa zasilajgco-sterujgca S, z ktorej
zasilone bedg wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne pompowni.

W celu doswietlenia terenu przepompowni zaprojektowano latarnie o$wietleniowg wolnostojaca, ktorg zabuduje sie przy
szafie sterowniczej przepompowni . Latarnie proponuje sie wykonac¢ jako stalowg cylindryczng o wysokosci 5m.

Na stupie oswietleniowym projektuje sie zamocowanie oprawy os$wietleniowej drogowej LED.

Przewiduje sie monitorowanie pracy pompowni w centralnej dyspozytorni. Nalezy rozszerzy¢ istniejgce oprogramowanie
o projektowang pompownie.

Wszystkie przewody prowadzone bedg w kanatach kablowych z rur gtadkosciennych z PEHD o $rednicy zewnetrznej
Dz110mm.

Zaprojektowano kanaty kablowe:

—pomiedzy szafkg sterowniczg a przepompownig - 3 rury Dz110, L= 3 x 7,0=21,0 mb,

—pomiedzy szafkg sterowniczg a komorg zasuw - 1 rura Dz110, L= 6,0 mb,

—pomiedzy szafkg sterowniczg a szafkg SL - 1 rura Dz110, L= 1 x 8,0 mb,

—zasilanie latarni - 1 rura Dz110, L=1 x 1,5 mb,

tacznie zaprojektowano 36,50 mb rur kablowych z PE Dz110.

Kabel zasilajgcy lampe oswietlenia terenu przepompowni - YKY 3x2,5 mm2, dtugosci ok. 4,0m.

1.3.2.7 Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej.

Projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia. Nowe ogrodzenie przepompowni zaprojektowano

z prefabrykowanych, zgrzewanych paneli stalowych.

Wysokos$¢ projektowanego ogrodzenia : 1,68m. Projektowane ogrodzenie z elementéw typowych, zgrzewanych paneli
stalowych, ocynkowanych, powlekanych tworzywem w kolorze ciemnym zielonym. Stupki stalowe ogrodzenia
zabetonowane w podtozu do gtebokosci 0,85m. Pomiedzy stupkami pod panelami ogrodzenia, betonowa ,deska , szer.
30 cm. Rozstaw stupkdw ok 251cm.

Wijazd na teren pompowni rozwierang, dwuskrzydtowg bramg z elementéw stalowych o szer. 4,00m.

Catkowita dtugos¢ projektowanego ogrodzenia tgcznie z bramg wjazdowg wynosi : 39,00 mb.

1.3.2.8 Wykonanie nawierzchni terenu wokét przepompowni.

1. Wjazd na teren pompowni.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego zjazdu na teren przepompowni z drogi powiatowej

(dz. nr 172).

Wijazd na teren przepompowni przez brame o szerokosci 4,0m. Lokalizacja bramy w dotychczasowym miejscu, od strony
wschodniej przepompowni.

2. Teren pompowni.

Projektuje sie utwardzenie terenu przepompowni za pomoca nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8,0cm, na
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podbudowie z kruszywa kamiennego o grubosci 20cm.

Na szerokosci bramy wjazdowej obnizone krawezniki typu najazdowego.
Powierzchnia utwardzona :L 95,00 m2.

Przekréj konstrukcyjny - wjazdy.

Warstwa Scieralna Kostka betonowa gr.8cm
Podsypka Piasek gr.3cm
Podbudowa z kruszywa Kruszywo tamane 0/31,5, gr.20cm

1.3.2.9 Przebudowa instalacji WLZ.
Obecnie pompownia posiada przylgcze energetyczne zlokalizowane obok pompowni.

Ze wzgledu na zwiekszenie mocy przytgczeniowej przepompowni  Sciekdw wystgpiono o nowe warunki przytaczenia do
sieci nN. Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytgczenia do sieci nN znak WP/014107/2018/O05R05 z dnia
23.02.2018 przewiduje sie przebudowe szafki pomiarowej nN 1P na szafke pomiarowg 1Pw. Jest to w zakresie robot
Tauron Dystrybucja S.A.

Przy istniejacej szafce zasilajgco - sterowniczej ( przeznaczonej potem do demontazu ) projektuje sie zabudowe nowej
szafki zasilajgco - sterowniczej S.

Z przebudowanej szafki licznikowej zostanie wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajgca do nowo projektowanej szafki
zasilajgco- sterujgcej S. Wewnetrzna linie zasilajgca wykonaé kablem energetycznym typu YKY 5x35 mm?. Kabel na
catej trasie prowadzony bedzie w rurze ostonowej.

Dane projektowanego kabla zasilajacego szafe przepompowni.

Typ kabla YKY 5x 35 mm?

dtugos¢ kabla okoto 13,0 m.

dtugosé wykopu - 8,0 m.

Na catej dtugosci kabel nalezy prowadzi¢ w rurze o $rednicy wewnetrznej 110mm.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 100 cm ( zgodnie z wytycznymi wiasciciela pasa drogowego) na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm , przysypujac warstwg piasku tej samej grubosci, potem warstwg rodzimego
gruntu tej samej grubosci, a nastepnie przykrywajac na catej dtugosci i szerokosci wykopu folig z tworzywa sztucznego o
niebieskim kolorze.

Na dnie rowu kablowego ukfadac tasme Fe/Zn 50x4 mm

Przy uktadaniu kabla w ziemi nalezy zachowac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi
odpowiednie odlegtosci zgodne z normg SEP-E 004; 2003.

Zgodnie z normg "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych "jako uzupetnienie ochrony podstawowej (ochrony
przed dotykiem bezposrednim ) nalezy zastosowa¢ ochrone dodatkowg ( ochrone przed dotykiem posrednim ) za
pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania i potagczen wyréwnawczych dla instalacji wewnetrznej.

1.3.2.10 Instalacja elektryczna na terenie przepompowni.
Uklad zasilania. Szafy zasilajgca i sterujgca.

Na dziatce 199/3 w poblizu istniejgcej szafki sterowniczej zabudowana bedzie szafa zasilajgco-sterujgca S z ktérej
zasilone bedg wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne pompowni.
Usytuowanie szafy zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu

Szafa sterujgca winna by¢ zgodnie z wytycznymi inwestora wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na
promieniowanie UV w stopniu ochrony IP66 wg. PN-92/E-08106, wyposazona w zamek patentowy w drzwiach
zewnetrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej. Stopien odpornosci obudowy na udary IK10.

W szafie zainstalowac przetgcznik sie¢-0-agregat i ogranicznik przepiec¢ kl.B+C dla zabezpieczenia obwodu
gtéwnego.

W obwodach zasilajgcych stosowa¢ wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 0,03A,

wytgczniki nadpragdowe, wytgczniki silnikowe i roztgczniki z bezpiecznikami

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ w uktadzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym przewidzie¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

W szafce zasilajgco sterowniczej zostanie zabudowany przetwornik przeptywomierza.

Gléwny pozarowy wytacznik pradu.

W szafce zasilajgco -sterowniczej nalezy zainstalowa¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Przeciwpozarowy roztgcznik zainstalowany w szafce odcina doptyw pradu do catego obiektu.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacje oswietlenia terenu przepompowni projektuje sie wykonac za pomocg opraw oswietleniowych wyposazonych
w panel LED z diodami o emitowanej barwie swiatta 4000K +/- 150K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70.

Moc oprawy oswietleniowej— 52 W
Oprawe oswietleniowg projektuje sie instalowaé na stupie ulicznym parkowym stalowym -cylindrycznym o wysokosci
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-5,0 m, ze stopa do kotwienia. Stup nalezy mocowacé na typowym betonowym fundamencie F-100/200.
Usytuowanie stupa oswietleniowego oraz przebieg linii kablowej zasilajgcej go zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu

W projektowanej rozdzielnicy sterowniczej S zabudowac wyigcznik instalacyjny S 301 6A zabezpieczajgcy lampe
oswietleniowa. oraz cyfrowy programator astronomiczny np. CPA3.1.
Obwadd oswietleniowy sterowany bedzie za pomocg zegara astronomicznego.

W szafce zasilajgco - sterowniczej przepompowni nalezy zabudowac gniazdo wtyczkowe hermetyczne z bolcem
uziemiajgcym-16 A.

Instalacja sity.

Z nowo projektowanej szafy zasilajgco-sterujgcej (S) projektuje sie zasilanie dwoch pomp zatapialnych zainstalowanych
w studni pompowni.

Zasilanie pomp nalezy wykona¢ utozonym w rurze ostonowej kablem firmowy pompy.

Wyposazenie szafki zasilajgco-sterowniczej wykonane bedzie zgodne z wytycznymi inwestora i dostarczone przez
producenta.

Instalacja sterowania.

Szafa sterujgca winna by¢ zgodnie z wytycznymi inwestora wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na
promieniowanie UV w stopniu ochrony IP66 wg. PN-92/E-08106, wyposazona w zamek patentowy w drzwiach
zewnetrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej. Stopien odpornosci obudowy na udary IK10.

Obudowe wykonaé o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzenh, wyposazy¢ w ptyte montazowa z blachy
ocynkowanej o grubosci 2mm;

Szafe zasilajgco -sterowniczg nalezy posadowi¢ na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemie, z przegrodg
kablowg oraz demontowalng ptytg czotows.

Drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane:

— przetgcznik ,sie¢-0-agregat”,

— wylgcznik gtdwny zasilania,

— wyswietlacz sterownika PLC,

— oraz gniazda serwisowe,

— analizator parametréw sieci,

— lampki sygnalizacyjne obecnosci faz,

— amperomierze poboru pragdu przez pompy.

— przetgcznik ,automatyka-odstawiona-recznie

— podswietlane diodg przyciski zielone sygnalizacji pracy

— podswietlane dioda przyciski czerwone sygnalizacji awarii

— przetgcznik blokady suchobiegu - oprézniania pompowni,

— przycisk bezpieczenstwa,

— przetgcznik logowania zatogi,

— gniazdo wtykowe do podtgczenia agregatu 400V/32A, 5 bolcow, umieszczone na zewnatrz obudowy, o pradzie
znamionowym umozliwiajacym ciggtg prace, co najmniej jednej pompy, przy zasilaniu z agregatu prgdotwérczego;

Wyposazenie szafy :

—urzgdzenie fagodnego rozruchu - softstarter,

—zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikéw pomp;

—zabezpieczenie przecigzeniowe silnikbw pomp;

—zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typu Il [klasy B+C];

—mikroprocesorowy sterownik PLC (np. JZ20) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portami komunikacyjnymi
RS232/485 i protokotem komunikacji MODBUS RTU,

—kabel komunikacyjny JZ-PRG z wtyczkg RS232,

—wyswietlacz sterownika na ktérym bedg wyswietlane informacje o stanie pomp i pompowni,

—licznik godzin pracy — funkcja realizowana przez sterownik,

—licznik liczby zatgczen — funkcja realizowana przez sterownik,

—Samoczynne i automatyczne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej
4-20 mA,

—Awaryjne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem dwoch ptywakowych sygnalizatorow poziomu,

—Przetagcznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterownika),

—Reczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),

—Gniazdo serwisowe 230V/16A z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym,

—Uktad grzejny dobrany do pojemnosci cieplnej urzadzenia wraz z termostatem,

—Przetworniki pomiaru pradu (np. PIF) z transmisjg danych przez sie¢ GPRS;
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—Syrenka alarmowa, umozliwiajgca odtgczenie sygnalizacji akustycznej awarii,
—Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na gornej czesci obudowy, widoczny z kazdej ze stron, z zasilaczem
umozliwiajgcym odtgczenie,
—Modut powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem GPRS monitorowania pompowni sieciowych,
przyjetym przez Uzytkownika i Eksploatatora systemu, zawierajgcy:
v'Wydzielony modem GSM/GPRS KPOS wspétpracujgcy z systemem monitoringu,
v'Dla uzyskania wystarczajgcego sygnatu mozna zastosowaé antene o odpowiednim zysku energetycznym. Dla
stabilnej fgcznosci nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom sygnatu antenowego potwierdzony pomiarami.
v'Modut zasilania buforowego dla modutu komunikacji i sterownika PLC
—Czujnik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
—Czujnik krancowy otwarcia wtazu przepompowni i komory zasuw,
—Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu sciekdéw w standardzie 4-20mA
—Plywakowe sygnalizatory poziomu, 2 kpl,
—Armatura z tancuchem i obcigznikiem do powieszenia sygnalizatoréw i sondy,

—przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego

—Instalacje sygnalizacji wlamaniowg zapewnic¢ poprzez zabudowe w drzwiach i wtazach czujnikdw krancowych
magnetycznych hermetycznych otwarcia.

Szafa zasilajgco-sterownicza pompowni 2pompowej musi zapewniac:

— naprzemienng prace pomp dla jednakowego ich zuzycia. Nie dopuszcza sie jednoczesnej pracy pomp.

— automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

— automatyczne przetgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig
wytgczenia opciji,

— blokade zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwosé zatgczen
pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia

—  kontrole termikoéw pompy i wytgcznikow silnikowych,

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw i sondy hydrostatycznej i na
podstawie rozkazoéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej)

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskiej

— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch sygnalizatoréw
ptywakowych,

— odczyt wszystkich parametrow pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez koniecznosci podigczania
jakichkolwiek dodatkowych urzgdzen,

— umozliwia ewentualng wspoiprace z uktadem przetwornika i czujnika przeptywomierza elektromagnetycznego jezeli

projekt przewiduje instalacje takiego urzagdzenia w pompowni

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom sciekéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pomp i wytgczenia pomp

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

- liczba zatgczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora :

- poziomu zatgczenia pomp

- poziomu wytgczenia pomp

- poziomu dotgczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu

- btednym podigczeniu ptywakdéw

- sondy hydrostatycznej

- wilamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu wtazu

Monitoring przepompowni.
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Przewiduje sie monitorowanie pracy pompowni w centralnej dyspozytorni. Nalezy rozszerzy¢ istniejgce oprogramowanie
o projektowang pompownie.

Do sterowania pompownig i przesytu danych do centralnej dyspozytorni wykorzystano modut telemetryczny MT101
programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy wymiane danych.

Wbudowany modem GPRS/GSM musi zapewnia¢ mozliwos¢ transmisji danych na odlegto$¢é min.20km. Musi zapewni¢
wysoki poziom mocy sygnatu GSM.

Sposéb transmisji danych powinien umozliwia¢ wizualizacje danych za pomocg istniejgcego w centralnej dyspozytorni
oprogramowania.

Instalacja uziemien i potagczen wyréwnawczych .

W celu skutecznej ochrony przed negatywnymi skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych nalezy wykona¢ uziom
pompowni. Bednarke uktada¢ wkolo zbiornika pompowni jak réwniez wzdiuz kabla zasilajgcego . Od szafki
pomiarowej do szafy zasilajgco-sterujgcej i dalej do pompowni i komory zasuw utozy¢ na dnie rowu kablowego (ponizej
kabli) ptaskownik Fe-Zn 50x4.

Rezystancja uziomu winna byé R<10Q.

W przypadku trudnosci uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy
pionowe — pretami okragtymi o srednicy min 20 mm.

Uziomy poziome nalezy uktadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m. Natomiast dolna krawedz uziomu pionowego
powinna zosta¢ zagtebiona co najmniej 2,5 m ponizej poziomu gruntu.

W celu wyeliminowania mozliwosci wystgpienia réznic potencjatéw przekraczajgcych bezpieczng warto$¢ napiecia
dotykowego zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54 ,, Uziemienia i przewody ochronne” winna by¢ zamontowana tzw.
Szyna wyrownawcza

W komorze zasuw do szyny wyrownawczej podigczy¢ kotnierze przeptywomierza. W pompowni przytaczy¢ wszystkie
czesci przewodzace, zacisk PE szafy zasilajgco-sterujgcej, metalowe czesci urzadzen i konstrukcji obudowy szafy. zacisk
ochronny stupa i drzwiczki tabliczki stupa oswietlenia zewnetrznego

Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC 60 364 441 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych "jako uzupetnienie ochrony
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim ) nalezy zastosowac ochrone dodatkowa ( ochrone przed dotykiem
posrednim ) za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania i potgczeh wyrownawczych dla instalacji wewnetrznej.

Sie¢ wewnetrzna pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S z rozdzielonym przewodem ochronnym i neutralnym.

Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 w celu ochrony przed przepieciami

atmosferycznymi i tgczeniowymi w instalacjach elektrycznych w budynku winna by¢ ochrona przeciwprzepieciowa.
Proponuje sie montaz w szafie zasilajgco-sterujgcej ochronnikéw klasy B+C ktore ograniczajg przepiecia do poziomu
wymaganego dla urzgdzeh koncowych (1,5 kV )

Dla zabezpieczenia automatyki projektuje sie oganicznik przepie¢ klasy D, o0 znamionowym prgdzie wytadowczy
5kA(8/20) i poziomie ochrony <1,0kV .

Przy montazu ochronnikéw stosowac sie scisle do instrukcji montazowej producenta.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Materiaty — wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Posiadajgce wymagane przepisami aprobaty,
deklaracje i swiadectwa zgodnosci z normami i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

1.4.3. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba bedgca autorem Dokumentacji Projektowej (zgodnie z art. 20 ustawy Prawo
Budowlanego).

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, uzalezniong od spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

1.4.6. Krajowy Certyfikat Zgodnosci — dokument wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodnosci, wydany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, przez akredytowang jednostke certyfikujaca, wykazujgcy ze wyrdb budowlany i proces
jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczna.

1.4.7. Specyfikacja techniczna — Polska Norma dla okreslonego wyrobu niemajgca statusu normy wycofanej, lub
aprobate techniczna,

1.4.8. Znak budowlany — zastrzezony znak, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyroéb jest
zgodny z Polska normg wyrobu lub aprobatg techniczna.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli jest :
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= oznakowany CE , co oznacza ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

= umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

= zostat oznakowany znakiem budowlanym,

1.4.9. Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu zgodnie z art.25 ustawy
Prawo Budowlane,

1.4.10. Specyfikacja — oznacza Specyfikacje Robot zatgczong do dokumentacji projektowej i Kontraktu oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przediozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.11 Pozostale oznaczenia zgodne z PN -ISO-7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne” oraz PN-ISO-7607-2
,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztatcenie z zakresu i rodzaju robét, oraz uprawnienia budowlane
wymagane przy wykonywaniu w/w robot.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie uzgodnionym w umowie miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz jeden egzemplarz Projektu
Budowlanego oraz komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robat.

Obstuge geodezyjng budowy w ramach kontraktu zapewnia Wykonawca. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane”,
Projekt jest do wgladu w siedzibie :

Gmina Kostomtoty, ul. Slezna 2, 55-311 Kostomioty.

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;j.
Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot,
w tym réwniez dokumentacje powykonawcza geodezyjna.

Wykonawca przekaze 2 egz. w/w dokumentacji.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczernn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zapewni dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentow.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci :

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
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informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

(c) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw, i mostéw prowadzgcych do placu
budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow, na
wiasny koszt.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

W Cene Kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektow zaplecza, drogi montazowe
oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Palcu Budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontrakiu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni on
jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po ukonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci warunki realizacji okreslone w decyzjach srodowiskowych.

W okresie trwania budowy i wykonczenia Robot, Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, skladowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.

Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, i ropopochodnymi

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot , a po zakonczeniu Rob6ét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Miejsce i termin wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z wiascicielami terenu.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne i naziemne, takie jak
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rurociagi, kable itp. Uzyska on od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspofpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania w tym:

- uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
wyposazenia na, i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania protokotu wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Przebudowa sieci wodociggowych moze powodowac przerwy w odstawie wody do poszczegdlnych obiektow zaktadu.
Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenie rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, aby ograniczaé te
przerwy do niezbednego minimum. W razie konieczno$¢ i w miare mozliwosci nalezy stosowac $rodki zastepcze w celu
zapewnienia ciggtosci pracy urzadzen technologicznych na terenie zaktadu.

Z tego tytutu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore s3 jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

W przypadku koniecznosci, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazdu), oznakowania robot w przypadku zajecia jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu kanalizacji
sanitarnej i deszczowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przestrzegania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go z wiascicielem drogi oraz policjg .

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmienng organizacja ruchu,
oznakowania drog) oraz likwidacji objazdow.

Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa
drogowego oraz za umieszczenie urzadzeh w pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, a koszty za wykonanie
wszystkich czynnos$ci z tym zwigzanych przedstawi w formie ryczattu

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac .

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wikasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzna,
sposob zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu realizacji
inwestycji i po odtworzeniu terendw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze uzytkownikom.



Gmina Kostomioty
Przebudowa przepompowni sciekow w Wilkowie Sredzkim.
Specyfikacja techniczna. Wymagania Ogélne. 15

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz witascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sag
uwzglednione w cenie Kontraktowej.

1.5.15. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna.

Jezeli teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej [wpisany do ewidencji
zabytkow archeologicznych]

W przypadku konicznosci oraz na niszczacy charakter robot ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ staty
nadzor archeologiczno — konserwatorski nad catoscig prac ziemnych.

Wykonawca zgtosi, zleci i uzgodni nadzér archeologiczny do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Opolu.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo obowigzany jest powiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow o przystagpieniu do robot ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany w kazdej chwili udostepnic¢ front robot dla badan archeologicznych.

Koszt zwigzany z petnieniem nadzoru archeologiczno — konserwatorskiego nalezy uwzgledni¢ kosztach realizacji
inwestycji przez wykonawce.

1.5.16. Odbiory.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest zawiadomi¢ o odbiorach technicznych, rozruchu i przekazaniu
do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajag odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

Odbiory techniczne musza spetniaé wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”, warunki techniczne
wykonania i odbioru robét oraz Polskie Normy.

2. WYROBY BUDOWLANE.

2.1. Zrédta pozyskania.

W sposob niezwloczny, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobdw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatldbw odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wyniki badan
laboratoryjnych oraz na zgdanie Inspektora Nadzoru prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie pewnych materiatédw z danego zZrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznych.

Do kazdej partii wyrobéw budowlanych dostarczonych na budowe Wykonawca jest obowigzany zapewniaé i
przechowywaé odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i umozliwia¢ ich kontrole przez
Inspektora Nadzoru. Informacje te bedg czescig dokumentacji powykonawczej.

2.2 Pozyskiwanie wyrobéw miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjety z terenu wykopow, ukopow bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym terenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
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wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub zostanie przez Wykonawce wynajety do wykonania Robot . Powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych  Robdt i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 0Ogdlne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w ramach kontraktu wykonuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne geodezyjne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang. jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty dodatkowe.

Jako roboty dodatkowe bedg wykonywane konieczne do wykonania prace nieuwzglednione w projekcie budowlanym,
wykonawczym i przedmiarze robét po ich wezesniejszym uzgodnieniu co do zakresu, sposobu wykonania i wartosci ,z
Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jakosci [ PZJ ].

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1. Czes¢ ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robdt,

system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

2. Czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego rodzaju Robot.

e wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Robdt,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robdt,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci , o ile
kwestionowane materiaty nic zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢é mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub
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Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot :/ Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Swiadectwa i atesty jako$ci wyrobéw budowlanych i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce dokument producenta stwierdzajgcy ich petng przydatnos¢ do stosowania w budownictwie i zgodnosc¢ z
wymaganiami specyfikacji.

Kazda partia wyrobow dostarczonych do Roboét, bedzie posiadaé odpowiednie swiadectwa okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan bedg udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty dla ktérych wymagane sg swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, ich dokumenty, legalizacje
urzadzen, mogg byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.
(1) Dziennik .

Z przyczyn formalnych dziennik budowy jest wymagany.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

(2) Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw budowlanych.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt, (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Roboét.

Nie przewiduje sie prowadzenia rozliczer na podstawie obmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Procedura Przejecia Robét.

Proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujacych etapow:

Czesciowy odbioru robét.

Dopuszcza przeprowadzanie czesciowych odbioréw robét, oraz czesciowe ich rozliczanie w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym w warunkach kontraktu. Po zakonczeniu przez Wykonawce uzgodnionej czesci robot, przedstawi on
wniosek o przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru wstepnego odbioru robdt. Inspektor Nadzoru w ciagu 14 dni od
otrzymania tego wniosku, przeprowadzi czynnosci odbiorowe.

Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych wykonawca ma prawo w ciggu 14 dni od zgtoszenia gotowosci otrzymac
protokét czesciowego odbioru i na tej podstawie wystawié¢ fakture czesciowa.

Koncowy odbioru robét.
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Po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot, przedstawi on wniosek o przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru
koncowego odbioru robot.

Inspektor Nadzoru w ciggu 14 dni od otrzymania tego wniosku, przeprowadzi czynnosci odbiorowe.

Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych, przygotowaniu przez Inspektora Nadzoru, korncowego rozliczenia robat,
oraz sporzgdzeniu stosownego protokotu, wykonawca ma prawo w ciggu 14 dni od zgtoszenia gotowosci otrzymac
protokét kohcowego odbioru i na tej podstawie wystawié fakture koricowa.

Zgodnie z warunkami kontraktu z kazdej faktury potracane bedzie w ustalonej wysokosci zabezpieczenie na poczet
usunigcia usterek w okresie gwarancyjnym.

Wystawienie Oswiadczenia koncowego Odbioru Robét.

Po zakonczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy jest wiecej niz jeden taki okres - po wygasnieciu ostatniego
terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostaly poprawione. Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy
oswiadczenie koncowego odbioru robot z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie Wykonawcy z
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w sposéb zadawalajgcy Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie kohcowego odbioru
robot bedzie wystawione przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni od wygasniecia wyzej wymienionego okresu lub
natychmiast po tym, jak jakiekolwiek roboty zostaty dokonczone zgodnie z instrukcjami i w sposob zadowalajgcy
Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe.

Nie pozniej niz 90 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajgcymi, ukazujgcymi w szczegotach wartosé
robo6t wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy.

W ciggu 90 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji i zasadnie wymaganych dla jego
weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koricowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 30 dni od wydania podpisanego
rozliczenia koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym w oparciu o
jednostki obmiarowe ustalone dla danego zadania w Przedmiarze. Cena ryczattowa w oparciu o ceny jednostkowe
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Dokumentaciji Projektowej,

Cena ryczattowa bedzie obejmowac;
¢ robocizne bezposrednia,
e warto$¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane;

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
¢ do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT, doliczamy go do ceny koricowe;,

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dane zadanie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych pozycjami kosztorysowymi.

9.2 Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek.

Ze wzgledéw formalnych konieczne ustawienie tablicy informacyjnej dla budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas
wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢é wymagania przepisow prawa budowlanego, co do rozmiaru i zawartych
w nigj informacji.

Tabliczki lub nalepki informacyjne.

Jesli urzagdzenie bedzie wystarczajgco duze i nie bedzie catkowicie zabudowane, to dostawca umiesci na dostarczonych
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urzadzeniach, w widocznym miejscu, nalepki informacyjne lub niezmywalny napis zawierajacy nastepujgca informacje:

"Dostawa sfinansowana w ramach programu ,,Nazwa programu®”.
Tabliczki znamionowe.

Urzgdzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji urzgdzenia. Wszystkie
napisy na urzgdzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen
i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

W ramach Kontraktu Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami P.9.2,:
-dostarczenie i zainstalowanie tablic;

-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robot;

-demontaz tablic tymczasowych.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi
Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca powinien by¢é w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-RZ-01

Przygotowanie terenu pod budowe.
Roboty ziemne.

[ CPV — 45 111 200-0; ]
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét opisanych w projekcie wykonawczym przebudowy przepompowni w Wilkowie Sredzkim,

na terenie Gminy Kostomtoty.

Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :

»Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkow Sredzki."

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi zbior wymagan
okreslajacy standard i jakos¢ wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz
sposob oceny wykonania robét budowlanych.

1.2 Zakres robét objetych ST.

Zakres robot objety niniejsza specyfikacja, dotyczy prowadzenia robét ziemnych oraz instalowania rur ochronnych
na rurach przewodowych, pompowania wody z wykopu, formowania skarp i nasypow, porzgdkowania terenu. -
zgodnie z dokumentacjg projektowg (opis techniczny, rysunki, zatgczniki i przedmiar robot).

Petny zakres roboét zostat opisany w p.1.3.1 specyfikacji ST-0-01 - Wymagania Ogélne.
Zakres robot przedstawiono w zatgcznikach do przedmiaru.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i rozdziatem | ST-
Wymagania Ogolne.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST- Wymagania Ogolne.

2. WYROBY BUDOWLANE.

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej

specyfikacji sa:

humus zdjety z powierzchni terenu,

grunt wydobyty z wykopu,

grunt do zasypki z odktadu,

piasek i pospotka na podsypki i obsypki,

materiaty do umocnienia i obudowy wykopow z rozparciem,

materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie,

rury ochronne,

Wyroby powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.

W sposéb niezwtoczny, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatldbw odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wyniki
badan laboratoryjnych oraz na zgdanie Inspektora Nadzoru probki do zatwierdzenia.

2.1 Rury ochronne z PE.

Do wykonania przekroczeh przeszkdd terenowych kanalizacjg sanitarng nalezy uzy¢ rur ochronnych z PE100
SDR 26 lub w razie braku SDR17.

W rurze ochronnej o srednicy powyzej Dz63, rure przewodowg nalezy utozy¢ na ptozach pierscieniowych z
PEHD.

Zakonczenie rur ochronnych nalezy wykona¢ za pomocg manszet termokurczliwych lub gumowych.

2.2 Pozostate materiaty.

2.2.1 Kruszywo na podsypke i obsypke.

Materiat na obsypke powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:

e materiat niespoisty, dajgcy sie dobrze zageszcza¢ do wymaganej nosnosci,
nie moze by¢ zamrozony, nie moze zawiera¢ zamarznietego $niegu i lodu,
nie moze zawiera¢ ziaren o ostrych krawedziach,

nie moze zawierac ziaren o $rednicy wiekszej niz 60mm,

dodatkowo max. $rednica ziaren nie moze by¢ wieksza niz 10% sSrednicy rury,

Podsypka i obsypka moze by¢ wykonana z pospéiki lub z piasku. Uzyty materiat na podsypke i obsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

Do wykonania zasypki wykopow mozna wykorzystaé grunt istniejgcy, po warunkiem jego zageszczenia do
wartosci wskaznika zageszczenia:

- 1s=1,00 wg. zmodyfikowanej wartosci Proctora oraz posiadania wspotczynnika filtracji k>8m/d i wskaznika
uziarnienia D15/d85<5. - dla lokalizacji w drogach



Gmina Kostomioty
Przebudowa przepompowni sciekow w Wilkowie Sredzkim.
Specyfikacja techniczna. Roboty ziemne. 23

- 1s=0,95 wg. zmodyfikowanej wartosci Proctora oraz posiadania wspétczynnika filtracji k>8m/d i wskaznika
uziarnienia D15/d85<5. W pozostatych lokalizacjach.

2.2.2 Beton.
Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.3.3 Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.3.4 Manszety.
Manszety do zamykania korncéw rur ostonowych z elastomeru EPDM, temperatura pracy od —30 do +100 °C .

Plozy.

Do ochrony rury przewodowej prowadzonej w rurze ostonowe;.

Ptozy uniwersalne dla rur PVC i PE typu E/C wykonane z PEHD przewidziane dla temp. roboczej od —20 do +80
°C. max. rozstaw pomiedzy ptozami 150cm. Szerokosc¢ ptozy 120mm.

Montaz poprzez skrecenie srubami.

2.4 Sktadowanie materiatow.

2.41 Rury z PVC, PE.

Magazynowane rury powinna/ byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C, i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC,
PEHD nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokosé nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu

i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skiadowane w sposob
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

2.4.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob . zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego
sprzetu mechanicznego:

koparka lub koparko-tadowarka,

spycharki ggsienicowe lub kotowe,

ubijak mechaniczny i reczny do zageszczania,
zageszczarka do gruntu,

zuraw kotowy samojezdny

samochody samowytadowcze,

szalunki systemowe,

pity do drewna, pompy odwadniajgce,
narzedzia tngce do cigcia rur, asfaltu, betonu
gietarki,

sprzet do proby szczelnosci,

obudowy scian wykopu,

spawarka wirujgca,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru,

4. TRANSPORT.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. I-lll), piasek stosowane bedg
samochody samowytadowcze — wywrotki.
Samochody skrzyniowe bedg uzyte do przewozu materiatdw do umocnienia i odwodnienia wykopow. Uzyte Srodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Do transportu materiatow stosowane bedg nastepujgce srodki transportu:

A samochdd skrzyniowy 10 t,

B samochéd samowytadowczy 5-10 t
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C samochdd dostawczy 0,9 t

D samochdd dtuzycowy 10 t,
Wytadunek materiatdw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajgcych ich
uszkodzenie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Warunki ogodlne.

Ogdlne warunki wykonania robot podano w Warunkach Ogdlnych. Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie
ze Specyfikacjg Techniczng po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z
normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

a. zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych
i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badah geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
istniejgcych nasypow i skarp ziemnych,

b. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia  wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopow jak i
nasypow, pofozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow,
zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych
postugiwa¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi ja teodolit, niwelator., jak i prostymi przyrzgdami -
poziomica- tatg miernicza, taSma itp.,

c. przygotowa¢ i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie asfaltu ,gruzu i kamieni, wycinke
krzewow, wykonanie robét rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek,

d. usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzadzenie przejazddw i drog dojazdowych ,

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 m. mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.
Gtebokos¢ wykopu powinna uwzglednia¢ wykonanie podsypki — 20cm.

Minimalna szerokos¢ wykopu w sSwietle obudowy $ciany wykopu powinna byé dostosowana do srednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokosé
wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

W jezdniach wykopy wykonywaé z szalowaniem na catej dtugosci. W przypadku stosowania szalunkéw systemowych,
nalezy uwzgledni¢ poszerzenie wykopu w zwigzku z koniecznoscig demontazu szalunkéw.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢

+/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego
oraz pokry¢ ewentualne straty wynikajgce z jej uszkodzenia (zalanie).

Zajmowany pas drogowy (w tym pobocze, réw przydrozny) nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego wymieniajgc
uszkodzone elementy.

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i zastosowac urzadzenia stuzgce do zminimalizowania zanieczyszczenia drog
publicznych ziemig przed wjazdem z placu budowy przez samochody cigzarowe i cigzki sprzet.

Po zakonczonych robotach teren przywréci¢ do stanu pierwotnego,

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5.1.1.0dspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego

wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w

Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci

co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na:

* bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentac;ji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢é i natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i
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odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

* nalezy bezwarunkowo wykop wykonywacé recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu,

» w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,

* nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujgcych warunkow,

* nalezy prowadzic ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnos$ci rozparcia lub podparcia Scian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

* nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

« jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac pogtebianie
wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne,

» obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbierac,

« zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

5.1.2 Podtoze.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-8 6/B-02 480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy zgarniarki i koparki wielonaczyniowej — 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 10 cm. Odchylenia grubosci warstwy nic powinno przekraczac +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania nalezy wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z
wykopdow na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wytgczeniem gruntdéw pylastych, gliniastych,

pytowych, lessowych, préchnicznych.

Do wykonania zasypki wykopow mozna wykorzystaé grunt istniejgcy, po warunkiem jego zageszczenia do
wartosci wskaznika zageszczenia:

- 1s=1,00 wg. zmodyfikowanej wartosci Proctora oraz posiadania wspotczynnika filtracji k>8m/d i wskaznika
uziarnienia D15/d85<5. - dla lokalizacji w drogach

- 1s=0,95 wg. zmodyfikowanej wartosci Proctora oraz posiadania wspotczynnika filtracji k>8m/d i wskaznika
uziarnienia D15/d85<5. W pozostatych lokalizacjach.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosié
25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak:
walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia wg p.5.2.3 specyfikadji.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢: grunt przywieziony lub wydobyty z wykopu - piasek, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu — piasek, powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod Zzigcza
kielichowe.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuije sie gruntem rodzimym warstwami 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznosé
budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé
bedzie Wykonawca.

5.1.4 Roboty ziemne przy przekraczaniu drég.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi byé zageszczone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie: PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne, stosujgc parametry dla drég o ruchu
Srednim.

Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie z p.5.2.3 specyfikac;i .
Wilgotnos¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢ co najmniej
80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéow spoistych. Dla gruntow sypkich warunek ten nie musi by¢ zachowany.
Wartos¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.

5.1.5. Jezdnie ziemne, gruntowe i z plyt betonowych.
Warstwy nawierzchni ziemnej , gruntowej i z ptyt betonowych usuniete nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatow
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o sktadzie zblizonym do poprzednio usunietych. Przy zasypywaniu kanatéw nalezy uzyskaé wskaznik
zageszczenia zgodnie z p.5.2.3. Odtworzenie nawierzchni ziemnych, gruntowych nalezy wykonac¢ z nowych
materiatébw , a przy nawierzchni z ptyt betonowych z materiatu z rozbiorki.

5.1.6. Szerokos¢ wykopow.
Zasady okreslania ilosci robot ziemnych przy robotach linowych.
Szerokos¢ wykopu o scianach pionowych dla rurociagéw i kolektoréw:

Szerokos¢ dna wykopu o scianach pionowych dla rurociggéw, mierzone w swietle nie umocnionych scian
wykopow nalezy przyjmowac niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu wg wymiaréw, w
zaleznosci od $rednicy rurociggu :

e @90-160 mm, S=1,00m,
e @200-250 mm S =1,10m,
e @300mm S=1,20m,

Podane szerokosci wykopow dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci).
W jezdniach wykopy wykonywaé z szalowaniem na catej dtugosci. W przypadku stosowania szalunkéw systemowych,
nalezy uwzgledni¢ poszerzenie wykopu w zwigzku z koniecznoscig demontazu szalunkéw.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwigkszy¢ o 0,1 m.
Zwiekszone szerokosci wykopdw mozna stosowaé gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0 m od dna
wykopu.

Nachylenia skarp roboczych wykopdw powinny wynosic :

a) pionowe - w skalach litych, mato spekanych,

b) o nachyleniu 2 : 1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

¢) o nachyleniu 1:1- w skatach, spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1 : 1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d)
dotyczy przypadkow, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanéw plastycznych tych
gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopéw o gtebokosci do 2,0 mi 1:1,75
dla skarp wykopow o gtebokosci do 3,0 m. Szerokos$¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggow i
kolektorow liczona w centymetrach powinna wynosic :

« S=@ +2x35cm dla $rednic do 300 mm,

Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu
taw lub stép fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.

5.1.7. Wywozy.

Nadmiar ziemi oraz ziemig z wymiany gruntu nalezy wywiez¢ na wskazane miejsce. Piasek do zasypki wykopow
(wymiana gruntu) oraz na podsypki i obsypki rur Wykonawca dowiezie z miejsca wedtug wtasnego uznania. Grunt
z wykopdw, o ile posiada on parametry pozwalajgce na prawidiowe zageszczenie, mozna wykorzystaé do obsypki
rurociagow.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania.
Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja wystepuje duze zageszczenie istniejacego uzbrojenia :

ISTNIEJACE ELEMENTY UZBROJENIA TERENU.

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego :

— przewdd wodociggowy zeliwny $rednicy DN150

— przewody kanalizacji sanitarnej srednicy DN200mm,

przewody energetyczne niskiego napiecia,

przewody telekomunikacyjne,

Glebokosé wykopow przy uktadaniu rurociggdéw wynosi okoto 0,70 do 2,0 m. Wykop wokét przepompowni bedzie
miat gtebokos$¢ ok. 5,20m.

Generalnie wykopy nalezy wykonywa¢ jako wagsko przestrzenne o skarpach pionowych. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem podziemnym oraz na catej diugosci robdét prowadzonych w pasie drogowym, przewidziano
zabezpieczenie skarp umocnieniem azurowym, przy wykorzystaniu szalunkéw systemowych. W przypadku
wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy stosowa¢ deskowanie petne.

Rurociggi utozy¢ na 20 cm podsypce z piasku i obsypa¢ 30 cm nad wierzch rury, nadmiar urobku wywiez¢ we
wskazane przez inwestora miejsce.

Nie wyklucza si¢ istnienia nie wykazanych na planach urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub brak jest informacji w instytucjach branzowych.

O terminie wykonania wykopdéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzgdzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét. Wykop przy skrzyzowaniu

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie minimum 1,0m przed i 1,0m za kolidujgcym uzbrojeniem.
Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ w wykopie pod nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia. Na
istniejgce podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne
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dzielone na catej szerokosci wykopu, Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopie wykona¢ wg normy PN -
76/E - 05125.

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowacé i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w przypadku przejs¢ ustawié¢
nad wykopem kitadki z porgczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w kolorze czerwonym.
Wszelkie prace prowadzi¢ bez uszkodzenia zieleni. Z terenéw pokrytych roslinno$cig nalezy zdjg¢ warstwe ziemi
urodzajnej, ktérg po zakonczeniu robét nalezy ponownie rozscieli¢. Trasa projektowanych rurociggéw nie koliduje
z istniejacym zadrzewieniem. Dla ich realizacji nie jest wymagana wycinka drzew.

Roboty montazowe winny byé prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza
winien pozwala¢ na uformowanie zagtebienia pod rurg, montaz ztgcz i utrzymanie projektowanych spadkéw.

W przypadku kolizji z rurociggami drenarskimi nalezy wychwyci¢ wody drenazowe poprzez odwodnienie wykopu.
Po zakonczeniu robot sie¢ drenarska doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty prowadzi¢ w taki sposob, aby nie utrudnia¢ ruch pojazdéw i pieszych. Nalezy przewidzie¢ roboty
zwigzane z odwodnieniem szybow montazowych. Po zakonczeniu robét elementy pasa drogowego nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym nalezy wystgpi¢ o pozwolenie na prowadzenie robét. Opfaty
zwigzane z przekroczeniem drog nalezy uja¢ w cenie ryczattowe;.

Przejscia pod rowami wykonac¢ w ostonowej rurze stalowej , metodg bezposrednia tj. wykopu otwartego . Dno i
skarpy rowu umocni¢ azurowymi ptytami betonowymi.

Wszelkie prace prowadzi¢ bez uszkodzenia zieleni. Z terendw rolniczych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej,
ktorg po zakonczeniu robdt nalezy rozscieli€. Trasa projektowanych rurociggéw nie koliduje z istniejgcym
zadrzewieniem. Dla ich realizacji nie jest wymagana zadna wycinka drzew

Warunki gruntowo — wodne — zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym.

5.2.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych co ok. 200m oraz po obu stronach
nasypu kolejowego.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw
sieci panstwowe;.

5.2.2 Uktadanie rurociagéw.

Rurociggi wewnatrz rur ostonowych umiesci¢ na specjalnych podktadkach dystansowo-poslizgowych z tworzywa
sztucznego o rozstawie max. 1,50m, W rurach ostonowych o srednicy Dz90 rury Przewodowe PE Dz40 i Dz32
uktada¢ na podktadzie z folii.

Konce rury ostonowej na dlugosci 0.5 m na obu koncach zaslepi¢ poprzez wypetnienie pianka poliuretanowg a
nastepnie zamkng¢ manszetami z gumy np. systemu ,Integra”.
Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

5.2.3 Obsypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem wykopu dno nalezy osuszyC i oczysSci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuije sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Stopien zageszczenia w zalezno$ci od przeznaczenia terenu, na ktérym uktadany jest rurocigg:

- drogi : 90% do 100% ZMP w gérnej czesci wykopu.

- pozostate tereny: 85% ZMP,

5.2.4 Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu
do reperéw statlych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, kitére mogg stanowi¢ np. kofki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegolng uwage na bose
konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowg .Rury opuszczaé do wykopu
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powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkéw, wielokrgzkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie
rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wtasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno
by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegac¢ do
podioza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé¢ +/- 10 mm.
Roznice rzednych ufozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3 mm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
jego zmniejszenia do zera.

5.2.5. Montaz przewodoéw.

Przewody z tworzy sztucznych montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznosé tych materiatdw w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac¢ potgczenia w
temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Wszystkie potgczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé.

5.2.6. Odwodnienie wykopow.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie

rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich

budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu.
Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto
zabezpieczony przed doptywem wéd deszczowych, elementy zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawaé
co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofi lowana ze
spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wod poza wykop.

Podtozem dla uktadanego rurociggu moze by¢ dowolny (trwale odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie
zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wigkszych

od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg PN-
74/B-02480.

W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociggu utozy¢ nalezy warstwe
podsypki z gruntu sypkiego o grubosci nie mniejszej od 0.20 m i nie mniejszej od

0.25 srednicy uktadanej rury. Podsypke nalezy zagesci¢ do 95% SPD.

Pompowanie wody gruntowej mozna przerwaé dopiero po catkowitym zasypaniu rurociggu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podanow ST .Wymagania Ogdlne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnosé¢ wykonania ,nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach:

PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega :

a) wykonanie wykopu i podtoza,

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

¢) stan umocnienia wykopu pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m

e) jakos¢ gruntu przy zasypce

f) wykonanie zasypu

g) zageszczenie

7. OBMIAR ROBOT.

Zgodnie z jednostkami w przedmiarze robot.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Wymaganiach Ogdlnych. Do wyliczenia obmiaru objetosci
wykonanych wykopow beda brane pod uwage wielkosci podane w pkt. 5.1.6. , chyba Ze projekt budowlano-
wykonawczy okresla inaczej. Pompowanie wody zostanie rozliczone na podstawie dziennika pompowania wody.
llo$¢ godzin pompowania wody musi byé potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w Wymaganiach Ogdlnych.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbior czesciowy wykonanego wykopu, pod
warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu migdzy weztami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach Ogélnych.
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Oddzielnemu rozliczeniu podlegaé¢ beda roboty ziemne w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych
nie przewidzianych w projekcie budowlanym.

1. Cena wykonania roboét obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

» zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych,

« zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

» odbudowa uszkodzonego drenazu,

* umochienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot,

» wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

* zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

* odspojenie gruntu,

» wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,

» wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

» wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

* koszt zakupu i transport materiatow na miejsce wbudowania,

* przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi, wytadunek w miejscu wbudowania lub na odktad,

» wywdz nadmiaru ziemi z wykopu na wskazane miegjsce,

* optaty za przyjecie nadmiaru ziemi,

* zageszczenie,

* koszty badan,

» odwodnienie wykopéw (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu, montaz i demontaz pomp oraz ich
konserwacja i obstuga),

» odbudowe nasypow drogowych,

* optaty za nadzdr przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych,

* uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Normy

[11 PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[2] PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[3] PN-B-10736.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych kanalizacyjnych .
Warunki techniczne wykonania.

[4] BN-83/8836-02. Przewody poziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

[5] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[6] BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[7]1 BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

[8] BN-70/8931-05. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

[9] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[10] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[11] BN-66/B-06714. Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.

[12] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[13] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[14] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

[15] PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

[16] PN-88/6731-08 Beton zwykly,

10.2 Inne.

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami,

[18] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

[19] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r w sprawie wykonania niektdrych przepisow
ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z dnia 1 marca 1986r 1.07.2000 r).

[20] Katalog techniczny — (ptozy i manszety).
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt elementéw
konstrukcyjnych ogrodzenia.

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét opisanych w
projekcie wykonawczym remontu studni przepompowni $ciekéw w Wilkowie Sredzkim wraz z rozbudowg
infrastruktury technicznej zwigzanej z jej funkcjonowaniem.

Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :

»Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."
1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi zbiér wymagan
okreslajacy standard i jako$¢ wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz
sposob oceny wykonania robét budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych w specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t konstrukcyjnych dotyczgcych budowy
ogrodzenia przepompowni :

- fundamentow i Scian fundamentowych,

- budowa ogrodzenia wokét przepompowni,

Roboty prowadzone bedg zgodnie z dokumentacjg projektowa (opis techniczny, rysunki, zatgczniki i przedmiar
robét).

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych Polskich
Normach i "Wymaganiach ogdlnych".

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwoérce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/c — wskaznik wodno — cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw betonowych. wykonywanych na miejscu.

1.5 Ogoélne wymagania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacjach Technicznych "Wymagania ogolne".

2. WYROBY BUDOWLANE.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdérni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i
rysunkami,

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Szalowanie konstrukcji betonowych .

2.1.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.1.2 Ptyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO,

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. taczenie deskowan: zlgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordéw o Srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.1.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substanciji,
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.
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2.1.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej
od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2 Zbrojenie.
Zbrojenie gtéwne wiencéw stalg Alll B500SP. Zbrojenie pomocnicze stalg gtadkg A-1, St3sx-b.

2.2.1 Elektrody spawalnicze.
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.2.2 Materiaty pomocnicze.
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza
odpowiadac¢ celom jakim majg stuzyc.

2.3 Beton. Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1 Cement.

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatow
zamiennych.

1.Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2.Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.3.2 Woda.
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

2.3.3 Kruszywo.

A. Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w catoéci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od

1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego Zzwiru,

tamanych kamieni lub mieszanki tych materialéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydiuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczac 2%.

D. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4Domieszki do betonu.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie¢ stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do
betonu: uplastyczniajgcych, opo6zniajgcych Ilub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniaé
wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.5. Ogrodzenie.

Teren pompowni ogrodzony do wys. ok. 1,80m. Ogrodzenie z elementéw typowych stalowych ocynkowanych
powlekanych tworzywem.

Stupki stalowe ogrodzenia zabetonowane w podfozu. Pomiedzy stupkami pod panelami ogrodzenia, betonowa
.deska , szer. 30 cm. Rozstaw stupkéw 251cm.

Wijazd na teren pompowni rozsuwang bramg z elementdéw stalowych o szer. 5,00m.

Projektowane ogrodzenie, w potudniowej czesci dziatki dotgczy¢ do istniejacego.

Catkowita dtugosé projektowanego ogrodzenia tgcznie z bramg wjazdowg wynosi :53,58 mb.

Panel kratowy

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego

ogniowo: 5,0 [mm], $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm)]. Dzieki przegieciom
zachowuje sztywnos$c¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

—  Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

— Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

— Zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
—  Woysokos¢ panela 1530 [mm].

—  Przekroj stupa 60 x 40 [mm], gr min. 1,5mm.

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomocg srub hakowych i nakretek zrywalnych
(nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozadane). tgczenie paneli (poza
stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie zigczek. Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): sruby hakowe,
nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.
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Zagtebienie stupa w fundamencie min 80 cm
Brama o konstrukgji z profili zamknietych stalowych, zabezpieczona antykorozyjnie.

2.6 Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane, wymienione w dalszej czesci opracowania, powinny posiada¢ wymagane
dla siebie dokumenty, stwierdzajgce przydatnos$¢ stosowania ich w budownictwie. Muszg posiada¢ odpowiednie do
ich zastosowania atesty, a dodatkowo wszystkie materiaty wykoriczeniowe powinny mie¢ zapis o dokumentach
potwierdzajgcych niepalnos¢ lub NRO oraz nietoksycznosci w podwyzszonej temperaturze. Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest do sprawdzenia otrzymanej dokumentac;ji, materiatu lub wyrobu budowlanego z
wymaganiami j.w.

Przechowywanie i skladowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobow budowlanych powinno odpowiadac
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wtasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem robét fundamentowych, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- spycharka gasienicowa,

- koparka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3 /h,

- prosciarka do pretow,

- nozyce do pretow,

- gietarka do pretow,

- wycigg,

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzedzia reczne ( strugi, siekiery, mtotki, diuta itd.),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

- palniki gazowe

- weiggarki mechaniczne lub reczne

- inny drobny sprzet do wykonywania robot recznie

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robét.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami bhp.

4. TRANSPORT.

Warunki ogélne transportu podano w "Wymaganiach ogdlnych".
Do transportu materiatow stosowane bedg nastepujgce srodki transportu:

A samochdd skrzyniowy 10t,
B samochdéd samowytadowczy 5-10t
C samochdd dostawczy 0,9t
D samochod diuzycowy 10t,

Wytadunek materiatéw musi odbywac sie¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich
uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne warunki wykonania.

Ogdlne warunki wykonania zgodne z "Wymaganiami ogélnymi". Wykonawca przedstawi Inspektowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

= Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczgcymi
odpowiedniego rodzaju robaét.
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= W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w formie wcze$niej uzgodnionej) Projektanta i
Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym prze Wykonawce
zakresie

= Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujgce podlegajg bezwzglednemu
pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaznosci.

5.2. Zakres wykonania Robét.

5.2.1 Roboty fundamentowe i inne konstrukcje zelbetowe.

Fundamenty.

Wykopy pod fundamenty prowadzi¢ mechanicznie i recznie.

Fundamenty zaprojektowano jako bloki betonowe z betonu C16/20 o wymiarach 40 x 40cm i wys. 85cm.
Fundamenty posadowi¢ na podsypce piaskowej zageszczonej do Is= 1,0 gr. 15¢cm, poditozu z chudego betonu
C8/10

5.3. Wymagania szczegétowe wykonania robét.

5.3.1. Wykonanie deskowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na
skutek zetkniecia sie z masg betonowa. Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy.
Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie
mniejszej niz 18mm i szerokosci nie wiekszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania. Szczegolng
uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdcié na elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajgce
niezmiennosc¢ przekroju poprzecznego elementoéw konstrukcji. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu
betonowego listwami o wymiarach od 2+4cm na stykach dwdch prostokgtnych do siebie $cian, szczegdlnie w
stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W
takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeb, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.3.2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi,
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczeh. Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdzg oczyszcza
sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢é wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej
wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowaé. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1m. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-
B-03264:2002. Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

5.3.3. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia
deskowan , pomostow transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentow wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie
innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkiadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na
wysokosci Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocag podktadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o
ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢
potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym: - przy
Srednicy pretow do 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, - przy Srednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy
nie mniejszej niz 1,5 mm. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i normg
PN-B-03264:2002. Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
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trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. taczenie pretow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-03264:2002. Do

zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢é miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna

odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowej.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich
robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegodlnosci: - wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien,
pomostow itp., - wykonanie zbrojenia, - przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu
przerwy roboczej, - wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, -
prawidtowo$é rozmieszczenia i niezawodno$é zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd., - gotowos¢ sprzetu i
urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu, ptatkéw
rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i cian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny byé powleczone
srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogodlne dotyczgce uktadania mieszanki betonowe;:

1. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna

przekracza¢ 3 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujgcego si¢ zbrojenia, moga

by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej

lub ciektej betonowanie stupoéw od géry moze sie odbywaé z wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m.

3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy stosowaé

rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rekawy ) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy

ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad

miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysoko$ci wigkszej niz 10 m

nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci

spadajgcej mieszanki.

4. Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogoélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone wytrzymatoscig i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukifadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie chroniona przed woda
opadowg; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomoca
sztychowania.

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktorym

powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposob, migjsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i
terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkdw atmosferycznych.

Zageszczenie betonu:

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciekiej i potciekiej lub
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogragzalnych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebieh wibratora nie powinna by¢ wieksza niz
1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna
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by¢ wieksza od 1,25 diugosci butawy wibratora ( roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢

zagtebiony na 5 — 10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny

zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10 — 20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna

przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie — 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predkosé posuwu wibratorow

powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone

doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

7. Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju

konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej ;

wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji

zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory

wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym

zbrojeniu i 0 wymiarach 0,2 — 0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze

w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, piyt itp. ;

ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzié na siebie na

odlegtos¢ okoto 20 cm ; grubos$¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢

wieksza niz :

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na

uzycie wibratoréw wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega

uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co

najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg

instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zapewnienie :

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowe;j,

- fatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementéw i montazu
zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocag sztychowania kazdej utozonej

warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzity na gtebokosé 5+10cm w warstwe poprzednio

utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w

dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej

powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadia w kierunku naprezen gtdwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna
by¢ starannie przygotowania do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez :

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbywac pdzniej niz w ciagu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewnié
mieszanke betonowag o temperaturze +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa.
Zabezpieczenie podczas opadow Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich
temperaturach otoczenia. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
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zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

5.3.6 Pielegnacja betonu.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie

konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych

(zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia powinny : -

zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa

wzrostu wytrzymatosci betonu, - uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie, - chroni¢ twardniejgcy

beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jako$¢ w konstrukciji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych, a szczegolnie

wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory

roku i miejscowych warunkow klimatycznych,

b) utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej: - 7 dni — przy stosowaniu cementéw

portlandzkich, - 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

¢) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzieh i co najmniegj
jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku

godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.

4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami btonotwdrczymi

zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny

odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu,

- utworzona powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i stwardniatego oraz
nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

- Srodek bfonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w Swiezy beton niz na 1 mm i nie powinien

wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdinie ptyngcymi, powinien byé¢ chroniony

przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub

w inny réwnorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

5.4 WYKONANIE OGRODZENIA.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.4.1 Wykonanie dotéw pod stupki.

Jesdli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé
wymiary nie mniejszg niz 60x60 cm i gleboko$¢ 120 cm.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci.

5.4.2 Ustawienie stupkéw.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowac¢ do poziomu terenu
betonem B25.

5.4.3 Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1 Ogdlne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w "Wymaganiach Ogdlnych".
Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét w szczegélnosci z
Dokumentacjg Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

A . zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

B . materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

C . ulozenia przewoddw i posadowienie przepompowni:
- gtebokosci utozenia przewodu i posadowienia,
- ulozenia przewodu na poditozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
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D . kontrola potgczen przewodéw,
E . kontrola szczelnosci przewodu, prawidtowosci wykonania podsypek i obsypek orazich
zageszczenia,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, atesty i gwarancje producenta dla
stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.2 Warunki szczegétowe.

6.2.1. Deskowania.

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom zawartym w niniejszej
SST. Sprawdzenie polega na : - sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem, -
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, - sprawdzeniu statecznosci deskowania, -
sprawdzeniu szczelnosci deskowania, - sprawdzeniu czystosci deskowania, - sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania s$rodkiem antyadhezyjnym, - sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, -
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, - sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego
poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie.

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Skladniki mieszanki betonowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiadaé wiasne laboratorium lub
tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien
umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru .

Kontrola jako$ci sktadnikéw betonu.

1. Cement :

a) dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci objetosci i wytrzymatosci na
Sciskanie,

b) cement nie musi by¢ badany, z wyjgtkiem cech podanych w p. a, jezeli jest przechowywany zgodnie z
wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie. W
pozostatych przypadkach sg wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez
sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie
jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego z tego cementu.

2. Kruszywo:

a) dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych obejmujaca
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego, - ksztaltu ziaren,

- zawartosci pytow mineralnych,

- zawartosci zanieczyszczen obcych,

b) w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos¢ witasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie
takiego kruszywa do produkgcji betonu moze nastgpi¢ tylko tgcznie z innym kruszywem i pod warunkiem, ze
mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w normach na kruszywo stosowane do betonéw, c) biezace
badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotno$ci, zawartosci kruszywa drobnego lub grubego) nalezy
przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu. 3. Badanie wody do celéw
budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody
wodociggowej. 4. Domieszki: a) kazda partia domieszek lub dodatkéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta, b) domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodnos$¢ z
odpowiednimi normami, a ponadto barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

6.2.4. Mieszanka betonowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatdow. Wykonawca musi posiadaé wilasne
laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci
zgodne postanowieniami norm panstwowych oraz niniejszej SST.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej

1. Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig, nie mniejszg niz 2
razy na kazdg zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej
zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub Zelbetowy jest rozformowany. 2. Réznica pomiedzy przyjetg
konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz : £
1 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej, + 2 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji
potciekiej i ciektej, £ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.

3. Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do
nich warunkach betonowania. W wyniku prawidiowo dobranej urabialnosci powinno sie uzyska¢ zageszczong
mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki.
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6.2.5. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢é zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na : - kontroli miejsca
przechowywania czynnikdw produkgji, - sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania, - sprawdzeniu betoniarki, -
sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki betonowej, - sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki
betonowej, - sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu. Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST
podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach Ogdlnych".

7.1 Jednostka obmiaru roboty konstrukcji zelbetowych i betonowych.

- dla betonu — 1 m3 betonu z doktadnoscig do 0,1. Pfaci sie za wykonang i faktycznie wbudowana ilos¢ betonu

- dla zbrojenia i konstrukcji — 1 kg (lub 1 tona) z dokfadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1t). Do obliczenia
naleznosci przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zamontowanego zbrojenia, tj. tgcznag
dtugosé pretdow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ciezar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji
bierze sie ciezar wynikajgcy z Dokumentacji Projektowej bez spawdw. Nie uwzglednia sie zwigkszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w
Dokumentacji Projektowej. - dla bloczkéow betonowych 1 m3 wykonanych fundamentéw z doktadnoscig do 0,1

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach Ogéinych".

8.1 Warunki szczegétowe odbioru robot konstrukcyjno-budowlanych.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajgcym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokumentdéw dotyczacych jakosci materiatéw i wyrobow
uzytych do robét , wynikow pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczgcych robot,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin robét. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres
robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogolnych".
9.2. Platnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Pfatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z harmonogramem za wykonane i odebrane elementy robét.. Zgodnie z oceng jakosci robdt,
w oparciu o wyniki geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

10. Przepisy zwigzane.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie
oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami)

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN
206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

— PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

— PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdline.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

— PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

— PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2. Ocena zgodnosci.
— PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
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PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej metodg
szybka.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaitu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspoétczynnika nasigkliwosci kapilarnej. PN-
EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnosc¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
Prety zebrowane. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne wymagania i
badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania. PN-91/D-
95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc¢ 1 : Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 2 : Terminologia.
PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,

PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne klasy wytrzymatosciowe

PN-EN 1991-1-3 Eurokod1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne —
obcigzenie $niegiem

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowaneji cynkowej. Wymagania
i badania przy odbiorze.

WTWIORB Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB,
Warszawa 2004).

WTWIORB Czgs¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe - Zeszyt 4:

Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). ZUAT-15/VI.06/2002 Srodki ochrony przed
korozjg biologiczng wyrobéw budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana Az3)
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-91 /B-10105- Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. PN-80/B-
14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500- Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 - Wapno.

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003/Ap 1:2004 - Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-88/B-10085/A2:1997 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét opisanych w
projekcie wykonawczym przebudowy przepompowni sciekéw w Wilkowie Sredzkim.

Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :
»Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi zbiér wymagan
okreslajacy standard i jakos¢ wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz
sposob oceny wykonania robét budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

1.Roboty remontowe przepompowni Sciekdw.

2.Wykonanie komory zasuw z przeptywomierzem za przepompownia.

3.Wykonanie studni z zasuwag na rurociggu doprowadzajgcym sScieki do przepompowni.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych Polskich
Normach i "Wymaganiach ogdlnych".

1.5 Ogodlne wymagania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa.
ST, obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacjach Technicznych "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada¢ Polskim Normom.

w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i

rysunkami,

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow

powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.1 Przepompownia sciekow istniejacy.

- materiat zbiornika pompowni — beton min. C40/45.

- $rednica wewnetrzna pompowni z dwoma pompami - 1500mm,

- przejscia rurociggow i kabli przez sciany pompowni jako szczelne,

- pompy — zatapialne z kolanami automatycznego sprzegu pomp,.

- rurociggi DN100 ze stali kwasoodporne;.

2.1.2 Projektowana przepompownia sciekéw .

1. Wyposazenie technologiczne.

— piony ttoczne DN100 z PE100 Dz125 SDR11 - 2 szt.,

— kolana stopowe sprzegajgce do pomp z zeliwa sferoidalnego - 2 szt.,

— prowadnice pomp rurowe srednicy 60,3mm ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 - 2 kpl.

— tancuch pompy ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 - 2 kpl.,

— drabina ztazowa na sScianie zbiornika ze stali K.O. wg. DIN 1.4301,

— wentylacja grawitacyjna - kominek $r.16cm, materiat - PVC Dz160 SN4 poza obrysem pompowni. Potgczenie
ze zbiornikiem pompowni za pomocg przejscia szczelnego osadzonego w $cianie.

— Wewnatrz kominka filtr antyodorowy oraz wentylator typu kanatowego w wykonaniu przeciwwybuchowym -
1szt.

— wilaz ze stali K.O. wg. DIN 1.4301 o wymiarach ok. 83x83cm o nosnosci D400, zamykany na ktodke. Pod
wlazem zamontowany filtr antyodorowy.

— Samoczynne i automatyczne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatyczne;j

- 4-20mA,

— Awaryjne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem dwéch ptywakowych sygnalizatoréw poziomu,

2. Pompy zatapialne, osadzane na dnie pompowni w kolanach sprzegajacych.

W przypadku jednoczesnej pracy z pompownig w Swidnicy Polskiej , wydajnosé pompowni wyniesie :
- Qmax = 6,54 dm3/s

przy koniecznej wysokosci podnoszenia :

- H=59,09 m s.w.

W przypadku wytgczonej pompowni w Swidnicy Polskiej, wydajno$é pompowni wyniesie :

- Qmax =7,92 dm3/s

przy koniecznej wysokosci podnoszenia :

- H=57,89 m s.w.
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Z uwagi na warunki pracy projektuje sie pompy wirowe z wirnikiem otwartym typu Vortex o przelocie 80 mm.
- obroty : N =2937 obr/min.

- moc nominalna silnika P1/P2 = 22 / 25 kW,

- typ wirnika - swobodny przeptyw,

- Korpus pompy: zeliwo szare, EN-GJL-250,

- Wirnik: zeliwo szare, EN-GJL - 250,

- Silnik: zeliwo szare, EN-GJL - 250,

- kabel zasilajgcy w EPDM, dtugosci min. 15,0m,

- silnik w klasie izolacji nie gorszej niz "H", zabezpieczony termokontaktami w stojanie silnika,

- klasa szczelnosci silnika nie mniej niz IP68,

3. Osprzet szafki sterowniczej - rozruch bezposredni dla dwéch pomp :

Szafa sterujgca z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV w stopniu ochrony IP66 wg.
PN-92/E-08106, wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji
mechanicznej. Stopien odpornosci obudowy na udary 1K10.

Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzenh, wyposazona w ptyte montazowa z blachy
ocynkowanej o grubosci 2mm;

Sterownica posadowiona na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemig, z przegrodg kablowg oraz
demontowalng ptytg czotowa.

Drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane:

— przetgcznik ,sie¢-0-agregat”,

— wylgcznik gtdwny zasilania,

— wyswietlacz sterownika PLC,

— oraz gniazda serwisowe,

— analizator parametréw sieci,

— lampki sygnalizacyjne obecnosci faz,

— amperomierze poboru prgdu przez pompy.

— przetgcznik ,automatyka-odstawiona-recznie

— podswietlane diodg przyciski zielone sygnalizacji pracy

— podswietlane diodg przyciski czerwone sygnalizacji awarii

— przetgcznik blokady suchobiegu- oprézniania pompowni,

— przycisk bezpieczenstwa,

— przetgcznik logowania zatogi,

— gniazdo wtykowe do podtaczenia agregatu 400V/32A, 5 bolcow, umieszczone na zewnatrz obudowy, o pradzie
znamionowym umozliwiajgcym ciaglta prace, co najmniej jednej pompy, przy zasilaniu z agregatu
pradotwdrczego;

Wyposazenie szafy :
— Dla silnikéw o mocy powyzej 4kW tagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami,
— Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikéw pomp;
— Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikow pomp;
— Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il [klasy B+C];
— Mikroprocesorowy sterownik PLC (np. JZ20) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portami
komunikacyjnymi RS232/485 i protokotem komunikacji MODBUS RTU,
— Kabel komunikacyjny JZ-PRG z wtyczkg RS232,
— Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika,
— Licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,
— Licznik liczby zatgczen —funkcja realizowana przez sterownik,
— Samoczynne i automatyczne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej 4-20 mA,
— Awaryjne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem dwéch ptywakowych sygnalizatoréw poziomu,
— Przetgcznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterownika),
— Reczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),
— Gniazdo serwisowe 230V/16A z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym,
— Uktad grzejny dobrany do pojemnosci cieplnej urzgdzenia wraz z termostatem,
— Przetworniki pomiaru pradu (np. PIF) z transmisjg danych przez sie¢ GPRS;
— Syrenka alarmowa, umozliwiajgca odigczenie sygnalizacji akustycznej awarii,
— Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na gornej czesci obudowy, widoczny z kazdej ze stron, z
zasilaczem umozliwiajgcym odigczenie,
— Modut powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem GPRS monitorowania pompowni
sieciowych, przyjetym przez Uzytkownika i Eksploatatora systemu, zawierajacy:
v" Wydzielony modem GSM/GPRS KPOS wspdtpracujgcy z systemem monitoringu,
v" Dla uzyskania wystarczajgcego sygnatu mozna zastosowac antene o odpowiednim zysku energetycznym.
Dla stabilnej tgcznosci nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom sygnatu antenowego potwierdzony
pomiarami.
v" Modut zasilania buforowego dla modutu komunikaciji i sterownika PLC



Gmina Kostomioty
Przebudowa przepompowni sciekow w Wilkowie Sredzkim.
Specyfikacja techniczna. Przebudowa przepompowni Sciekéw. Budowa komory zasuw. 45

— Czujnik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

— Czujnik krancowy otwarcia wtazu przepompowni i komory zasuw,

— Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu sciekow w standardzie 4-20mA

— Plywakowe sygnalizatory poziomu, 2 kpl,

— Armatura z tancuchem i obcigznikiem do powieszenia sygnalizatoréw i sondy,

— Tor zasilania uktadu antyodorowego do unieszkodliwiania H2S [Opcjonalnie, jezeli projekt przewiduje instalacje
urzgdzenia przy pompowni]

— Zabudowa w szafie przetwornika przeptywomierza elektromagnetycznego [Opcjonalnie, jezeli projekt
przewiduje instalacje urzgdzenia w pompowni]

Instalacje sygnalizacji wkamaniowg zapewni¢ poprzez zabudowe w drzwiach i wlazach czujnikow krancowych
magnetycznych hermetycznych otwarcia.

Szafa zasilajgco-sterownicza pompowni 2 pompowej musi zapewniac:

— naprzemienng prace pomp dla jednakowego ich zuzycia. Nie dopuszcza sie jednoczesnej pracy pomp.

— automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

— automatyczne przelgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig
wytgczenia opciji,

— blokade zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwos¢ zatgczen
pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia

—  kontrole termikoéw pompy i wytgcznikow silnikowych,

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy hydrostatycznej i
na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy,
odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskiej

— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwéch sygnalizatorow
ptywakowych,

— odczyt wszystkich parametrow pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez koniecznosci podigczania
jakichkolwiek dodatkowych urzgdzen,

— umozliwia ewentualng wspoiprace z uktadem przetwornika i czujnika przeptywomierza elektromagnetycznego
jezeli projekt przewiduje instalacje takiego urzadzenia w pompowni

— podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom sciekéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zatgczenia pomp i wytgczenia pomp
- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
- liczba zatgczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
—  zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora :
- poziomu zatgczenia pomp
- poziomu wytgczenia pomp
- poziomu dotgczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu
- bfednym podigczeniu ptywakéw
- sondy hydrostatycznej
- wilamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu wtazu

4. Przeptywomierz elektromagnetyczny sktadajgcy sie z czujnika przeptywu i przetwornika (przetwornik
zamontowac¢ w pomieszczeniu szafy sterowniczej - dostep do wyswietlacza dla obstugi bez uprawnien SEP).

5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony urzadzen elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi, nalezy szafke
sterowniczg przepompowni sciekdw wyposazy¢ w komplet ochronnikéw przeciwpieciowych - dostawa kompletna
szafki. W tym celu wykona¢ uziom tasmowy szafki Fe/Zn 25x4mm lub tasmowo-pretowy i potgczy¢ z zaciskiem
ochronno-neutralnym szafki kablowej zachowujgc rezystancje R<10().

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidzie¢c SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA dla linii zasilajgcej kablowej do projektowanej szafki kablowej i linii zasilajgcej kablowej
wewnetrznej do szafki rozdzielcze - sterowniczej ,RP". Na przewdd ochronno-neutralny w przewodzie zasilajgcym
nalezy przeznaczy¢ zyle o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii
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przewidzie¢ w ztgczu kablowym.

W tym celu nalezy utozy¢ odcinek ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 mm i potgczy¢ z zaciskiem ochronno-
neutralnym ztgcza kablowego.

Natomiast dla urzgdzen odbiorczych (pompy, gniazda wtyczkowe) w szafce rozdzielcze sterowniczej jako system
ochrony przed dotykiem posrednim od porazen pradem elektrycznym nalezy zastosowaé WYLACZNIKI
ROZNICOWO - PRADOWE 30maA. Dla spetnienia tego warunku w instalacji przewidzie¢ oprécz przewodu
neutralnego "N", dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewodow roboczych i uktadany tgcznie z tymi
przewodami. Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje koloru zétto-zielonego. Dla zapewnienia wiasciwej ochrony
przez wytgczniki réznicowo-prgdowe przewody ochronne nie mogg mie¢ za wytgcznikiem bezposredniego lub
posredniego potagczenia z przewodem neutralnym.

Za wytgcznikiem roznicowo-prgdowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani tgczy¢ go z przewodem
ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytgcznika réznicowo-prgdowego w normalnych warunkach pracy.
Dodatkowo w szafce ,RP" nalezy wykonac¢ uziemienie punktu neutralnego i ochronnego.

7. Monitorowanie pracy pompowni - wymagania :

Nalezy uzyskac¢ karte SIM ze statym adresem IP dla realizowanej pompowni (od firmy swiadczacej ustuge APN-u
Inwestorowi). Przewidzie¢ w projekcie koniecznos¢ przeprowadzenia prac w centralnej dyspozytorni zwigzanych z
wprowadzeniem do systemu monitoringu

Prace zwigzane z oprogramowaniem nalezy powierzy¢ firmie autorskiej ktéra opracowata dotychczasowe
wizualizacje (lub uzyskac jej zgode i zrzeczenie sig praw autorskich na rzecz firmy ktéra bedzie wprowadzaé
poprawki i uzupetnienia). Ekrany wizualizacyjne majg by¢ spdjne i zachowac¢ wszystkie standardy, funkcjonalnosé
ekranéw dotychczas stosowanych przez Inwestora dla pompowni sciekow. Niedopuszczalne jest proponowanie
odrebnego stanowiska wizualizacji w innym systemie.

2.1.3 Materiaty do wykonania izolacji zbiornika pompowni.

2.1.3.1 Materialy do izolacji w kontakcie z gruntem.

— Jednoskfadnikowe zaprawy (na bazie cementu, modyfikowana polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki) o
podwyzszonej odporno$ci na agresje siarczanowg. Konieczna pielegnacja (np. przestonigcie kurtyng z folii
PCV). Zuzycie 3,20 kg/m? (grubo$¢ warstwy min 1,5 mm).

— Powtoka zabezpieczajgca :

Wodna, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczno-lateksowastuzgca do wykonywania powtok pprzeciwwilgoci
owych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych. .

Wiasciwosci

- Materiat gotowy do uzycia

- Mozliwos¢ stosowania na suche i wilgotne podtoza

- Wodorozcienczalny, nie zawiera rozpuszczalnikow

- Doskonate wnikanie w pory i kapilary podiozy mineralnych

- Bezpieczny dla srodowiska naturalnego

- Mozliwos¢ kontaktu z wetng mineralng i styropianem

- Wiasciwosci tiksotropowe

2.1.3.2 Materialy do izolacji wewnatrz zbiornika.

- $rodek gruntujgcy do podtozy mineralnych - Sika Primer 3N - lub inny rownowazny, zaakceptowany przez
Inwestora.

- wypetnienie szczeliny - poliuretanowy, elastyczny materiat uszczelniajgco-klejacy, o Srednicy 25% wiekszej niz
szerokos¢ szczeliny- Sikaflex PRO3, lub inny rownowazny, zaakceptowany przez Inwestora.

- materiat podpierajgcy kitu - poliuretanowy sznur elastyczny - Sika Rundschnur lub inny rownowazny,
zaakceptowany przez Inwestora.

- wyrdwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie przy uzyciu jednoskfadnikowej zaprawy (na bazie cementu,
modyfikowanej polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki) o podwyzszonej odpornosci na agresje siarczanowa.
Konieczna pielegnacja (np. przestoniecie kurtyng z folii PCV).

- powloke zapewniajgca gtadkos¢ powierzchni za pomocg dwusktadnikowego materiatu bedgcego kombinacja
zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o minimalnej zawartosci
rozpuszczalnikéw organicznych. Metoda aplikacji za pomoca watka.

2.1.3.3 Wentylator wewnatrz zbiornika.

Wentylator osiowy wykonany z tworzywa sztucznego w wykonaniu przeciwwybuchowym, przeznaczony do mon-
tazu w krétkich kanatach wentylacyjnych o srednicy 100, 125 lub 150 mm. Przystosowany do pracy w temperaturze
do 400C.

Silnik elektryczny 230V, 50Hz, wyposazony w zabezpieczenie termiczne.

Wentylator montowany w kanale wywiewnym powyzej poziomu terenu.

2.2 Zasuwy sieciowe.

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie
(epoksydowane). Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtokg
elastomerowg. Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie. Nakretka klina z mosigdzu CuZn40Pb2.
Wrzeciono z walcowanym gwintem, stal nierdzewna 1.4021, utozyskowanie slizgowe z POM. Tuleja do uszczelek
typu O-ring z mosigdzu/POM, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed
wykreceniem; wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring. Uszczelki typu O-ring z elastomeru. Uszczelka
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ptaska pokrywy z elastomeru Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali ST 8.8 ISO 4762,
wpuszczone i dzieki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozja.
Pokrywa z PE, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona . Podkfadka slizgowa z POM 13
tozysko wrzeciona z POM.

2.3 Ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezp. antykorozyjne poprzez malowanie farbg epoksydowa gr.min 250um,
2.4 Studnia pompowni i komory zasuw.

Studnia z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W-10, nasigkliwosé ponizej 5%

i mrozoodpornosé F-150.

— komora robocza z kregéw betonowych lub zelbetowych Srednicy 1500, 2000mm wg PN-B-10729:1999, dolna
cze$¢ komory wykonana monolitycznie z betonu jak wyzej,

—  zelbetowa ptyta pokrywowa

—  wilaz kanatowy — Zeliwny typu ciezkiego (klasy D 400 wg. PN-EN 124:2000),

— stopnie ztazowe zeliwne w otulinie z tworzywa wg PN-H-74086,

—  Dno studzienki wykonuje sie jako prefabrykowany monolit z betonu klasy C35/45 o wtasciwo$ciach podanych
j.w. W $cianach komory dennej studni betonowej winny by¢ osadzone fabrycznie przejscia szczelne.

2 5 Rurociagi z PEHD.
rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

=  Wiasciwosci tworzywa PE do sciekdw winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13244-1 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig —Polietylen (PE)

= rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie,

= Rura PE100 SDR17 PN10, fgczone przez zgrzewanie doczotowe lub ztgczki elektrooporowe, zgodne z PN-EN

13244-1:2004, PN-EN 13244-2:2004, PN-EN 13244-3:2004 o Srednicy : Dz125 mm,

2.6 Zawory zwrotne kulowe.
Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) ,cisnienie PN 10,16

— Korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego / GGG40/ EN-GJS 400-15 PN-EN 1563:2012 (DIN 1693)

— Kula wulkanizowana NBR - czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub Zeliwa

— Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR

— Przeznaczenie do pracy w uktadach pompowych, element odcinajacy przeptyw — kula o gestosci wiekszej niz
woda (kula tongca).

- Sruby tgczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masa
zalewowa,

— Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO
12944-5:2009

2.7 Przeplywomierz elektomagnetyczny.

Przetwornik pomiarowy :

—  Obudowa: poliamid, IP 67

— Doktadnosé: 0,4% aktualnego przeptywu £1 mm/s

—  Sposob montazu: roztgczny lub kompaktowy

—  Woyswietlacz: 3 liniowy pod 20 znakow ciektokrystaliczny

—  Funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy, komunikaty o btedach, detekcja

pustej rury

- Wyjscie prgdowe: 0/4-20 mA, obcigzenie <800¢),

— Stata czasowa programowana w zakresie od 0,1 do 30s

—  Wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz

—  Wyjscie przekaznikowe: przekaznik przetgczany

— Wejscie binarne: 11-30 V DC

—  Temperatura pracy: -20 do +60°c

— Napiecie zasilania: 230 V AC, 50-60Hz

— Przekaznik przetagczany, obcigzenie 42V AC/2A lub 24V DC

—  Oprogramowanie: j. polski,

— Komunikacja - opcja HART,

— Parametry EMC : zgodnie z IEC/EN 61326-1 (w kazdym otoczeniu), zgodnie z IEC/EN 61326-2-5,
Elektromagnetyczny czujnik przeptywu.

—  Zoptymalizowany do aplikacji wodno-$ciekowych

e dane techniczne:

— $rednica dn80, odwiercenie kotnierzy wg. En 1092-1, pn 16

—  zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

—  zakres przeptywéw: do 160 m3/h

— kotnierze i korpus -stal weglowa st 37.2 malowane dwusktadnikowg farbg epoksydowa

— wykfadzina: nbr

— materiat elektrod pomiar. | uziemiajgcych: hastelloy c276
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— temperatura otoczenia: -40...+70°c
— temperatura medium: -10...+70°c
— wersja kompakt lub rozlgczna
Przetwornik nalezy zamowi¢ oddzielnie
— obudowa spawana, stopien ochrony: IP67 z zestawem uszczelniajgcym
—  przytacze elektryczne: dtawik kablowy m20x1,5
— atest PZH

2.8 Beton. Skladniki mieszanki betonowej

2.8.1 Cement.

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatow
zamiennych.

1.Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2.Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.8.2 Woda.
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

2.8.3 Kruszywo.

E. Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i dokladnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw
powinna by¢ mniejsza od 1%.

F. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
G. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,

tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz
wydituzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wieksza od szeroko$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczac 2%.

H. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.8.4 Domieszki do betonu.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i dodatkow do
betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje
zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréow oraz pozostatych wymagan przez betony w
ktorych zastosowano domieszke.

2.9 Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane, wymienione w dalszej czesci opracowania, powinny posiada¢ wymagane
dla siebie dokumenty, stwierdzajgce przydatno$¢ stosowania ich w budownictwie. Muszg posiada¢ odpowiednie do
ich zastosowania atesty, a dodatkowo wszystkie materiaty wykonczeniowe powinny mie¢ zapis o dokumentach
potwierdzajgcych niepalnos¢ lub NRO oraz nietoksycznosci w podwyzszonej temperaturze. Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest do sprawdzenia otrzymanej dokumentacji, materiatu lub wyrobu budowlanego z
wymaganiami j.w.

Przechowywanie i skladowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobow budowlanych powinno odpowiadac
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wtasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w "Wymaganiach ogoélnych".

Roboty zwigzane z wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi:

— narzedzia tngce do ciecia rur,
— sprzet do proby szczelnosci,
— koparko-tadowarki,

— samochod wywrotka,

— pompy odwadniajgce

— obudowy $cian wykopu,

— dzwig 10 ton,

Sprzet powinien byc jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
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Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami
ST, PZJ oraz projektu organizacji robot.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami bhp.

4.TRANSPORT.

Warunki ogélne transportu podano w "Wymaganiach ogdlnych".
Do transportu materiatow stosowane bedg nastepujgce srodki transportu:

A samochdd skrzyniowy 10t,
B samochéd samowytadowczy 5-10t
C samochod dostawczy 0,9t
D samochod diuzycowy 10t,

Wytadunek materiatéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich
uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdine warunki wykonania

Ogdlne warunki wykonania zgodne z "Wymaganiami ogdélnymi". Wykonawca przedstawi Inspektowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

= Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczgcymi
odpowiedniego rodzaju robaét.

= W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w formie wcze$niej uzgodnionej) Projektanta i
Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym prze Wykonawce
zakresie

= Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujgce podlegajg bezwzglednemu
pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaznosci.

5.2 Roboty przygotowawcze,

Projektowana o$ przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperdw roboczych co ok. 200m.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej.

5.1.2 Uktadanie rurociagéw.

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajgce sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia
korozyjnego.

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.1
m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu .

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.2 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpieczne! powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub $rednioziarnisty wg
PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé
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ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuije sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

5.1.4 Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnic
utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, Dla zapewnienia odpowiedniego ufozenia
przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek
przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegolng uwage na bose
konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowg .Rury opuszczaé do wykopu
powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkow, wielokrgzkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie
rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wtasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkdéw przewoddéw do wykopu powinno
by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegac¢ do
podioza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd
nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé¢ +/- 10 mm.
Roznice rzednych ufozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3 mm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
jego zmniejszenia do zera.

5.1.5. Montaz studni i przewodow.

Studnie i przewody z PE ,PP montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tych materiatbw w niskich temperaturach , zaleca sie wykonywaé potgczenia w
temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Wszystkie potgczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé.

Szczegobtowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz z PE , PVC sg podane przez producentow tych wyrobdow.

5.1.5.1. Rury kanatowe z PP.

Rury z PP mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie

wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

= wstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu; wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest
wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

= Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

= przycinanie rur;

= ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
= Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce,rury pod katem 150°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé
gtebokos¢ ztagcza.
Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé
nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidiowego wykonania potgczenia powinno byé¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementow.
Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego
w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
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5.1.5.2. Rury kanatowe PE
Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do 30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

. wstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu;

. wykonaé ztgcza, przy czym rura ( do ktérej jest dogrzewany koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wyfgczeniem odcinkéw potgczenia
rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PE nalezy tgczy¢ za pomoca kasztaltek zaciskowych z PP.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie

przygotowac rury z PE, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze,
Przebieg kanatéw z rur PE przed zasypaniem nalezy oznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego , koloru niebieskiego
z wkiadkg metalows.

5.1.6. Proba szczelnosci

Kanalizacja sanitarna.

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbiér czesciowy ulegajgcych

zakryciu elementow kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawic niezbedne dokumenty zgodne z
normg PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odbidr kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Przykanaliki sanitarne mozna wykonywac rownolegle z odcinkami gtéwnymi lub po ich catkowitym zakohczeniu, w
zaleznosci od decyzji podjetej przez Inwestora.

W czasie wykonania odbioru czesciowego odcinka rurociggu nalezy go poddac¢ probie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do wykonywania préby nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

. wszystkie ztgcza powinny byé odkryte i w petni widoczne, dostepne

odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami

dokfadnie wykonana obsypka

wszelkie odgatezienia przewodu winny byé zamknigte

profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, proba moze odbywac sie nie
wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki.

W czasie wykonywania proby nalezy przestrzega¢ nastepujagcych zasad:

. przewod nie moze by¢ nastoneczniony

. napetnianie powinno odbywac sie od punktu najnizszego do najwyzszego temperatura wody nie moze
przekraczaé + 20°C

. Probe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych oraz w/w norma.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior korncowy, w tym takze prébe na infiltracje.

5.1.8 Podbudowa z kruszywa.

Kruszywo zageszczaé przy pomocy wibratora powierzchniowego warstwami o grubosci 10cm. Stopieh

zageszczenia Is=1,0,

5.2. Warunki szczeqétowe realizacji.

5.2.1 Montaz zbiornika przepompowni.

Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonywac jako wagskoprzestrzenne umocnione deskowaniem azurowym. Szerokos¢ pasa robot
ok. 5-6 m. Nadmiar ziemi nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora . Kanaly sanitarne oraz
przykanaliki nalezy uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci 15 cm. Zasypka piaskiem lub
pospdtkg na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. W czasie wykonywania zasypki nalezy jg starannie zagesci¢ po
obu stronach rurociggu. Po wykonaniu kanaty sanitarne i przykanaliki nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z
normg PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

W czasie wykonywania robot nalezy odwadniaé wykopy powierzchniowo z zastosowaniem drenéw poziomych i
studni drenazowych z PCV ¢$425 mm , z ktérych nalezy odprowadzaé naptywajgcag wode pompg. Rurociag ttoczny
uktadac na podsypce z piasku grubosci min. 10 cm . Zasypka piaskiem lub pospétkg 20 cm ponad rurociag.
Wykopy w poblizu podziemnych kabli , wodociagdw i kanalizacji deszczowej nalezy wykonywaé recznie. Sposéb
zabezpieczenia i prowadzenia rob6t wokot tych urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ich wiascicieli
zawartymi w uzgodnieniach.

5.2.2 Montaz i izolacje zbiornika przepompowni.

Studnia projektowanej przepompowni z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy DN1500, zgodnie z
normg PN-EN 1917, tgczonych na uszczelki gumowe.

Nalezy stosowac elementy betonowe lub Zelbetowe, klasy ekspozyciji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku
w/c < 0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu odpornego na
korozje siarczanows.
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Studnia pompowni skfada¢ sie bedzie z podstawy studni (dennicy). Dopuszcza sie stosowanie kregéow o
wysokosci 1,0, 0,75, 0,51 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci. Studnia przykryta pokrywg zelbetowg
0 grubosci 20cm. Przejscia rurociggdw przez $ciany pompowni wykonac jako szczelne, osadzane w trakcie
betonowania kregow.

W pokrywie wtaz ze stali K.O. o wymiarach umozliwiajgcych swobodne wyjecie pomp z przepompowni. Wtaz
zamykany na kiodke.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykdw pomiedzy kregami od srodka i od zewnatrz. Oraz izolacje
zewnetrzng studni pompowni z powitoki bitumiczno-lateksowe;j.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregéw wypetnié poliuretanowa masg plastyczng z
wykorzystaniem polietylenowego sznura "podpierajgcego”. Sznur powinien mie¢ srednice o 25% wiekszg od
szerokosci szczeliny. Po wypetnieniu szczelin, po zagruntowaniu catej powierzchni wewnetrznej, wykonac jej
szpachlowanie w celu uzyskania gtadkosci. Szpachlowanie wykona¢ przy uzyciu jednoskifadnikowej zaprawy (na
bazie cementu, modyfikowanej polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki) o podwyzszonej odpornosci na agresje
siarczanowg. Konieczna pielegnacja (np. przestoniecie kurtyng z folii PCV).

Nastepnie wykonaé powtoke zapewniajgca gtadko$¢ powierzchni za pomocg dwusktadnikowego materiatu
bedgcego kombinacjg zywicy epoksydowe;j i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetiaczy mineralnych, o
minimalnej zawartosci rozpuszczalnikdw organicznych. Metoda aplikacji za pomocg watka.

Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzedna dna zbiornika przepompowni :

- 142,97 m n.p.m.

Szczegoty wykonania pompowni wg. rysunku S-06-01 projektu wykonawczego.
5.3 Studnia komory zasuw z betonu.

Armature odcinajgco kontrolng umieszczono poza zbiornikiem pompowni w studni z kregéw betonowych o srednicy
DN2000 wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1917, tgczonych na uszczelki gumowe.

Nalezy stosowac elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozyciji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku
w/c £ 0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu odpornego na
korozje siarczanows.

Studnia pompowni skfada¢ sie bedzie z podstawy studni (dennicy) oraz kregéw. Dopuszcza sie stosowanie
kregéw o wysokosci 1,0, 0,75, 0,5i 0,25 m w celu uzyskania projektowanej wysokosci.

Studnia przykryta pokrywg zelbetowg o grubosci 20cm. W pokrywie dwa wtazy okragte ze stali K.O. o0 no$nosci
D400 i srednicy wewnetrznej min. 60cm.Wtazy zamykane na ktddke.

Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykdw pomiedzy kregami od zewnatrz, oraz izolacje zewnetrzng studni
pompowni z powtoki bitumiczno-lateksowej.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregéw wypetnié poliuretanowg masg plastyczng z
wykorzystaniem polietylenowego sznura "podpierajgcego”. Sznur powinien mie¢ srednice o 25% wiekszg od
szerokosci szczeliny. Po wypemieniu szczelin, wykona¢ zewnetrzng powtoke zabezpieczajgca.

Plyta pokrywy nastudziennej zelbetowa, utozona na trzonie z kregéw.

W komorze na kazdym z rurociggdw ttocznych zaprojektowano zawdr zwrotny kulowy oraz zasuwe odcinajgca. Za
trojnikiem z rurociaggu ttocznym zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny. DN100. Czytnik
przeptywomierza do zamontowania w szafie sterujgco-pomiarowej. Rurociagi ttoczne przed przeptywomierzem
potgczone za pomocg tréjnika zeliwnego kotnierzowego typu "Y". Poza obrysem pompowni zaprojektowano
zasuwe odcinajgcg DN100, miekko uszczelniong o petnym przelocie.

Zaprojektowano odwodnienie studni komory zasuw za pomocg rurociggu z PVC Dz110 SN4 wprowadzonego do
studni przepompowni sciekéw. Wlot do rurociggu zamkniety klapg zwrotng z PVC DN100. Przejscia rurociggow
przez sciany studni wykona¢ jako szczelne, osadzane w trakcie betonowania kregéw.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng studni - kominek $r.16cm, materiat - PVC Dz160 SN4 poza obrysem
studni. Potgczenie z kregami za pomocg przejscia szczelnego osadzonego w Scianie. Wewnatrz kominka filtr
antyodorowy oraz wentylator typu kanatowego w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzedna dna studni : 145,83 m n.p.m.

Szczegoty wykonania wg. rysunku S-06-01 projektu wykonawczego.

Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach studzienek jest wymagane.
Zabezpieczenie kregéw betonowych (studzienek) polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni warstwg
izolacyjng asfaltowg, posiadajgcg aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji, studzienke nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie emulsjg
asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

Izolacja pozioma z jednej warstwy papy termozgrzewalne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Ogdlne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w "Wymaganiach Ogdlnych".
Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét w szczegélnosci z
Dokumentacjg Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
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Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

A . zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

B . materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

C . ulozenia przewoddw i posadowienie przepompowni:
- gtebokosci utozenia przewodu i posadowienia,
- utozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkoéw przewodow,

D . kontrola potgczen przewodow,

E . kontrola szczelnosci przewodu, prawidtowosci wykonania podsypek i obsypek oraz
ich zageszczenia,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, atesty i gwarancje producenta dla
stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,WWymaganiach Ogéinych".
Jednostkami obmiaru dla pompowni s3 :

kpl.: montaz kompletnej komory zasuw i remont przepompowni sciekdw, na podstawie Dokumentacji
Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach Ogélnych".

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach Ogdélnych".
W celu przeprowadzenia odbioru kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy przedstawié¢ niezbedne dokumenty
zgodne z normg PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odbidr kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacje

techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.
Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednie kategorii wg PN-86/B-02480 [1];
wyniki badan gruntow, ich uwarstwien gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B-03020 [2];poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych;

. stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrodj podiuzny terenu, zadrzewienie;

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
dane okreslajace objetos¢ wdd deszczowych, ktére moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzania badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng
objetos¢ wad infiltracyjnych.

Zakres.

. Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

. sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opadéw atmosferycznych;

. przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj podtoza, stopien agresywnosci wody

gruntowej, wilgotnosci;

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania na planie, rzednych i gtebokosci utozenia;

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz

atestami producenta i normami przedmiotowymi;

ufozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;
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. izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci montaz, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 6.0.
Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete

w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr korcowy.

Odbiorowi koricowemu zwigzanemu z instalowaniem przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu

o ustalenia PN-92/B-10735 oraz warunki i zalecenia zawarte w katalogach producentow ( 26, 27 ).

Ze wzgledu na specyfike wymagania dotyczace budowy przewodow z tworzyw sztucznych odbiorowi

technicznemu podlegajg w szczegdlnosci:

. wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

. dno wykopu:  zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podioza,
sprawdzenia wyprofilowania;

. obsypka : zgodnos¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zageszczenia;

. szczelnosé przewodu : préby na eksfiltracje i infiltracje ( pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje

wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢ na infiltracje wéd gruntowych, wobec czego wykonanie jej

moze zostaé zaniechane. PN-92/B-10735;

zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;

deformacja rury, zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego (ugiecia) z dopuszczalnym dla danego materiatu;

pozytywny odbior koncowy, skutkuje przekazaniem go do eksploatac;i.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego

wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze postepowanie.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow ,urzgdzen;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong

jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek;

. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

. protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdélne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych".
9.2. Platnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z harmonogramem za wykonane i odebrane elementy robét.. Zgodnie z oceng jakosci robdt,
w oparciu o wyniki geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

10. Przepisy zwigzane.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Normy

[1] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[2] PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[3] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

[4] PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

[6] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

[7] PN-88/B-32250- Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[8] PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[9] PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

[10]PN-B-19701;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

[11]PN-EN 206-1:2003/Ap 1:2004 - Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé,
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[12] PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

[13]PN-B-11111. Kruszywa mineralne PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu,

[14]Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

[15]PN-B-14501. Zaprawy budowlane zwykte,

[16]PN-C-96177. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco,

[17] PN-H-74051-00. Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania,

[18] PN-H-74051-01. Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego),

[19]BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  przy odbiorze.

[20]PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[21]1S0 4435. Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych PVC”,

[22] PN-/B-06050. Roboty Ziemne. Warunki techniczne wykonania.

[23] PN-85/H-74306. Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na ci$nienie nomin. do 1 MPa.

[24]PN-S6/B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

[25] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

[26] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czes¢ i ll, a w szczegdlnosci
"Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

[27] Katalogi techniczne osprzetu,

[28] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.
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1. WSTEP.

1 Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét opisanych w
projekcie wykonawczym przebudowy przepompowni w Wilkowie Sredzkim, na terenie Gminy Kostomtoty.
Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :

»Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi zbiér wymagan
okreslajacy standard i jakos¢ wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz
sposob oceny wykonania robét budowlanych.

1.2 Zakres stosowania.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych w specyfikacji.

Zakres robot objety niniejsza specyfikacja, dotyczy prowadzenia robét zwigzanych z montazem rurociggéw
kanalizacyjnych grawitacyjnych i cisnieniowych oraz studni.

- zgodnie z dokumentacjag projektowg (opis techniczny, rysunki, zatgczniki i przedmiar robot).
Petny zakres roboét zostat opisany w specyfikacji ST-O-01—- Wymagania Ogoélne.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych Polskich
Normach i "Wymaganiach ogdlnych" - ST-0-01

1.4.1 Kanaly.

1.4.1.1.Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.2. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona

1.3. Przykanalik deszczowy - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z kanatem deszczowym.
1.3. Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz

anatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.1.5. Kanat nieprzetazowy —kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.1.6. Kanat przetazowy — kanat zamknigety o wysoko$ci wewnetrznej réwnej lub

wiekszej niz1,0m

1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
k

1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnej.

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytrgcanie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.2.5.Studzienka niewtazowa (inspekcyjna) - studzienka kanalizacyjna o $rednicy mniejszej niz 1000 mm,
spetniajgca funkcje studzienki inspekcyjnej i potgczeniowej.

1.4.2.6. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatéw.

1.4.2.7. Komora pofgczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.8. Komora spadowa (kaskadowa) — komora majgca pochylnie i zagtebienie dna

umozliwiajgce wytrgcanie nadmiaru energii Sciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
1.4.2.9.Przejscie pod przeszkodg — jeden, dwa przewody kanalizacyjne z rur PVC . PEHD, zamknigte szczelnie w
rurze ochronnej stalowej. Przeznaczenie - przeptyw sciekdw pod przeszkodg na trasie kanatu.

1.4.3. Elementy studzienek i komor.

1.4.3.1 Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
pokrycia studzienki lub komory a rzedng spocznika.

1.4.3.2 Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia,
obstugi do komory robocze;.

1.4.3.3  Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.43.4 Wiaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
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komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.43.5 Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow

1.4.3.6  Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej.
1.4.3.7  Zbiornik bezodptywowy — zbiornik do gromadzenia Sciekdw z obiektéw budowlanych, w celu ich
okresowego wywozenia do oczyszczalni komunalnej,

1.5 Ogoélne wymagania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST-O-01 ,Wymagania ogdine”.

2. WYROBY BUDOWLANE.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0-01 ,Wymagania ogélne”, pkt. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej,
odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm, posiadajgce aprobate wydang przez certyfikowang jednostke
lub oznaczenie znakiem CE i gwarancje uzytkowania na min.5 lat. Materiaty powinny zosta¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Zastosowany system rur i ich oprzyrzgdowania winien umozliwia¢ w trakcie eksploatacji rurociggu (przy
zastosowaniu lekkiego sprzetu i podnosnika) wymiane poszczegodlnych, ewentualnie uszkodzonych segmentéw
rurociggu na elementy nowe, bez koniecznosci pracochtonnego demontazu catych odcinkéw kolektorow.

2.1 Kanalizacja sanitarna .
Rury kolektora, ksztattki, rury odprowadzajace wode powinny naleze¢ do jednego systemu.

2.1.1 Rury kanatowe PVC .

¢ rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 [18] i
ISO 4435:1991 [24] , SDR 34, SN 8 ,0 $rednicy: 160 mm, 200mm i 315mm, fgczone na uszczelki gumowe, ktére
dostarcza producent rur;

= rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $cianka litg jednorodng spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999, w
tym :

a) odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) potwierdzajgce
odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,

b) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury ,

¢) temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C)

= rury wyposazone w uszczelki wargowe z pierscieniem rozpreznym
= producent powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

= system powinien posiada¢ aprobate IBDiM

KSZTALTKI.

ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999

= ksztaitki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8 (od dn200 do dn500)

= rury w $rednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekc;ji
telewizyjnej.

= ksztaitki potaczeniowe powinny spetniac¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999
w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)

Zaprojektowane rury kanalizacyjne z PVC w klasie sztywnosci ,,S”.

2.1.2 Rury kanalizacji cisnieniowej z PEHD.

= rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

=  Wiasciwosci tworzywa PE do sciekdw winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13244-1 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig —Polietylen (PE)

= rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie,

= Rura PE100 SDR17 PN10, fgczone przez zgrzewanie doczotowe lub ztgczki elektrooporowe, zgodne z PN-EN

13244-1:2004, PN-EN 13244-2:2004, PN-EN 13244-3:2004 o srednicy : Dz90 mm,

2.1.3 Studnie z betonu DN1000 i DN 2000.

Studnia z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W-10, nasigkliwosé ponizej 5%

i mrozoodpornosé F-150.

— komora robocza z kregdéw betonowych lub zelbetowych $rednicy 1000, 2000mm wg PN-B-10729 : 1999, dolna
cze$¢ komory wykonana monolitycznie z betonu jak wyzej,

—  zelbetowa ptyta pokrywowa,

—  wilaz kanatowy — Zeliwny typu ciezkiego (klasy D 400 wg. PN-EN 124:2000),

— stopnie ztazowe zeliwne w otulinie z tworzywa wg PN-H-74086,

—  Dno studzienki wykonuje sie jako prefabrykowany monolit z betonu klasy C35/45 o wtasciwosciach podanych
j.w. W $cianach komory dennej studni betonowej winny by¢ osadzone fabrycznie przejscia szczelne.
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2.1.4 Studzienki rewizyjne z trzonowa rura trzonowa DN400,

zgodnie z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym

uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1: 2002

dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd gorniczych do Il kategorii wigcznie w catym obszarze
dopuszczenia i do IV kategorii wigcznie (przy gtebokosci do 3m)

rura karbowana — srednica wewnetrzna komina fi 364

rura trzonowa karbowana wykonana z PP

sztywnosci obwodowa rury SN>= 2kN/m2,

przy prawidtowym montazu odporna na wypér wod gruntowych; zdolna do przenoszenia nierébwnomiernych
obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci

kolor rury karbowanej pomaranczowy

mozliwosé szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkfadek ,in situ” o
Srednicach DN110 i DN160

kinety

kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w zakresie $rednic od DN110 do
DN200 mm wigcznie),

kolor kinet czarny

rozne typy kinet: kinety przelotowe, potgczeniowe (zbiorcze), doptywy pod kagtem 45stopni, kinety z
wbudowanym spadkiem dna 1,5%

kinety wyposazone w krocce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywdw i odptywu,

rury teleskopowe

rury teleskopowe z rury PP o wysokiej trwatosci:

a) odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w
drogach w czasie montazu i eksploataciji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym)

c) potaczenie rury teleskopowej z wiazem rozigczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajgca na trwatosé
rozwigzania (niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe, sSrubowe lub wciskowe) narazone na zniszczenia
i wykruszenia na skutek obcigzen dynamicznych oraz zmienne warunki temperaturowe)

rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci konstrukcji drogi
umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu witazu/wpustu deszczowego
z nawierzchnig.

zwienczenia.

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji ,,ptywajacej”’ — powigzane z konstrukcjg drogi, nie
przenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej podigczenia

wiazy/wpusty wykonane z Zeliwa szarego

wiazy zamykane na $ruby

wiazy nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz opardéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce
przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni, co obniza koszty
eksploataciji

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgcej

2.1.5 Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa.

Potgczenia miedzykotnierzowe ,cisnienie PN 10 — DN 200

Dtugos¢ zabudowy — wg dokumentacji producenta

Korpus niedzielony — jednolity odlew w catym zakresie Srednic

Gtadki przelot bez gniazda

Korpus i kolumna z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

Element odcinajgcy n6z zasuwy ze stali nierdzewnej

Plyta dociskowa GJS - 400

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

Utozyskowanie trzpienia za pomocg podwdjnych tozysk kulkowych
Uszczelnienie trzpienia NBR o-ringowe

Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu

Nakretka wykonana z prasowanego materiatu kolorowego

Wersje wykonania: z trzpieniem nie wznoszgcym i wznoszacym
Przystosowane do pracy z napedami elektromechanicznymi i pneumatycznymi
Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek tworzywowych
Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677

Minimalne cisnienie armatury PN10.

2.1.6 Beton.
Beton o klasie wytrzymatosci na $ciskanie C12/15, C16/20, C20/25, C25/30 powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206-1.
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2.1.7 Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-2.

2.1.8 Wiazy kanatowe.

Wiazy okragte - Zeliwo- PN-EN124-2000, D400,
Wiazy prostokatne - stal K.O. jedng i dwoma pokrywani na zawiasach. D-400.

2.1.9 Stopnie ztazowe.
Zeliwne w otulinie z tworzywa wg PN-H-74086,

2.1.10 Manszety.
Manszety do zamykania koncéw rur ostonowych z elastomeru EPDM, temperatura pracy od —30 do
+100 °C .

2.1.11 Plozy.

Do ochrony rury przewodowej prowadzonej w rurze ostonowe;.

Ptozy uniwersalne dla rur PVC i PE wykonane z PEHD przewidziane dla temp. roboczej od —20 do +80 °C. max.
rozstaw pomiedzy ptozami 150cm. Szerokos¢ ptozy 120mm. Wysokos¢ dostosowana do wielkosci rury ostonowe;.
Montaz poprzez skrecenie srubami.

2.1.12 Filtr antyodorowy.

W sSwietle wiazu zaprojektowano montaz filtra przeciwodorowego wypetniony weglem aktywnym , katalitycznym lub
innym materiatem chemicznym.

2.1.13 kaczniki rurowe.

Dane techniczne.

Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400

Pierscien dociskowy: Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400

Ochrona antykorozyjna: pokrycie proszkowe zywica epoksydowa,
Uszczelka: NBR odpowiadajgca wymaganiom wg DIN 3535 i NEN 7212
Segment pierscienia: Nalcan GPM

Zabezpieczenie przed przesunigciem : stal nierdzewna A4,
Sruby/nakretki: standardowe $ruby i nakretki ze stali 8.8, pokryte specjalna powtoka
Podktadki: stal nierdzewna A2

Cisnienie: bez zabezpieczenia przed przesunieciem PN 16,

2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW.

2.2.1. Rury.

Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojgcej w paletach.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych gr. 25mm i
szer. min. 10cm. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.1.1. Rury betonowe.

Rury nalezy sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.1.2. Rury PP, PVC.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 40°Ci opadami atmosferycznymi.

Dituzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC,
PEHD nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skfadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich
deformacije.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomoca kotkoéw i klinbw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur
sfazowac.
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Ksztattki, zlgczki i inne materialy ( uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skitadowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

2.2.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob. zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.3 Wiazy kanatowe .
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.4 Kregi .

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw na podioze nie
przekroczy 0,50MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,80m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw kregdéw.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédla wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w "Wymaganiach ogoélnych".

Roboty zwigzane z wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu

nastepujacych urzgdzen i narzedzi:

- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnosnik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- beczkowdz,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat prgdotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

- urzadzenia przeciskowe.

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- prosciarka do rur PE,

- zgrzewarka do rur PE

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegodlnych srednic
kanatéw, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkow

wykonywanych robét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT.

Warunki ogélne transportu podano w "Wymaganiach ogdlnych".
Do transportu materiatow stosowane bedg nastepujgce srodki transportu:

A. samochdd skrzyniowy 10t,
B. samochdéd samowytadowczy 5-10t
C. samochdd dostawczy 0,9t
D. samochdd dtuzycowy 10t,

Wytadunek materiatéw musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich
uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
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Inspektora Nadzoru.

Rury o srednicy do 315mm moga by¢ przenoszone do miejsca wbudowania przez jednego lub dwéch pracownikow.
Rury wigkszej $rednicy nalezy przenosi¢ przy uzyciu zurawia. Do tego celu nalezy uzywaé zawiesia dwuciegnowego
i trawersy z dwoma ciggnami z miekkiej liny np. bawetniano-konopne;j.

4.1. Transport rur PP, PVC, PE.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegodlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy ) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac
rury ,wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe
wymagania:

e przewOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

e przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze - 50C do 30 °C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchosé¢ tworzywa;

¢ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianiegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci 2,05 cm, utozonych prostopadle do osi rur;

o wysokos$c¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé | m;

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tahcuchy
spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu;

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini;

e przy dtugosciach wiekszych niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze

e przekracza¢ 1m;

o ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
e ostroznosci jak dla rur PVC.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2 Transport betonu.

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane.

4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochoddw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢é wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.4 Transport kregoéw .

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 7,2 m nalezy wykonywaé za pomocag minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5 Transport wiazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalowa.
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4.6 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 5.

Montaz rur kolektora winien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przy zachowaniu szczegdlnej
dokfadnosci i starannosci wykonania. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robodt, Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty, Projekt Warsztatowy Odwodnienia, zawierajacy mocowanie do konstrukc;ji.

5.1. Projekt Warsztatowy Odwodnienia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny Projektu Warsztatowego
Odwaodnienia, zawierajgcego rysunki robocze.

5.2. Projekt Technologii Organizacji Robot

W projekcie tym nalezy rozwigza¢ nastepujgce zagadnienie:

— metode montazu,

— pomosty i podesty robocze umozliwiajgce dostep do wbudowania rur,

— zagadnienia bezpieczenstwa pracy,

— bezpieczenstwo ruchu w trakcie prowadzenia robét.

5.3 Wytyczenie trasy kolektora.

Projektowana os przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Os$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych co ok. 200m.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie¢ po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci
panstwowej.

5.4 Ukladanie rurociggow .

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajgce sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia
korozyjnego.

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,1 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekraczaé¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

5.4.1 Uktadanie rurociagéw z PP / PVC.

Przewody z PP montowac¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$c¢ tych materiatow w niskich temperaturach , zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°C.

Wszystkie potgczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé.

Szczegobtowe warunki montazu réznych rodzajéw ztgcz dla rur z PVC / PP sg podane przez producentéw tych
wyrobow.

5.4.2 Uktadanie rurociagéw z PE.

Z uwagi na wiasciwosci materiatu istniejg dwie metody montazu rurociggdw:
e montaz odcinkéw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu,
e montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

5.4.2.1 Montaz powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

e rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Osiowosc
ufozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajac je oznaczeniami do gory i w jednej linii, co nalezy uregulowa¢ posypka
i obsypka pod odcinkiem wciskanym,

rury na catej dlugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,

proces zgrzewania odbywa sie przy dodatnich temperaturach otoczenia,

nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty,

Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do 30°C.

5.4.2.2. Polaczenia rur PEHD.

taczenie rur z PE i ksztattek moze sie odbywac z wykorzystaniem nastepujgcych technik:
e zgrzewanie doczotowe (rurociag T-2),
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e zgrzewanie elektrooporowe (rurociag T-1),

e potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do tgczenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub
zeliwnymi (potgczenia z kru¢cami zewnetrznymi pompowni.

Przebieg kanatéw z rur PE przed zasypaniem nalezy oznaczyc¢ folig z tworzywa sztucznego , koloru niebieskiego z

wkitadka metalowa.

5.4.2.3 Zgrzewanie doczotowe.

Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni tgczonych elementéw za pomoca ptyty grzejnej, a nastepnie,

po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.
Prawidtowe wykonanie potgczenia metodg zgrzewania pozwala zachowa¢ wiasciwg dla rury z PE gietkos¢ na catej
dtugosci odcinka oraz wytrzymato$¢ potgczen rowng wytrzymatosci rury.

Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage w przypadku tgczenia rur zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010), zeby uzy¢ rur tej samej srednicy i grubosci Scianek.

- Ogodlne wytyczne procesu zgrzewania,

Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznaé sie z instrukcjg zgrzewarki. Jezeli kolejne czynnosci,
podane w instrukcji zgrzewarki odbiegajg od ogdlnych wytycznych podanych nizej, nalezy zastosowaé sie do
instrukcji urzadzenia.

Parametry zgrzewania rur z PE oraz warunki przygotowania do zgrzewania, technologie wykonania zgrzewu i
kontrole procesu podano ponize;j.

Do czasu wejscia w zycie Polskiej Normy dotyczgcej warunkéw zgrzewania, uszczegétowienie ponizszych informaciji
znajduje sie w DVS 2207 Teil 1 (August 1995) ,Schweizen von thermoplastischen Kunstsoffen. Heizelement
schweizen von Rohren, Rohrlei - tungsteilen und Tafelen aus PE-HD". Deutscher Verband fur Schweisstechnik E. V.

- Przygotowanie do zgrzewania.

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste i suche, w razie potrzeby ostonigte namiotem,

Nalezy otworzy¢ zgrzewarke,

Nalezy upewnic¢ sig, ze tgczone odcinki rur mogg by¢ swobodnie przesuwane na wézkach w czasie tgczenia,

Nalezy upewnic¢ sig, ze rury utozone sg prosto i pewnie na wozkach,

W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koncowki rur ustawi¢ osiowo (oznaczenie rur o

Srednicach wiekszych niz 315 mm oznaczenia rur powinny zawsze znajdowac sie na gorze),

e Oczysci¢ konce rur i utozy¢ rury w uchwytach trzymajgcych i wkasciwe je zamkngé. W przypadku, gdy rury nie sg
utozone osiowo, nalezy zluzowac jedng z obejm, a nastepnie ponownie dopasowac koncowki rur,

e Uruchomi¢ skrawarke. Dosuwac rury do noza skrawajgcego tak diugo, az bedg powstawaty ciggte pasma wior o
petnej grubosci scianki,

e Odsung¢ rury od noza skrawajgcego nie wytgczajgc skrawarki.

o W razie potrzeby przeprowadzi¢ ponowne skrawanie.

- Proces zgrzewania nalezy wykona¢ wedtug nastepujacego schematu:

e Po nagrzaniu ptyty grzewczej do wtasciwej temperatury nalezy wsuna¢ ptyte grzewcza pomigdzy koncowki i
docisnag¢ oba konce rur do piyty,

o Po wystgpieniu na koncach rur wyptywki sprawdzié, czy jest ona taka sama na catym obwodzie. Gdy wyptywka
osiggnie wielko$¢ 2 mm, nalezy zredukowac site docisku i kontynuowaé zgrzewanie. Nalezy rownoczesnie
kontrolowa¢ czas operacji.

o Po wstepnym ogrzaniu nalezy usung¢ ptyte grzejna. Przy obstudze recznej wykonac¢ to w jak najkrétszym czasie,

¢ Nastepnie nalezy dosung¢ do siebie zmigkczone koncdwki rur i stopniowo zwigkszy¢ site docisku az do
osiggniecia zadanej wartosci. Podczas chiodzenia sita docisku nie ulega zmianie.

e Po ochtodzeniu zgrzewu nalezy ostroznie otworzy¢ obejmy mocujgce i wyjgc rury z maszyny.

- Sprawdzenie poprawnosci zgrzewu,

e Po zakonczeniu zgrzewania nalezy zmierzy¢ wielko$¢ wyptywki. Uzyskane wartosci powinny by¢ zgodne z
podanymi w specyfikacji. Sprawdzenia wyptywki dokona¢ na catym obwodzie zgrzewu.

e Sprawdzié rownomiernos¢ wyptywki oraz zbadac czy nie wystepujg defekty w szczelinie pomiedzy wateczkami
wyptywki.

e Sprawdzié, czy na powierzchni nie ma naciekdw z polietylenu, powstatych w trakcie zgrzewania. Nieliczne krople
stopniowego polietylenu nalezy usungc.

- Warunki poprawnego wykonania ztacza zgrzewanego doczotowe:

e przed rozpoczeciem wiasciwego zgrzewania nalezy wykonac zgrzewanie prébne, celem sprawdzenia
poprawnosci sprzetu i doboru wtasciwych parametrow zgrzewania w danych warunkach. Koncéwki zgrzewanych
rur i ptyta grzewcza muszg by¢ utrzymane w catkowitej czystosci. Wszelkie zanieczyszczenia z ptyty grzewczej
przenoszg sie na zgrzew, pogarszajac jego jakosc¢. Rury o srednicach wiekszych niz 180 mm nalezy poddac¢
dwukrotnemu zgrzewaniu prébnemu.

e tgczone elementy winny mie¢ takg samg srednice, grubos¢ scianki oraz tg samg grupe wskaznika szybkosci
plyniecia,

e koncowki elementéw musza mie¢ oczyszczone powierzchnie,

e nalezy zachowa¢ podane parametry procesu zgrzewania (temperatura, czas, sita docisku itp.),
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¢ nie wykonywac zgrzewania przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C, w przypadku wiatru lub deszczu stosowac
namiot ochronny,

stosowac tylko w petni sprawne zgrzewarki,

nie wolno przyspieszaé procesu studzenia zgrzewu,

taczone elementy muszg by¢ zamocowane wspétosiowo,

rury nie mogg by¢ owalne - w tym celu mozna stosowac tubki dwudzielne dostosowane do kazdej Srednicy.
Ocena jako$ci zgrzewu moze by¢ wykonana za pomoca przyrzadéw pomiarowych, pozwalajgcych na pomiar z
doktadnoscia, do 0,5 mm.

Ocena jakosci ztacza polega na ocenie kryteriow,
¢ rowek ,A" miedzy wateczkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznej powierzchni rury,
e przesunigcie scianek tgczonych rur ,V" nie moze przekroczy¢ 10% nominalnej grubosci Scianki,

o szerokos¢ wyptywki ,B" nie moze przekracza¢ wartosci:
- 7-11 mmdla dn-90-180 mm,
- 11-16 mmdla dn=200-250 mm,
- 16-23 mmdla dn =315 mm,

Ponadto muszg by¢ zachowane proporcje poszczegdlnych wyptywek spoiny
Bmin > 0,9 Bi Bmax< 1,1 B gdzie B = (Bmin + Bmax) / 2,

5.4.2.4 Ogodlne wytyczne zgrzewania elektro-oporowego.

Zgrzewanie elektrooporowe typu ,rura z rurg" lub ,rura z ksztattkg" wykonac nalezy wedtug nastepujgcych zasad:

e t3czone elementy powinny mie¢ ten sam wskaznik-MFI,

Ptaszczyzna koncéwki rury musi by¢ prostopadta do osi rury,

Zgrzewane konce rur nalezy przeczysci¢ w srodku i na zewnatrz w celu usuniecia zabrudzen,

Glebokos¢ osadzenia rury w elektroksztattce musi by¢é zaznaczona na rurze,

W celu usuniecia warstwy tlenku nalezy zeskroba¢ zewnetrzng warstwe rury. Zeskrobania nalezy dokonaé¢ na

dtugosci wiekszej niz potowa diugosci ksztattki,

Natozy¢ elektroksztaltke na rure,

e Przed rozpoczeciem zgrzewania rure i ksztattke nalezy umiesci¢ w klamrach mocujacych, przy czym
elektroksztattka powinna znajdowac sie miedzy klamrami,

e Zgrzewanie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami obstugi zgrzewarki,

e Zasilanie odtaczy¢ dopiero po uptywie 2 minut od zakonczenia zgrzewania,

¢ Wykonane pofagczenie nalezy pozostawi¢ w klamrach do momentu ochtodzenia.

- Sprawdzanie poprawnosci zgrzewu.

e Sprawdz, czy indykator zgrzewania wyptynat na powierzchnig ksztattki,
e Sprawdz, czy nie ma wyciekow stopionego materiatu lub czy drut oporowy nie ulegt wysunigciu,
e Sprawdz, czy rury nie wysunely sie z ksztaltki w czasie zgrzewania.

Jezeli wystapit ktorykolwiek ze wspomnianych bteddw ztgcze uznaje sig za wadliwe. Nalezy je wyciaé i wykonacé
ponownie. Prébe cisnienia mozna przeprowadzi¢ po uptywie min. 1 godziny od wykonania ostatniego ztgcza.

5.5 Obsypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢
ubijakiem po obu stronach przewodu . Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Materiat zasypki powinien by¢ pozbawiony duzych kamieni. Zasypke
zageszcza¢ warstwami o migzszosci max 30cm przy pomocy ubijakow mechanicznych. Stopien zageszczenia w
zaleznosci od przeznaczenia terenu, na ktérym ukfadany jest rurociag:

- drogi : 100% ZMP(Zmodyfikowana Metoda Proctora),
- pozostate tereny : 95% ZMP,

5.6 Studnie z betonu.

Posadowienie studzienek

Posadowienie studzienek nalezy wykona¢ na warstwie betonu klasy C8/10 gr.15-30 cm.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na podtozu betonowym.
Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych srednicy &1000, 2000 z prefabrykowanych elementéw betonowych k.
C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi
stopniami zeliwnymi typu cigzkiego.
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Prefabrykowane elementy uszczelnia sig¢ uszczelkami gumowymi. Dopuszcza sie fgczenie przy pomocy zapraw
szybkowigzacych.

Po wykonaniu studzienek otwory i zagtebienia montazowe nalezy za$lepi¢ zaprawg szybkowigzaca.

Elementy studzienek tagczy¢ mozna na uszczelki lub tradycyjnie, za pomoca zaprawy wodoszczelnej. Uszczelka
gumowa wykonana jest specjalnie do tgczenia prefabrykatow wymienionych wg DIN 4034 cz. 1. Jej konstrukcja
umozliwia szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potaczenia. Do jej
montazu nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych. Smarem poslizgowym pokrywa sie:

» zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni,

» wewnetrzng powierzchnie "zamka" gérnego elementu studni nakltadanego na uszczelke.

Przejscie kanatow przez Sciany studzienek wykonuje sig jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

W Scianach fabrycznie mogg by¢ osadzane krocce potgczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych. Mogg by¢ réwniez
wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek, przejs¢ szczelnych lub rur betonowych. Kroéce
potgczeniowe sg wklejane w nawiercanych otworach w $cianie studzienki.

Stosowane kleje sg przygotowywane na bazie zywicy epoksydowe;j.

Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach studzienek jest wymagane.
Zabezpieczenie kregéw betonowych (studzienek) polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni warstwg
izolacyjng asfaltowg, posiadajgcg aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie emulsjg
asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

Izolacja pozioma z jednej warstwy papy termozgrzewalne;j.

5.7 Studnie z PVC / PP.

Montaz studni przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Studnie inspekcyjne z uwagi na swoje wymiary nie wymagajg poszerzenia wykopu. Zaleca sie wykonywanie
montazu przez dwie osoby. Kinete nalezy utozy¢ na wyprofilowanej warstwie 5-10cm podsypki piaskowej
stanowigcej warstwe wyrownawczg. Kinete nalezy wypoziomowaé poziomnicg (ma ona ,wbudowany” spadek 1,5%).
Kierunek przeptywu wskazuje strzatka. Dtugosé rury trzonowej dopasowac indywidualnie poprzez dociecie pitg
reczna.

W zaleznosci od systemu na rurze trzonowej umiesci¢ uszczelke. Kielich kinety posmarowac $rodkiem utatwiajgcym
poslizg (stosowac wytacznie srodki dopuszczone przez producenta). Rure trzonowa zamontowa¢ w kinecie poprzez
wcisniecie. Do czasu zamontowania pokrywy, rure trzonowg studni zamkng¢ od gory zaslepka wyjetg z kinety.
Studzienke zasypywac razem z rurociggiem gruntem sypkim, tatwo zageszczajgcy sie, rbwnomiernie na catym
obwodzie. Zageszczenie gruntu wykonywaé warstwami o migzszosci max. 30cm. Stopien zageszczenia gruntu jak w
p. 5.3. Po zakonczeniu zasypki wykopu studnie zamkng¢ wtazem zeliwnym z rurg teleskopowg. Montaz wiazu
polega na umieszczeniu na zewnatrz rury trzonowej manszety i wprowadzeniu do srodka teleskopu potgczonego z
wlazem zeliwnym.

5.8 Roboty zwigzane z pracami podstawowymi.

5.8.1 Wykonanie rurociaggéw tymczasowych.
Zasilanie w wode poszczegolnych placéw budow, odbiér sSciekédw z zaplecza budowy oraz w przypadku
koniecznosci czasowego przerzutu $ciekdw nalezy realizowac¢ przy pomocy rurociggdw tymczasowych.

5.8.2 Inspekcja kanatéw kamera.

Po zakonczeniu Robdt, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekgji telewizyjnej wykonanych kanatéw
grawitacyjnych i wigczen przykanalikow.

Zastosowany model kamery winien mie¢ obrotowg gtowice. Monitoring powinien pokazywa¢ kanat oraz miejsca
wigczen przytgczy - ujecie w kierunku przytgcza umozliwiajgce sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia. Nagranie
monitoringu powinno by¢ zarejestrowane i przekazane Zamawiajgcemu na ptycie CD lub DVD. Ptyta winna byé
opisana — nazwa ulicy i numery studni ograniczajgcych odcinek, dla ktérego wykonano monitoring.

Wykonany monitoring musi posiadac réwniez opis, statystyke oraz grafike spadku.

Pozytywny wynik inspekgcji bedzie warunkiem odbioru Robét (Odcinka).

5.8.3 Szczegoblne warunki bezpieczenstwa pracy.

Montaz ciezkich elementdw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywac
ze szczegolna ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny
by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw
znajdujacych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.

Praca w poblizu linii napowietrznych winna by¢ zorganizowana w sposdéb spetniajgcy wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). Wykonawca winien uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z
uzytkownikiem linii napowietrznej. Koparki i zurawie winny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Do obstugi urzadzen =zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i
ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy zachodzi
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prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie uzytkownika istniejacego uzbrojenia podziemnego, o
rozpoczeciu Robét w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego kanatu.

Prowadzenie prac przy poditgczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanatach istniejacych, nalezy
realizowaé ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wynikajgcych z czynnej sieci kanalizacyjnej oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. (Dz.U. 1993r Nr 96, poz.
437).

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz. Nalezy pamigtac, ze ze Sciekdw mogg sie
wydziela¢ gazy tworzace z powietrzem mieszanine wybuchowg takie jak woddér czy metan, oraz gazy trujgce takie
jak siarkowodor. Mogg tez by¢ wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek
nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektow oraz w szczegdlnosci w poblizu wlazéw a takze wewnatrz studzienek na czynnej
kanalizacji istniejgcej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrodta ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz majgcych juz potgczenie z siecig
istniejgcg, powinno sie odbywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci tj. z przewietrzaniem kanatow,
analiza skfadu powietrza za pomoca urzadzenh przenosnych, asekuracja, ustalong sygnalizacja i przy wyposazeniu w
maski tlenowe.

5.9 Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodow i
skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witacicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub rownolegte do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwieszac do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzeh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac sie do warunkoéw zawartych w Rozp. Min.
Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U.
nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadkach koniecznych stosowac¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po
obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonac¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wiascicieli.

5.10. Uktadanie rurociggéw w rurach ochronnych.

Rurociggi wewnatrz rur ostonowych umiesci¢ na specjalnych podktadkach dystansowo-poslizgowych z tworzywa
sztucznego o rozstawie max. 1,50m. Konhce rury ostonowej na dtugosci 0.5 m na obu koncach zaslepi¢ poprzez
wypetnienie pianka poliuretanowg a nastepnie zamknag¢ elastycznymi ostonami( manszetami) z gumy.

Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

5.11. Wykonanie przeciskéw i przewiertow.

Przewiert. Po wykonaniu komory przewiertowej o wymiarach wewnetrznych 6.0x3.0x2.5 oraz komory kontrolnej o
wymiarach 4,0x3,0x2,5 i zabezpieczeniu scian wykopow przy pomocy bali i krawedziakéw z drewna mozna
przystgpi¢ do montazu urzgdzenia wiertnicy. Nalezy wykonac $ciane oporowg z ptyty zelbetowej grubosci min. 15
cm o wymiarach min. 1,50x3,0 m. Sciane oporowg mozna réwniez wykonaé jako konstrukcje stalowa. Na dnie
wykopu, ktory nalezy wykona¢ ok. 30 cm ponizej poziomu dna rury przeciskowej, nalezy ustawi¢ prowadnice (tor z
szyn S49, zamocowanych do podktadéw kolejowych) na warstwie wyréwnawczej z pospotki. Nastepnie mozna
zamontowac wiertnice z sitownikami, kotnierzem oporowym . Po przygotowaniu urzgdzenia do wykopu mozna
wprowadzi¢ rure w odcinkach 2,5-3.0m i po ustawieniu rozpoczg¢ odwiercanie i wprowadzanie jej do odwiertu,
sukcesywnie doktadajgc elementy pchajgce posrednie.

Przy wprowadzaniu rury ostonowej nalezy zachowacé projektowany spadek.

Rure przewiertowg tgczy¢ w wykopie poprzez spawanie spoing czotowa. Przed spawaniem nalezy przygotowaé
konce rury poprzez wykonanie sfazowania. Po wprowadzeniu projektowanego odcinka rury ostonowej nalezy
wprowadzi¢ do niej rure przewodowa. W rurze ochronnej rure przewodowg nalezy utozy¢ na ptozach
pierscieniowych z PEHD. Po wprowadzeniu rury przewodowej kohce rury ostonowej zaslepi¢ z kazdej strony na
odcinku 50 cm wypetniajgc piankg poliuretanowa.

Zakonczenie rur ochronnych nalezy wykona¢ za pomocg manszet termokurczliwych lub gumowych.

Wykonanie przebicia pod drogami .

Po wykonaniu komory przeciskowej i kontrolnej o wymiarach jak wyzej oraz zabezpieczeniu $cian wykopow przy
pomocy bali i krawedziakéw z drewna mozna przystgpi¢ do montazu urzadzenia. Technologia nie wymaga
wykonania sciane oporowej. Na dnie wykopu, ktéry nalezy wykona¢ ok. 10 cm ponizej poziomu dna rury
przeciskowej, na warstwie wyréwnawczej z pospoétki nalezy utozy¢ wibromtot dostosowany do $rednicy rurociggu. W
uchwycie zamontowac odcinek rury o dtugosci 2,5-3,0m. Po przygotowaniu urzgdzenia i jego ustawieniu rozpoczaé
przebijanie rury i wprowadzanie jej do gruntu, sukcesywnie doktadajgc elementy odcinki posrednie. Urzadzenie
zasilane jest sprezonym powietrzem z przewoznego agregatu.

Przy wprowadzaniu rury ostonowej nalezy zachowac¢ projektowany spadek.

Rure przeciskowa tgczy¢ w wykopie poprzez spawanie spoing czotowa. Przed spawaniem nalezy przygotowac
konce rury poprzez wykonanie sfazowania. Po wprowadzeniu projektowanego odcinka rury ostonowej nalezy
wprowadzi¢ do niej rure przewodowg . Po wprowadzeniu rury przewodowej kohce rury ostonowej zaslepi¢ z kazdej



Gmina Kostomioty
Przebudowa przepompowni sciekow w Wilkowie Sredzkim.
Specyfikacja techniczna. Kanalizacja sanitarna. 68

strony na odcinku 50 cm wypetniajgc piankg poliuretanowa. Rure PEHD taczy¢ z pozostatymi odcinkami kanalizacji
poprzez zgrzewanie czotowe w wykopach komory kontrolnej i przewiertowej. Przed zasypaniem nalezy wykonaé
prébe szczelnosci odcinka sieci wewnatrz rury ostonowej, napetniajac go woda.

Urobek z wykopu nalezy skladowac¢ w miejscu ustalonym z Inspektorem Nadzoru lub na biezgco wywozi¢.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”, pkt. 6.
6.1 Rodzaje badan i sprawdzen prowadzone podczas kontroli robot.

— sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami roboczymi,
— sprawdzenie materiatéw,
— sprawdzenie prawidtowosci zamocowan i uszczelnien rur.

6.1.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych elementow z
Dokumentacja Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

6.1.2. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatdw polega na sprawdzeniu $rednicy rur i sztywnosci nominalnej rur na podstawie Aprobaty
Technicznej. Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy dostarczone rury kolektora i przytgczy, ksztaitki, uszczelki i elementy
mocowan nalezg do jednego systemu.

6.1.3. Sprawdzenie prawidtowosci zamocowan i uszczelnienie rur.

Sprawdzenie prawidiowosci zamocowan i uszczelnienia rur obejmuje kontrole trwatosci mocowania rur do
konstrukgciji, prawidtowosci potgczen rur wg wymogéw niniejszej ST oraz droznos¢ systemu odwodnienia.

Po zakonczeniu robot sprawdza sie szczelnosé wbudowanego systemu odwadniajgcego na podstawie
szczegotowego przeglgdu systemu odwadniajgcego dokonanego w trakcie intensywnych opadéw atmosferycznych
lub przy uzyciu sprzetu (np.: beczkowozu lub hydrantu) wymuszajgcych grawitacyjny przeptyw wod deszczowych w
kolektorach zbiorczych.

Sprawdzenie rur odwadniajgcych obejmuje kontrole tolerancji ustawienia, trwatosci mocowania do konstrukc;ji i
prawidtowosci potgczen wg niniejszej Specyfikacji oraz droznosc¢ rur. Sprawdzenie sprawnosci dziatania catego
odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocg ogledzin czy woda z ptyty pomostu w catosci jest odprowadzona
przez system wpustow, czy nie ma przeciekow wody obok rur odwadniajgcych czy sgczkow. Nalezy sprawdzi¢, czy
odprowadzana z nawierzchni woda nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosgcego, nie zagraza
konstrukciji obiektu.

Kolektor odwodnienia pracuje grawitacyjnie, wiec nie ma mozliwosci aby wytworzylo sie w nim jakiekolwiek
cisnienie. W zwigzku z tym proba szczelnosci polegata bedzie na stworzeniu warunkéw zblizonych do rzeczywistych
warunkow pracy podczas deszczu. Proba bedzie wykonana dla poszczegolnych sekcji, woda zostanie dostarczona
na wiadukt za pomocg beczkowozu.

Wprowadzenie wody do systemu odwodnienia obiektu kazdorazowo rozpocznie sie od wpustu najbardziej
oddalonego od studzienki kanalizacyjnej (dla danej sekcji). Ma to na celu sprawdzenie szczelnosci potgczenia
wpustu z kolektorem i szczelnosci samego kolektora Po wlaniu 0k.2000 | (3,0 I/s x 600s) beczkowdz ruszy w
kierunku sptywu wlewajgc wode do kolejnych wpustéw dla sprawdzenia szczelnosci pofgczen wpustow z
kolektorem. Podczas wlewania wody nalezy prowadzi¢ obserwacje danej sekcji w celu wykrycia ewentualnych
wyciekéw. Taka samg operacje nalezy powtdrzyC dla kolejnych sekcji. Jezeli podczas badania nie zostang
stwierdzone Zzadne wycieki z potaczen wpustéw z kolektorem i z samego kolektora mozna uznac ,ze uktad jest
szczelny i prawidfowo odprowadzi wody opadowe z powierzchni obiektu.

6.1.4. Pozostate sprawdzenia.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podifoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢ nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowe;.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu;

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m,

Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosé
podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne;
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Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek obejmujg
czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci ( z doktadnoscig do 10 cm ) i srednicy ( z doktadnoscig
1cm ), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej vA obwodu.
Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne;

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje
powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu niepowinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu

ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac - 5 %
projektowanego spadku (przy mniejszym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.2.1.

e rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5mm.

6.3 Préba szczelnosci.

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbior czesciowy ulegajacych

zakryciu elementow kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawic niezbedne dokumenty zgodne z
normg PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Przykanaliki mozna wykonywac réwnolegle z odcinkami gtdwnymi lub po ich catkowitym zakoriczeniu, w zalezno$ci
od decyzji podjetej przez Inwestora.

KANALIZACJA GRAWITACYJNA.

W czasie wykonania odbioru czesciowego odcinka rurociggu nalezy go poddac¢ probie szczelnosci. Przed

przystgpieniem do wykonywania préby nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami,

- doktadnie wykonana obsypka,

- wszelkie odgaftezienia przewodu winny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, proba moze odbywac sie nie wczesniej
niz 48 godzin po wykonaniu obsypki.

W czasie wykonywania proby nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,

- napetianie powinno odbywac¢ sie od punktu najnizszego do najwyzszego,

- temperatura wody nie moze przekraczaé + 20° C.

Prébe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania

i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz w/w norma.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior koricowy, w tym takze prébe na infiltracje.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu,- pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢
kontrole szczelnosci ztaczy , Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu
usunigcia przyczyn nieszczelnosci;

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i
robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegodlnych studzienek;

KANALIZACJA CISNIENIOWA.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.

Wymagania i badania.

Proba moze odbywac sie nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki,

W czasie wykonywania préby nalezy przestrzega¢ nastepujagcych zasad:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,

¢ napetianie powinno odbywac sie powoli od punktu najnizszego do najwyzszego, w ciggu 7 godzin nie mozna
napetnic¢ wiecej niz 1km wodociggu,

e temperatura wody nie moze przekraczac 20 ° C.
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e Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewdd nalezy pozostawi¢ na 12 godzin w celu ustabilizowania sie
ci$nienia,

e Po ustabilizowaniu sie cisnienia nalezy przez 30 min sprawdzac jego wielkos¢,

e Po zakohczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszac¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprézni¢ z wody w sposob
kontrolowany

Prébe szczelnosci wykonaé wodg pod cisnieniem probnym Pp=1,5 Pr ( Pr - max.= 6,0 atm. - cisnienie robocze w
danym odcinku przewodu ). W czasie wykonywania pomiaru w ciggu 30 min. ci$nienie nie moze spasc ponizej
ci$nienia prébnego.

Prébe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych oraz w/w norma.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior korncowy oraz ptukanie.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach Ogodlnych". ST-O-01 ,Wymagania
ogolne”, pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) kolektora na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8 . ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-0-01 ,Wymagania ogdlne”, pkt.8.
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorom czesciowym w trakcie prowadzenia robét.

Jezeli badania wymienione w pkt. 8 dadzg dodatni wynik, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ robot odbieranych lub ich czes¢ nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami i nie nadajgce sie do przyjecia. W tym celu Wykonawca powinien poprawi¢ wykonane
niezgodnie z niniejszymi wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdélne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych".

9.2. Platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0-01 ,Wymagania ogolne”, pkt.9.

9.3 Cena jednostki obmiarowej.

Podstawa ptatnosci podana jest w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Placi sie za 1 metr (m) zamontowanych i odebranych rur kolektora odwodnienia, zgodnie z okresleniem podanym w
pkt. 7. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie Projektu Warsztatowego Odwodnienia,

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgciji,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robdt;

— zapewnienie wymaganej kolorystyki rur w uzgodnieniu z Inzynierem

— przygotowanie do montazu,

— wyposazenie kolektora w czyszczaki i kompensatory;

— montaz kolektora wraz z rurami tagczgcymi z wpustami mostowymi oraz z uszczelnieniem potgczen rur,
— mocowanie rur do konstrukg;ji,

— uszczelnienie przejs¢ rur kolektora w konstrukcji przyczétka,

— wykonanie podtgczenia kolektora do studzienki kanalizacyjnej,

— zabezpieczenie antykorozyjne elementéw do podwieszenia rur,

— wykonanie préby szczelnosci,

— wykonanie niezbednych rusztowan i ich przektadanie,

— wykonanie badan i pomiaréw

— oczyszczenie terenu Robat,

— oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie..

10. Przepisy zwiazane.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
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10.1. Normy.

Lp.

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002
+Ap:1:2007

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 13101:2005

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 752:2008

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1401-1:2009

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 1401-2:2003

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1401-3:2002

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalagji.

PN-EN 13598-1:2005 (U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami
inspekcyjnymi.

10

PN-EN 13598-2:2009

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewlazowych w obszarach obcigzonych
ruchem kotowym i gteboko przykrytych instalacjach.

1"

PN-EN 13244-1:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

12

PN-EN 13244-2:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). CzeS¢ 2: Rury

13

PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

14

PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

15

PN-EN 13244-5:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig
i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

16

PN-EN 1671:2001

Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

17

PN-EN 12050-1:2002

Przepompownie Sciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania.
Czes¢ 1: Przepompownie $ciekOw zawierajgcych fekalia.

18

PN-EN 12050-4:2002

Przepompownie Sciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badanie.
Czesc¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekow bez fekalidw i z fekaliami.

19

PN-C-89222:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

20

PN-EN 12889:2003

Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych




Gmina Kostomioty
Przebudowa przepompowni Sciekow w Wilkowie Sredzkim.
Specyfikacja techniczna. Kanalizacja sanitarna. 72

Lp. Numer normy Tytut normy

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione wiéknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, ksztattek i potgczen (oryg.)

21 PN-EN 14364+A1:2009

22 PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki techniczne

23 | PN-EN10217-7:2006 dostawy -- Czes¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje

24 | PN-B-12045:1994 Drenowanie. Projektowanie. Zabiegi towarzyszace.
25 | PN-93/B-12043 Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.
26 PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni

27| PN-B-12074.1998 biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

"Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
28 | PN-EN 14636-2:2010 kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton PRC - czg$é2: studzienki
inspekcyjne i wlazowe".

10.2 Inne.

[11 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czesé | ll,
a w szczegolnosci “Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

[3] Katalogi techniczne osprzetu,

[4] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- RW-01

Roboty w zakresie rurociggow do przesyiu wody.

[ CPV — 45 232 150-8 ]
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot opisanych w
projekcie wykonawczym przebudowy przepompowni sciekéw w Wilkowie Sredzkim.

Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :

»Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi zbior wymagan
okreslajacy standard i jakos¢ wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz
sposob oceny wykonania robét budowlanych.

1.3 Zakres roboét objetych w specyfikaciji.

Zakres robot objety niniejszg specyfikacja, dotyczy prowadzenia roboét zwigzanych z przebudowa podtgczen statych
urzagdzen wodociggowych na terenie przepompowni z istniejgcego rurociggu zeliwnego DN150.

Roboty prowadzone bedg zgodnie z dokumentacjg projektowa (opis techniczny, rysunki, zataczniki i przedmiar
robét).

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Wodociag - zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrzenia ludnosci w wode.

1.4.2 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodoéw wodociggowych znajdujgcych sie pod powierzchnig terenu
poza budynkami

1.4.3 Przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode
od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych.

1.4.4 Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy wodociggowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.5. Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do i do zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod przeszkodg terenowa,

1.4.6. Woda do picia — woda przeznaczona do spozycia przez ludzi, zgodnie z odpowiednimi przepisami
krajowymi.

1.4.7. Armatura — element odcinajgcy lub regulujgcy przeptyw i cisnienie, tj. zasuwa odcinajgca , zasuwa
regulacyjna , zawor redukujacy cisnienie , zawor odpowietrzajacy , zawoér zwrotny, hydrant.

1.4.8. Ksztaltka — element inny niz rura , ktéry umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane $rednicyprzewodu.
Ponadto ksztaltkami okreslane sa tgczniki kotnierzowo-kielichowe i kotnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy i nasuwki.
1.4.9. Elementy studzienek i komor armatury:

Studzienka /Komora robocza — zasadniczg czes¢ studzienki/komory przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych Wysokos¢ studzienki/komory roboczej — odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna studzienki.

Plyta stropowa studzienki’komory: ptyta przykrywajgca komore lub studzienke.

Witaz — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek/komér, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
wodociggowych.

1.4.10. Komora przewiertowa nadawcza - umocniony i zabezpieczony wykop umozliwiajgcy zabudowanie maszyny
do wiercen poziomych.

1.4.11. Komora przewiertowa odbiorcza - umocniony i zabezpieczony wykop na koncu przewiertu

poziomego.

1.4.12. Przecisk — wprowadzanie do gruntu napedzanego pneumatycznie cylindrycznego urzgdzenia, ktore
zageszcza ziemie wokot siebie zostawiajgc otwor, w ktéry weiggana jest rura z tworzywa sztucznego o srednicy max
160 mm lub rura stalowa o $rednicy max. 2,0 m.

1.4.13. Przewiert sterowany - bezwykopowa budowa sieci podziemnych za pomocg wiertnic sterowanych polegajgca
na wprowadzeniu pod powierzchnie ziemi stalowych rur oslonowych do ktérych wciggane sg rury bez wykonywania
wykopow liniowych. Jedynymi wykopami, ktore wystepujg sg wykopy punktowe (wykop nadawczy i wykop
odbiorczy).

1.4.14. Przewiert sterowany horyzontalny — bezwykopowa metoda budowy rurociggéw, polegajgca na

wykonaniu otworu pilotazowego zerdziami wiertniczymi z gtowicg sterujgca, powiekszeniu srednicy otworu do
rozmiaréw umozliwiajgcych przeciggniecie rury przewodowej uprzednio zmontowanej na catej dtugosci przewiertu.
Technologia wymaga podawania ptuczki wiertniczej dla wynoszenia urobku, chtodzenia rozwiertaka i stabilizacji
Scian otworu.

1.4.15 Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujgcych Polskich Normach i z okresleniami zamieszczonymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacjach Technicznych "Wymagania ogolne".
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2. WYROBY BUDOWLANE.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

W przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robot nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i
rysunkami,

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej
wkiadka stalowg z kotnierzami odwierconymi na cisnienie PN 16 bar.

Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa lakieru epoksydowego o grubosci min. 70 um naktadanego w
procesie kataforezy lub warstwg proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min. 250 ym (podwyzszony
standard).

UWAGA: Wszystkie uszczelki winny posiadac naniesione na trwate w procesie wulkanizacji nastepujgce
oznaczenia:

- logo lub nazwe producenta;

- profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury,

- materiat uszczelki EPDM;

- $rednice;

- dane dotyczgce daty wykonania i serii produkgji.

Wymagane atesty i certyfikaty dla ksztattek:

1.Krajowa Deklaracja Zgodnosci wystawiona przez Producenta lub upowaznionego przedstawiciela Producenta
(wymagane przedstawienie upowaznienia wystawionego przez Producenta).

2.Certyfikat zgodnosci z aktualng normag EN 545, nadany przez jednostke certyfikujacg akredytowang zgodnie z
aktualng normg EN 45011.

3.Atest wydany przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzajgcy stosowanie wody pitnej zgodnej z
Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/EC do sporzgdzania zaprawy cementowej przeznaczonej na wyktadzine
wewnetrzna rur.

4.Certyfikat, potwierdzajacy spetnianie przez Producenta wymagan w zakresie systemu zarzgdzania jakoscia,
zawartych w aktualnej normie EN- 1SO 9001:2008.

5.Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
2.2 Rury ostonowe dla rur przewodowych z PE100 Dz 110 mm, zaprojektowano z PE100 Dz250 SDR26.

2.3 Rury PE.

= rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

= rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna
IBDIiM,

= rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez producenta
posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

= wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe:
dla PES8O kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski

= rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gidwnego Instytutu Goérnictwa (dla zastosowan na terenach szkod
gorniczych)

= rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wiasne laboratorium
umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

= mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.4 Ksztalttki PE elektrooporowe i bose z PE 100

Wszystkie ksztattki powinny byé projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i kanalizacji
cisnieniowej i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu.

Ksztattki elektrooporowe.

= Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

= Ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie.

= Kazda ksztaltka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznos¢ dodatkowego czyszczenia przez
zgrzewaniem. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu
w opakowaniu.

= Konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody
grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki.

= Ksztattki powinny posiadaé indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w
korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnigciem z korpusu ksztattki.
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Kazda ksztaltka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajgcy dane identyfikujgce ksztattke, producenta, materiat
oraz zawierajgcy parametry zgrzewania.

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat i
Srednice . Znakowanie ksztattki, gniazda podigczenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po
jednej stronie ksztattki.

Ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V.

Ksztaltki powinny posiada¢ izolowane i zabezpieczone styki o $rednicy 4 mm do podigczenia koncowek elektrod
zgrzewarki.

Caly zakres oferowanych ksztaltek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania zgrzewow z
uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu
ksztattek danego producenta nie powinna przekracza¢ 4 KWA.

Mufy elektrooporowe w srednicach >315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia dodatkowych stalowych
pierscieni wzmacniajgcych.

Trojniki oraz odgatezienia siodtowe w zakresie Srednic do 225 mm wigcznie powinny by¢ dostarczane w wers;ji
petnej obejmy. Do mocowania dolnej czesci obejmy i korpusu ksztaitki powinny by¢ stosowane klamry
zaciskowe, co eliminuje stosowanie specjalnych narzedzi do montazu.

Wszystkie czesci ksztaltek siodtowych: korpus, dolna czes¢ obejmy oraz klamry zaciskowe powinny by¢
wykonane z PE100.

Frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewnia¢ trwate trzymanie wycinanego fragmentu rury
oraz nie moze powodowaé powstawania wiorow podczas nawiercania rury.

Trojniki siodtowe powinny posiada¢ gorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny byé wyposazone w nakretki
zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przez odkreceniem.

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Ksztaltki bose.

Ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

Ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie.

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat i
Srednice .

Ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed
montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.
mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy,

2.5 Ksztaltki zaciskowe do taczenia rur polietylenowych.

Ksztaltki zaciskowe powinny posiada¢ aprobate techniczng COBRTI Instal dopuszczajgcg do tgczenia
rurociggow wodociggowych i kanalizacji ciSnieniowej z rur polietylenowych.

Ksztattki zaciskowe powinny posiadac¢ osiowe wzmocnienia na korpusie.

Ksztattki w srednicach od 20 do 63 mm powinny by¢ wyposazone w uszczelke wargowg, a w zakresie srednic od
75 do 110 mm w owalng uszczelke rozprezng umozliwiajgcg dokltadne dopasowanie do powierzchni montowanej
rury.

Uszczelki w ksztattkach zaciskowych powinny by¢ wykonane z kauczuku nitrylowego NBR.

Ksztaltki w s$rednicach od 20 do 63 mm powinny by¢ wyposazone w pierscien dociskowy uszczelki z
zabezpieczeniem przez wypadnigciem w przypadku demontazu nakretki.

Ksztaltki z korncoéwkami zaciskowymi powinny mie¢ mozliwo$¢ stosowania w zakresie cisnien roboczych: PN20
dla $rednic od 20 do 32 mm oraz PN16 w zakresie $rednic od 40 do 110 mm.

Ksztaltki zaciskowe z przejSciem na gwint zewnetrzny lub wewnetrzny powinny mie¢ mozliwo$¢ stosowania w
zakresie cisnienia roboczego PN16.

Ksztaltki zaciskowe powinny wykazywac szczelno$¢ przy wewnetrznym podcisnieniu w zakresie do 0,8 bar.
Ksztaltki zaciskowe z przejsciem na gwint wewnetrzny powinny posiada¢ dodatkowe metalowe wzmocnienie w
postaci pierscienia ze stali nierdzewne;.

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.6 Zasuwy.

Zasuwy odcinajgce sieciowe z uszczelnieniem oringowym i klinem gumowym — typu ,E”. Obudowa z zeliwa szarego
od wewnatrz i zewnatrz epoksydowana, wrzeciono ze stali nierdzewnej, pierscien dtawicowy z EPDM, sruby tgczace
z tbem walcowym , wpuszczone, zalane masg uszczelniajgca, prowadzenie klina sztywne tréjpunktowe, klin z zeliwa
sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM, potaczenia kotnierzowe wg PN-87/H-74360, cisnienie nominalne 1.6Mpa,
Korpus i pokrywa potgczona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego, z zywica POM, wytrzymatos¢ na
rozcigganie 7000 N/ecm? kilkakrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, wrzeciono ze stali
nierdzewnej, gtadki przelot, klin z zawulkanizowang powtokg elastomerowg (dopuszczona do kontaktu z woda
pitna), Tuleja wzmacniajgca i wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4301,

2.7 Obudowy teleskopowe.
Do zasuw DN80 , o dlugosci 130do 180 cm. Trzpien ocynkowany w obudowie z tworzywa sztucznego.
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2.8 Skrzynki do zasuw.
Zeliwne typ ,$redni” i ,duzy”, malowane na czarno.

¢ Wykonanie wg DIN 4056,
e Korpus wykonany z tworzywa PEHD
e Pokrywa wykonana z zeliwa szarego GG25 wg EN-GJL-250

2.9 Siodetka przylaczeniowe z zeliwa.

Zgrzewane elektrooporowo. Potgczenie z zasuwg przy pomocy mufy elektrooporowej. Siodtowe (nawiercane z gory)
oraz odgatezieniowe (nawiercane z boku). SDR 17 PN10.

2.10 Zasuwa domowa z zeliwa.
gwintowane typ EA

-Potagczenia gwintowane — gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006 , cisnienie PN10, 16
-Korpus wykonany z mosigdzu metodg kucia

Cechy techniczne

-Zespot zamknigcia: wspomagane sprezyna,
-Praca w dowolnym potozeniu,

-Nie generuje uderzen hydraulicznych,
-Otwory kontrolne z korkami,

2.11 Hydrant ogrodowy.

- gtebokos¢ zabudowy 1,40 m

- przytacze 6/4”

- odejscie — gniazdo kiowe 2”

- zasuwa odcinajgca z odwadniaczem

- klin zawulkanizowany elastomerem — EPDM

- wrzeciono-stal nierdzewna

- obudowa do przytaczy - stal + PE

- teb do klucza - zeliwo sferoidalne

- kolumna - stal ocynkowana,

2.12 Kruszywo na podsypke.

Materiat na obsypke powinien spetniac¢ nastepujace wymagania jakosciowe:

e materiat niespoisty, dajgcy sie dobrze zageszcza¢ do wymaganej nosnosci,
nie moze by¢ zamrozony, nie moze zawiera¢ zamarznietego $niegu i lodu,
nie moze zawiera¢ ziaren o ostrych krawedziach,

nie moze zawierac ziaren o $rednicy wiekszej niz 60mm,

dodatkowo max. $rednica ziaren nie moze by¢ wieksza niz 10% sSrednicy rury,

Podsypka i obsypka moze by¢ wykonana z pospotki lub z piasku. Uzyty materiat na podsypke i obsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111[3], PN-B-11112 [4].

2.13 Beton.
Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.14 Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.15 Sktadowanie materiatow.

2.15.1. Rury.

Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojgcej w paletach.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych gr. 25mm i
szer. min. 10cm. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury PVC , PE.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami

promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.

Dituzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC,
PEHD nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.
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Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skfadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich
deformacije.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkoéw i klinbw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur
sfazowac.

Ksztattki, zlgczki i inne materialy ( uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skiadowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

2.15.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob. zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédla wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w "Wymaganiach ogélnych".

Roboty zwigzane z wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzgdzen i narzedzi:

- samochody samowytadowcze, skrzyniowe, dostawcze

- zurawie budowlane samochodowe

- koparki

- spycharki

- wciggarki reczne, mechaniczne

- sprzet do zageszczania gruntu

- ciggniki kotowe i siodtowe,

- pompy wirnikowe elektryczne,

- prosciarka do rur PE,

- zgrzewarka do rur PE

- przyczepy dtuzycowe i skrzyniowe,

- zespoty pradotworcze,

- specjalistyczny sprzet do robot bezwykopowych: przecisk, przewiert sterowany, przewiert horyzontalny
-inne

Sprzet do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢
réwniez zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna byé uzgodniona i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentac;ji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zastang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robét.

4. TRANSPORT.

Warunki ogélne transportu podano w "Wymaganiach ogdlnych".
Do transportu materiatéow stosowane bedg nastepujgce srodki transportu:

A. samochdd skrzyniowy 10t,

B. samochdéd samowytadowczy 5-10t

C. samochdd dostawczy 0,9t

D. samochdd dtuzycowy 10t,
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Robdét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportowych winna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIORB w terminie przewidzianym w Umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace w/w wymogdw bedg usuwane z placu budowy na polecenie
Zamawiajgcego (na koszt Wykonawcy).

4.1. Transport rur zeliwnych, PVC, PE.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
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Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegodlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy ) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac
rury ,wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe

wymagania:

e przewOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

e przewOz powinno sie wykonywac przy temperaturze - 50C do 300C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa;

¢ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianiegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci 2,05 cm, utozonych prostopadle do osi rur;

o wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé | m;

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuchy

spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu;

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini;

przy dtugosciach wigkszych niz dtugosc¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze

przekraczac 1m;

ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

e ostroznosci jak dla rur PVC.

Rury Zeliwne.

Rury PE i rury z zeliwa sferoidalnego mogg by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugosci

W sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli dtugosé rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu
nie moze przekraczaé | m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego lub dzwigu z belkg umozliwiajgca zaciskanie si¢ zawiesi na belce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych i tancuchéw. Nie wolno rur rzucaé, wlec, toczy¢ i wykonywaé czynnosci
niezgodnych z ich przeznaczeniem.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi

posiadac wsporniki boczne zabezpieczajgce rury.

4.2. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogélne warunki wykonania.

Ogdlne warunki wykonania zgodne z "Wymaganiami ogdélnymi". Wykonawca przedstawi Inspektowi Nadzoru do
akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane kanalizacje sanitarne oraz montaz urzgdzeh. Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowana 0s przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych co ok. 200m.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie¢ po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci
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panstwowej.

5.1.2 Ukladanie rurociagéw .

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajgce sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia
korozyjnego.

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.1 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekraczaé¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

5.1.3 Obsypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.2 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Materiat zasypki powinien by¢ pozbawiony
duzych kamieni. Zasypke zageszcza¢ warstwami o migzszosci max 30cm przy pomocy ubijakéw mechanicznych.
Stopien zageszczenia w zaleznosci od przeznaczenia terenu, na ktérym uktadany jest rurociag:

- drogi : 100% ZMP(Zmodyfikowana Metoda Proctora),
- gtebokie wykopy (powyzej 4,0m) : 90% ZMP,
- pozostate tereny : 85% ZMP,

5.1.4 Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic
utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu
zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggnaé
sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu migdzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy
kontrolowac za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegolng uwage na bose
konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury opuszczaé do wykopu
powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkow, wielokrgzkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie
rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wtasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewoddw do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegac¢ do
podioza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd
nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 10 mm.
Roznice rzednych ufozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3 mm i nie mogg powodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

5.1.5. Montaz przewodéw.

Przewody z PE, PVC montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$c¢ tych materiatow w niskich temperaturach , zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°C.

Wszystkie potgczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé.

Szczegdbtowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz z PE , PVC sg podane przez producentow tych wyrobdow.

5.1.6 Rury z PVC.

Rury z PVC mozna uktadac¢ przy temperaturze powietrza od 0° do 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie

wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

= wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu; wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa ( do ktdrej jest wciskany
bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wytgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowac podsypka i obsypka pod odcinkiem wciskanym.
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= Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur;
- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce, rury pod katem 15°.,
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢
zlgcza.

Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkitadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym wg. zalecen producenta. Zabrania si¢ smarowania uszczelek smarami
ropopochodnymi. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggnigcie przez czofo kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowosé tgczonych elementow.

5.1.7 Rury z PE.

Z uwagi na wiasciwosci materiatu istniejg dwie metody montazu rurociagow:

e montaz odcinkéw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu,
e montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

5.1.7.1 Montaz powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

e rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Osiowos¢
ufozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajac je oznaczeniami do gory i w jednej linii, co nalezy uregulowa¢ posypka
i obsypka pod odcinkiem wciskanym,

rury na catej dlugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,

proces zgrzewania odbywa sie przy dodatnich temperaturach otoczenia,

nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotno$ci powietrza, np. mgty,

Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do 30°C.

5.1.7.2 Polaczenia rur PEHD.

taczenie rur z PE i ksztattek moze sie odbywac z wykorzystaniem nastepujgcych technik:

e zgrzewanie doczotowe ,

e zgrzewanie elektrooporowe ,

e potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do tgczenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub
zeliwnymi (potaczenia z kru¢cami zewnetrznymi pompowni.

Przebieg kanatéw z rur PE przed zasypaniem nalezy oznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego , koloru niebieskiego z

wkitadka metalowa.

5.1.7.3 Zgrzewanie doczotowe.

Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni tgczonych elementéw za pomoca ptyty grzejnej, a nastepnie,

po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.

Prawidtowe wykonanie potgczenia metodg zgrzewania pozwala zachowa¢ wiasciwg dla rury z PE gietkos¢ na catej

dtugosci odcinka oraz wytrzymato$c¢ potgczen rowng wytrzymatosci rury.

Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage w przypadku tgczenia rur zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika szybkosci

ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010), zeby uzy¢ rur tej samej srednicy i grubosci Scianek.

- 0Ogodlne wytyczne procesu zgrzewania,

Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznaé sie z instrukcjg zgrzewarki. Jezeli kolejne czynnosci,

podane w instrukcji zgrzewarki odbiegajg od ogdlnych wytycznych podanych nizej, nalezy zastosowaé sie do

instrukcji urzadzenia.

Parametry zgrzewania rur z PE oraz warunki przygotowania do zgrzewania, technologie wykonania zgrzewu i

kontrole procesu podano ponizej.

- Przygotowanie do zgrzewania.

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste i suche, w razie potrzeby ostonigte namiotem,

Nalezy otworzy¢ zgrzewarke,

Nalezy upewnic¢ sig, ze tgczone odcinki rur mogg by¢ swobodnie przesuwane na wbzkach w czasie tgczenia,

Nalezy upewnic¢ sig, ze rury utozone s3 prosto i pewnie na wézkach,

W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koncowki rur ustawi¢ osiowo (oznaczenie rur o

$rednicach wiekszych niz 315 mm oznaczenia rur powinny zawsze znajdowac sie ha gorze),

e Oczysci¢ konce rur i utozy¢ rury w uchwytach trzymajgcych i wkasciwe je zamkngé. W przypadku, gdy rury nie sg
utozone osiowo, nalezy zluzowac jedng z obejm, a nastepnie ponownie dopasowac koncowki rur,

e Uruchomi¢ skrawarke. Dosuwac rury do noza skrawajgcego tak diugo, az bedg powstawaty ciggte pasma wior o
petnej grubosci scianki,

e Odsung¢ rury od noza skrawajgcego nie wytgczajgc skrawarki.

e W razie potrzeby przeprowadzi¢ ponowne skrawanie.
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- Proces zgrzewania nalezy wykona¢ wedtug nastepujacego schematu:

¢ Po nagrzaniu ptyty grzewczej do wtasciwej temperatury nalezy wsuna¢ ptyte grzewcza pomiedzy koncowki i
docisng¢ oba konce rur do piyty,

¢ Po wystgpieniu na koncach rur wyptywki sprawdzié, czy jest ona taka sama na catym obwodzie. Gdy wyptywka
osiggnie wielko$¢ 2 mm, nalezy zredukowac site docisku i kontynuowaé zgrzewanie. Nalezy rownoczesnie
kontrolowa¢ czas operacji.

o Po wstepnym ogrzaniu nalezy usung¢ ptyte grzejna. Przy obstudze recznej wykonac¢ to w jak najkrétszym czasie,

¢ Nastepnie nalezy dosung¢ do siebie zmigkczone koncdwki rur i stopniowo zwigkszy¢ site docisku az do
osiggniecia zadanej wartosci. Podczas chiodzenia sita docisku nie ulega zmianie.

e Po ochtodzeniu zgrzewu nalezy ostroznie otworzy¢ obejmy mocujgce i wyjgc rury z maszyny.

- Sprawdzenie poprawnosci zgrzewu,

e Po zakonczeniu zgrzewania nalezy zmierzy¢ wielko$¢ wyptywki. Uzyskane wartosci powinny by¢ zgodne z
podanymi w specyfikacji. Sprawdzenia wyptywki dokona¢ na catym obwodzie zgrzewu.

e Sprawdzié rownomiernos¢ wyptywki oraz zbadac czy nie wystepujg defekty w szczelinie pomiedzy wateczkami
wyptywki.

e Sprawdzié, czy na powierzchni nie ma naciekdw z polietylenu, powstatych w trakcie zgrzewania. Nieliczne krople
stopniowego polietylenu nalezy usungc.

- Warunki poprawnego wykonania ztacza zgrzewanego doczotowe:

e przed rozpoczeciem wiasciwego zgrzewania nalezy wykonac zgrzewanie prébne, celem sprawdzenia
poprawnosci sprzetu i doboru wtasciwych parametrow zgrzewania w danych warunkach. Koncéwki zgrzewanych
rur i ptyta grzewcza musza by¢ utrzymane w catkowitej czystosci. Wszelkie zanieczyszczenia z piyty grzewczej
przenoszg sie na zgrzew, pogarszajac jego jakosc¢. Rury o srednicach wigkszych niz 180 mm nalezy poddac¢
dwukrotnemu zgrzewaniu prébnemu.

e tgczone elementy winny mie¢ takg samg srednice, grubos¢ scianki oraz tg samg grupe wskaznika szybkosci
plyniecia,

e koncowki elementéw musza mie¢ oczyszczone powierzchnie,

e nalezy zachowa¢ podane parametry procesu zgrzewania (temperatura, czas, sita docisku itp.),

nie wykonywac zgrzewania przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C, w przypadku wiatru lub deszczu stosowac

namiot ochronny,

stosowac tylko w petni sprawne zgrzewarki,

nie wolno przyspieszaé procesu studzenia zgrzewu,

taczone elementy muszg by¢ zamocowane wspétosiowo,

rury nie mogg by¢ owalne - w tym celu mozna stosowac tubki dwudzielne dostosowane do kazdej srednicy.

Ocena jakosci zgrzewu moze by¢ wykonana za pomocg przyrzadéw pomiarowych, pozwalajgcych na pomiar z

doktadnoscia, do 0,5 mm.

Ocena jakosci ztacza polega na ocenie kryteriow,
¢ rowek ,A" miedzy wateczkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznej powierzchni rury,
e przesunigcie scianek tgczonych rur ,V" nie moze przekroczy¢ 10% nominalnej grubosci Scianki,
o szerokos¢ wyptywki ,B" nie moze przekracza¢ wartosci:

- 7-11 mmdla dn-90-180 mm,

- 11-16 mmdla dn=200-250 mm,

- 16-23mmdla dn=315mm,
Ponadto musza by¢ zachowane proporcje poszczegélnych wyptywek spoiny

Bmin > 0,9 Bi Bmax< 1,1 B gdzie B = (Bmin + Bmax) / 2,

5.1.7.4 Ogdblne wytyczne zgrzewania elektro-oporowego.

Zgrzewanie elektrooporowe typu ,rura z rurg" lub ,rura z ksztattkg" wykonac nalezy wedtug nastepujacych zasad:

taczone elementy powinny mie¢ ten sam wskaznik-MFlI,

Ptaszczyzna koncéwki rury musi by¢ prostopadta do osi rury,

Zgrzewane konce rur nalezy przeczysci¢ w srodku i na zewnatrz w celu usuniecia zabrudzen,

Glebokos¢ osadzenia rury w elektroksztattce musi by¢é zaznaczona na rurze,

W celu usuniecia warstwy tlenku nalezy zeskroba¢ zewnetrzng warstwe rury. Zeskrobania nalezy dokonaé¢ na

dtugosci wiekszej niz potowa diugosci ksztattki,

Natozy¢ elektroksztattke na rure,

e Przed rozpoczeciem zgrzewania rure i ksztattke nalezy umiesci¢ w klamrach mocujacych, przy czym
elektroksztattka powinna znajdowac sie miedzy klamrami,

e Zgrzewanie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami obstugi zgrzewarki,

e Zasilanie odtaczy¢ dopiero po uptywie 2 minut od zakonczenia zgrzewania,

¢ Wykonane pofagczenie nalezy pozostawi¢ w klamrach do momentu ochtodzenia.

- Sprawdzanie poprawnosci zgrzewu.

e Sprawdz, czy indykator zgrzewania wyptynat na powierzchnig ksztattki,

e Sprawdz, czy nie ma wyciekow stopionego materiatu lub czy drut oporowy nie ulegt wysunigciu,

e Sprawdz, czy rury nie wysunely sie z ksztaltki w czasie zgrzewania.

Jezeli wystapit ktorykolwiek ze wspomnianych bteddw ztgcze uznaje sie za wadliwe. Nalezy je wyciaé i wykonac
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ponownie. Prébe cisnienia mozna przeprowadzi¢ po uptywie min. 1 godziny od wykonania ostatniego ztgcza.

5.1.7.5 Potaczenia mechaniczne zaciskowe.

Wykonuje sie przy pomocy zigczki, ktérg zaciska sie na koncéwkach rur.

Ztaczki majg zastosowanie dla rurociggdw o $rednicy do 110 mm. Dopuszczalne cisnienie przy zastosowaniu
ksztattek wynosi 1 ,0 MPa w temperaturze 20°C. Oferowane zigczki zaciskowe stosuje sie rowniez do potgczen
rurociggow z PE z rurociggami stalowymi.

5.1.8 Studnie z PVC / PP.

Montaz studni przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Studnie inspekcyjne z uwagi na swoje wymiary nie wymagajg poszerzenia wykopu. Zaleca sie wykonywanie
montazu przez dwie osoby. Kinete nalezy utozy¢ na wyprofilowanej warstwie 5-10cm podsypki piaskowej
stanowigcej warstwe wyrownawcza. Kinete nalezy wypoziomowaé poziomnicg (ma ona ,wbudowany” spadek 1,5%).
Kierunek przeptywu wskazuje strzatka. Dtugosé rury trzonowej dopasowac indywidualnie poprzez dociecie pitg
reczna.

W zaleznosci od systemu na rurze trzonowej umiesci¢ uszczelke. Kielich kinety posmarowac $rodkiem utatwiajgcym
poslizg (stosowac wytacznie srodki dopuszczone przez producenta). Rure trzonowa zamontowa¢ w kinecie poprzez
wcisniecie. Do czasu zamontowania pokrywy, rure trzonowg studni zamkng¢ od gory zaslepka wyjetg z kinety.
Studzienke zasypywac¢ razem z rurociggiem gruntem sypkim, tatwo zageszczajgcy sie, réwnomiernie na catym
obwodzie. Zageszczenie gruntu wykonywaé warstwami o migzszosci max. 30cm. Stopien zageszczenia gruntu jak w
p. 5.3. Po zakonczeniu zasypki wykopu studnie zamkng¢ wtazem zeliwnym z rurg teleskopowg. Montaz wiazu
polega na umieszczeniu na zewnatrz rury trzonowej manszety i wprowadzeniu do srodka teleskopu potgczonego z
wlazem zeliwnym.

5.2. Skrzyzowania z istniejacymi instalacjami nadziemnymi i podziemnymi.

Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejgcych instalacji
podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Nie zwalnia to jednak
Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone rdznice. Przed
rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i zapozna sig z
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikéw, czesci i
wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kolejowych linii
energetycznych i telekomunikacyjnych kanatéw sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu, paliw oraz
innych urzadzenh na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego
napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédet, jednak podanie takiej informaciji przez
wiadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za
sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych
podziemnych kabili, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidw, nalezy na pismie przedstawi¢ zezwolenie

wydane przez wtasciwe wtadze. Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad

i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci

i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych urzgdzeh naziemnych lub podziemnych,

szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego
wiasny koszt wedtug wymagan wiasciwych gestoréw sieci i pod ich nadzorem.

Regulacja pionowa wszelkich elementow armatury i osprzetu sieciowego wystepujgcych w zakresie prowadzonych
robét powinna by¢ wykonywana przed utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robot
nalezy ustali¢ lokalizacje armatury wymagajacej regulacji oraz wymagang wysokos¢ ustawienia elementéw.

Zakres robot powinien obejmowac wszystkie armatury ktére sg usytuowane na trasie prowadzenia robét.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nastapi jakiekolwiek uszkodzenie elementow armatury, to
Wykonawca wymieni na wiasny koszt uszkodzony element.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub réwnolegte do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwieszac do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowaé sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min.
Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U.
nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadkach koniecznych stosowac¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po
obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonac¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wiascicieli.

5.3. Awarie

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urzad lub instytucje, pod ktérych administrowaniem
lub zarzadem znajduje sie uszkodzony obiekt oraz Zamawiajgcego.
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Nalezy przestrzegac wszelkich wymogdw wynikajgcych z uzgodnien branzowych oraz ZUD w Mikotowie. Adresy
Instytuciji, ktére nalezy powiadomié¢ o zaistniatej awarii sg wymienione w protokole ZUD (powiadamiac tylko te
jednostke, pod ktérej administrowaniem lub zarzgdzaniem znajduje sie uszkodzony obiekt). Wykonawca lub gestor
urzagdzenia usunie awarie na koszt Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o jej usunieciu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”, pkt. 6.
6.1 Rodzaje badan i sprawdzen prowadzone podczas kontroli robot.

— sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami roboczymi,
— sprawdzenie materiatéw,
— sprawdzenie prawidtowosci zamocowan i uszczelnien rur.

6.1.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych elementow z
Dokumentacja Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

6.1.2. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatow polega na sprawdzeniu $rednicy rur i sztywnosci nominalnej rur na podstawie Aprobaty
Technicznej. Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy dostarczone rury kolektora i przytgczy, ksztattki, uszczelki i elementy
mocowan nalezg do jednego systemu.

6.2 Sposéb przeprowadzenie badan i sprawdzen.

Kontrole przeprowadza sie w czasie wszystkich faz robé6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10725. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robét
z Dokumentacjag Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow;

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopoéw przed
zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢ nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera;

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu;

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m,

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosé
podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne;

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu niepowinno wynosic¢ wiecej niz

+5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu

ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac - 5 %
projektowanego spadku (przy mniejszym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny z
pkt. 5.2.1.

o rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
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6.4 Préba szczelnosci.
Préba moze odbywac sie nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki,
W czasie wykonywania préby nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
e  przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,
e napetnianie powinno odbywacé sie powoli od punktu najnizszego do najwyzszego, w ciggu 7 godzin nie
mozna napetni¢ wiecej niz 1km wodociggu,
o temperatura wody nie moze przekracza¢ 20 ° C.
e Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewdd nalezy pozostawi¢ na 12 godzin w celu
ustabilizowania sig cisnienia,
e  Po ustabilizowaniu sie cisnienia nalezy przez 30 min sprawdzac¢ jego wielkosé,
e Po zakonczeniu préby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprézni¢ z wody w
sposob kontrolowany
Probe szczelnosci wykona¢ woda pod cisnieniem prébnym Pp=1,5 Pr ( Pr - max.= 9,0 atm. - ciSnienie robocze w
danym odcinku przewodu ). W czasie wykonywania pomiaru w ciggu 30 min. ciSnienie nie moze spasc¢ ponizej
ci$nienia prébnego.
Prébe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych oraz w/w norma.
Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior koncowy oraz ptukanie i dezynfekcje
roztworem podchlorynu sodowego. Proces dezynfekcji przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodowego
, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Zalecane stezenie powinno wynosi¢ 100g podchloryny na 500 dm3
wody. Po 24-godzinny kontakcie stezenie podchlorynu powinno wynosi¢ ok. 10 mgCl2/dm3. Po zakonczeniu
dezynfekciji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach Ogoélnych". ST D.M.00.00.00
L~Wymagania ogolne”, pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) kolektora na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8 . ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.8.
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorom czesciowym w trakcie prowadzenia robét.

Jezeli badania wymienione w pkt. 8 dadzg dodatni wynik, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ robot odbieranych lub ich czes¢ nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami i nie nadajgce sie do przyjecia. W tym celu Wykonawca powinien poprawi¢ wykonane
niezgodnie z niniejszymi wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacje techniczng i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.

= Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednie kategorii wg PN-86/B-02480 [1];
wyniki badan gruntoéw, ich uwarstwien gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B-03020 [2];poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow; stopien agresywnosci sSrodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych;

= stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrodj podiuzny terenu, zadrzewienie;

= Dziennik Budowy;

= dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Zakres.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

= sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opadéw atmosferycznych;

= przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj podtoza, stopien agresywnosci wody

gruntowej, wilgotnosci;

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania na planie, rzednych i glebokosci utozenia;

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz

atestami producenta i normami przedmiotowymi;
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ufozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;
szczelnosci przewodow ;

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci montaz, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 6.0.
Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy gtéwnym
weztami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika
Budowy.

Odbidr korcowy.

Ze wzgledu na specyfike wymagania dotyczace budowy przewoddw z tworzyw sztucznych odbiorowi technicznemu

podlegajg w szczegdlnosci:
= wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

= dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podtoza, sprawdzenia

wyprofilowania;

obsypka : zgodnos¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zageszczenia;

szczelnosé przewodu,

zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;

deformacja rury, zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego (ugiecia) z dopuszczalnym dla danego materiatu;
pozytywny odbior koncowy, skutkuje przekazaniem go do eksploatacii.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym konncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na

stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze postepowanie.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

= protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow ,urzgdzen;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong

jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

= zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
= protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek;
= aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
= protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych".

9.2. Platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt.9.

9.3 Cena jednostki obmiarowej.

Podstawa pfatnosci podana jest w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Placi sie za 1 metr (m) zamontowanych i odebranych rur wodociaggu, zgodnie z okresleniem podanym w pkt. 7.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie Projektu Warsztatowego,

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgciji,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robdt;

— zapewnienie wymaganej kolorystyki rur w uzgodnieniu z Inzynierem

— przygotowanie do montazu,

— wyposazenie wodociggu w wymagane uzbrojenie;

— wykonanie potgczen rur i ksztattek,

— wykonanie rur ochronnych,

— przecigganiem przewodowej, z ptozami, zamknieciem koncow rury,

— rury ochronne z ptozami, zamknieciem kohcow, przecigganiem rury przewodowe;j,

— oznakowanie trasy przekroczen przeszkod terenowych (tasma PE, tabliczki),

— przewierty i zamurowania otworéw,
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— wykonanie badan i pomiaréw
— oczyszczenie terenu Robat,
— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Normy

1. PN-EN 512:2000, PN-EN 512:2000/A1:2002 "Wyroby wtdkno-cementowe. Rury ci$nieniowe i ztagcza”;

2. PN-EN 545:2000 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggédwwodnych.
Wymagania i metody badan”.

3. PN-EN 12201 ,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE);

4. PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 “Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemo
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”,

5. PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”,

6. PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.”,

7. PN-EN 1717 pazdziernik 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjachwodociggowych i

ogolne wymagania dotyczgce urzadzenh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

10.2 Pozostate przepisy.

1. Ustawa Prawo budowlane — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada
2010r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 2010. Nr 243, poz.
1608, z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z

2006 r. Nr 123 poz. 858 z pdzniejszymi zmianami);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 8 poz.70 z dn. 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody.

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 LIPCA 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. Nr 124 poz.1030);
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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot OST.
Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw,

w zwigzku z realizacjg inwestycji polegajacej na wykonaniu przebudowy przepompowni w Wilkowie Sredzkim, na
terenie Gminy Kostomtoty.

Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :
»Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."
W ramach robét zachodzi konieczno$¢ budowy nawierzchni placu przy przepompowni z kostki brukowej betonowe;j .

1.2 Zakres stosowania OST.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na autostradach i drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogach wojewddzkich, powiatowych, miejskich i gminnych.
1.3 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem warstw z
mieszanek kruszyw zageszczanych mechanicznie, przyjetych na podstawie norm PN-EN 13285 ,Mieszanki
niezwigzane — Specyfikacja’, PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania majg zastosowanie do
nastepujgcych warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

- Podbudowa zasadnicza,

- Podbudowa pomocnicza,

—  Warstwa mrozoochronna,

- Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego zageszczanego mechanicznie.

W szczegolnych przypadkach warstwa mrozoochronna moze petni¢ dodatkowo role warstwy odsgczajacej i/lub
odcinajacej. Dla takich przypadkéow w OST zapisano wymagania dodatkowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktorej celem jest roztozenie naprezen od kot pojazdow na
podtoze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa
na podfozu gruntowym lub ulepszonym podtozu. Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy traktowacé jak
podbudowe.

1.4.2 Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajgca(e) podstawowg funkcje w
roztozeniu naprezen od kot pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

1.4.3 Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platforme umozliwiajgcg prawidtowe wbudowanie podbudowy
zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu
naprezen od két pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed szkodliwym dziataniem mrozu.

1.4.4 Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed szkodliwym

dziataniem mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. W przypadku ztych warunkéw
wodnych warstwa mrozoochronna petni takze funkcje warstwy odsgczajgce;.

1.4.5 Warstwa odsaczajgca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajgcej sie do spodu
nawierzchni, stosowana w zlych warunkach wodnych. Role warstwy odsgczajacej petni warstwa mrozoochronna lub
warstwa ulepszonego podioza, ktére w takim przypadku muszg by¢ wykonane z materiatu o duzej
wodoprzepuszczalnosci.

1.4.6 Warstwa odcinajaca — warstwa, ktorej zadaniem jest uniemozliwienie przedostania sie czgstek gruntu
podioza do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna spetnia¢ warunek szczelnosci.

Dis

(dss — )
1.4.7 Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym (d+D), ktory jest stosowany do
wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona: z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

L

1.4.8 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa poddawana jest
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw
niezwigzanych o ciggltym uziarnieniu.

1.4.9 Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony jako
przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia wtasciwosci oznacza, ze nie jest
wymagane badanie danej cechy.
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1.4.10 Partia — wielko$¢ produkgji, wielko$¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu ciezarowego, barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych
warunkow. Przy cigglym procesie produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym
czasie.

1.5 Symbole i skroty

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegdlnych witasciwosci (symbole i
skroty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi normami badawczymi oraz
,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto
zastosowano nastepujgce symbole i skroty:

CBR - kalifornijski wskaznik nosnosci, wyrazony w procentach [%];

k1o — wspotczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];

D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktérej jest wykonywana
podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

dss — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];

dso — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];

SE4 — wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatagcznik A (dla frakcji 0/4 mm),

Ogo — umowna $rednica porow geowtdkniny lub geotkaniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu podtoza
zatrzymujgcego sie na geowlokninie lub geotkaninie w ilosci 90% (m/m), wartosé Ogo powinna by¢ podawana przez
producenta wyrobu.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

2. MATERIALY
2.1 Materialy do mieszanek

2.1.2.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

2.1.3.Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, ktoére

spetniajg wymagania OST zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzgce z roznych zrodet
(naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) majg spetni¢ wymagania w catej mieszance.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa do mieszanek niezwiagzanych (kategorie wedtug PN-EN 13242)
s . warstwa podbudowa pomocnicza podbudowa zasadnicza naw1.erzchn1.a z

Wiasciwosé . . . L . ) . S mieszanki
Lp. mrozoochronn | nawierzchni drogowej obciazonej | nawierzchni drogowej obcigzonej . .
niezwigzanej

a ruchem ruchem L
obcigzonej ruchem
KR1+KR7 KR3+KR4 | KR5+KR7 | KRI1+KR2 | KR3+KR7 KR1+KR2
. 0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 63190
Zestaw sit # - .

1. Wszystkie wymiary kruszywa sa dozwolone

?Z‘amleme we PN-EN 933- G80-20, 8020 Gc80-20, | Gc80-20, G80-20, Gc80-20,
’ o .. Gr 80, ¢ ’ Gr 80, Gr 80, Gr 80, Gr 80,

2. | kategoria nie nizsza niz G. 75 Gr 80, Gr 75 G.75 G.75 G.75
(badanie na mokro) A Ga 75 A A A A
Kategorie ogolnych granic i
tolerancji uziarnienia
kruszyw, nie nizsza niz:

a) kruszywo grube o D>2d
przy:
D/d< 4

3. GTxr GTxg, GTxr GTc20/15 GTc20/15 GTc20/15
D/d> 4 GTxr GTxr, GTxr GTc20/17,5 GT20/17,5 GT20/17,5
b) kruszywo drobne i
kruszywo o cigglym GTgNR GTgNR GTr10 GTr 20 GTr10 GTr 20
uziarnieniu, kategoria nie GTANR GTANR GTA20 GTA20 GTA20 GTA20
nizsza niz:

Ksztalt kruszywa grubego
Iub kruszywa grubego
(>4mm) wydzielonego z
kruszywa o cigglym
4 | uziamieniu wg PN-EN 933- Flve Fle Fle Flso Flso Flso
. 321)
a) wskaznik plaskosci,
kategoria nie wyzsza niz
lub
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b) wskaznik ksztattu wg PN-
EN 933-4%,
kategoria nie wyzsza niz

SIxr

SIxr

SIxr

Slss

Slss

Slss

Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej
Iub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym lub w
kruszywie grubym (>4mm)
wydzielonym z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg PN-
EN 933-5, kategoria nie
nizsza niz:

CNR

CNR/70

CNR/SO

CNR/70

C50/30

CNR

Zawarto$¢ pytow ” w
kruszywie
wg PN-EN 933-1

fDeklarowana

fDeklarowana

fDeklarowana

fDeklarowana

Odpornos$¢ na rozdrabnianie
kruszywa grubego lub
kruszywa grubego
wydzielonego z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN
1097-2, kategoria nie
WyZSza niz

LAng

LAs

LAs

LAs

LAso

LAso

Odpornos¢ na Scieranie
kruszywa grubego lub
kruszywa grubego
wydzielonego z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN
1097-1, kategoria nie
WyZSza niz

MpeNR

Mpe35

Mpe35

Mpe35

Mpe35

MpeNR

Ggstos¢ ziaren wg PN-EN
1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Nasiakliwo$é © wg PN-EN

WA,,2

WA,,2

WA,,2

WA,,2
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10. | 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9,
kategoria nie wyzsza niz
Siarczany rozpuszczalne w
] wasie wg PN-EN 1744-1 ASwr ASwr ASnr ASwr ASwr ASwr
Calkowita zawartos¢ siarki
12. wg PN-EN 1744-1 Sxr Sxr Sxr Sxr Sxr Sxr
Statos¢ objetosci zuzla
stalowniczego wg PN-EN
13. 1744-1. p. 19.3, kategoria Vs Vs Vs Vs Vs Vs
nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
14. | kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym
15. | kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1, p.19.2
Skladniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do §rodowiska wg odrebnych przepisow
16. | wodzie wg PN-EN 1744-3 ! Wy g 0drebnych przep
Zanieczyszczenia . D . . , , ,
17. | (dot. kruszyw naturalnych) Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szkto i plastik, mogacych pogorszy¢é wyrdb koncowy (dotyczy kruszyw naturalnych)
R cKlarowana
Rc Deklarowana Rc Deklarowana Rc Deklarowana ¢ ]ﬁéhg Rc Deklarowana Rc Deklarowana
Rcug Deklarowana Rcug Deklarowana Rcug Deklarowana Rcug Deklarowana Rcug Deklarowana
Zawartos¢ Skladl’llkéw Rb Deklarowana Rb Deklarowana Rb Deklarowana Rgeklarowana Rb Deklarowana Rb Deklarowana
kTUSZyW gI'UbyCh z Ra Deklarowana Ra Deklarowana Ra Deklarowana Ra Deklarowana Ra Deklarowana Ra Deklarowana
18 reCyklinguy oznaczona Wg Rg Deklarowana Rg Deklarowana Rg Deklarowana R Dekdarowana Rg Deklarowana Rg Deklarowana
PN-EN 933-11, wymagane € Deklarowana
kategorie nie wyzsze niz: X X X . X X . X .
1-
FL 1. FL . FL . FL 10, FL 1. FL 1.
Zgorzel stoneczna bazaltu
wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3
oraz pkt. 8.3, (frakcja
19. | referencyjna do badania SBra SBra SBra SBra SBra SBra

#10/14mm) wymagana
kategoria
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Mrozoodpornos¢ kruszywa
(frakcja referencyjna do

FDeklarowana (ubytek
masy nie wigcej niz
10% dla kruszyw

naturalnych)

FDeklarowana (ubytek masy nie
wigcej niz 10% dla kruszyw

naturalnych)

FDeklarowana (ubytek masy
nie wigcej niz 10% dla

kruszyw naturalnych)

FDeklarowana
(ubytek masy nie
wigeej niz 10% dla
kruszyw

naturalnych)

FDeklarowana
(ubytek masy nie
wigeej niz 10% dla

kruszyw naturalnych)

FDeklarowana (ubytek masy nie
wigcej niz 10% dla kruszyw

naturalnych)

badania #8/16mm) wg PN-

20. EN 1367-1 FDeklarowana (ubytek F FDeklarowana (ubytek masy F FDeklarowana F
) L Deklarowana (ubytek masy nie ‘e wiece! niz 15% di Deklarowana (ubytek . Deklarowana (ubytek masy nie
: : . e masy nie wigcej niz nie wigcej niz a ubytek masy nie
kategorla nie wyzsza niz Y el wigeej niz 15% dla kruszyw eec) ’ (ubytek masy nie v Y wigeej niz 15% dla kruszyw
15% dla kruszyw kruszyw sztucznych iz wigeej niz 15% dla
sztucznych i z recyklingu) wigeej niz 15% dla sztucznych i z recyklingu)
sztucznych iz recyklingu) kruszyw sztucznych iz
kruszyw sztucznych
recyklingu) recyklingu)
iz recyklingu)

Sktad mineralogiczn

21. giczny Deklarowany Deklarowany Deklarowany Deklarowany

wg Zatgcznik C, p. C.3.4.

") Podstawg oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wskaznika ptasko$ci, natomiast dodatkowo mozna bada¢ wskaznik ksztattu

®) ¥ aczna zawarto$é pytow w ztozonej mieszance z kruszyw powinna sie miesci¢ w krzywych dla poszczegdlnych warstw rys. 1+20
) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwo$ci WA,42, nalezy wykona¢ dodatkowo badanie mrozoodporno$ci, wg PN-EN 1367-1. Mrozoodporno$¢ kruszywa
powinna wykazywac¢ % ubytek masy nie wigkszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1.
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2.1.3.Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Kruszywo nalezy doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajgcej sktadnikow wptywajgcych szkodliwie na mieszanke
niezwigzanag.

2.2 Specyfikacja mieszanek

2.2.1 Przeznaczenie

Mieszanki niezwigzane mogg by¢ stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej i warstwy
mrozoochronnej przenoszgcych ruch kategorii od KR1 do KR7 oraz warstwy nawierzchni przenoszacej ruch od KR1
do KR2.

2.2.2 Projektowanie sktadu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢ zweryfikowany
na podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych wiasciwosciach i pochodzgcych z
tych samych zrédet.

Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikdw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz
uziarnienie i gestosc objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie. llos¢ wody okreslona na podstawie
badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wtasciwe zageszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych
mieszanki.

2.2.3 Wymagane wtasciwosci mieszanek niezwigzanych — postanowienia ogoélne

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszgcych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z odpadoéw
powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-mechaniczne nalezy wykonywac po 5-
krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.2.3.1 Wartosci graniczne i tolerancje

Wymagane wiasciwosci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartosci graniczne i tolerancje
zawierajg rozrzut wynikajgcy ze zréznicowanych warunkow produkcji mieszanek, metod pobierania i dzielenia probki
oraz przedziatu ufnosci.

2.2.3.2 Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwos$ci i spetiaty
wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowac sie rownomierng wilgotnoscig w trakcie zageszczania.

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wediug PN-EN 13286-
2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.

2.2.3.3 Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej dla warstwy mrozoochronnej

2.2.3.3.1 Uziarnienie

Okreslone wedtug PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej, kategoria G, o wymiarach ziaren

8 < D <63 mm, przeznaczonej do warstwy mrozoochronnej powinno spetnia¢ wymagania przedstawione
na rysunkach 1-7.

Dla mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do warstwy mrozoochronnej, traktowanej jako odsgczajgca
jest wymagany réwniez wspdtczynnik filtracji.
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Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/8 dla warstwy mrozoochronnej



Gmina Kostomioty
Przebudowa przepompowni Sciekow w Wilkowie Sredzkim.
Specyfikacja techniczna.. Roboty drogowe. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

96

100 0 100 o

90 87,1/ 90 10
g 80 75 L— / 20
= 70 / / 30 g
£ / ==
% 60 40 5
4 / 8
N 50 50 @
S // a1 s
g 40 / 60 2
ﬁ [72d
g 30 70 §
o o

20 15 80

1/ /l/15
10 — 90
) — |
sito # mm
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Rys. 3. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/16 dla warstwy mrozoochronnej
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Rys. 4. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/22, 4 dla warstwy mrozoochronnej
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Rys. 5. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla warstwy mrozoochronnej
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Rys. 6. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/45 dla warstwy mrozoochronnej
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Rys. 7. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 dla warstwy mrozoochronnej

2.2.3.3.2 Wodoprzepuszczalnosc¢ i wrazliwosé na mréz

Warstwa mrozoochronna nie powinna by¢ wrazliwa na mréz. Natomiast wodoprzepuszczalnosé jest wymagana,
jezeli warstwa mrozoochronna petni jednocze$nie funkcje warstwy odsgczajacej.
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W wypadku, gdy podbudowa moze by¢ narazona na dziatanie wody gruntowej, nalezy zapewni¢ odwodnienie
konstrukcji nawierzchni np. przez zastosowanie warstwy odsgczajacej. Warstwa ta powinna by¢ wykonana z
mieszanki odpornej na dziatanie mrozu, ktéra po zageszczeniu do wymaganego wskaznika zageszczenia

Is= 1,00 powinna charakteryzowac sie wspotczynnikiem filtracji kio > 8m/dobe (0,0093cm/s). W przypadku warstwy
mrozoochronnej, mieszanka winna charakteryzowac sie wspétczynnikiem filtracji k1o > 5m/dobe (0,0058cm/s).

Mieszanki niezwigzane przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej utozonej bezposrednio na podtozu
gruntowym powinny spetnia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czgstek miedzy warstwg mrozoochronng a
podfozem gruntowym, zgodnie z zaleznoscia:

Dis ¢ 5
das (1)

Jezeli warunek (1) nie jest spetniony, wéwczas na podiozu gruntowym nalezy utozy¢ warstwe odcinajgca,
zapewniajgcg spetnienie tego warunku, albo odpowiednio dobrang geowtdknine lub geotkaning. Ochronne
wiadciwosci geowtdkniny lub geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podfoza, wyznacza sie z
warunku:

ds0 5 4,2

Osp (2)
Masa powierzchniowa geowtokniny lub geotkaniny powinna by¢ nie mniejsza niz 200 g/m2.
2.2.3.4 Wymagane witasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej

2.2.3.4.1Postanowienia ogoine

Do podbudowy pomocniczej powinny by¢ stosowane nastepujgce mieszanki niezwigzane:
0/31,5; 0/45; 0/63.

2.2.3.4.2 Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do podbudowy pomocniczej
powinno spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 8 - 10.
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Rys. 8. Uziarnienie mieszanki n‘iezwiazanej 0/31,5 dla podbudowy-pomocniczej
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Rys. 10. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 dla podbudowy pomochniczej

Aby zapewnié¢ jednorodnosc i ciggtosé uziarnienia mieszanki, oprocz wymagan podanych na rysunkach 8 - 10, 90%
uziarnien zbadanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) w okresie do 6 miesiecy powinno spetnia¢
wymagania podane w Tablicy 2 3.

Tablica 2. Poréwnanie uziarnienia mieszanki niezwigzanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez producenta

. Poréwnanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito

Mieszanka 0

S [%(m/m)]

niezwigzana

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 | 31,5

0/31,5 +5 +5 +7 + 8 - + 8 - + 8
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 +8

Wartoéci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny byé zawarte miedzy granicznymi
wartosciami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia rys. 8 - 10. z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spetnia¢ wymagania ciagtosci uziarnienia podane w Tablicy 3.
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Tablica 3. RézZnice przesiewow przy badaniu ciaglo$ci uziarnienia mieszanki niezwigzanej

Minimalna i maksymalna zawartos$¢ frakcji w mieszance - réznice przesiewoéw
[7%(m/m)]
Mieszanka 172 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | ma | min | ma | min. | Max | mi | max | mi |max | min | ma | min | max | mi | max
X . X n n. . X . n

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 25 --
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10| 25

2.2.3.5 Wymagane witasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej

2.2.3.5.1 Postanowienia ogdlne

Do podbudowy zasadniczej powinny by¢ stosowane nastepujgce mieszanki niezwigzane:

0/31,5; 0/45; 0/63.

2.2.3.5.2 Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej powinno spetiaé
wymagania przedstawione na rysunkach 11 —13.

Aby zapewni¢ jednorodnosc i ciggto$¢ uziarnienia mieszanki, oprocz wymagan podanych na rysunkach 11 - 13 90%

uziarnien zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 miesiecy powinno spetnia¢ wymagania podane
w Tablicach 2 3.
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Rys. 12. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/45 dla podbudowy zasadniczej
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Rys. 13. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 dla podbudowy zasadniczej
2.2.3.6. Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej do nawierzchni

2.2.3.6.1 Postanowienia ogdine

Do wykonywania nawierzchni powinny byé stosowane nastepujgce mieszanki niezwigzane:

0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0,45%; 0/63%.

Mieszanke 0/45 i 0/63 dopuszcza sie wyjagtkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego
utrwalenia na nawierzchni w ciggu najblizszego sezonu budowlanego.

2.2.3.6.2 Uziarnienie
Okreslone wedtug PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej, przeznaczonej do nawierzchni powinno
spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 14 — 20.
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Rys. 14. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/8 dla nawierzchni
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Rys. 15. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej na 0/11,2 dla nawierzchni
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Rys. 16. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/16 dla nawierzchni
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Rys. 17. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/22,4 dla nawierzchni
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Rys. 18. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla nawierzchni
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Rys. 19. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/45 dla nawierzchni
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Rys. 20. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 dla nawierzchni

o

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

10
20
30
40
50
60
70
80
20

100

, % mim

aje na sicie

pozost

pozostaje na sicie, % mim

pozostaje na sicie, % mim



Specyfikacja techniczna.. Roboty drogowe. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Gmina Kostomtoty )
Przebudowa przepompowni sciekow w Wilkowie Sredzkim.

104

Tablica 4. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki niezwigzanej do warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej i nawierzchni

Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do:

p Wiasciwosé mro\zza(fzi\:c})]nnej podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej nawierzchni
KR1+
KR1+KR7 KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7 KR2 KR3 +KR7 KR1+KR2

Uziarnienie mieszanki 0/8, 0/11,2, 0716, 0/8; 0/11,2

1 Niezwiazanei 0/22,4, 0/31,5, 0/45, 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 0/16;0/22,4: 0/31,5;

‘ azane] 0/63 0/45%; 0/63”
, Ma.ksyma.l.r?a zawarto$¢ pytow, kategoria nie UFys UFy, UF, UFy, UF, UFys
. | wyzsza niz:
3 Minimalna zawarto$¢ py10’W LFNR LFNR LFNR LFNR LFNR LFNR
4 Zawarto$¢ nadziarna, kategoria nie nizsza niz: OCy OCy OCy OCy OCy 0OCy
. Krzywe uziarnienia . i Krzywe uziarnienia wg rys. | Krzywe uziarnienia

5 Uziarnienie werys. 1-7 Krzywe uziarnienia wg rys. 8 - 10 1-13 we rys. 14 - 20
Tolerancja przesiewu - porownanie z wartoscig S

6. |deklarowang przez dostawce G G G G G G
Jednorodno$¢ uziarnienia - roznice w

7. | przesiewach Gy Gs G Gs Gs Gy
Jako$¢ pytow oznaczona wg PN-EN 933-8

. b) ..

zglqunlk A” na frakcji O/fl (SE4), po 30 30 30 35 30 35 30

8. | pieciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora,
wedlug PN-EN 13286-2, warto$¢ nie nizsza niz:
Odporno$¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna

9. |do badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, LAxnr LAy LAy LAy LAy LAy
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na Scieranie (frakcja referencyjna do

10. |badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria MpeNR MpeDekla | MpeDekla | MpgDekla Mpg35 MpeNR

rowana rowana rowana

nie wyzsza niz
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11 MrozoodpornQéé wg PN-EN 1367'13 jako ) FDeklarowana (ubytek masy FDeklarowan«ti FDeklarowan«ti FDeklarowan«ti F FDeklarowana (ubytek masy
| wartos¢ $rednia wazona, kategoria nie wyzsza niz: nie wiccej niz 10%) (ubytelmasy nic. | (ubytek masy nie | (ubytek masy nie N nie wiecej niz 7%)
wigcej niz 7%) wigcej niz 7%) wigcej niz 7%)
Wartosé CBR® [%] po zageszczeniu wg metody Warstwa
Proctora do wskaznika zageszczenia mrozoochronna,
12. | wymaganego dla danej warstwy, przy energii odsaczajaca i 60 80 80 80 40
0,59 J/em® i moczeniu w wodzie 96 h, co odcinajaca: 35;
najmnie;j:
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika zageszczenia I = 1,0, przy | 0,0093cm/s 8,0m/d
13. | energii 0,59 J/em®; wspotezynnik filtracji ko NR NR NR NR NR
[cm/s], co najmnie;j: 0,0058cm/s 5,0m/d
Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w pozostatych
warstwach
Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej,
14. | [%(m/m)], wedlug wilgotnosci optymalnej 80+120 80+120 80+120 80+120
metoda Proctora

Y Mieszanke 0/45 i 0/63 dopuszcza sie tylko wyjatkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w

ciggu najblizszego sezonu budowlanego
" Badanie wskaznika piaskowego SE, wedlug normy PN-EN 933-8:2012, zalacznik A
Badanie wskaznika piaskowego SE,4 nalezy przeprowadzi¢ wedlug normy PN-EN 933-8 zatacznik A, po wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki
mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio
podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).
Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje si¢ forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm form¢ Proctora C i ubijak C.
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac probke zgodnie z norma PN-EN 933-8 zatacznik A i wykona¢ badanie wskaznika

piaskowego dla frakcji 0/4mm.

© Badanie wskaznika no$no$ci CBR wedlug normy PN-EN 13286-47:2012

Badanie wskaznika no$no$ci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej OST nalezy wykona¢ po ich zaggszczeniu metodg Proctora
zgodnie z norma PN-EN 13286-2 do wskaznika zaggszczenia Iy = 1,0. Proba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 1 7 normy PN-EN 13286-
47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zaggszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN—
EN 13286-2).

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A.

Po przygotowaniu proby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z procedurg zawarta w pkt 7, 8.1, 8.3 1 9 normy PN-EN 13286-47. Przy
postgpowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zosta¢ uzyty obcigznik o masie 2 kg.




Gmina Kostomioty
Przebudowa przepompowni sciekow w Wilkowie Sredzkim.
Specyfikacja techniczna.. Roboty drogowe. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. 106

2.2.4 Wytwarzanie mieszanki i skladowanie.

Dla kategorii drog KR1+KR4 mieszanke nalezy wykonywaé bezposrednio u producenta lub na budowie przy
udziale mieszalnika. Sktadowanie mieszanki powinno odbywac¢ sie w sposdb eliminujgcy segregacje przy
wbudowywaniu.

Dla kategorii drog KR5+KR7 niezbedne jest wykonywanie mieszanki na budowie przy uzyciu mieszalnika z
optymalnym dozowaniem wody tak aby utrzymaé zawartos¢ wody w mieszance wbudowywanej, [%(m/m)] w
granicach okreslonych w Tablicy 4 (nalezy zastosowa¢ mieszalnik przy produkcji powyzej 5000 m® dla catego
zadania).

Z uwagi na mozliwos¢ segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie skiadowanie tychze
mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5m wysokosci a przy zatadunku przed dowozem na budowe ponowne
przemieszanie fadowarkg lub wykonanie innych zabiegdéw uniemozliwiajgcych jej rozsegregowanie.

W przypadku skfadnikbw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza sie
wysokosci przy sktadowaniu.

3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Sprzet do wykonania
podbuddéw powinien by¢é dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jakos¢ zgodnie z wymaganiami
projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozkladana za pomocg urzadzen
uniemozliwiajgcych segregacje.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Transport kruszywa nalezy dokonywac¢ w taki sposéb aby zminimalizowaé mozliwos¢ segregac;ji i zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest zamarznigte.
Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wedtug
odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

5.3 Dostawa mieszanki niezwigzanej
Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotgczony dokument ze znakiem budowlanym
B oraz deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4 Uktadanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.

5.4.1 Grubos¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej

Grubos$c¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wigksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia sktadaé sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiada¢ wymaganiom i powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegaja uzgodnieniu z inzynierem i po ich wykonaniu
muszg by¢ zgodne z wymogami OST.

5.4.2 Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego uzyskanie
wymaganych parametrow projektowych.

Kontrole zageszczenia i nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia lp warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ metode
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od
0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E; do 0,45MPa) albo inne metody
zaakceptowane przez inzyniera.

Do obliczenia modutéw E nalezy stosowaé nastepujgcy wzor:

3><Apr

Ei2=

Ap — roznica naciskow z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajgcy Ap [mm]
D — $rednica ptyty [mm].

Za zgodg inzyniera dopuszcza sie alternatywne metody badan.
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Odcinek prébny

Na zyczenie inwestora (inzyniera budowy) wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka prébnego z
materiatdw i przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwigzanej. Odcinek prébny,
jezeli nie bedzie wykonany w ciggu budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach zadania, powinien zosta¢
wykonany odptatnie, w uzgodnieniu z inzynierem.

Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi¢ czy uzyte materialy i sprzet zapewniajg uzyskanie zatozonych w
projekcie wymagan.

Wielkos¢ odcinka w zaleznosci od wielkosci kontraktu powinna wynosi¢ (od 300 m? do700 m2).

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu akceptacji przez
inzyniera.

Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Dla wszystkich materiatéw, ktére bedg uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej, wykonawca musi
przedstawi¢ inzynierowi, inzynierowi budowy do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty wymagane
przepisami. Inzynier budowy moze zazgda¢ przedstawienia poszczegolnych materiatdbw do akceptacji. Koszty
badan zleconych przez Nadzor pokrywa Inzynier Budowy. Akceptacja materiatdw powinna nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 1 miesigc (w przypadku przeprowadzenia badan przez nadzér). W wypadku oparcia si¢ na
przedstawionych przez wykonawce dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 2
tygodnie.

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1 Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywac¢ w oparciu o
ustalony system poboru prébek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z czestoscig 1 raz
/ na dziennej dziatce roboczej.

Dla kategorii ruchu KR1+4 pobieranie probek mieszanki niezwigzanej winno sie odbywaé zgodnie z normg PN-EN
932-1 z hatd sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu dostarczajgcego mieszanke
niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie.

Dla kategorii ruchu KR 5+7 pobieranie prébek do badania uziarnienia powinno odbywaé sie w trzech réznych
miejscach po szerokosci i dlugosci dziatki dziennej przed jej zageszczeniem. Miejsca poboru préb powinny byé
ustalane wspdlnie przez inzyniera i wykonawce na planie wykonanego odcinka.

6.3.2 Badania zageszczenia i nosnosci

Kontrole zageszczenia oraz nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg normy BN-77/8931-12 i
nosnosci E> wg metody obcigzen ptytowych. Zageszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznac za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E; do pierwotnego modutu odksztatcenia Eq jest < 2,2,
lub wskaznik zageszczenia Is= 1,0 i nosnos¢ warstwy E; jest zgodna z dokumentacjg projektowa.

Minimalna czestos¢ badania zageszczenia i nosnosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie mniej niz 1 badanie na 3000m?.

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru no$nosci i zageszczenia w uzgodnieniu z inzynierem.

6.4 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej
Czestos¢ oraz zakres pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej
wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy z
mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czesto$¢ badan i pomiaréw Tolerancje
1 | Szerokos$¢ warstwy 10 razy na km +10 cm
2 | Réwnos¢ podtuzna 10 razy na 1 km +10/-15 mm
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km +10/-15mm
4 | Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km + 0,5%
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1/-2cm
6 | Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km +5cm
7 | Grubos¢ warstwy \évof)(‘)—sanirzl)pkt na dziatce dziennej (min 1 raz na +10mm /15 mm
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6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ warstwe przez
jej spulchnienie na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykonaé naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokos¢, zgodnie z decyzjg inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wifasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wedtug wyzej podanych zasad.

6.5.3 Niewlasciwe zageszczenie i/lub nosnosé

Jezeli zageszczenie i/lub nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robot, zalecone przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Jednostkg obmiarowg dla podbudow
zageszczanych mechanicznie jest m?.

W przypadku wyréwnan jednostkg obmiarowa jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— sprawdzenie podtoza(naprawa niezawiniona obcigza poprzedniego wykonawce lub decydenta ktéry odpowiada
za uszkodzenie)

— przygotowanie mieszanki

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

— utrzymanie jakosci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjeto zasade, ze w wypadku powotan nie

datowanych nalezy stosowac ostatnie wydanie normy.

ZAPISANIE WSZYSTKICH NORM NALEZY UZGODNIC Z KOMITETEM STERUJACYM CZY JEST SENS CZY

WYSTARCZA NORMY GLOWNE

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaftu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu
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PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-1SO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czgstek -
Badania btekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

na dziatanie czynnikéw

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggow przez
wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogélne i
pobieranie probek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody okreslania
gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nos$nosci i
pecznienia liniowego

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, w zwigzku z realizacjg inwestycji polegajacej na wykonaniu ,,Przebudowa przepompowni
sciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."

Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :

»Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."

W ramach robét zachodzi koniecznos$¢ budowy wjazdu i nawierzchni placu przy przepompowni z kostki brukowej
betonowe;j .

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowana. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie cementowym,
stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

- w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywac¢ wymiaru
poziomego mniejszego niz 50mm;

- catkowita dtugosc kostki podzielona przez jej grubos$¢ powinna by¢ mniejsza lub rowna cztery.

UWAGA Tych dwéch wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupetniajgcych, czyli catych elementéw, lub ich
czesci, ktore sg stosowane do uzupetnienia i ktére umozliwiajg uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST ST-O-01 ,Wymagania ogdine" .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ST-O-01 ,Wymagania ogéine" .

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- O-01 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1) odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (gornej) zwykle barwionej
grubosci min. 5 mm,

2) barwe:

a) kostka z betonu niebarwionego,

)
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;

3) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta,

4) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta; zalecane grubosci:
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdéw - 80 mm, 100 mm,

b) dla ciggéw pieszych — 60 mm, 80 mm,

¢) w indywidualnych rozwigzaniach dopuszcza si¢ inne grubosci kostek niz podano powyze;.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ produkowane z wystepami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z fazg lub bez fazy
(w tym z mikrofazg) krawedzi gérnych.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikéw itp. przedstawiono w Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach. majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Zalacznik
normy :
Lp. Cecha c Wymaganie
¥ PN-EN o
1338
1. | Ksztalti wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchylki od zadeklaro- Dlugos¢ Szerokoi¢ Grubosé | Roznica pomicdzy
F: o ;.. = i :
wanych wymiardw kostki grubodei “: C dwoma poniarami
< 100 mm =2mm =2mm =3mm | grubosel. tej samej
=100 mm + 3 mm + 3 mm =4 mm | kostlkt <3 mm
1.2 | Odchylki plaskosei i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kqsﬂu - wypukloéé wkleslosé
=300 mm), przy dlugosci pomiarowej *: C
300 mum 1.5 mm 1.0 mm
400 mm 2.0 mm 1.5 mm
1.3 | Minimalna gruboéé warstwy eieralnej
- ; 5
(dotyezy plyt dwuwarstwowyeh) C et
2 | Wlasciwosei fizyezne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymaloéé na rozeigganie przy Zadna kostka nie powinna mieé¢ wytrzymalodei na
rozlupywaniu ) E rozeiaganie przy rozlupywaniu mniejszej niz 3.6 MPa
ani obciazenia niszezacego mniejszego niz 250 N/mm
2.2 | Odpornosé na scieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia I normy) . szerokigj scierngj, Béhmego.
GiH we zal. G normy wg zal. H normy
: 3, 2
< 20 mm < 18 000 mun /5000 mm’
2.3 | Odpornosé na poslizg/poslizgniceic — :
o : S S I Wartodé srednia = 55
wartoéé USRV : =
3 Odpornosc na warunki atmosferyvezne (kryteria stosowane lacznie)
3.1 | Odpornos¢ na zamrazanic/rozmnazanic D Ubytek masy po badaniu: wartosé érednia < 0.5 kg/m".
= 2 e 2 i . . L g St
z udzialem soli odladzajacej przy czym kazdy pojedynezy wynik < 1.0 kg/m-
3.2 | Odpornosé na zamrazanie/rozmnazanie
po 150 cyklach przy rozmrazaniu w wg PN- | Zadna kostka nie powinna mieé wytrzymalosei na
wodzie [ub 30 eyklach w 3% roztworze B-06250 | rozeiaganie przy rozlupywaniu mniejszej niz 2.9 MPa
NaCl
3.3 | Nasiakliwosé E Wartosé srednia nie wigksza niz 5.0%, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5.5%
4 | Aspekty wizualne
4.1 | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
(poza drobnymi przytarciami transportowymi)
1 odpryskow,
I . : . 3
b) nie dopuszeza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowyeh,
: i . = *x
¢) ewentualne wykwity nic sa uwazane za istotne
3 . : i q 7 3
4.2 | Tekstura i zabarwienie a) kostki z powierzchnig o specjalunej teksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
pordwnane z probka producenta. zatwierdzona przez
T odbioree,

¢) ewentualne réznice w jednolitosdei tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmiananu we wlasciwosciach suroweow 1 zmianach
warunkéw twardnienia nie sa uwazane za istotne

T W przypadku kontroli zgodnoéct przeprowadzane] przez strone trzecia (Przypadek IT) dopuszezone s3 wymagania jak dla kontroli produkcyi.
") Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawiaé sie na powierzchmi kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja
one w wyniku naturalnyeh proceséw fizvkochemicznyeh wystepujacych w betonie 1 zanikaja w trakeie uzytkowania.
***) Barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element
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Producent jest zobowigzany do wydania oswiadczenia o spetnieniu przez wyréb wtasciwosci wymienionych w
Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.
Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN
1338.
W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1 (np. na nawierzchniach
nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac¢ do
ustalenn normy PN-EN 1338.
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.
2.2.3. Skladowanie kostek.
Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych kostek brukowych powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7
normy PN-EN 1338.
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Dopuszcza sie pakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednio
zwiekszonej ilosci rzedow tasm bandujgcych.
Na budowie palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢
wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin.
Jesli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowac
nastepujgce materialy :
a) na podsypke piaskowa:
| kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow 10,
| kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartosci pytow,
Deklarowana (max. do 10% pytow).

b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:
| mieszanke cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:8;

| mieszanke wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:6,5;
| mieszanke innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:4;
| inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowaé powstanie wykwitdw.
¢) do wypetnienia spoin:
| kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow f3,
| inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materiatdw na etapie uktadania jest dodawana woda wodociggowa zgodna z PN-EN 1008.
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkio,
plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Materialy na podbudowe pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

Materiaty na podbudowe ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiada¢ wymaganiom witasciwej
OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztait i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukfadajgce. Urzagdzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzystaé¢ do wmiatania odpowiedniego materiatu w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za pomoca
urzgdzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyrdéwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub
kraweznikach.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z materiatu elastycznego zabezpieczajgcego
przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.



Gmina Kostomioty
Przebudowa przepompowni sciekow w Wilkowie Sredzkim.
Specyfikacja techniczna.. Roboty drogowe. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 114

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00. ,WWymagania ogéine” pkt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie (w przypadku kostek
sztucznie postarzanych dopuszcza sie transport w Big-bag’ach).

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt. 5.

5.2. Podtoze i koryto.

Podtoze pod nawierzchnig z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub

nasypowy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu

pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na dobrze

odwodnionym niewysadzinowym podiozu gruntowym (zawartos¢ pytow do 15%, SE4 = 35 - badanie wg. PN-EN

933-8 Zat.A), ktore posiada odpowiednie uksztattowanie powierzchni i zageszczenie.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z

wymaganiami OST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg

Projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:
| grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

| podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
| podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,

| podbudowa z betonu cementowego
lub inny rodzaj podbudowy okreslony w Dokumentacji Projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.
Przyktadowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporzgdzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43 poz.430 z 1999r .
5.4. Obramowanie nawierzchni.
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki betonowe, obrzeza
betonowe lub inne typy kraweznikéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz odpowiednig OST.
5.5. Podsypka.
Rodzaj podsypki i jej grubosé powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
Podsypke nalezy réwnomiernie rozscieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej + 2%.
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 + 5
cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1cm.
Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie stosowac w obszarze $ciekow przykraweznikowych i
wokot studzienek (tj. w miejscach wzmozonej penetracji wody) oraz w przypadku podbudowy sztywnej z
mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.
5.6.2. Warunki atmosferyczne.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o zZtym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni. W celu zniwelowania
ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowac¢ zasade jednoczesnego uktadania kostek z 3-4 palet.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnoscia.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Proces nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7 dni
od daty produkc;ji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi by¢ zakornczone przed
rozpoczeciem wigzania spoiwa.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.6.5. Wypetnienie spoin.
Szerokos$c¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin pomiedzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypemi¢ drobnoziarnistym materiatem zgodnym z punktem 2.3 niniejszej OST.
Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym
polaniu woda, wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowac
zalecenia producenta materiatu.
W przypadku ukfadania betonowej kostki brukowej jako ciekdw przykraweznikowych lub przy obudowach
studzienek, zaleca sie spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4
lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest
wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi
W przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatac;ji.
5.6.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchnie mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nie nalezy stosowac¢ srodkow odladzajgcych przed uptywem 28 dni od daty produkcji.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

| uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatow wykonane
przez dostawcéw itp.),

| ewentualnie wykonaé badania wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
punktach 2,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.
Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norme PN-EN 1338 Zatgcznik B.
Rozréznia sie dwa przypadki:
| Przypadek | : Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecia;
| Przypadek II: Wyrdb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig — laboratorium posiadajgce
odpowiednie kompetencije.
Jesli ma miejsce Przypadek I, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.
W przypadku watpliwosci nalezy badac tylko sporne wiasciwosci.
Wymagana liczba kostki brukowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie
przekraczajgcych podanych ponizej:
| Przypadek | : 1000 m2;
| Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m2.

Prébki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z catej dostawy.
Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tablicy 2.
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Tablica 2. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych

Wlasciwose Metoda badania Przypadek I Przypadek IT 3

Wryglad Zalacznik J g 4(16) Y
Grubosé warstwy scieralnej c.6? 8 4 (16)
Ksztalt 1 wymiary Zalacznik C g 4(16) Y

T . \ : : Sio
W ytlzymalclosc na rozeiqganie przy Zalacznik F 8 4(16)
rozlupywaniu oraz obeiazenie niszezace ;
Odpornoéé na écieranie ¥ Zalaeznik G lub H 3 3
Odpornosé na poslizg/poslizgniccie K Zalacznik I 50 sb
Odpornosdé na warunki atmosferyezne
- nasigkliwosé Zalacznik E 3 3
- zluszezanie powierzchniowe ¥ Zalgeznik D 3
- po 150 eyklach w wodzie Iub 30 cyklach PN-B-06250 8 8

w 3% roztworze NaCl ¥

l\J Mozna uzyé tych kostek brukowych do nastepnych badan.

2 Punkt C.6 stosuje sie tylko do kostek brukowych z warstwa scieralna.

3 Liczba w nawiasic odpowiada liczbic. ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniceia powtérnego
pobierania probek w przypadku, gdy wedlug kryteridw zgodnosei nalezy zbadaé dodatkowe kostki
brukowe w celu dokonania oceny zgodnose:.

* Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.4. Badania w czasie robét.

6.4.1. Sprawdzenie poditoza w korycie i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i
odpowiednimi OST. Zalecane wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia Ell dla poszczegdlnych warstw
przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane wartosci wtornego modulu odksztalcenia Ex dla poszczegolnych warstw.

Wtorny modul odksztalcenia Eg w MPa
Warstwy
mrozoochronnej

Przeznaczenie nawierzchni

Podloza Podbudowy

Chodniki. sciezki rowerowe 1 ciggl pieszo-jezdne
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez - - 80
samochody dostaweze i samochody oczyszezania

Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowych,
na ktoryeh okazjonalnie zatrzyimuyg si¢ samochody

i : 45 100 120
ciezarowe oraz rzadko uzywane przez samochody
ciezarowe ulice i place
Ulice osiedlowe. strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawezym. stale uzytkowane parkingi 45 100 120

samochoddéw osobowych z nielicznym udzialem
samochodéw eiezarowych 1 autobusow

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciezkim
ruchem dostawezym. parkingi dla samochodéw 45 120 150
ciezarowych 1 autobuséw oraz drogi przemyslowe

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wytgcznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa $cieralna z
betonowej kostki brukowej moze by¢ uktadana bezposrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym
niewysadzinowym podtozu gruntowym, ktore charakteryzuje sie wtornym modutem odksztatcenia Ell =2 45 MPa
oraz odpowiednim uksztattowaniem powierzchni i zageszczeniem.
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W przypadku badania zageszczenia podtoza gruntowego dopuszcza sie wykonanie badanie lekkg ptyta
dynamiczng po uprzednim skorelowaniu wartosci modutu Evd z wtérnym modutem odksztatcenia Ell.
6.4.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt. 5.5 niniejszej OST.
6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej OST:

| potozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne przesuniecie od
osi projektowanej do 2 cm.

| pomierzenie szerokosci spoin,

| sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

| sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

| sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1. Réwnos¢ podtuzna.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tatg co 25 m w osi i przy krawedziach oraz w
punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8 mm.

6.5.2. Réwnos¢ w przekroju poprzecznym.

Rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i pomiarem przeswitu klinem
cechowanym , przymiarem liniowym lub metoda niwelacji).

Przeswit miedzy fatg a powierzchnig nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm.

6.5.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodg niwelacji powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg 0,3%.

6.5.4. Niweleta nawierzchni.

Rzedne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych.

Ro6znice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm ; -
2 cm.

6.5.5. Szerokos¢ nawierzchni.

Szerokos$¢ nawierzchni mierzona z czestotliwoscig j.w. nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+£5cm.

6.5.6. Grubosé podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm (biezaca kontrola w
10 punktach dziennej dziatki roboczej).

6.6. Czestotliwos¢ pomiarow.

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.5.
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, OST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

| wykonanie koryta i przygotowanie podtoza,

| ewentualnie wykonanie podbudowy,

| wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

| ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza, Scieki.
Zasady odbioru tych robét sg okreslone w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. .
Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
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Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
| prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

| oznakowanie robdt,

| przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
| zakup materiatéw,

| dostarczenie materiatéw,

| wykonanie koryta,

| przygotowanie podioza,

| ewentualne wykonanie podbudowy,

| wykonanie podsypki,

| utozenie i ubicie kostki,

| wypetnienie spoin,

| przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane.
Normy i dokumenty powotane:
1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. Czes¢ I. Wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodnos$é.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.

Badanie wskaznika piaskowego.

9. PN-B-06250 - Beton zwykly.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01b
Roboty drogowe.

Ustawienie kraweznikéw betonowych.

[ CPV —45 233 220-7 ]



Gmina Kostomioty
Przebudowa przepompowni sciekow w Wilkowie Sredzkim.
Specyfikacja techniczna.. Ustawienie kraweznikow betonowych. 120

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych na tawie w ramach inwestycji polegajgcej na wykonaniu przebudowy
przepompowni w Wilkowie Sredzkim, na terenie Gminy Kostomioty.

Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :

»Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu kraweznikéw betonowych i

obejmuja:

- Ulozenie kraweznika betonowego ,,0bnizonego - najazdowego” 15 x 22 cm na podsypce

cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C 12/15

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania
granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi
kraweznikami, c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadac
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3 Lawa (fundament) - warstwa nos$na z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika i przenoszgca obcigzenie
kraweznika na podtoze gruntowe.

1.4.4 Podsypka - warstwa utozona na podtozu majgca za zadanie wyréwnanie réznic w wysokosci kraweznika.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST D-M-00.00.00
L»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
—  krawezniki betonowe 15 x 30 cm, 15 x 22 cm i 15 x 22/30 cm,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materiaty do wykonania fawy pod krawezniki — beton klasy C12/15.
2.3. Kraweznik betonowy 15 x 30 cm, 15 x 22 cm i 15 x 22/30 cm.
Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 1340
dlaklas D, Uil.
Beton uzyty do produkgji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
— ubytkiem masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soli odladzajgcych srednio
< 1,0 kg/m?, a kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
— wytrzymato$cig na zginanie 26MPa Srednio, a pojedynczy wynik min. 4,8 MPa,
— odpornoscig na scieranie <20 mm albo dla metody alternatywnej < 18000mm®/ 5000mm?.
Na tukach stosowac¢ krawezniki tukowe o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich kraweznikdéw na rynku
mozna stosowac proste o dtugosci 33 cm dla promieni <2 m i o dtugosci 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o dtugosci
100 cm dla promieni wigkszych od 6 m.
2.3.1. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony
w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Wartosci dopuszczalnych C Dlugosé: + 1%, 24 mmi <10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscig - dla powierzchni: £ 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czesci: £ 5%, =23 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiarowe;j
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartosc srednia < 1,0 kg/m*?,
rozmrazanie z udziatem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzajgcych
2.2 Wytrzymatosé na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci wytrz. wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentac;ji 3,5 >28
projektowej lub przez 2 50 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 >4,8
2.3 Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajacg trwatosé (wytrzymatosc)
wytrzymatosé jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sa normalnej konserwacji
24 Odpornos¢ na scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona Klasa szerokiej Sciernej, | Bohmego,
w dokumentaciji projektowej odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez Inzyniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm>/5000 mm?
4 <20 mm < 18000 mm*/5000 mm?
2.5 Odpornos¢ na poslizg/ | a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta
poslizgniecie szlifowana i/lub polerowana — zadawalajgca
odpornosé,
b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej warto$¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadfowym przyrzgdem do badania
tarcia),
c)trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika
jest zada-walajgca przez caly okres uzytkowania,
pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostato odstonigte kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a)powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i
odpryskow,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 Tekstura J a)krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,
c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosci surowcow
i warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne
3.3 Zabarwienie J a)barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty
element,
b)zabarwienie powinno byé poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,
c)réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne
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W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec
kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalen PN-EN 1340.

2.4. Lawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane bedg z betonu klasy C12/15, odpowiadajgcemu normie PN-EN

206-1. Domieszka opdzniajgca wigzania wedtug PN-EN 924-2.

Beton na fawe fundamentowg pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1, klasy minimum C 12/15.

Sktadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia Gc90/15
lub Gc85/20 i zawartosci pytéw 1;5 ;

- kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytow f3 ;

- woda - zaleca sie stosowac¢ wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan. W przypadku czerpania wody z
innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ;

- domieszki zgodne z normg PN-EN 934.

Ksztalt i wymiary tawy fundamentowej wg Zatgcznika Nr 1 zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Podsypka cementowo — piaskowa

Jesli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowaé
nastepujgce materiaty:

a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow 10,
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartosci pytéw
fdeklarowana (max. do 10% pytow),

d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode wodociggows pitng).
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto,
plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywa¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.6. Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé¢
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.7. Wypetnienie szczelin dylatacyjnych
Zalewa albo kit trwale plastyczny powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
-wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie

transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatlow

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
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zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97 wedtug normainej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod krawezniki

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych skladnikéw,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206-1. Sporzgdzona receptura musi
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temperaturze do + 20° C moze wynosic¢
najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydiuzy¢ przez domieszki opdzniajgce wigzanie. W temperaturach powyzej +
20° C nalezy zastosowaé domieszki opdzniajgce wigzanie. W kazdym przypadku zageszczanie nalezy zakonczyé
przed poczatkiem wigzania cementu.

tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym lub deskowaniu. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej,
przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne gr. 2cm wypetnione bitumiczng masg zalewa drogowg
na zimno lub na gorgco.

tawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czestotliwo$cig zapewniajgca utrzymanie jej w stanie
wilgotnym.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowg grubosci 5 cm, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - kruszywowg wykona¢ nalezy w proporgji 1: 4
zgodnie z KPED.

5.5. Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow na tawie betonowej z oporem winny byé wykonywane przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznika nalezy wykonaé recznie.
Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Techniczng. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie kraweznika i + 5 cm w usytuowaniu poziomym. Odcinki
przejsciowe zmiany wysokosci kraweznikéw winny by¢ o dtugosci 200m.

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Szerokos$c¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagajg wypetnienia.
W przypadku konieczno$ci uszczelnienia potgczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢ wypetiona masami
elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypetnia¢ spoin materiatami sztywnymi.

5.6. Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami

Szerokos$c¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagajg wypetnienia.
W przypadku konieczno$ci uszczelnienia potgczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢ wypetiona masami
elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypetnia¢ spoin materiatami sztywnymi.

5.7 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nawierzchnie mozna oddaé¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nie nalezy stosowac srodkow odladzajgcych przed uptywem 28 dni od daty produkgji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ewentualnie wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkt 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

3. Badania odbiorcze kraweznikow.

Badania odbiorcze kraweznikow oparto o norme PN-EN 1340 Zatgcznik B.
Rozréznia sie dwa przypadki:

- Przypadek | : Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecia;
- Przypadek Il: Wyréb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecia.

Jesli ma miejsce Przypadek I, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.

W przypadku watpliwosci nalezy badac tylko sporne wiasciwosci.

Wymagana liczba kraweznikéw powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy,

w wielkosciach nie przekraczajgcych podanych ponizej:

- Przypadek | : 1000 m;

- Przypadek IlI: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m.

- Krawezniki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane rownomiernie z catej
dostawy.

Liczba kraweznikow przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z tabelg 2.

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

4. Sprawdzenie przygotowania koryta.
Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.2.

5. Sprawdzenie wykonania faw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg, dopuszczalna tolerancja £1 cm na kazde
100 m,

- wysokosc¢ (grubosc) taw z tolerancjg 10 % wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- szerokos$c¢ gornej powierzchni taw z tolerancjg + 10 % szerokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- réwnosc¢ gornej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < 1cm,

- odchylenie linii faw od projektowanego kierunku - tolerancja +2 cm na 100 m faw,

sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie betonu uzytego do wykonania taw na prébkach szesciennych o boku 15
cm, wg PN-EN 206-1. Nalezy pobraé¢ do badan co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.

6. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii kraweznikéw w planie - maksymalne odchylenie moze wynie$¢ 1 cm na kazde 100 m,

- odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej tolerancja £1 cm na kazde 100 m
badanego kraweznika,

- rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikdw sprawdzana przez przytozenie trzymetrowej taty w dwoch punktach, na
kazde 100 m kraweznika, przy czym prze$wit pomigedzy gorng powierzchnig kraweznika a przytozona tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uznac, ze kraweznik zostat ustawiony
prawidtowo.
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Tabela 2. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych
Wiasciwos¢ Metoda Przypadek I Pr;}vpa dek
badania I
Zalacznmik J AT
Wyglad . gl 4 (llj 6)
Grubosc¢ warstwy scieralne] 8 4 (16)
Ksztalt 1 wymiary Zalacznik C B+ 4 (ﬁ 6)
Vytrzymalo$¢ na zginanie Zalacznik F 8 4(16)
Odpornos¢ na $cieranie ¥ Zalacznik G lub 3 3
H
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie 7 [Zalacznik I 59 -
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne Zalacznik E : X
- nasiakliwosc Zalacznik D 5) 5)

- odpornosc na zamrazanie/ rozmrazanie
: 3 : HEL
z udzialem soli odladzajacej )

)

Ly ]

warstwy fakturowej 1 konstrukcyjne;j.

D Te krawezniki moga by¢ uzyte do dalszych badan.
® Punkt C.6 stosuje sie tylko do kraweznikow z warstwa Scieralna.
¥ Liczba w nawiasie odpowiada liczbie. ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu
unikniecia powtornego pobierania probek w przypadku. gdy wedhig kryteriow zgodnosci
nalezy zbadac¢ dodatkowe krawezniki w celu dokonania oceny zgodnosci.
¥ Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji sporne;

®) W przypadku kraweznikéw dwuwarstwowych badaniu nalezy poddaé po 3 prébki dla

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na tawie betonowej z betonu C12/15. na
podstawie Dokumentac;ji Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Ptatno$¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika na podstawie obmiaru, atestéw producenta kraweznikdw i oceny
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jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatéw

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie koryta pod fawe,

wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposodb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:
-roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

-prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji betonu.

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

7. 7. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. 8. PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu.

10.2. Inne dokumenty.
Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkdw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987
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ZALACZNIK NR 1
PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg[13])
a) Krawegznik typu ulicznego 20 x 30 em b) Krawe#nik typu ulicznego 15 x 30 cm
na lawie betonowej z oporem na fawie betonowej zwyklej
’ leml fem/
Y
; 1% ,,lp!,
- P———— i |
2, _—
R |
! o
| "
I
5 1
] 1
ER ] 4
» | ]
el 1
S = e
1§ =
M ) gt
1. kraweznik, typ cigzki 20x30x100 em 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10 3. tawa z betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm  d) Krawe#nik typu ulicznego 15 x 30 em
na tawie Zwirowej na tawie tluczniowej

femi femi

i

2
L
-
|. krawginik, typ uliczny 15x30x100 cm |. kraweznik, typ uliczny 15x30x 100 em
2. podsypka piaskowa lub cem -piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4

3. lawa 2wirowa 3. tawa thuczniowa
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e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 ecm  f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na

na lawie zwirowej lub thuiczniowej lawie betonowej
Jem/ o fem/
P

o ;
ezdnia
pobocze : .
“ H =
~ 1 m
1
I
' o
w
e
L 3 e - -
T T L. et e
F.L,k '__9__*2
1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm I. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa zwirowa lub tuczniowa 3. lawa z betonu B10

ZATLACZNIKNR 1 cd.

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. sciek betonowy
3. podsypka cem -piaskowa 1:4

lawa z betonu B10

g) Krawgznik typu ulicznego 20 x 30 em h) Kraweznik typu ulicznego, ze sciekiem
utozony na plask (np. przy wjezdzie na betonowym, na tawie betonowe)
chodnik, do bramy) :

feml feml b 2 28

—0

. ts '. e T S S
1. kraweznik 20x30x100 cm WYMIARY UZUPELNIAJACE (alternatywne)

kraweznik a b ¢
betonowy | 20 x 30 25 | 20 115
15x30 20 | 1S |10

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu B10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-RE-01

Roboty instalacji elektrycznych i monitoringu.

[ CPV — 45 311 100-1; 45 312 200-9]
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zwigzku z
realizacjg inwestycji polegajgcej na wykonaniu przebudowy przepompowni w Wilkowie Sredzkim, na terenie

Gminy Kostomtoty.
Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :

»Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robo6t
dotyczacych wykonania instalacji elektrycznej i monitoringu.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji elektrycznej
przebudowy hydroforni WiK Opole zlokalizowanej przy ul. 1 Maja w Opolu. W skiad niniejszej ST wchodza
nastepujace roboty:

- kable zasilajgce rozdzielnie przepompowni w projektowanej "obudowie" oraz pompy w zbiorniku pompowni,

- instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego,

- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych,

- instalacja elektryczna zasilania gniazd sitowych,

- instalacja elektryczna zasilania urzgdzen technologicznych,

- instalagji aparatury pomiarowej i sygnalizacyjnej,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, branzy elektryczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
branzowymi, katalogami i z definicjami podanymi w ST-O-01.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” .

2. Materialty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-O-01 ,Wymagania ogoéine”.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatow i urzgdzen.

— Przewdd miedziane w izolacji polwinitowej na napiecie 750V o przekroju i ilosci zyt zgodnie z projektem.

— Kable z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej na napiecie 0,6/1kV o przekroju i ilosci zyt zgodnie z
projektem.

— Kable teletechniczne do ukfadania w ziemi

— Kable teletechniczne ekranowane skrecane w pary do ukfadania w ziemi

— Oprawa uliczna dwukomorowg o stopniu ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66 dla komory
osprzetu i komory zrddta Swiatla (panelu LED) Oprawa winna by¢ wykonana w Il klasie izolacji. Oprawa ta winna
mie¢ zapewniony beznarzedziowy dostep do komory oprawy. Oprawa zamykana na klips wykonany ze stali
nierdzewnej. Korpus oprawy winien by¢ wykonany z cinieniowego odlewu aluminiowego malowany metoda
proszkowa na kolor szary zblizony do RAL 9006 o bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia min. IK08

— stup oswietleniowy uliczny parkowy stalowym -cylindrycznym o wysokosci -5,0 m, ze stopg do kotwienia

— Osprzet elektroinstalacyjny bryzgoszczelny

— Aparature tgczeniowg ,wytgczniki, roztgczniki szczelne

— Sonda ultradzwiekowa poziomu z kablem hermetycznie potgczonym [=15m,

Bezkontaktowy, ciggty pomiar poziomu cieczy

Automatyczna kompensacja temperatury,

Mozliwos¢ diugotrwatego zalania ciecza,

Wbudowany system zapobiegania skraplaniu sie wilgoci,

Wyjscie pradowe 4 - 20mA,

Zakres pomiarowy: 0.30 do 8 m,

Stopien ochrony obudowy: IP68

— Plywakowe sygnalizatory poziomu z kablem 1=15m,

— Czujniki otwarcia wtazéw i drzwi magnetyczne hermetyczne IP65

— Szafa zasilajgco-sterujgca dwudrzwiowa na fundamencie z tworzywa sztucznego, kompletnie wyposazona

— Aparatura zasilajgca , kontrolna i sterujgca zgodnie z dokumentacjg projektowa.

— Ptaskownik ze stali kwasoodpornej 24x4

— Bednarka Fe-Zn 50x4

— elementy wsporcze ze stali kwasoodporne;.

ANA N NANANA N
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3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogoine”.

3.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych
oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementéw i wykonywania wszelkich rodzajéw przepustow
przez $ciany stosowaé wiertarki i wycinarki.

Do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych bedzie uzywany nastepujacy sprzet mechaniczny:

- Ciagnik kotowy,

- Samochdd dostawczy

- Spawarka transformatorowa do 500 A,

- Przyczepa do przewozenia kabli,

- Samochdd skrzyniowy lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu materiatow.

Transport powinien zapewniac¢:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow przed ich uszkodzeniem,

- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i roztadunku.

Oprawy nalezy przewozi¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ ich wzajemne przemieszczanie sie. Oprawy uktadaé w
pozycji poziomej w taki sposob aby nie uszkodzi¢ zadnych elementow. Wszystkie klosze i elementy szklane nalezy
przewozi¢ w opakowaniu fabrycznym zgodnie z zaleceniami producenta .

Przewody i kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji , aby nie spowodowa¢ nadmiernego ich
zginania i odksztatcania . Stosowac¢ zalecenia i wymagania producenta. Kable i przewody w zwojach nie nalezy
rzucac i przeciggac¢ po poditozu, muszg by¢ przenoszone. Transport kabli i przewodow przeprowadzi¢ w taki
sposob aby nie spowodowac uszkodzenia izolacji zyt.

Aparature i osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych ,utozone tak aby uniemozliwi¢ wzajemne
ich przemieszczanie sie.

Szafe zasilajgco sterujgcg transportowaé w pozycji poziomej lub pionowej tak aby nie uszkodzi¢ elementéw
obudowy. Elementy szafy ktére moga wypasé w czasie transportu nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach.
Elementy stuzgce do montazu przewozi¢ w opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzega¢
przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wymagania ogoine.
Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robét podano w ST-0-01. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robét.

Kabel zasilajacy.
Istniejgca wewnetrzna linia zasilajgca wprowadzona jest do projektowanej szafki zasilajgco-sterujgce;j.

Projektowany kabel WLZ nalezy w szafce podtgczy¢ do projektowanego wytgcznika gtéwnego obiektu.

- Typ kabla YKY 5x 35 mm?

- dlugos¢ kabla okoto 13,0 m.

- dlugosc wykopu - 8,0 m.

- Na calej dlugosci kabel nalezy prowadzi¢ w rurze o srednicy wewnetrznej 110.

Szafa zasilajaco-sterujaca S.
Szafe zasilajgco-sterujgcg wykonac jako wiszaca 2-drzwiowg , z tworzywa sztucznego, odporna na

promieniowanie UV w stopniu ochrony IP66 wg. PN-92/E-08106, wyposazona w zamek patentowy w drzwiach
zewnetrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej. Stopien odpornosci obudowy na udary IK10.
W szafie tej zlokalizowac zabezpieczenia wszystkich obwodow zasilajgcych urzadzenia technologiczne i
techniczne oraz aparature tgczeniowg i sterownicza.

Na zasilaniu zainstalowa¢ przetgcznik sie¢-0-agregat do podigczenia zasilania z przewoznego agregatu
pradotwdrczego . Gniazdo-wtyk do podigczenia agregatu zainstalowac na zewnatrz obudowy szafy.

Montaz przewodow i kabli

Wszystkie kable w terenie, oprécz kabla zasilania oswietlenia zewnetrznego , prowadzi¢ w rurach ochronnych w
wykopie otwartym. Po wyréwnaniu dna wykopu na gtebokosci 0,8m nalezy wysypac¢ i wyréwnaé warstwe drobnego
piasku o gr.0,im. Na tak przygotowanym podifozu nalezy utozy¢ rury ostonowe kabli , tak by w poblizu nie
znajdowaly sie zadne przedmioty moggce spowodowaé uszkodzenie jego powioki. Rury przysypac warstwa piasku
o gr.0,im . W odlegtosci 0,25m nad kablem utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Réw zasypac i teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Po utozeniu rur ochronnych nalezy wciggng¢ do nich kable tak aby nie
uszkodzi¢ powtoki. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. Kable pomiarowe i sygnalizacyjne prowadzi¢ w oddzielnej rurze nie uktadac¢ w rurze razem z kablami
zasilajgcymi. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadku ,budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu. W miejscu wprowadzenia kabla do obudowy wykona¢ przepust umozliwiajgcy
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wprowadzenie kabla . Po wprowadzeniu kabla nalezy otwor uszczelni¢ masg uszczelniajgcy .
Instalacja elektryczna.

Instalacje oswietlenia terenu przepompowni projektuje sie wykonac za pomocg opraw oswietleniowych
wyposazonych w panel LED z diodami o emitowanej barwie swiatta 4000K +/- 150K i o wskazniku oddawania barw
Ra min. 70.

Moc oprawy oswietleniowej— 52 W , znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Proponuje sie¢ oprawe uliczng dwukomorowa o stopniu ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66
dla komory osprzetu i komory zrodta Swiatta (panelu LED) Oprawa winna by¢ wykonana w |l klasie izolacji

Oprawa ta winna mie¢ zapewniony beznarzedziowy dostep do komory oprawy.

Oprawa zamykana na klips wykonany ze stali nierdzewnej.

Korpus oprawy winien by¢ wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego malowany metodg proszkowa na kolor
szary zblizony do RAL 9006 o bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia min. IKO8

Oprawe oswietleniowg projektuje sie zainstalowac¢ na stupie ulicznym parkowym stalowym -cylindrycznym o
wysokosci -5,0 m, ze stopg do kotwienia. Stup nalezy mocowac¢ na typowym betonowym fundamencie F-100/200.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna jest zabezpieczona antykorozyjnie dzieki cynkowaniu zanurzyniowemu.
Stup wyposazony jest w drzwiczki, ktore zapewniajg dostep i zabezpieczajg wyposazenie elektryczne stupa.
Whneka stupowa umozliwia instalowanie tabliczki bezpiecznikowej.

We wnekach bezpiecznikowych stupow umiesci¢ zigcza stupowe czterootworowe do kabli zasilajgcych o przekroju
od 4*6 mm?® do 4*35 mm®.

W celu zabezpieczenia opraw oswietleniowych zainstalowa¢ wktadke topikowg matogabarytowa

DO-1 2A.

Usytuowanie stupa oswietleniowego oraz przebieg linii kablowej zasilajgcej go zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu

W projektowanej rozdzielnicy sterowniczej S zabudowaé wytgcznik instalacyjny S 301 6A zabezpieczajgcy
lampe oswietleniowg. oraz cyfrowy programator astronomiczny np. CPA3.1.

Obwod oswietleniowy sterowany bedzie za pomocg zegara astronomicznego.

W szafce zasilajgco - sterowniczej przepompowni nalezy zabudowaé gniazdo wtyczkowe hermetyczne z bolcem
uziemiajgcym-16 A..

Uziemienia i potgczenia wyréwnawcze.

Nalezy wykonaé uziom sztuczny pompowni uktadajgc na dnie wykopu (ponizej kabli) ptaskownik Fe-Zn 50x4.
Opornos¢ uziomu <10Q.Do uziomu przytgczy¢ wszystkie lokalne szyny wyréwnawcze.

Potgczenia wyrdbwnawcze gtdwne nalezy wykonac linkg miedziang LY 16 mm zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-
54” Uziemienia pomieszczeniach przewody ochronne”.

Montaz elementéw automatyki.

Dla uktadu automatyki przewidziano zastosowanie wielu elementéw stuzgcych do prawidtowego funkcjonowania
automatyki. Sondy i czujniki umieszcza¢ tak aby nie spowodowac ich uszkodzeh podczas eksploatagii.
Podtagczenia przewoddw do aparatury pomiarowej i sygnalizacyjnej wykona¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia.
Kable zasilajgce i sterujgce doprowadzone do urzgdzen automatyki powinny byé trwale zamocowane. Montaz
wszystkich elementéw instalacji automatyki przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i DTR
producentow.

Modut telemetryczny do transmisji danych do istniejgcego ,w centralnej dyspozytorni ,systemu monitoringu musi
by¢ z nim kompatybilny. Wigczenie sie do tego systemu musi odbywac sie przy udziale firmy ktéra zapewnia dla
tego systemu gwarancje.

Inwestor nie dopuszcza oddzielnego systemu monitoringu.

Do sterowania pompownig i przesytu danych do centralnej dyspozytorni wykorzystano modut telemetryczny MT101
programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy wymiane danych.

Wbudowany modem GPRS/GSM musi zapewnia¢ mozliwos¢ transmisji danych na odlegto$é min.20km. Musi
zapewni¢ wysoki poziom mocy sygnatu GSM.

Sposéb transmisji danych powinien umozliwia¢ wizualizacje danych za pomocg istniejgcego w centralnej
dyspozytorni oprogramowania.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci wykonania robét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji elektrycznej z
dokumentacjg projektowg. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ich wtasciwosci oraz
urzadzen i sposéb ich wbudowania. W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Szafa S1.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania szafy wraz z podtgczeniem poszczegolnych obwoddw pod zaciski
wytgcznikéw. Ponadto ogledzinom podlega czesé zewnetrzna szafy . Po zakonczeniu prac montazowych nalezy
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wykonaé pomiary sprawdzajgce poszczegolnych obwodow elektrycznych ,selektywnos$¢ zadziatania zabezpieczen
gtéwnych i skuteczno$¢ zerowania

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ rozmieszczenia i montazu opraw oswietleniowych na zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg . Ponadto sprawdzeniu podlega wielkos¢ natezenia o$wietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na
podstawie PN-EN 12464-1 :2002.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.
Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ montazu , oznakowania i ich funkcjonowanie. Dla wszystkich obwodow
elektrycznych 3-fazowych i 1-fazowych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace.

Instalacja elektryczna zasilania urzadzen .
Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ montazu ,0znakowania i funkcjonowania . Dla wszystkich obwodéw
elektrycznych 3-fazowych i 1-fazowych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace.

Instalacja potaczen wyréwnawczych .

Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ wykonania instalacji i to czy wszystkie elementy przewodzgce instalac;ji
wewnetrznej i obce sg potaczone z gtéwng szyng wyréwnawcza.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-00. ,Wymagania ogdéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Wielkosci obmiarowe okresla sie na postawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano ST-00. ,Wymagania ogoéine” .

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i
badania wg. Pkt.6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznej ,jak réwniez poprawnosé dziatania
catego systemu. W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy poprawnos¢ dziatania wszystkich zabezpieczen.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.. ,Wymagania ogoéine”.

9.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Pfatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie
jednostek obmiarowych wg. punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonania robot.
Cena wykonania robot obejmuje nastepujgce prace:

- Prace pomiarowe,

- Roboty przygotowawcze,

- Oznakowanie robdt,

- Zakup i transport materiatow,

- Wykonanie rob6t montazowych,

- Sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania instalacji

- Wykonanie pomiardw elektrycznych,

- Uruchomienie instalac;ji

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

[11 PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

[2] PN-E-05033: 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

[3] PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow , instalacji i urzadzen. Wymagania.

[4] PN-IEC-60364-4-443 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

[5] PN-IEC-60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogélnych
charakterystyk.

[6] PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Oprzewodowanie.

[71 PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

[8] PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogodine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
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9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

[20]

PN-1EC-60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-1EC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietlenia.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokali. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-1EC-60364-4-46 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtagczanie izolacyjne i taczeniowe.

PN-EN-12464-1 : 2004 — Swiatlo i o$wietlenie . O$wietlenie miejsc pracy .

10.2. Inne przepisy i dokumenty

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 w sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 .02. 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowanych ( Dz. Ustaw nr. 47 poz.401).
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