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Informacja BIOZ.

1. Dane ogéine.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonania przebudowy przepompowni w Wilkowie Sredzkim,
na terenie Gminy Kostomtoty.

Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych robét budowlanych :

- przebudowa istniejgcego zbiornika przepompowni sciekéw,

- przebudowa instalacji technologicznych wewnatrz zbiornika przepompowni,
- budowa studni z zasuwami i pomiarem przeptywu na rurociggu ttocznym,

- budowa studni rozpreznej z zasuwg na rurociggach doptywowych,

- budowa podtgczenia wodociggowego do przepompowni,

- przebudowa podtgczenia kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;j,

- przebudowa zasilania energetycznego pomp i pompowni,

- przebudowa instalacji automatyki przepompowni,

- przebudowa istniejgcego ogrodzenia,

- budowa nawierzchni na terenie pompowni,

Dokumentacja realizowana jest pod nazwg :
~Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Wilkéw Sredzki."

1.1 Stan istniejacy.

Przepompownia zlokalizowana jest na dziatce 199/3, w ksztatcie klina pomiedzy drogg wojewddzkg 346
i drogg powiatowa.

Istniejgca przepompownia sktada sie z nastepujgcych obiektéw :

— studni przepompowni zbudowanej z kregdéw betonowych o $rednicy DN1500 o gtebokosci catkowitej
ok. 4,22m,

— studni z kregéw betonowych DN1000, na rurociggu ttocznym z PE Dz90 doprowadzajgcym $cieki z
kierunku miejscowosci Wnoréw, Karczyce, Jarzgbkowice,

— szafki ZK (poza ogrodzeniem pompowni-dz.172),

— szafki SL, (poza ogrodzeniem pompowni-dz.172),

— szafy zasilajgco sterujgcej ( w ogrodzeniu pompowni).

Teren przepompowni jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej na stupkach. Wysoko$¢ ogrodzenia

ok. 1,60m. W ogrodzeniu od strony wschodniej brama wjazdowa dwuskrzydiowa szerokosci 3,0m i furtka

szerokosci 1,0. Rzedna terenu przepompowni ok. 147,83 m n.p.m.

1.2 Stan projektowany.

Projektowana lokalizacja przepompowni w Wilkowie Sredzkim w dotychczasowym miejscu, na dziatce
199/3. Projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia pompowni oraz istniejgcej studni przepompowni z
kregéw betonowych $rednicy DN1500 oraz betonowej studni DN1000 z zaworem do ptukania rurociggu
cis$nieniowego z kierunku Karczyce-Jarzgbkow.

Demontaz wykona¢ po wybudowaniu nowego ciggu technologicznego i jego podtgczeniu do systemu
rurociggdw ttocznych. Lokalizacja projektowanych urzadzeh praktycznie w granicach istniejgcego
ogrodzenia. Istniejgce ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach oraz dwuskrzydtowg bramg wjazdowsg, o
wysokosci 1,60m zostanie rozebrane. W jego miejscu zostanie wykonane nowe ogrodzenie z
prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,68m. W ogrodzeniu brama wjazdowa
dwuskrzydtowa o wysokosci 1,68m i szerokosci 4,0m.

Projektowany ciag technologiczny na terenie przepompowni sktada sie z nastepujgcych urzadzen :

— studni rozpreznej z kregéw betonowych o srednicy DN1000,
— studni przepompowni sciekdw z kregdw betonowych o srednicy DN1500,
— studni komory zasuw i przeptywomierza z kregéw betonowych o srednicy DN2000,

zlokalizowany zostat wzdtuz pétnocnego ogrodzenia pompowni.

Przebudowa zbiornika przepompowni.

Studnia projektowanej przepompowni z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy DN1500,
taczonych na uszczelki gumowe. Przewiduje sie dodatkowe uszczelnienie stykow pomiedzy kregami od



Srodka i od zewnatrz. Projektuje sie wykonanie dodatkowej powtoki na wewnetrznej powierzchni studni w
celu zapewnienie gtadkiej powierzchni oraz ochrony betonu przed agresywnymi zwigzkami zawartymi w
Sciekach.

Ptyta pokrywy nastudziennej utozona na kregach betonowych. Wtaz z blachy K.O. o wymiarach
wewnetrznych 83x83cm i nosnosci D400. Pod wlazem i w kominku wentylacyjnym wkiad antyodorowy.
Wtaz osadzony na pokrywie, zamykany na kidédke. Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m..
Rzedna dna zbiornika przepompowni : 142,97 m n.p.m.

Komora zasuw z przeptywomierzem.

Armature odcinajgco kontrolng umieszczono poza zbiornikiem pompowni w studni z kregéw betonowych
0 srednicy DN2000.

Piyta pokrywy nastudziennej zelbetowa, utozona na trzonie z kregoéw.. W pokrywie dwa wtazy okragte ze
stali K.O. $rednicy 60cm i nosnoéci D400, zamykane na ktddke.

W komorze na kazdym z rurociggdéw ttocznych zaprojektowano zawér zwrotny kulowy oraz zasuwe
odcinajgca. Za tréjnikiem z rurociggu ttocznym zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny.
DN100. Rurociggi ttoczne przed przeptywomierzem potgczone za pomocg tréjnika zeliwnego
kotnierzowego typu "Y". Poza obrysem pompowni zaprojektowano zasuwe odcinajgcg DN100.
Zaprojektowano odwodnienie studni komory zasuw za pomocg rurociggu z PVC Dz110 SN4
wprowadzonego do studni przepompowni sciekéw. Wlot do rurociggu zamkniety klapg zwrotng z PVC
DN100. Rzedna pokrywy przepompowni : 148,25 m n.p.m.. Rzedna dna studni : 145,83 m n.p.m.

Studnia rozprezna.

Do istniejgcej studni przepompowni sciekow wigczone sg dwa rurociggi ttoczne z PE Dz90 :

— jeden z kierunku Karczyce-Jarzgbkéw,
— drugi z kierunku przepompowni nr 2 w Wilkowie Sredzkim,
Wigczony jest réwniez odcinek rurociggu grawitacyjnego z PVC Dz200.

Zaprojektowano wtgczenie rurociggdw cisnieniowych oraz rurociggu grawitacyjnego do projektowane;j
studni rozpreznej z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy DN1000. W zwigzku z
projektowang rozbudowg sytemu kanalizacji ttocznej wlot dla kierunku Karczyce-Jarzgbkéw wykonaé
odcinkiem rurociggu z PE100 dz140 SDR17. Drugi wlot cisnieniowy z PE100 Dz90 SDR17.

Do studni rozpreznej zaprojektowano wtgczenie lokalnego rurociggu grawitacyjnego z PVC Dz200.
Na rurociggu wylotowym ze studni rozpreznej, wykonanym z PVC Dz200 SN8 "lite", zaprojektowano
montaz zasuwy nozowej DN200, zamykajgcej odptyw sciekéw do przepompowni.

Na dnie studni zaprojektowano wykonanie deflektora o konstrukcji betonowej wzmocnionej od strony
naptywu wycinkiem rury stalowej DN500 o grubosci min.5mm, zamocowanym do konstrukgji kinety w
czasie jej betonowania za pomocg stalowych kotwi.

Ptyta nastudzienna zelbetowa, utozona na trzonie studni z kregach betonowych .

Studnie zaopatrzona we wtaz ze stali K.O. o $rednicy DN600 i no$nosci D400. Wtaz zamykany na kitédke.
Pod wtazem filtr antyodorowy.

Nawierzchnie terenu wokét przepompowni.

Wijazd na teren pompowni.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego zjazdu na teren przepompowni z drogi powiatowej
(dz. nr172).

Wijazd na teren przepompowni przez brame o szerokosci 4,0m. Lokalizacja bramy w dotychczasowym
miejscu, od strony wschodniej przepompowni.

Teren pompowni.

Projektuje sie utwardzenie terenu przepompowni za pomocg hawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
gr. 8,0cm, na podbudowie z kruszywa kamiennego o grubosci 20cm.

Na szerokosci bramy wjazdowej obnizone krawezniki typu najazdowego.
Powierzchnia utwardzona :L 95,00 m2.

2. Lokalizacja robét.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach :
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POWIAT : Sroda Slaska,
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- zgodnie z granicami przedstawionymi na zatgczonej mapie ewidencji gruntow.

3. Zakres robét, kolejnosé¢ realizacji,
3.1 Wykonanie przytaczy:

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,

- energetyczne,

- technologiczne,
3.2 Roboty ziemne,

3.3 Roboty konstrukcyjne stanu surowego,
- studnie,

3.4 Roboty wykonczeniowe.
- odtworzenie nawierzchni,

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

Wie$ Wilkéw Sredzki zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci gminy Kostomioty. Wie$ przecina droga
wojewodzka nr 346. Wie$ liczy obecnie ok. 295 mieszkancédw. Posiada typowo wiejski charakter.
Budownictwo jednokondygnacyjne zagrodowe. W potudniowej czesci wsi zabudowania po bytym PGR. W
centralnej czesci znajduje sie niewielki koscidt.

Teren jest praktycznie ptaski. Opada lekko w kierunku potudniowym, w kierunku przeptywajgcego cieku
wodnego.

Przepompownia zlokalizowana jest na dziatce 199/3, w ksztatcie klina pomiedzy drogg wojewddzkg 346 i
drogg powiatowa.

Istniejgca przepompownia sktada sie z nastepujgcych obiektéw :

— studni przepompowni zbudowanej z kregdéw betonowych o $rednicy DN1500 o gtebokosci catkowitej
ok. 4,22m,

— studni z kregéw betonowych DN1000, na rurociggu ttocznym z PE Dz90 doprowadzajgcym $cieki z
kierunku miejscowosci Wnorow, Karczyce, Jarzgbkowice,

— szafki ZK (poza ogrodzeniem pompowni-dz.172),

— szafki SL, (poza ogrodzeniem pompowni-dz.172),

— szafy zasilajgco sterujgcej ( w ogrodzeniu pompowni).

Teren przepompowni jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej na stupkach. Wysokos$¢ ogrodzenia
ok. 1,60m. W ogrodzeniu od strony wschodniej brama wjazdowa dwuskrzydtowa szerokosci 3,0m i furtka
szerokosci 1,0. Rzedna terenu przepompowni ok. 147,83 m n.p.m.

5. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie zdrowia i zycia ludzi,
Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi:

- kable energetyczne niskiego napigcia WLZ,

- Kanalizacja sanitarna,

- Droga o ruchu pojazdéw samochodowych,

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji, mozliwa skala zagrozenia,
miejsce i czas wystepowania,

Do zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji obiektu budowlanego mozna zaliczyc¢:

- porazenie prgdem elektrycznym w przypadku przerwania kabla energetycznego lub instalaciji
wewnetrznej pod napieciem lub obstugi uszkodzonych narzedzi i urzadzen elektrycznych,

- Upadek z wysokosci w czasie wykonywania wykopéw fundamentowych, wykonywania przytgczy do
nie zabezpieczonych wykopdw — nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé wykopy szczegdlnie w drodze
przed mozliwoscig upadku oséb i pojazdéw z zewnatrz,

- Upadek z wysokosci w czasie wykonywania robot konstrukcyjnych stanu surowego,

- Upadek z wysokosci w czasie wykonywania robot pokrycia dachu oraz elewacyjnych,

- Urazy na skutek upadku z wysokosci przedmiotow,

- Pozar,

- zatrucie gazami z kanalizaciji.

Przy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego wystepuje ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci w trakcie
wykonywania nastepujgcych robdét:



- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a). 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
b]. 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajgcym 30KkV.

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw wodociggowych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz :
a). dla kabli energetycznych — min. 0,5m
b]. dla kabli, kanalizacji telefonicznej — min. 0,8-2,0m

- Urazy na skutek upadku z wysokosci przedmiotow,

- Roboty wykonywane w poblizu czynnych sieci technologicznych,
Przewiduje sie prowadzenie robot w temperaturze +30°C do 0°C.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed wykonaniem roboét szczegélnie
niebezpiecznych,

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych niezbedny jest instruktaz

pracownikéw, w ktérym nalezy wyszczegdlni¢ te prace.

Prace szczegodlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia

ludzkiego) wystepujgce przy planowanym zamierzeniu budowlanym to przede wszystkim prace

wykonywane przy i w wykopach oraz jego obrebie w tym :

1] wykonanie wykopu , obudéw $cian wykopodw, rozpér sposobem mechanicznym i recznym,

2] zapewnienie wymaganej odlegtosci krawedzi klina odtamu Sciany wykopu od krawedzi jezdni,
Scian fundamentéw budynku

3] zapewnienie ochrony przed mozliwoscig wypchniecia gruntu spod fundamentoéw,

4] wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0m dla
komunikacji / nalezy uwzgledni¢ kgt nachylenia skarpy w stosunku do kata stoku naturalnego/

5] odwodnienie wykopu / zabezpieczenie gruntu przed wymywaniem /

6] zabezpieczenia skrzyzowah wykopu z urzadzeniami podziemnymi/wg zaleceh wskazanych
przez uzytkownikow/.

7] zejsciai wyjscia doiz wykopdw.

8] wjazdyi wyjazdy dla sprzetu budowlanego

9] montaz sieci i jego poszczegdlnych elementéow

10] zasypanie wykopu , demontaz obudowy $cian wykopu , odwodnienia,

Pracownicy powinni byé poinstruowani, ze:
- w/w prace mogg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezposrednim nadzorem
wyznaczonych w tym celu oséb,
- prace w kanatach mogg by¢ prowadzone w zespotach czteroosobowych,
- przy pracach tych nalezy stosowaé odpowiednie $rodki zabezpieczajgce.
Ponadto instruktaz pracownikéw powinien zawiera¢:
e imienny podziat pracy,
e harmonogram (kolejno$¢) wykonywania zadan,
e szczegOtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegodlnych czynnosciach,
o wykaz $rodkéw ochrony indywidualnej,

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, oraz zapewniajacych
sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub wystapienia innych zagrozen,

Podstawowe srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom to :

1) $rodki ochrony indywidualnej

odziez ochronna,

Srodki ochrony gtowy:

hetmy ochronne,

nakrycia gtowy,

ochrony twarzy

Srodki ochrony konczyn dolnych,
Srodki ochrony konczyn gérnych,



o sSrodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,

2) odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane,

3) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,

4) odpowiedni do zakresu wykonywanych robot sprzet mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami
technicznymi.

5) Wykrywacze gazéw kanatowych,

6) Aparaty powietrzne,

7) Wentylatory kanatowe,

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom to:

1) powierzenie robét odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi swiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktére wykonuja,

2) przeprowadzenie instruktazu,

3) zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy.

8.1 Upadek z wysokosci.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzoér.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac¢ srodki
ochrony zbiorowej, w szczegoélnosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza
sie balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza
wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposob opisany powyzej.
Balustrady stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.
Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, ogradza sie
balustradami, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

8.2 Porazenie pradem elektrycznym,

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV;

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed
dostepem nieupowaznionych oséb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od
odbiornikéw energii.

Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Przewody, zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa
sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeséci elektrycznych i
mechanicznych;



2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad ,

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki
kontroli powinny byé odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy lub majstra.

8.4 Pozar,

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtadciwosci substancji znajdujgcych sie
na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa w ust. 1, regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia,
zgodnie z wymaganiami producentdéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza
sie balustrada.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

9. Uwagi dotyczace ochrony srodowiska.

Prowadzenie budowy naklada obowigzek na wykonawce:

1/ Likwidacji istniejgcych podtgczeh wodociggowych , po ich wczesniejszym uzgodnieniu z wkascicielem.

2/ Prowadzenia robot w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska naturalnego, szczegodlnie w
obrebie istniejgcego drzewostanu.

3/ Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gruntu i wod gruntowych poprzez mozliwos¢ wycieku z
maszyn paliwa i olejéw.

4/ Powstate w wyniku prowadzenia robé6t odpady zdeponowac na najblizszym sktadowisku odpadow.



