
PE Dz110 PN10
L=1652,00 148,25

144,11

14
7,

10
14

5,
05

145,05

L=
66

7,
50

ŚWIDNICA POLSKA
PROJEKTOWANA POMPOWNIA

148,60
144,60

153,05

L=
81

,9
0

154,55
151,14

14
5,

05

L=1258,00

153,10 147,20

14
5,

05

PE Dz110 PN10

POMPOWNIA WILKÓW ŚREDZKI
Schemat obliczeniowy pompowni i rurociągu tłocznego ścieków

sanitarnych.
STAN PROJEKTOWANY - etap 2

SIEMIDROŻYCE
PROJEKTOWANA POMPOWNIA

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
LIKWIDACJA

PE Dz125
L=117,00

PE Dz110 PN10

15
3,

05

15
4,

44
15

3,
05

15
3,

05

włączenie rurociagu

14
6,

21

POMPOWNIA  ŚCIEKÓW
WILKÓW ŚREDZKI

146,19

Jarząbkowice, Karczyce, Ramułtowice

ISTNIEJĄCA

Qmax.d = 142,26 m3/d
Qmax.h = 3,61 dm3/s

włączenie rurociagu
Wilków Średzki 2, Sobkowice

146,19

Qmax.d = 56,02 m3/d
Qmax.h = 1,42 dm3/s

L=186,90
PE Dz125 PN10

156,20

15
7,

60
15

6,
20

15
6,

20

LIKWIDACJA

15
7,

80
15

6,
20

15
6,

20

Qmax.d = 81,21 m3/d

Qmax = 3,11 / 5,97* dm3/s

149,10

Qmax = 6,54 / 7,92* dm3/s

Qmax.h = 2,06 dm3/s
Qmax = 8,2 / 10,5* dm3/s

Qmax.d = 338,67 m3/d
Qmax.h = 8,60 dm3/s

Qmax = 3,45 dm3/s

Qmax = 8,00 dm3/s

142,97 Qmax.h = 5,03 m3/d

INWESTOR:
CLIENT

INWESTYCJA:
PROJECT:

DATE:
DATA:

SCALE:
SKALA:

DRAWING TITLE:

TYTUŁ RYSUNKU:

STADIUM
PHASE

BRANŻA
DISCIPLINE

NR RYSUNKU
DRAWING No.

WYDANIE
ISSUE

NR PROJEKTU
PROJECT No. (PM)

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH "SANITEX-EKO" 
 ul. Bankowa 32,  58-500 Jelenia Góra

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKTANT INST. SANIT.:

Gmina Kostomłoty
ul. Ślężna 2,

55-311 Kostomłoty

nr upr.220/DOŚ/05 
mgr inż. ANDRZEJ DANILECKI

nr upr.260/89 
inż. RYSZARD TOPOLEWSKI

B.S.

92/UG/2017/U SANITARNA 01

Schemat technologiczny - stan projektowany - bliska perspektywa. Etap 2

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI WILKÓW ŚREDZKI

Gmina Kostomłoty, obr. 0023 WILKÓW ŚREDZKI,  ARK_2, dz : 199/3, 172

03.2018

S-07-02


