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Klasyfikacja robot wg. W spolnego Stownika Zamoéwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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Wzmochnienie konstrukcji Kostomtoty v2.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe SST-B-01.00
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych | m?2
d.1{0440-05
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypki m?2
d.1{0440-02
3|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1/1664-01
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 |m
d.1]{0440-07 cm2
5/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1]0346-03 wapiennej dla belek
analogia
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1/0333-11 wapiennej
7|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyltadowczym przy recznym zatadowaniu i me-|m3
d.1/1105-01 chanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
8/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyltadowczym przy recznym zatadowaniu i me-|m3
d.1/1105-02 chanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
9 Koszt sktadowania gruzu na sktadowisku komunalnym. m3
d.1kalk. wlasna
10|KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.1/1134-01
2 Roboty konstrukcje drewniane SST-B-02.00
11| KNR-W 2-02 |Elementy z drewna klejonego L=8,38m 120x480mm 8 sztuk mocowane w gniaz- |m?3
d.2/0407-02 dach w $cianach nosnych drew.
analogia
12| KNR-W 2-02 |Legary o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-| m3
d.2/0407-02 Cy nasyconej drew.
analogia
13| KNR-W 2-02 |Legary o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-| m3
d.2/0407-02 Cy nasyconej drew.
analogia
14|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP 1000 o wys. do 6,5 m kolum-
d.2{1660-09 na
15 Czas pracy rusztowan grupy
d.2 (poz.:1,2,4,5,6,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23)
3 Roboty wykonczeniowe SST-B-03.00
16| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.3/0612-03 na sucho - jedna warstwa gr.20
17| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.3/0612-04 na sucho - druga warstwa 50mm
18/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ocieple- | m?2
d.3/0606-02 nie sufitu lukarny i korytarza
analogia
19|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach | m?2
d.3/0207-02 CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu,
pokrycie dwuwarstwowe, odporno$é ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.05.15)
20|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw. Kolorystyka do uzgodnieniaz |m?
d.3/1510-01 Zamawiajgcym.
21|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych  |szt.
d.3/0137-01
22|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. nagoto- |m
d.3/0213-01 wym podiozu w ciggach wielokrotnych
23|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa - montaz ponowny kpl.
d.3/0502-03 lamp istniejgcych
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