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OSWIADCZENIE:

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze PROJEKT BUDOWLANY,, Projekt budowlany

wzmocnhienia wiezby dachowe] Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostomiotach”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgecymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art.

20, ust. 4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 poz. 290, z pdin. zm.)
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OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 15 czerwca 2016 r.
OKK.7131-80/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z p6Zn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt1, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
2 2016., poz.290) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan Tomasz Tyczynski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 wrzesnia 1979 r. w Lubaniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0011/PBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajgcy OKK

DOLNOSLAETASOKR [;G!ﬁm
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Otrzymuja: T Pof. df ingdGatiars Cranhfiski
1.Pan Tomasz Tyczynski o / . ”} q J%%'\Jw
Ul. Zygmunta Augusta 17/6 b : LN SAEOWS) Kashiny Kwhli
59-700 Bolestawiec
2,0kregowa Rada Dolnoélaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budowniclwa
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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——

1. prof. drinz. Kazi

erz Czaplinski
2. drinz. Zofia Zylier

3. mgr inz, Ma
Janiacz i
A/””U

howska

é’r‘zata Mikotajewska-

strona 1z 2




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Tomasz Tyczynski

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane;j,

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSL,
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1/ prof. dr inz. Kazimierz (}}sapliﬁski

2. drinz. Zofia Zwierzchfﬁ %g

3. mgr inz. Malgorzata yk %&wska-\laniaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JF6-AEM-BQC *

Pan Tomasz Tyczyriski o numerze ewidencyjnym DO$/B0/0254/16

adres zamieszkania ul, Zygmunta Augusta 17/6, 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-31 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-F3X-IXJ)-MI6 *

Pan Witold Jézef Jaskiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0222/05

adres zamieszkania ul. Spacerowa 1C tagow, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-25 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS INWESTYCJI.
1.Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wzmocnienia stropu  oraz  wiefby
{belka tramowa) sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickie] w Kostomiotach.
inwestycja zaktada wzmocnienie podciggami z drewna klejonego istniejgcego stropu a takze
wzmocnienie belek tframpowych w  wieible w zokresie przedstawionym na rysunkach
konstrukcyinych budowlanych bgdz wykonawczych.

Lokres prac:
- moniai podciqgdw z drewnd klejonego za pomocyg okué stalowych,
- przymocowanie nowych podciggow z istniejacymi,

Wyie] wymieniony zakres prac nle zmienla parametréw technicznych budynku, oraz jego
charakterystyki energetycznej.

2.Podstawa opracowania.
Podstawq opracowania sq:

- zZlecenie Inwestora

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
- cbhowigzujgce normy | przepisy prawa

3.0pis stanu Istniejgcego.

Budynek jest obiektem konstrukcyjnie wzniesionym z cegiet. Budynek z dachem czterospadowym
z wigzbq z wieszarem podwdjnym [ dwuwieszakowym ) ze stropem powieszonym na naciggach, W
ekspertyzie technicznej opracowanej przez Inwestora wykozano nadmierne ugiecia belek
tramowych. Czed¢ budynku w kidrej jest projekiowane wzmocnienie petni funkcje Sali
gimnastycznej.

4.Igodnoéé inwestycji z MPIP.

Przeznaczenie terenu: gidéwnym celem inwestycii jest wzmochienie stropu oroz wiezby dachowej w
zakresie podciqgow z drewna klejonego. Nie przewiduje sie ingerencji w przylegty teren dzigtki na
ktérej znaiduje sie przedmiotowy budynek.

5.Iagospodarowanie terenu,
Nie nastagpi zmiana zagospodarowania terenu.

6.Ochrona konserwatorska.
Budynek nie jest objely ochrong konserwatorskq.

7.Dostep dla nlepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

8. Warunki ochrony przeciwpozarows].
Prace majg charakter wzmocnienia istniejgcych stropdw i wieiby. Klasa odpornosci stropu REI30
oraz impregnacja wiezby do klasy NRO.

9. Charakterystyka energetyczna oblektu,
Przewidzicne prace nie zmienidjg charakierystyki energetycznej budynku.

10.0chrona §rodowiska.

Inwestycja nie bedzie generowad czynnikdw negatywnych dia srodowiska naturalnego i zgodnie w
ustawg z dnia 21.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow
09.11.2004 r. w sprawie okredlenia rodzajdw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywaé na
Srodowisko oraz szczegodtowych uwarunkowan zwigzanych z kwdlifkowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniv na §rodowisko zaden z parametréw nie kwadalifikuje
przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywad na $rodowisko, dla
ktorych sporzgdzenie raportu mogg by¢ wymagane.




11.Zagrozenie dla zdrowia viytkownikow.
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.
Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na ofoczenie, nie pozbawia swiatta sgsiednich
nieruchomosci, nie pozbawia dostepu do drogi publiczne], nie pozbawia sgsiednich dziatek
motzliwosci korzystania z wody i energii elekirycznej. Budynek nie emituje zadnych hataséw ani
wibracji, nie zanieczyszcza powietrza i gleby .

12.Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego.

- wykonanie wzmocnienia wigzby, zamontowanie podciqgow z drewna klejonego do istniejgcych
scian za pomocq oku¢ metalowych,

- wykonanie wzmocnien legardw istniejgcego stropu,

- uztoienie paroizolacji na powierzchni stropu,

- wymiana izolacji w stropie (wetna mineralna).

13.Spetnienie przepiséw Prawa Budowlanego.

Wykonane prace nie zmienig wymagan dotyczgcych:

- bezpieczenstwa konstrukgii,

- bezpieczenstwa pozarowedgo,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- warunkow higieniczno-zdrowotnych,

- warunkdw ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii | odpowiednie] izolacyjnosci cieplne] przegréd budowlanych,
- warunkow vzytkowych zgodnych z parametrami obiektu,

14.Rozwiqgzania architektoniczne.
Zakres robdét nie przewiduje zmian w rozwigzaniach architektonicznych. Montaz elementdw
konstrukcji nie zmieni parametréw technicznych budynku.

15. Wody opadowe.
Nie bedqg wykonywane zmiany w zakresie odprowadzenia wod opadowych. Prace przewidujg
jedynle wzmocnienie stropu oraz wiezby.

16. Andliza oddzialtywania obszaru obiekiu budowlanego. Nie dotyczy. Oddziatywanie

obiektu pozostaje bez zmian.
Projekt rozpatrywal tgcznie z czedcig rysunkowqg , w razie niejasnosci skontaktowad sie z
projektantem .

Opracowanie:

Gtéwny projektant:
mgr inz. Tomasz Tyczyhski
uprawnienia budowlane

w specjalnosci kenstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
nr DO$/0011/PBKb/16
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[l. OPIS TECHNICINY.

do projektu budowlanego
Ogblny opis.
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac polegajgeych na wzmocnieniv wieiby
dachowej craz stropu w istniejgcej Sali Gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Kostomitotach | Prace
towarzyszagce :wzmochienie legardw stropu, utozenie parcizolacii oraz wymiana izolacii stropu.

2.Charakterystyczne parametry wiezby dachowej oraz stropu,

Pach czterospadowy:

dtugosd : 15,82 m

szeroko$C : 7,98 m

wysoko$e: 8,85 (3,43 m sama konsirukcja wiszby)
kat nachylenia dachu: 41° - diuzsze boki

kat nachylenia dachu 39 °

3.Program vzytkowy.
Ze wigledu na znaczne ugiecie istniejgcej belki podwieszone] {framowej) projekluje sic jegj
wzrmocnienie. Program uzytkowy pozostaje bez zmian,

4.Planowdane prace budowiane,

Dla wykonania remontu planowane sg nastepujqce prace:
Pierwszym etapem sq prace zwigzane ze wzmochisnie wiezby czyli montaz podciggdw z drewna
klejonego, kolejnym przymocowanie podciqgdw Srubami $ciggajgeymi do belki tramowe]. FPo
wykonaniu etapdw wzmocnienia dalszymi pracami sq wymiana legardw stropu oraz usuniecie
starego ocieplenia. Po wykonaniu czynno$c! konstrukevinych w dalszym etapie naleizy wykonaé
sufit podwieszany z suche] zabudowy w klasie odpornodcl ogniowej (R) Ef 30,

Przy wykonywaniu wzmocnienia irzeba mie¢ na uwadze, ze wzmacniana konstrukcja jest pod
obcigieniem i w jej stykowych czy weziowych elementach doszto juz pewne zmiany przesuniecia
czy odksztatcenia. Diatego wszystkie nowe elementy wzmocnienia wprowadza sie po odcigzaniu
konstrukcji 1 wykonaniu  tymczasowego podparcia sziyc, stupkdw lub  diwignikdw. Wszystkie
elementy Istnlejace] konstrukcji drewniane] zaimpregnowad do kiasy NRC (cecha materialuy
niezapalnego oraz nierozprzestizenialgcego egnial.

4,1.Wiezba dachowa. - wzmocnienie

Wzmocnienie wiezby dachowej oraz stropu zaprojektowano poprzez wimocniehie belek
framowych podwiaszanych belkami z drewna klejonego klasy GL34h o przekrojach prostokgtnych.
Podciqgi oparte zostang na istniejacych $cianach murowanych, oparcie 20 cm.

5.Iatozenla przyjete do obliczen, schematy statyczne konstrukcji oraz wykaz norm,
Wigiba ~- schemat statyczny wieiby wieszarowe] podwadjneg] ze stropem podwieszonym
Podciagi - schemat statyczny belek swobodnie podpartych

Wybrane NORMY {ematyczne (zwigzane z drewnem)

+ PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci

* PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane; Drewno klejone warstwowao — Klasy wylrzymatosci |
okreslanie wartosci chargkterystycznych

+ PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane, Obliczenia statyczne i projekiowanie PN-B — 03150:2000
fAZ1:2001 Zmiana Azl PN-B — 03150:2000 /Az2:2003 Imiana Az2 PN-B - 03150:2000 fAz3:2004 Imiana
AZ3

6. Kategoria geotechniczna,
Nie dotyczy.

7.Bezpieczenstwo | higiena pracy
7.1.Wyroby budowlane,
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadad:



- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa
IIB"

- $wiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzgdzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnoéci | oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN", ,E", ,,0")

- deklaracje zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatq techniczng
7.2.Iapewnienie oswietlenia dziennego.

Nie dotyczy.

8.Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takie odbiér robdt, nalezy wykonac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wszystkie zastosowane produkty budowlane muszg posiadaé aktualne pozwolenia,
certyfikaty, atesty i swiadectwa jakosci. Firma wykonujgca roboty budowlane jest zobowigzana
dostarczy¢ wymagane dokumenty Inwestorowi.

Proces budowy | jego poszczegdlne etapy w catosci podlegaé¢ bedqg dokumentowaniu, w
szczegolnosci w dzienniku budowy. Wszystkie uzyte materiaty budowlane posiadaé muszqg aktualne
atesty PIH oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski lub Unii Europejskie.
Obowigzuje zakaz uzywania lub wbudowywania materiatdw niebezpiecznych, szkodliwych zdrowia
ludzi lub stwarzajgcych zagrozenia dla srodowiska. Proces budowlany podlegad bedzie nadzorowi
przez Inspektora Budowlanego. Dziennik budowy przechowywany bedzie u kierownika budowy, a
nastepnie u Inwestora. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z D.U. Nr 13/72 ,\W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano- montazowych i
rozbidrkowych". Obowiqzuje zasada petnej zgodnosci wykonawstwa z obowigzujgcymi normami,
prawem budowlanym i przepisami ogdlnymi jak réwniez przestrzeganiem zasad sztuki budowlane;.
Uwagi:

-opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowq,

-catos¢ dokumentacji  projektowe] podlega ochronie w  zakresie praw  autorskich
i pokrewnych. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu ha budowe oraz po zaakceptowaniu przez
przedstawiciela Inwestora przedmiotowej dokumentacji, wprowadzenie jakichkolwiek zmian
wymaga pisemnego uzgodnienia z autorami projektu,

-zmiany przyjetych rozwigzan projektowych, nie wchodzgce w zakres nadzoréw autorskich, bedq
przedmiotem oddzielnego opracowania.

9. Konstrukeja.
Wieziba dachowa.

Obwiednia przemieszczen:
(mm)

Obwiednia momentdw zginajgcych:
(kNm]
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Podciqgi wzmacniajgce:
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
r4

Przekréj prostokatny podwéjng 2x12/48 cm
W, = 9216 cm®, J, = 221184 cm®, m = 51,8 kg/m
drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymalosci GL36h
—> fm,k = 36 MPa, ft.O,k = 26 MPa, fc,D,k =31 MPa, f\,-_k = 4,3 MPa, EO,mean = 14,7 GPa, Pk = 450 kglm3

Zginanie
Przekroj x = 3,98 m (P2: stale)
Moment maksymalny Myax = 44,79 kNm
Omyd = 4,86 MPa, f,.q4= 16,62 MPa
Warunek noénosci:
Gm,y,dlfm,y,d =029 < 1
Warunek statecznoéci:
kcm = 1,000
s Omyd = 4,86 MPa < kcrit'fm,y.d = 16,62 MPa
Scinanie
Przekréj x = 7,95 m (P2: state)
Maksymalna sita poprzeczna V. = -22,54 kN
179= 0,29 MPa < f,4=1,98 MPa
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 22,54 kN (P2: stale)
a,=250cm, Kkgg=1,00
Cc,90yd = 0,38 MPa < k-c.QO'fc.QO.d = 1,66 MPa
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 3,98 m (P2: state)
Ugiecie maksymalne ug, = uy + uy =14,56 mm
Ugiecie graniczne Upesn = lo / 300 = 7950 / 300 = 26,50 mm
Ugn = 14,56 mm < Upesn = 26,50 mm

Warunki wykonywania robét - uwagi koficowe.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby  uprawnionej
z zachowaniem;

-wTechnicznych warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych" - Tom |
Budownictwo ogdlne - Czes¢ 1 - 4 opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej a wydanych
przez Min. Gosp. Przestrz. i Bud.

-obowigzujgcych przepisdw i norm PN, BN

-odpowiednich wytycznych iinstrukcji np. ITB.

b
|




W trakcie realizacji stosowaé do wbudowania materiaty posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty I $wiadectwa dopuszczenia do zastosowania na terenie polskii UE,.

Kierownik budowy zobowigzany jest w trakcie realizacji inwestycji do;

-zagospodarowania placu budowy oraz prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym BHP i P.poz.

- uzyskania odpowiednich zezwolen, zgtoszen i protokotéw odbioru robét,

-zabezpieczenia instalacji elekirycznych w rejonie prowadzenia prac w celu uniknigcia porazeniem
pragdem ludz oraz ich uszkodzenia,

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w Zaproponowanych rozwigzaniach
fechnicznych nalezy porozumieé sie z autorem opracowania dia jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego.

Opracowanie:
mgr inz. Tomasz Tyczyniski |
Gtéwny projektant
uprawnienia budowlane
w specjalnoci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
nr DOS/0011/PBKb/16

v

inz. Witold Jaskiewicz
Upraw bud do projektowania

i kie

ami budowlanymi

bez ograniczan w nosci
konsirukgyina - budowlanej
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CZESC OBJETA OPRACOWANIEM

(SALA GIMNASTYCZNA)

Biuro projektowe "ARCHITECT"
mgr inz. Tomasz Tyczyiiski
:Hl [~ SR 67-231 Zukowice, Glinlca 30/1
SRR tel.kom 663-571-867
e-mall: tomtyc1@interia.pl
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Inwestor:

GMINA KOSTOMEOTY UL. SLEZNA 2, 55-311 KOSTOMLOTY

Adresinwestycji:

KOSTOMLOTY UL. WROCLAWSKA 10, SZKOLA PODSTAWOWA

T Rilla

I Hazwa rysunku: Data: Skala:
PLAN SYTUACYJNY kwiecien, 2019 1:500
Opracowat mgr inZ. Tomasz Tyczyriski = j$__— Hrrys:
| upr. proj. nr DO$/0011/PBKb/16 _‘ —C 1.0 A
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Rzut wiezhy z wieszarem podwojnym (dwuwieszakowym), ze stropem powieszonym na naciggach

Tnwestor:

GMINA KOSTOMEOTY UL. SLEZNA 2, 55-311 KOSTOMLOTY

Adres inwestycji

KOSTOMLOTY UL. WROCLAWSKA 10, SZKOLA PODSTAWOWA

Hazwa rysunku: Skala:

Data:
RZUT WIEZBY DACHOWEJ (INWENTARYZACJA) | kwiecien 2019 1:50

i mgr inz, Tomasz Tyczyriski  _ T = 20
upr. proj. nr DO$/0011/PBKb/16 &~ :




Wieszar podwdjny (dwuwieszakowy), ze stropem powieszonym na naciggach

PRZEKROJ A-A
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Bluro projektowe "ARCHITECT"

mgr Inz. Tomasz Tyczyriskl
67-231 Zukowice, Glinica 30/1

tel.kom 663-5671-867
e-mall: tomtye1@Iinteria.pl

Tnwestor:

Adres inwestycii:

GMINA KOSTOMLOTY UL, SLEZNA 2, 55-311 KOSTOMLOTY

KOSTOMLOTY UL. WROCEAWSKA 10, SZKOLA PODSTAWOWA

upr. proj. nr DOS/0011/PBKb/16

Hazwa rysunku: : Data: Skala:
PRZEKROJ A-A WIEZBY (INWENTARYZACJA)| kwieciern 2019 1:50
Opracowat ; i Podpis. Brrys:
pracowa mgr inz, Tomasz Tyczyiiski - 3_;{7“ A " rrys 3.0
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Przekroj wigzby z wieszarem podwojnym (dwuwieszakowym), ze stropem powieszonym na naciggach - INVENTARYZACJA

PRZEKROJ B-B
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Biuro projektowe "ARCHITECT"

mgr Inz, Tomasz Tyczyriskl
67-231 Zukowice, Glinica 301

tel.kom 663-571-867
e-mail: tomtyci@Interia.pl
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Inwestor:

GMINA KOSTOMELOTY UL. SLEZNA 2, 56-311 KOSTOMLOTY

Adresinwestycji:

KOSTOMLOTY UL. WROCLAWSKA 10, SZKOLA PODSTAWOWA

Mazwa rysunku: i Data: Skala:

PRZEKROJ B-B WIEZBY (INWENTARYZACJA)| kwiecied 2019 1:50

Opracowat mgr inz. Tomasz Tyczyliski Pﬂdmff —~ A Rrrys: 4.0
upr. proj. nr DO$/0011/PBKb/16 |~ :
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RZUT POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ - INWENTARYZACJA
POMIESZCZENIE OBJETE OPRACOWANIEM

Bluro projektowe "ARCHITECT"
mgr inz. Tomasz Tyczynski
67-231 Zukowlce, Glinica 30/1
tel.kom 663.571-867
e-mail: tomtyc1@interia.pl
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Inwestor:

GMINA KOSTOMLOTY UL. SLEZNA 2, 55-311 KOSTOMLOTY

Adresinwestycji.

KOSTOMLOTY UL. WROCLAWSKA 10, SZKOLA PODSTAWOWA

Hazwa rysunku: loata:

Skala:

Podpise”
o -

upr. proj. nr DO$/0011/PBKb/16 -

RZUT POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ (INWENTARYZACJA) | kwiecien 2019 1:50
Opracowat mgr inz, Tomasz Tyczyiiski M rys:
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Wieszar podwdjny (dwuwieszakowy), ze stropem powieszonym na naciggach - projekt wzmocnienia wiezhy dachowe;
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Projektowane podciggi 2 x 12 x 48 cm z drewna klejonego warstwowo GL36hl

@F"EI—H =

Bluro projektowe "ARCHITECT"
mgr InZ. Tomasz Tyczyriskl
67-231 2ukowlce, Glinlca 30/1
tel.kom 663.571-867
e-mall: tomtyci@interia.pl

Inwestor:

MINA KOSTOMEOTY UL. SLEZNA 2, 56-311 KOSTOMLOTY

Adresinwestycji:

KOSTOMLOTY UL. WROCLAWSKA 10, SZKOLA PODSTAWOWA

Nazwa rysunku: ) Data: Skala:
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KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA e R 6.0
Specjalnost: Podpis: -

KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Sprawdzafacy: iz, Witold Jagkiewicz
upr. proj. nr 127/D0S/04
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Przekrdj wigzby z wieszarem podwdjnym (dwuwieszakowym), ze stropem powieszonym na naciggach - projekt wzmocnienia wigzby dachowe;
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W: I l =-I— l 67-231 Zukowice, Glinica 30/1
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Inwestor:

GMINA KOSTOMLOTY UL. SLEZNA 2, 55-311 KOSTOMLOTY

Adresinwestycji.

KOSTOMLOTY UL. WROCLAWSKA 10, SZKOLA PODSTAWOWA

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ B-B WIEZBY - PROJEKT WZMOCNIENIA
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1:50
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Rozmieszczenie belek drewnianych oraz legardw - projekt wzmocnienia wigzby dachowej

Legary zabezpieczyc preparatem ogniochronnym oraz grzybobojczym.
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Biuro projektowe "ARCHITECT"
mgr Inz, Tomasz Tyczyriskl
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lll. Informacja dotyczgca BIOZ. (art.35 ust.3 p3 P.B.)

1.0pis opracowania,
Przedmiot opracowania.

Prredmiotem opracowania jest informacja ¢ bezpleczenstwie | ochronie zdrowia przy pracach
budowlanych przy wzmocnieniu stropu oraz wiezby dachowej w Migjscowoéci Kostomtoty w Szkole
Podstawowe] im. Marit Konopnickiej przy ul. Wroctawskiej 10.

Podstawa opracowania,

Ilecenie Inwestora.
Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem, a Biurem Projektowym
Architect Tomasz Tyczynski -~ Glinica 30/1 , 67-231 Zukowice.

Cel opracowanla.

Celem niniejszego opracowania jest osiggniecie maksymalnego bezpieczenstwa uczestnikdw
procesu budowlanego, jak réwniez osdb postronnych bedgcych w obrebie wykonywanych prac
budowlanych,

2.Charakterystyka obiektu:
Opis obiektv budowlanego,

Przedsiewziecie inwestycyjne dotyczy wzmochnienia wieiby sali gimnastycznej. Slopien
wykonania prac budowlanych kwalifikuje sie jako srednio ~ skomplikowany.

3.Dostep do placu budowy:

Dostep odbywad sle bedzie z ulicy dojazdowej Wroctawskiej za pomocqg bramy. Teren budowy
(sale gimnastyczng) nalety ogrodzic, tak aby nie miaty tam wstepu osoby trzecie.

4.Urzgdzenia techniczne:

lasiianie placu  budowy w  energie elekiryczng bezposrednio 7z pomieszczenia  (sali
gimnastyczneij) gdzie zostanie wykonane przedmiotowe wzmochienie.

5.Zaplecza socjaine:

Inwestor wskaize migjsce vlokowania kontenerowych pomieszezeth secjalnych.

é.Zagroienia na placu budowy:
Zagroienia dla pracownikow biorgcych udzial w procesie budowlanym.

Zagrozenia dla pracownikéw mogqg powstaé z przyczyn wymienionych w punkcie 7 podczas
robdt rozbidrkowych oraz przy montazu elementdw wzmocnienia wiezby dachowe,
b} porazenie prgdem elekirycznym,
¢} uderzenie przez spadajgce przedmioty {element wigzby, stropu),
d} hatas,
e} upadek z wysokoscl,
f} praca na rusztowaniach.

Przy odpowlednim zabezpieczeniu stanowisk pracy zagrozenia nie powinny przekraczac
poziomu akceptowalnego. Zagrozenia zwigzane z narazeniem na hatas.

Teren objety inweslycjg podczas trwania budowy zostanie ogrodzony, oddzielony od
pozostatych, sgsiednich obszardw uzytkowanych gospodarczo w sposdb zabezpieczajqgey budowe
przed dostaniem sie oséb trzecich i bedzie zamykany na czas przestojdw budowlanych. Plac
hudowy zostanie oznakowany zgodnie z obowigzujgeymi przepisami budowlanymi.

Materiat odpadowy, powstaty w trakcie budowy usuwany bedzie w sposdb nie stwarzajgey
niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozony na miegjskie wysypisko odpaddw.,

Wszystkie prace stwarzajgee zagroZzenie wykonywane bedqg przez odpowlednio przeszkolonych
robotnikdw, ped nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Pracujgey robotnicy nie mogqg
znajdowad sie pod wplywem alkoholu lub Srodkéw odurzajgeych. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac, kierownik budowy zobowiqzany |est zapoznaé pracownikow z zasadami
bezpiecznego wykonywania robdf, §rodkami  ochrony zbicrowe] | indywidualne], kiére




bezwzglednie nalezy stosowad, z kolejnoscig wykonywania prac, wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy przy poszczegdinych czynnolciach. Zaplecze budowy, pomieszczenia socjalno-
sanitarne dla pracujgcych rokbotnikdw znajdowac w barakowozach ustawionych przy placu
budowy.

Nie przewiduje sie wbudowywania w obiekf materiatow szkodliwych lub niebezpiecznych dla
ludzi, ani przechowywania takich materiatdw na placu budowy. Pozostate materiaty budowlane
przechowywane bedqg w magazynach na placu budowy., W trakcie robdt budowlanych nie
przewiduje sie uzycia materiatéw palnych lub wybuchowych.

7.Przeciwdziatanie zagroieniom:

W celu zminimalizowania zagrozen mogqgcych powstad podczas wykonywania robdt, zostang
podjete czynnosci majgce na celu podniesienie bezpieczenstwa pracy i

W przypadku awarii budowlanej lub wypadku przy pracy- ewakuacja rannych ludzi odbywac
sie bedzie do Stacji Ratownictwa Medycznego - transportem wiasnym firmy prowadzgcej budowe,
lub karetkg pogotowia bgdz? helikopterem medycznym, bezposrednio z placu budowy, wyjazdem
od ulicy Wroctawskiej. Na terenie budowy — znajdowac sie bedzie punkt czerpalny wody dla celéw
budowlanych i przeciwpozarowych.
Labezpleczenla techniczne:

- oznakowdnie terenu budowy,

- umieszczenie od strony drogi tablicy informacyjnych i ostrzegawczych,

- wyznaczenie strefy bezpieczenstwa podczas prac montazowych ,

- kontrola Srodkéw ochrony indywidualnej pracownikow (kas, okulary, rekawice, obuwie,
szelki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci),

= kontrola sprawnosci narzedzi pracy,

- prowadzenie robot zgodnie ze sztukg budowlang,.

Dzialania instruktazowe (patrz zatgcznik nr 1)

- dopuszczenie do pracy pracownikow z aktualnymi badaniami lekarskimi,

- prowadzenie szkolen stanowiskowych pracownikow,

- przeprowadzanie instruktazu postugiwania sie sprzetem zabezpieczajgcym do prac na
WYSOKOSCI,

- przeprowadzenie instruktazu prawidtowego montazu rusztowan,

- poinstruowanie  pracownikéw o zachowaniv  ostroznosci w  razie  zauwazenia
niebezpieczenstwa lub wypadku.

Zasady organizacji nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczehstwa pracy

a) Kierownik budowy:
- przeprowadza wspodlnie z kierownikami robdt szkolenia BHP,
- nadzoruje i wymaga przestrzegania bezpieczenstwa prowadzenia robdt,

Opracowanie:

mgr inz, Tomasz Tyczynski
uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeh [
nr DOS$/0011/PBKb/16

ADRES: Glinica 30/1, 67-231 Zukowice
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IV.Informacja dotyczqca BIOZ - zalqgcznik nr 1

1.Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniuv robét montazowych na wysokosci.

o Dekarze i pomocnicy pracujgey na dachu powinni byé wyposazeni w pasy ochronne, w specjalne drabinki
szerokoci min. 250mm do poruszania sie na pochytej powierzchni oraz w odpowiednie obuwie
o« Zastosowaé sie do wszystkich zasad bhp (np. ,NOWY PORADNIK MAJSTRA BUDOWLANEGO PKT. 20.8)

2.Uwagi dodatkowe.

. Labrania sig naprawy wszelkich urzgdzen mechanicznych bedgeych pod napigciem oraz przez osoby do tego
nieuprawnione,

. Zabrania sig vzywania sprzgtu mechanicznego bez zabezpieczen elementéw wirujgcych i obrotowych,

. W razie zauwazenia nieprawidtowoscl, zagrozenia lub wypadku nalezy berzwtocznie powiadomié o tym
zagrozonych pracownikdw, bezposredniego przetozonego i kierownika budowy,

. Numery telefonéw kierownika budowy, policji, strazy pozarnej, pogotowia znajdujq sie¢ na tablicy informacyjnej
budowy.

Opracowanie (info Bioz):

mgr inZ. Tomasz Tyczyhiski

uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane]
do projektowania bez ograniczen

nr DO$/0011/PBKb/16

ADRES: Glinica 30/1, 67-231 Zukowice
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V.OCENA STANU TECHNICINEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSTOMLOTACH.

OBIEKT: SALA GIMNASTYCZNA.

Ldjecie nr 1. Sala gimnastyczna — opracowanie wiasne,

oswiadczenie sporzqdzajqcego: Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (1. Dz.U.
z 2010 1. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135,
poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz.1377.)Oswiadczam, ie
opracowanie zawierajgce ocene stanu technicznego Sali Gimnastycznej szczegdlnosci
wzmacniany strop potozonej w Kostomfotach przy ul. Wroctawskiej 10, 55-311 Kostomtoty, zostato
sporzqdzone zgodnie obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy.

Fundamenty.

tawy kamienne.

Stan techniczny dobry.

Nie stwierdzono widocznych uszkodzen i odksztatcen scian nodnych.

Izolacje przeciwwilgociowe.
Izolacja przeciwwilgociowa spetnia swojq role.
Stan techniczny dobry.

§cicmy noéne przyziemia.

Sciany nosne parteru wykonane jako murowane z cegiet petnych.

Tynki wewnetrzne cem-wapienne w stanie dobrym.

Stan techniczny $cian nosnych: dobry. Nie stwierdzono widocznych uszkodzen.

Stropy.
Strop nad parterem drewniany.
Stan techniczny dostateczny.

Warstwy i wykonczenie posadzek - zaleinie od przeznaczenia  pomieszczenia -
beton/wyktadzina/ptytki.
Stan techniczny dobry
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Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna i drzwiowa typowa z PCV oraz drewniana.
Stan techniczny dobry.

Konstrukcja i pokrycie dachu.

Budynek zakonczony jest dachem dwuspadowym o kqcie nachylenia potaci 41° | 39¢, pokrycie-
dachdéwka ceramiczna.

Konstrukcja dachu z widocznymi wzmochieniami krokwi

Od dotu stropu wida¢ znaczne ugiecie belki framowej

Pokrycie dachu w dobrym stanie

Stan techniczny konstrukeji dachu mierny.

Stan techniczny pokrycia dobry.

Zdjgcie nr 2. Element wiqzara z wieszarem podwdjnym.

Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe.

Obrdbki blacharskie wykonano z blachy. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.
Odprowadzenie wody opadowej z potaci dachowych funkcjonujgce.

Stan techniczny dobry.

Elewacje - tynki i wykonczenie $cian zewnetrznych.
Elewacije pokryte tynkiem cementowym. Do miejscowych napraw.
Stan techniczny dobry.

OGOLNY STAN TECHNICZNY OBIEKTU
Ogdlnie budynek w dobrym stanie technicznym.

Sporzqdzil :
mgr inZ. Tomasz Tyczyfski
Gtéwny projektant
uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
nr DOS/0011/PBKb/16




