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$ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikaciji technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycjqg pt. ,,PROJEKT
WZMOCNIENIA WIEZBY DACHOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KOSTOMEOTACH".

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy wyborze, zlecaniu i
realizacji robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacijg.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla
robét budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
poszczegdlnych grup robdt (SST).

1.4.Wymagania ogoélne nazwy i kody CPV grup, klas i kategorii roboét.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie ze SST, dokumentacjq
projektowq i umowqg na wykonanie robdt budowlanych oraz jest odpowiedzialny za ich
jakos¢. Wymagania nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej zatgczonymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi. Kody i nazwy grup, klas wymieniono przy
specyfikacjach szczegdtowych.

1.5.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okreslonym
w umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powierzone mienie w czasie
trwania robot.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych,
w zaleznosci od potrzeby okre$lonego zadania. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Za przestrzeganie przez zatrudnione osoby bhp odpowiada Wykonawca. Przed
przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca ustanawia kierownika budowy,
posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie - uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Kierownik
budowy sporzgdzi plan BIOZ, ktéry przedtozy Zamawiajgcemu oraz przeprowadzi
szkolenie z zakresu bhp ekipie budowlane] a powyzszy fakt odnotuje w dzienniku
budowy. Wykonawca zabezpieczy sprzet ochrony osobistej, jaki jest wymagany w
czasie trwania robdt. Wykonawca bedzie utrzymywat wszelkie  urzgdzenia
zabezpieczajgce. Wszystkie koszty zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontrakiu.



1.8.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania w tfrakcie prowadzenia
roboét przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
1.9.0chrona przeciwpozarowa.
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisdw p. pozarowych
a w szczegodlnosci utrzymania sprawnego sprzetu p. pozarowego na budowie oraz
odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia materiatdow tatwopalnych przed
dostepem osdb trzecich.
1.10.Zgodnosé robét ze specyfikacja technicznq.
Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Zamawiajgcego jest integralng czes$cig zamodwienia. Wymagania zawarte chocby
w jednym z nich sg obowiqgzujgce, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw w dokumentaciji zamowienia, a po ich
wykryciu musi poinformowa¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian.
W przypadku gdy wykonane roboty nie bedq zgodne ze specyfikacjg techniczng
i bedg miaty wptyw na jakos¢ wykonania zamodwienia to elementy te zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.11.0chrona i utrzymanie obiekiéow w czasie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie: robdt, budowli i jej elementow oraz
sprzetu w sposéb ciggty od daty rozpoczecia az do zakonczenia robdt potwierdzonych
protokotem odbioru. W przypadku zaniedbania w tym zakresie na polecenie Inspektora
Nadzoru jest zobowigzany w ciggu 24 godzin przywrdcic do zadowalajgcego stanu
roboty lub zabezpieczenie placu budowy.
1.12.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na w obrebie prowadzonych fj. instalacje
elektryczne, wewnetrzne centfralnego ogrzewania itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie prowadzenia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszystkie spowodowane przez
niego uszkodzenia.
2 Materiaty.
Roboty budowlane zostang wykonane w catosci z materiatdw Wykonawcy. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny miec:
e oznakowanie znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normgq europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatqg techniczng lub krajowq specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo,



e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejskqg, albo,

e oznakowanie znakiem budowlanym ,B” co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny
wyréb budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania robdt
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i obowigzujgcymi normami, posiadac
odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposdb zapewniagjgcy ich
wtasciwg jako$¢ i przydatno$S¢ do robdt. Sktadanie materiatdbw wg asortymentu
z zachowaniem  wymogow  bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek.

2.1.Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zabezpieczy tymczasowo sktadowane materiaty na placu budowy do
czasu ich wbudowania, aby nie stwarzaty zagrozenia oraz zachowaty swojg jakos$¢
i wtasciwosS¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiagjgcego. Oznakowanie
materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkgii.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatéw.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamodwienia zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawcaq)
materiatéw lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiajgcy
dopuszcza oferowanie materiatdow lub rozwigzan rownowaznych. Pod pojeciem
rOwnowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje zamdwienia zgodnie
z dokumentacijq projektowq i opisem przedmiotu zamdwienia oraz zapewniq uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach. Podane
w opisach przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne nie majg na celu naruszenia art. 29
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych, a majg jedynie
za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych
Zamawiajgcego.

3.Sprzet.
Wykonawca zapewni caty sprzet konieczny do wykonania zamdwienia. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Wykorzystywany sprzet podczas wykonywania
prac bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety na czas prac powinien byc¢
w dobrym stanie technicznym i odpowiadac przepisom w tym zakresie.



4. Transport.
Teren budowy jest terenem oddzielonym murami oraz wejsciami drzwiowymi — sala
gimnastyczna. W przypadku jakichkolwiek zniszczen spowodowanych przez maszyny,
pojazdy i przewozone przez nie materiaty, Wykonawca bedzie je usuwat na biezgco.
5.Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i SST oraz za
jakoS¢ wykonywanych robdt. Materiaty budowlane Wykonawca wbuduje zgodnie z
instrukcjg producenta, Polskg Norma bgdz innymi obowigzujgcymi przepisami.
é.Kontrola jakosci robét.
W zakresie obowigzkdw Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawigjgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdét budowlanych oraz planu BIOZ.
Zamawiajgcy bedzie prowadzi¢ systematyczng konfrole jakosci wbudowanych
materiatéw. Za jakos¢ wykonywanych robdt oraz wbudowanych elementéw
i materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jakosci materiatow
Wykonawca ma obowigzek:
¢ wbudowac¢ materiaty odpowiedniej jakosci,
e przestrzegac¢ warunkédw fransportu i przechowywania materiatdw dla
zachowania odpowiedniej ich jakosci,
e prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci materiatdéw, ktére powinny by¢ zgodne
Z wycenionym przedmiarem, SST oraz z normami, aprobatami technicznymi,
instrukcjami ITB itp. lub ich zmiana zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
7.0dbidr robét.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowq oraz okreslenie
ich wartosci technicznej.
7.1.0dbiér roboét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakohczeniu robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji zanikajg.
7.2.0dbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowiq zakonczony
element catego zadania, wyszczegodlniony w harmonogramie roboét.
7.3.0dbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Odbidr koncowy robdt odbedzie sie po wykonaniu catosci przedmiotu zamodwienia,
w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
7.4.0dbiér ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej
jakosci poszczegdlnych elementéw robdt w  okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
7.5.Dokumenty do odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty (ostateczna decyzja nalezy do Zamawigjgcego):
e protokoty odbioru robdt zanikowych,
e harmonogram robdét rzeczowo - finansowy opracowany w oparciu o dotgczony
w postepowaniu przetargowym przez Wykonawce przedmiar robot,
e dziennik budowy,
e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. materiatdw wbudowanych ,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.



7.6.Tok postepowania przy odbiorze.

(ostateczna decyzja o sposobie dokonania odbioru nalezy do Zamawiajgcego).
Zakonczenie robdt Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Zamawiajgcego przy
ul. §Ieina 2 w Urzedzie Gminy Kostomtoty oraz wpisem w dzienniku budowy. Odbioru
koncowego dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego. Komisja stwierdza
zgodno$¢ wykonanych robdét z dokumentacjqg przetargowq, SST, z protokotami
dotyczgcymi wprowadzanych zmian (o ile takie miaty miejsce). Na podstawie oceny
wizualnej Komisja stwierdza jakos¢ wykonanych robdt. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje nieznacznych odstepstw od ww. dokumentacji w granicach tolerancji i nie
majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne dokonuje sie odbioru. Jezeli
w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawigjgcemu
przystugujq nastepujgce uprawnienia:

e kiedy wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
o kiedy wady nie nadajg sie do usuniecia to:
o jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
o jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy lub zadac
wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robdt.
8.Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie za wykonane roboty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq, bedzie
rozliczenie wg. umowy a podstawqg ptatnosci jest ustalona w umowie stata wartosc
wynagrodzenia. Rozliczenie bedzie dokonywane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich konhcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w harmonogramie
robo6t po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

8.1.Zasady ustalenia wartosci wynagrodzenia.

Cena ryczattowa jest ceng brutto i musi zawierac wszelkie koszty niezbedne do realizacji
zamowienia, wynikajgce wprost z SIWZ oraz zatgczonych do SIWZ dokumentow jak
rowniez w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonac¢ zamowienia. Bedg to
miedzy innymi nastepujgce koszty:

e ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
umowy,
dojazdu do miejsca wykonywanych robdt,
ubezpieczeniaq,
utylizaciji odpadodw z rozbidrki,
zagospodarowania  terenu  budowy w tym robdét przygotowawczych
i porzgdkowych,
dostawy materiatdw, robocizny i transportu,
e wartosci zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajgcymi
z technologii robét wraz kosztami zakupu,
e pracy sprzetu, robocizny bezposrednie;j,
e kosztéw posrednich (ogdinych) i zysku kalkulacyjnego.



UWAGAI!

Wykonawca powinien wyceni¢ petny zakres robdt do wykonania. Nie przewiduje sie
dodatkowych ptatnosci. Nie ujecie petnego asortymentu lub jakiegokolwiek elementu
roboét nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania w ramach ztozonej oferty bez prawa
dodatkowego wynagrodzenia. W celu wyceny petnego zakresu robdt zaleca sie, aby
Wykonawca dokonat wizji na obiekcie w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
Roboty rozbiérkowe-SST-1
1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

rozbiérkowych przy ul. Sleznej 2 dz. nr 216/4 oraz sposobu postepowania z materiatami
pochodzgcymi z rozbidrek i demontazu.

2. Materiat.
Materiat pochodzqgcy z rozbidrki tj. gruz betonowy, elementy stropu z rozbidrki powinny
by¢ od razu usuniete z palcu budowy i ztozone w wyznaczonym miejscu a nastepnie
wywiezione do utylizaciji.

3. Sprzet.
Roboty rozbidrkowe mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy
dowolnego sprzetu. Zalecane jest jednak uzycie sprzetu mechanicznego. Przy sieciach
i instalacjach roboty nalezy wykonywac recznie.

4. Transport.
Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportowymi przystosowanymi do wywozu
gruzu — samowytadowcze. Zatadunek reczny lub mechaniczny. Materiat powinien by¢
zabezpieczony siatkami przed wypadaniem.

5. Technologia i ogélne wymagania robét.
Wykonac rozbidérke istniejgcego chodnika. Zamawiajgcy sprawdzi przygotowanie
brygady roboczej do wykonywania rozbidrek (ubiér ochronny, sprzet, znajomose
technologii rozbidrki i warunkdw bhp). Prace rozbidrkowe wykonywac sprzetem
mechanicznym.
Gruz betonowy z rozbidrki odwiezé z terenu budowy na najblizsze sktadowisko
odpaddw.

é.Kontrola jakosci robét.

Bedzie odbywac sie na biezgco po rozbidrce poszczegdlnych elementdw. Polegac
bedzie na sprawdzeniu:

e przestrzegania technologii robot rozbidrkowych
e kompletnosci dokonanej rozbidrki
e zagrozen na miejscu wykonywania robot
e przestrzegania zasad bezpieczenstwa
e zabezpieczen przed osobami trzecimi
7.0dbiér robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
8.0bmiar robot.

Jednostkami obmiaru sq:
¢ Wykonanie gniazd na podciggi drewniane. - m3
e Usuniecie gruzu — m3.



9. Podstawa ptatnosci.
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi i harmonogramem roboét. Jednostka
obmiarowa punkt 8.
UWAGAI!
Wykonawca zobowigzuje sie do zagospodarowania odpaddw powstatych w wyniku
prowadzonych robdt rozbidrkowych.
Przepisy.
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332).
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr
169, poz. 1650).
e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134). Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987).
e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).
e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. 2014 poz. 1923)
e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2016 r. w sprawie
warunkéw, w ktoérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2016
poz. 1601).
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2017 poz. 854)

SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
Roboty konstrukcyjne drewniane -SST-B-02

1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-01.00 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia
wiezby w Szkole Podstawowej w Kostomtotach - sala gimnastyczna.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizaciji i odbiorze robot.

1.1.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie podciggdw drewnianych z drewna klejonego oraz legardéw z drewna
sosnowego.

Wykonanie podciggdw z drewna klejonego — zaktad prefabrykacii.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:



e dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy, (bgdz gotowych dzwigarow

w
przypadku prefabrykacii,

e pomiary kontfrolne stanu wykonania konstrukcji wiezby i stropu w
zakresie geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowq,
specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami sporzgdzonymi w

trakcie
realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robot
czesciowych, itp.,

e zabezpieczenie elementéw drewnianych $srodkami ochrony p. poz. do

granicy
NRO oraz srodkami grzybo- i owadobodjczymi,

e Wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz ze

wzmocnieniem, legarami

e Potgczenie belki framowej Srubami M16 z podciggami z drewna klejonego,

e Wykonanie utozenia foli paroizolacyjnej

1.2.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.3.0gd6lne wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczqgce robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.6.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
e Aprobaty Techniczne Iub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng
dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do
wykonania wzmocnienia wiezby.

2.1.Rodzaje materiatéw:

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.



2.1.2. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetniac wymagania
podane w PN-82/D-0942I, PN- EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna
litego nalezy przyjmowac zgodnie z

PN-EN-338. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

e 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

o 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z
wymaganiami PN-82/D-9402I Klasy wytrzymatosci drewna.

System klas wytrzymatosci tgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wtasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych
dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i lisciastego nadajgcych sie do zastosowan
w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy | normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutdw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla
gatunkow iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkdw lisciastych literg D.
Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedgcqg wartoscig wytrzymatosci na
zginanie wyrazonq

w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacii
drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z
wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiardw metodami nieniszczgcymi
jednej lub kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinaciji obydwu metod. Klasyfikacja
przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci
charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje
drewna rozumie sie materiat, ktérego dotyczqg okreslone wartosci charakterystyczne.
Populacje drewna okreslajq: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci.
Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i wartosci srednie
modutu sprezystosci wzdtuz wtdkien dla populacji drewna sg wieksze lub rowne
podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna
zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno
iglaste, stosowanie innych gatunkdw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych
przypadkach.

W zwiqzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne
wytrzymatosci, modutdw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych
dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne,
takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywac z drewna debowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnosc
drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczac 18% w
konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach
pracujgcych na otwartym powietrzu.

W normie PN-B-03 150:2000 wprowadzono nastepujgce oznaczenia cech
wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci drewna litego:

fmk - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na zginanie,

fcok - wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie wzdtuz wtdkien,

fc90k - wytrzymato$¢ charakterystyczna na sciskanie w poprzek wtdkien,

ftok - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz wtdkien,

ft90k - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na sciskanie w poprzek wtdkien,

fvk - wytrzymatos¢ charakterystyczna na scianie,



EOmea,, — Sredni modut sprezystosci wzdtuz wtdkien,
EO05 — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz wtdkien,
E90mean — Sredni modut sprezystosci w poprzek witdkien,
Gmean — Sredni modut odksztatcalnosci postaciowego,
pk — warto$¢ charakterystyczna gestosci pmean — wartosc srednia gestosci
Podstawowe wtasciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci

12%

Rodzaje
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Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%

ClI8

C40

C24

C30

C35

Wytrzymato$¢ charakterystyczna w [MPQ]

/ginanie

frmk

18

24

35

40

Rozcigganie
wzdtuz
wtdkien

ftok

11

21

24

Rozcigganie
w poprzek
witdkien

ft90k

0.3

0.4

0.4

0.4

Sciskanie
w poprzek
witdkien

fcok

18

21

25

26

Sciskanie
w poprzek
widkien

fc90k

4.8

5.3

6,0

6,3

Scianie

fvk

2,0

2,5

oWl U

3.4

3.8

Sprezysto$c w [GPQ]

Sredni modut
sprezystosci
wzdtuz
witokien

Eomean

11

12

13

Gwarantowa
ny modut
sprezystosci
wzdtuz
widkien

E0,05

6,0

7,4

o ®

8.7

9.4

Sredni modut
sprezystosci w
poprzek
wtdkien

Eomean

0,30

0,37

0,40

0,43

0,47




Sredni modut
odksztatcenia
posta-
ciowego

Gmean

0.56

0.69

0.75

0.81

0.88

Gestosc w [k

/m3]

Wartose
charakterysty
czna

Pk

320

350

380

400

420

Wartoscé
Srednia

Pmean

380

420

460

480

500

2.1.3. tgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w
postaci gwozdzi, srub, wkretdw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny
spetniac wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
2.1. 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed
korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000,
wymaganiami ogdlnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

e Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdw drewnopodobnych przed
ognhiem powinny spetiac¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

e Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopodobnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetniaé wymagania podane w aprobatach

technicznych.

Dane techniczne:

Klasyfikacja pozarowa

Trudno zapalny Bl

Sita rozrywajgca

350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelnose

wodoszczelny (DIN EN 1311 1)

Wartos¢ Sd okoto 0,15 m
Odpornosc |40 °C do +80 °C
temperaturowa

Masa okoto 190 g/mt
Waga rolki okoto 14 kg
Dtugosc rolki 50 m

Szeroko$c rolki 1,50 m

Mocowanie do podtoza

wstepne-mechaniczne za pomocq zszywek lub
gwozdzi, docelowo mocowane kontrtatami




tgczenie pasdw na zaktad min 15 cm, tgczenia folii uszczelniq za
pomocqg tasmy samoprzylepnej do PE (folie
paroszczelne)

Wszystkie materiaty i sSrodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow
i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.1.5. Podstawowy materiat.
Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcego podstawowego materiatu:
e Dbelki prefabrykowane z drewna klejonego.
e legary zdrewna klasy C24
e folia paroizolacyjna
e Srodek impregnujgcy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobdjczg oraz
ochrone
przeciwpozarowg do granicy niepalnosci typu FOBOS M2, drewnochron,
materiaty
pomochnicze: weztowe blachy- dla wiezby prefabrykowanej, gwozdzie
budowlane, gwozdzie ciesielskie,
3. Sprzet.
3.1.0gdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania
ogodlne” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonywania robot:
Do wykonania drewnianej konstrukcji wzmocnienia wiezby dachowej przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcedgi,
mtoftki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do
impregnacii, wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elekironarzedzia
reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elekiryczne lub spalinowe,
rusztowania systemowe
z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.
4. Transport.
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»"Wymaga
nia ogdlne” pkt 4
4.1.Transport materiatow:
Materiaty niezbedne do wykonania robdt dowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
w sposdb okreslony przez producenta, w sposdb ktdry nie wptynie niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw
transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasadqg
ciggtosci frontu robdét. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na os przy fransporcie materiatdw, sprzetu na i z terenu budowy.
Roztadunek materiatdw nalezy prowadzic w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkdw i
sprzetu zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa
jakosc¢ roboét. Do roztadunku mozna uzywac wozkdw widtowych, przenosnikdw
tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie




z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkdw
fransportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg wdzkdw nozycowych.
5.Technologia i ogélne wymagania.
Wigzary nalezy montowac na roboczych pomostach montazowych wykonanych
na wyrdwnanym i wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem
podczas robdt. Deski legardw powinny miec wilgotnosc¢ nie wiekszg niz 18% i by¢
jednostronnie ostrugane.
e dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na
pomost montazowy powinny wynosic:
e wkonstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

*+ 5 mm na dtugosci przesta,

* 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,
o gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny byc¢
one utozone na podktadach w stosy i rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na
duze wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania wigzaréw na otwartym powietrzu,
stosy nalezy przykrywa¢ papq, folig z tworzyw sztucznych Ilub w inny sposdb
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.
o wigzary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu (dotyczy prefabrykatéw) . Sruby, sciggi itp. Powinny
by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokonac przegladu tych
czesci, usungc¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokrecic Sruby, sciggi itp.
e przed podnoszeniem wigzardw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem
lub zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie
lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo
usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpdrkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia
wigzara za pomocg uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego
fransportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych
znakach, jakie bedqg wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie
zostata naruszona sztywnos$¢ weztdw; sity w pretach nie powinny byc¢ wieksze niz
otrzymywane z obliczen statycznych. Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocg podktadek.
Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potqgczone teznikami
statymi lub stezeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzarow , legardw itp. przed frwatym
zamocowaniem wynoszg:

+ I0mm w rozstawie osiowym wigzardw w rzucie poziomym,

5% wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

1 I0mm w osiach weztéw podporowych od osi podpor.

Dopuszczalne odchytki wymiardw wigzardw po trwatym zamocowaniu wynoszg w
dtugosci wigzara:

+ 20mm przy rozpietosci,

w wysokosci wigzara:

* I0mm przy rozpietosci,

+ 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

é.Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”



6.1.Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowe;j.

Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot ninigjszej

specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

okreslonymi

w dokumentacii projektowej i niniejszej specyfikacii.

Kontrola jakosci robdt obejmuje nastepujgce czynnosci:

e kontrole zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami  dokumentacii

projektoweji ST,

e kontrole elementdéw przed ich zmontowaniem,

e konfrole gotowej konstrukcji,

e kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

e badanie materiatdw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach

technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy

dostawie tych materiatow. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna

by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen z

kontroli stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacii

technicznej oraz norm.

Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

e sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji techniczne;j,

e sprawdzenie wymiardw wzornikdw (szablondw) i konfuréw oraz wymiardéw
poszczegolnych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzic za pomocg pomiaru
tasmg

lub inng miarg stalowq z podziatkg milimetrowq, przez stwierdzenie ich zgodnosci
z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych,
e sprawdzenie wilgotnosci drewna,
7.0bmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest:
e dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej zuzytego na te konstrukcje drewna
- (mS)
llos$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentaciji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
8.0dbiodr robot.
8.1 .0godlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie konftroli jakosci dostarczonych materiatow,
wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacijq Projektowq, Specyfikacjg
Techniczng oraz wymaganym zakresem robof.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii, daty
wyniki pozytywne.
Podstawq odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacijq projektowq i ST.
8.2.0goIne zasady odbioru robot.



W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkdw wystepujgcych na budowie odbidr konstrukciji
z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo
w trakcie robdét (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robdt. Przekroje
i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacijg techniczng.
Do odbioru robdét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie
zmianami dokonanymi w frakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzdr techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawq do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
e wbudowania materiatéw,
e wykonania elementdw przed ich zmontowaniem,
e gofowejkonstrukciji
8.3.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.
Odbiory miedzyoperacyjne Ilub czeSciowe powinny by<¢ przeprowadzone w
przypadkach wykonywania poszczegdlnych fragmentéw robdt przez oddzielne
brygady robotnikdw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego
elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien byc
sporzgdzony protokdt, w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena
wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
e zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjq techniczng,
e rodzgjiklasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,
e prawidtowos$¢ wykonania ztgczy,
e sposOb zabezpieczenia drewna przed wilgotnosciq, zagrzybieniem i dziataniem
ogniaq,
e W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
e W rozwigzaniach dachowych: rozstaw legarow
8.4.0dbidér koncowy.
Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie
zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacje techniczng obiektu i robot,
e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,
e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
e zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robodt,
e pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny.
Odbiér kohcowy zakonczony konstrukciji powinien polegac na sprawdzeniu:
e zgodnosci konstrukciji zdokumentacijg techniczng i warunkami technicznymi,
e prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiardw konstrukcii,
e prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach irozstawu elementdw sktadowych,
e prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy
elementami
konstrukcii,
e dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego
8.5.0cena wykonania elementéw lub konstrukciji z drewna.



Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik pozytywnyi, nalezy uznac

wykonanie robot za wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik

negatywny, nalezy uznac albo catos¢ robdt albo tylko ich czes$¢ za wykonane

niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustalic, czy

stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacii i warunkéw technicznych

zagrazajq bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajqg jej uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie

zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposdb

prawidtowy i przedstawione do odbioru.

9.Podstawa ptatnosci.

Podstawq ptatnosci jest odbidr koncowy, prace zaliczane do prac objetych

opracowaniem:

e prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e zakup i fransport materiatdbw niezbednych do wykonania robdt na miejsce

wbudowania,

e montaz podciggow

e przygotowanie elementdw sktadowych konstrukcii.

¢ impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

e zmontowanie konstrukcii,

e oObstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,

e ustawienie, przestawianie i rozbidrke rusztowan,

e wykonanie badan i pomiardw konfrolnych oraz przygotowanie stosownych

protokotéw,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatdw, bedqgcych wtasnoscig
Wykonawcy.

¢ likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy prawne.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN).

Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione

przepisy i normy.

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w

sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.:

Dz. U.z2002r. Nr91, poz. 811.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z

2006 roku poz. 1118),

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.),

o Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,

poz. 881).

10.1.Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.



PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczqgcych sortowania wytrzymatosciowego metodqg wizualng.
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowq oraz dla maszyn sortujgcych.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie .
PN-B-03150:2000/Azl:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.
PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdw stosowanych
w konstrukcjach drewnianych.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ Il Warszawa
Arkady 1990.

SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
Roboty izolacyjno - wykonczeniowe -SST-B-03

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy
wykonywaniu gtadzi gipsowych i rob6t malarskich, montaz sufitobw podwieszanych na
ruszcie stalowym z ptyt GKF.
2. Material.
2.1. Rodzaje materiatéw roboty tynkarskie oraz gtadzie gipsowe:
Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowqg wode pitng.
Piasek. Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do
zapraw”, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e miecC frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.2. Rodzaje materiatéw roboty malarskie:
Do malowania powierzchni wewnagtrz obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, farby olejne,
ftalowe, ftalowe  modyfikowane i ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
Farby na spoiwach:
e zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, — zywicznych
rozcienczalnych wodgq,
¢ mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodg, - mineralno-organicznych jedno- lub



kilkkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
e lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy  PN-C-
81802:2002,
e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
e Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
e kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
2.3. Rodzaje materiatow roboty sufitowe:
Sufity podwieszane:
o sufit podwieszany z ptyta g-k
Ptyty gipsowo-kartonowe,
e ptyta gips. karton. (podwdjne lub pojedyncze dla (R)El 30
Profile stalowe zimnogiete,
Do wykonania rusztow sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtokg cynkowq (nanoszong ogniowo) charakteryzujgcq sie :
e gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178:
1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
e przyczepnosciq — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
e wyglgdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
Wieszak w 60/100, Profile nosne 60/27, Profile przyscienne 28/27
Akcesoria stalowe,
stuzq do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobaq:
tgczniki wzdtuzne, uchwyty bezposrednie dtugie, uchwyty bezposrednie krotkie, kotki
rozporowe plastikowe, metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;j
Inne akcesoriq,
Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny minerainej
do 10mm - do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.
Klej gipsowy,
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin
waznosci i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegolnych Producentow.



Wkrety,

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia
ksztattownikdw miedzy sobg oraz mocowania profii w uchwytach powinny by¢
stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercqce:

Masa szpachlowa,

Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania
mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

3. Sprzet.

3.1. Do wykonywania gtadzi gipsowych.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

o do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzqdzenia do czyszczenia
strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze
elektryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,

e do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki
na wode, haczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢ do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

3.2. Do wykonywania robot malarskich :

szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace
metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki, mieszadta napedzane wiertarkg
elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, agregaty
malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4. Transport.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki fransportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
Zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chronic przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania roboét, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny bqdz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wodly.
Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesdniej wykonanych posadzkach.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi€ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.



Kruszywa mozna przewozic dowolnymi  $srodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekamilub zamkniete.
5. Technologia i ogélne wymagania robét.

5.1. Roboty tynkarskie - gtadz.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonhczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywacé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substanciji ftustych mozna usungc¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je
lampg benzynowqg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodq.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Kontrola jakosci robot.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) podtozy.

Badania materiatow.

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej robdt, oraz normami powotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;.
Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

e wilgotnosci— poprzez ocene wyglgdu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

e rownosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,

e przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i
prébe Scierania,

e obecnosci luznych i zwietrzatych czes$ci podtoza - poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,

e zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wygladu i prébe zwilzania,

e chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,



e oObecnosc wykwitdw — poprzez ocene wyglgdu,

e ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami niniejszej specyfikacii
techniczne;.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencii, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatdw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w
zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq)
wraz  zwprowadzonymi  zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji  po
wykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podtoza,

e prawidtowosci wykonania.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania: Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1
roku od daty ukonczenia robét tynkowych.

5.2. Roboty malarskie.

Do wykonywania robdét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki
itp.),.wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podtdég drewnianych,
tzw. biatych, catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po: wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu
posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotdéw, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane
fabrycznie.

Wymagania odnosnie podtozy pod malowanie:

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ftuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byc
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowq, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.



Warunki prowadzenia robot malarskich:
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliomi lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz siinikbw powodujgcych
iskrzenie i moggcych byc¢ zréodtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgc, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane wyze,.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Wymagania dotyczgce powtok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

e niezmywalne przy stosowaniu srodkdéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacie,
aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacijq projektowq,

e bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladdw pedzia,

e bezztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

e bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcqg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg
Powtoki te powinny by¢:

e odporne na zmywanie wodqg ze Srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na

szorowanie,
e bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i sladdw pedzia,
e zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjqg projektowq w zakresie barwy i
potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.
Przy jednowarstwowe] powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e spekan,

e tuszczenia sie powtok,

e odstawania powtok od podtoza.
Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

e rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskdw,

e nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

e nie miec Sladdw pedzla,



e W zakresie barwy i potysku by¢é zgodne z wzorcem producenta oraz
dokumentacijq projektowq,

e by¢ odporne na zmywanie wodqg (za wyjatkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),

e nie miec przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajgcej 20 cm2,

e chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

e S$lady pedzlia na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powtok 1z lakierdbw na spoiwach  zywicznych
wodorozciehczalnych i rozpuszczalnikowych.
Powtoki z lakieréow powinny:
e miec jednolity w odcieniu i potysku wyglgd, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowqg,nie mie¢ Sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw,
uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
e dobrze przylegac do podtoza,
e mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
e mieC odporno$¢ na zmywanie wodq ze srodkiem myjgcym.
Kontrola jakosci robét malarskich.
Badania podtozy pod malowanie.
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
nastepujgcych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
e ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz
zabezpieczenie wkretow. Wyglgd powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie,
z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez
przetarcie powierzchni suchq, czystg rekq.
Badania materiatéw
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w
robotach malarskich,
e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
¢ wyglgd zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna
stanowic jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

e w przypadku farb ciektych:



skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjatkiem
niektorych farb strukturalnych), kozuch, slady plesni, trwaty, nie dajgcy sie wymieszac
osad, nadmierne, utrzymujqce sie spienienie, obce wirgcenia, zapach gnilny,

e w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: slady plesni, zbrylenie, obce
wirgcenia, zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt
malarskich  z dokumentacjg projektowqg, wymaganiami niniejsze] specyfikacji i
instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyc
sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w
zakresie:

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,— prawidtowosci przygotowania
podtozy,— jakosci powtok malarskich.

Przy badanioch w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, - sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,-
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,: sprawdzenie przyczepnosSci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosSci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
naciec

prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobrq, jezeli zaden z
kwadracikdw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodqg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne siine potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie
jej wodg za pomocqg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢ za odporng na
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zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowqg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Roboty sufitowe.

Zasady doboru konstrukciji.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch
warstw: dolnej stanowiqgcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz
gornej czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania
rusztow sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant
bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukciji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach wagskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
sposéb zamocowania rusztu do konstrukciji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj
winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

grubosc¢ zastosowanych ptyt:

rozmieszczenia ptyft,
sztywnoS$¢ ptyt,

funkcje jakg ma spetniac sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowq, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byc¢
zawsze prostopadty do elementdw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byc¢
wykonany

z ksztattownikdw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy
niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowq, poniewaz o witasnosciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych
elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna
iloS¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete
kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtosc zblizong do potowy dtugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byc
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku
do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.



Kotwienie rusztu.
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg
spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Inaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byCc wieksze od pieciokrotnej
wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitdbw mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy
mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.
Mocowanie ptyt do rusztu
Ptyty mogqg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

e mocowanie poprzeczne krawedziomi dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia

elementdw nosnych rusztu,
e mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw noSnych rusztu ptyt, utozonych
réownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Szpachlowanie spoin
Krawedzie ptyt gipsowo-karfonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym
zbrojenie potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmaq papierowq lub z
wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masq szpachlowq i wcisniecie
tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej
na szerszej powierzchni i na wyschnietqg spoine natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masqg
szpachlowq, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowq.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomocgq struga kgtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Rdéznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.
Kontrola jakosci robot sufitowych
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjqg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni:  powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacii.
Kagty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjq. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu



prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu

powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchniq suchego tynku powinien

by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm.

6. Odbiér robét.

Ogodlne zasady podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin, tynkdw oraz gtadzi

elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtdg lub podtozy Sciennych

musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za

wykonane prawidtowo fj. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do

roboét posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik

negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do

dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne

zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdinie w

przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq.

Odbidér  ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, nad

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badahn oraz dokonanej oceny

wizualnej.

7. Obmiar robét.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie

oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Gtadzie szpachlowe, malowanie, sufity podwieszane w m?2,

8. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét podano w SST ,Wymagania

ogodlne”.

9. Przepisy.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym



