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1 OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sitowni zewnetrznej w miejscowosci ZABLOTO, gm. Kosto-
mioty, woj. dolnoslgskie.

1.1 Podstawa opracowania
1) Mapa zasadnicza w skali 1:1000
2) Karty katalogowe i dane techniczne producentéw / dostawcow urzgdzen sitowni
zewnetrznych
3) Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy
4) Uzgodnienia / ustalenia z Inwestorem.

1.2 Inwestor

GMINA KOSTOMLOTY
55-311 Kostomtoty, ul. Slezna 2

1.3 Lokalizacja
Miejscowosc¢: Zabtoto, dziatka nr 231/1, gm. Kostomtoty, woj. dolnoslgskie.

1.4 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa sitowni zewnetrznej na dziatce nr 231/1 w m.
Zabtoto. Sitownia zewnetrzna przeznaczona jest dla potrzeb mieszkancéw chcgcych
uprawiac fitness na swiezym powietrzu (dzieci i ich rodzicéw, mtodziezy, osob star-
szych, oséb niepetnosprawnych, ...).
Zakres prac obejmuje:

— przygotowanie podtoza w miejscu montazu sitowni zewnetrzne;j

— montaz gotowych elementow matej architektury — urzgdzen rekreacyjnych.

— zakup i dostawe sadzonek drzew (wg zapisu w pkt. 2.3).

1.5 Uzbrojenie terenu

Rozpatrywany teren miejsce wbudowania urzgdzen rekreacyjnych), ktéry obejmuje za-
kres opracowania nie posiada uzbrojenia podziemnego, bedgcego w kolizji z projekto-
wang sitownig zewnetrzng.

1.6 Opis stanu istniejacego

Dziatka bedaca przedmiotem opracowania o numerze ewidencyjnym 231/1, potozona
jest w miejscowosci Zabtoto na terenie biologicznie czynnym (zielonym).

Teren przeznaczony pod budowe sitowni zewnetrznej, to teren ptaski, porosniety trawa.
Powierzchnia pod budowe obiektow matej architektury — sitowni zewnetrznej nie wy-
maga jedynie niewielkiej korekty / wyréwnania z wypoziomowaniem przy elementach
zabudowy jej otoczeniu.

Dziatka nie sgsiaduje z zadnym ciekiem i zbiornikiem wodnym, nie lezy w terenie z
wptywami szkdd gorniczych i terenie objetym ochrong konserwatorskg i archeolo-
giczna.

1.7 Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Na dziatce zaprojektowano budowe (osadzenie w gruncie) obiektow matej architektury
— sitowni zewnetrznej. Sitownie usytuowano na wyznaczonej przez Zamawiajgcego
czesci dziatki — jak pokazano na zatgczniku graficznym. W uzgodnieniu z Inwestorem
zaplanowano montaz 3 zestawow sprzezonych z pylonem (podwdjnych) urzadzen si-
towni zewnetrzne;j:
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1) drabinka + pylon + podcigg nég — strefa bezpieczenstwa: 466 x 393cm

2) narciarz + pylon + twister — strefa bezpieczenstwa: 577 x 358 cm

3) wioslarz + pylon + wyciskanie siedzgc — strefa bezpieczenstwa: 522 x 335cm.
Dodatkowo przewiduje sie umieszczenie w obrebie projektowanego zagospodarowa-
nia terenu pylonu lub tablicy wolnostojgcej z regulaminem sitowni zewnetrznej.

1.8 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia objeta opracowaniem:
- L=5,00+6,00+550m
- b=12,00m
- P=16,50 x 12,00 = 198,00m?

Powierzchnia projektowanej sitowni zewnetrznej:
— L=4,66+5,77+5,22m~ 16,00m
- b=3,93+3,58 +3,35=10,86 m~ 11,00m
- P =16,00x 11,00 = 176,00m?

2 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

2.1 Ogrodzenie terenu sitowni zewnetrznej
Nie projektuje sie ogrodzenia terenu sitowni zewnetrznej.

2.2 Roboty ziemne

Wykopy punktowe pod wylewane ,na mokro” badz prefabrykowane stopy / fundamenty
do montazu urzgdzen sitowni (dla lokalizacji w strefie ponizej 300m n.p.m.). Przy wy-
konywaniu robét ziemnych nalezy zachowac¢ wymogi normy PN 83/8836-02.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu nawigzujgcego w bezposrednim
otoczeniem.

2.3 Zielen / nasadzenia

Teren w miejscu budowy sitowni zewnetrznej i najblizszego otoczenia uporzgdkowac
poprzez wyciecie chwastéw / porostow i wygrabienie. Nawierzchnie naruszong w trak-
cie wykonywania prac ziemnych nalezy uzupeti¢ warstwg humusu z miejscowym ob-
siewem niskopienng mieszankg traw boiskowych, przeznaczonych do intensywnego
uzytkowania.

Wykonawca w ramach zawartej umowy zakupi i dostarczy na teren realizowanej przez
siebie inwestycji i przekaze wskazanemu przez Zamawiajgcego przedstawicielowi so-
tectwa, sadzonki drzew z nieuszkodzong brytg korzeniowa, o nastepujgcych parame-
trach:

- Katalpa nana - obwod 8+10cm, szczepiona na wysokosci ok. 2,00m - w iloSci szt. 8.

UWAGA. Wykonawca w wycenie uwzgledni jedynie zakup i dostawe sadzonek w sta-
nie gwarantujgcym prawidtowe ich przyjecie sie w gruncie (prawidtowg wegetacje), zas
nasadzen dostarczonych sadzonek drzew w obrebie sitowni zewnetrznej dokonajg
mieszkancy wsi zakresie wkasnym.



2.4 Urzadzenia

Zaprojektowano zestawy urzgdzen do sitowych i sprawnosciowych ¢wiczenh rekreacyj-
nych, przewidziane do montazu na zewnatrz (do catorocznego uzytkowania).
Wszystkie urzgdzenia rekreacyjne sg przeznaczone do uzytkowania przez dzieci,
osoby doroste i w podesztym wieku oraz osoby niepetnosprawne (pod nadzorem tzw.
Opiekuna).

Zaprojektowane do montazu urzgdzenia w wykonaniu z profili i blach stalowych zabez-
pieczonych przed negatywnym wptywem czynnikdw atmosferycznych (np. malowane
proszkowo / ogniowo) bgdz ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AlSI 304 - spetniajgce
okreslone normy, posiadajgce wymagane deklaracje zgodnosci, dopuszczenia). Belki
konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju min. & 88mm (pylon), pozostate
elementy rurowe urzgdzen wchodzgcych w sktad sitowni wykonane z rur o Srednicach
33,70+60,00mm.

Zakonhczenia profili rurowych zaopatrzy¢ w zaslepki z tworzywa sztucznego, zabezpie-
czajgce przed niekorzystnym wptywem wilgoci oraz tworzgc ostone przez ewentual-
nymi urazami o ostrza krawedzi poszczegolnych detali urzgdzen.

Stopki elementéw urzgdzen sitowni majgce bezposredni kontakt z podtozem grunto-
wym wykonac ze stali nierdzewnej (ze wzgledu na brak mozliwosci prowadzenia bie-
zgcej konserwaciji tych elementéw). Elementy ruchome urzgdzen winny bezwzglednie
by¢ wyposazone w tozyska bezobstugowe, gwarantujgce ich prawidtowe i zgodne z
przeznaczeniem dziatanie.

2.5 Sposéb montazu

Pod kazdg pojedynczg stope fundamentowg wykonac¢ wykop o wymiarach: 0,50x0,50m
i gtebokosci minimum 0,60+0,20m - jako obnizenie gornej czesci stopy w stosunku do
istniejgcego terenu. Stopy betonowe wylewane ,na mokro” z betonu klasy C20/25.
Réwnoczesnie z zalewaniem otworu betonem osadzi¢ / zamontowacC elementy ko-
twigce, przewidziane w instrukcji montazu producenta urzadzenia.

Po okresie wigzania betonu i uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci zamontowac urza-
dzenie.

Po ustawieniu i zamontowaniu urzgdzenia dokonac kontroli poprawnosci mocowania i
zachowania pionu. W razie koniecznosci nalezy dokona¢ stosownych korekt przewi-
dzianych przez producenta.

Powierzchnie terenu po robotach montazowych wyréwnac i uporzgdkowacé, usungc po-
zostatosci i odpady po montazu.

Elementy takie jak np. siedziska bezwzglednie muszg by¢ odporne na promieniowanie
UV, posiadac atest i byC skonstruowane tak, by posiadaty wewnetrzng konstrukcje
wzmacniajgca.

Urzadzenia powinny by¢ w maksymalny mozliwy sposob zabezpieczone przed wanda-
lizmem (brak widocznych i tatwo dostepnych $rub oraz nakretek, co znacznie utrudnia-
toby demontaz elementéw urzgdzen). Poszczegodlne urzgdzenia w zestawach wzajem-
nie na state zespolone ze sobg do konstrukcji nosnej / pylonu.

Urzadzenia nalezy fundamentowac i instalowac do podtoza zgodnie z instrukcjg mon-
tazu okreslong przez producenta, z zachowaniem stref bezpieczenstwa i uzytkowa-
nia urzadzen sasiednich zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-EN 1176-
2009, PN-EN 957-2006.

UWAGA. Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia sitowni zewnetrz-
nych muszg posiadac atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa po-
twierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie.



2.6 Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.7 Informacje i dane o przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddzia-
tywac¢ na srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do grupy inwestyc;ji, dla ktérych wymagane
jest sporzagdzenie raportu oddziatywania na srodowisko. Sposob oddziatywania wod
opadowych (powierzchniowo) nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Naturalne
uksztattowanie dziatki umozliwia odprowadzenie wéd opadowych / roztopowych bez
zmian stanu istniejgcego uksztattowania terenu.

Projektowane obiekty matej architektury nie nalezg do obiektéw moggcych pogorszyé
stan srodowiska.

2.8 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke
Dziatka nie znajduje sie w granicach oddziatywania obszaru goérniczego.

2.9 Uwagi

Catosc¢ prac budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z PB, instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producentow systemow oraz ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét budowlano-montazowych" pod nadzorem osoby uprawnione;j.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych przepisami
BHP, tj. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury - Dz.U. 03.47.401 z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
PN-88/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.

Na terenie budowy musi znajdowac sie apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie
sitowni zewnetrznej muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP podczas prowadzenia
robét ziemnych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie gruntu przy fun-
damentach w promieniu 2,0m - wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-74/B-02380 dla
terendw biologicznie czynnych, wynoszgcy 97%.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwig-
zaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania (UstUGI
ARCHITEKTONICZNO-INZYNIERSKIE JAN WEGLEWSKI) dla jednoznacznego ustalenia spo-
sobu rozwigzania technicznego.

Opracowat:
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(mgr inz. Zbigniew Andruchéw)



