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. WSTEP | ZALOZENIA
1) Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem Specyfikac)i Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowie
budynku po bytef szkole ze zmiang sposobu uzytkowania i utworzenie dziennego domu SENIOR + w miejscowosci Osiek, dz. nr
220/2 AM-4, gmina Kostomloly w zakresie pomieszczenia nr 22 POKOJ TERAPI ZAJECIOWEJ
2} Zakres stosowania SN
Specyflkacja ninigjsza jest dokumentem przetargowym | kontraktowym przy i realizacji zadania.
Il. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca, fj. przyimujacy zaméwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowledzialny za jakosé wykonywania robot i ich
zgodno$d z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego, kidrego na budowie reprezentuje Inspektor Nadzoru,
1. Zamawiasjacy przekaZe w terminie uzgodnionym w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i adminisiracyjnymi oraz geodezyjnymi punktami pomiarowymi.
2. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow opuszczen w dokumentacji projektowej | specyfikacji wykonania i odbioru robét,
a po ich wykryclu winien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego i Jednostke Projektowa.
3. Roboly budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny byé wykonywane na podstawie projekidw organizacji robdt przy-
gotowywanych przez Wykonawce i uzgodnione z glownymi uczestnikarmi procesu inwestycyjnego.
4. Wykonawca Jest zobowigzany wykonywaé obiekly w ramach omawianej inwestycii z materialow budowlanych odpowiadajg-
cych normom panstwowym PN, BN fub $wiadectwom ITB,
Wykonawca bedzie prowadzil dziennik budowy destarczony przez Zamawiajacego.
6.  Wykonywane roboty beda podiegaly nastepujgcym odbiorom:
= odbiorowl czgiciowemu dla robot utegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania obiektu
= odbiorowi czgsciowemu dla czescl obiektu lub robot stanowigeych zamknieta catosé
= odbiorowi koncowemu
= odbiorowi pogwarancyjnemu
7. Z odbioru koficowego zostanie spisany protokél sporzadzony wedfug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. O dokonaniu
odbioru koficowego wiaz z klauzulg oddania obiekiu we wiadanie Zamawiajacemu lub odmows dokanania odbiory przez Za-
mawiajacego powinien by¢ dokonany zapis w dzienniku budowy.
8. Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawea przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie przewidzianych w przepi-
sach lub okreslonych w umowie préb oraz uzyska od wiasclwych organdw zaswiadczenia,
9. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:
= uzupelniong dokonanymi zmianami iub poprawkami dokumentacjg projektowa podstawows oraz dodatkowa jesh
zostala sporzadzona w trakcle realizacji kontraktu
= geodezyjna powykonawczg inwentaryzacie rob6t i uzbrojenia terenu
= kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne] Inwentaryzacii powykonawczej
= dziennik budowy | ewentualnie ksigzki cbhmiaru
=> dla wbudowanych materiafow, elementéw | wyrobow: certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty PN oraz
aprobaty techniczne
= receplury i ustalenia technologiczne
= wyniki badan laboratoryinych i badan kontrolnych
= ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujacych sie w obiekcie urzadzen i instalacji
= specyfikacje techniczne wykonywania | odbioru robot
10. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje dokumentacjg projektowa powykonaweza
11, Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do prze-
strzegania przepiséw BHP, ppoz. i ochrony Srodowiska
12, Podstawg platnosci:
= podstawg platnodci jest jednosika skalkulowana przez wykonawce za Jednostke obmiarcwa ustalong dla danej po-
zycii przedmiaru rob6t
= dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé podana przez Wykonawceg w
danej pozycji przedmiaru rohdt
ceny jednostkowe [ub kwoty ryczaltowe robdt bedg obejmowad
robocizng bezposrednig z kosztami towarzyszacymi
warlo$¢ zuzytych materiatdw z kosztami zakupu, magazynowania,
ubytkéw i transportu
wartos¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi
koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem
podatki podane zgoednie z obowiazujacymi przepisami
Uwaga: Do cen jednostkowych nie nalezy doliczaé podatku VAT
13. Wykonawca zagospodaruje a nastgpnie zlikwiduje plac budowy wlasnymi silami | na swéj koszt.
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M. TYNKI WEWNETRZNE

1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU TYNKOW WEWNETRZNYCH
Przed przystapieniem do wykonania rob6t tynkowych powinny byé zakoficzone reboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyn-
kowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe | okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizej niz + 5°C i pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapl spadek ponizej 0°C.
Dopuszcza sig wykonywanie tynkéw w nizszych temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich Srodkéw zabezpiecza-
jacych, zgodnie z wytycznymi ITB.
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Przebudowa budynku pe bytej szkole ze xmiang sposobu uzytkowanla utworzenie dziennego domu SENIOR +
Osiek, 6z, nr 22972 AM-4, gmina Kostomloty

= Jakos¢ wykenczenia tynkéw na naroZzach, obrzezach, stykach przy szezelinach dylatacyjnych — wzrokowo oraz pomiar
powierzchni | krawedzi zgodnie z PN-70/8-10100.
Normy:
- PN-70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania | badania przy odbiorze.
- BN - 72/8841 — 18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania | badanla przy odbiorze.

IVv. PODLOZA 1 POSADZKI
1. WYTYCZNE WYKONANIA 10DBIORU PODLOZA | POSADZKI
Przy wykonywaniu podidég na podiozu betonowym na gruncie nalezy zwrGcié uwage, aby podioze gruntowe mialo odpowiednia,
wytrzymalosé i ograniczong do minimum Scisliwos$e.
Przy wykonywaniu podidg nad pomieszczeniami zimnymi zwrocié uwage na zapewnienie wymagane] izolacji cleplinej.
Przy wykonywaniu podiég na stropach miedzypigtrowych — stosowac¢ podiogi plywajace.
Koenstrukcja podiég w pomieszczeniach zawilgacanych | mokrych — zastosowaé materialy odporne na wode, wykonaé szczelng,
posadzke.
Przy wykonywaniu podfég uwzglednic szczeliny:

=» Dylatacyjne (w miejscach dylatacjl kenstrukcii budynku | tam gdzie nalezy wyeliminowac wplyw rozszerzatnoéci cieplngj i

pgcznienia materiatdéw)

= izolacyjne - oddzielenie podiog od innych elementow konstrukeji budynku ($cian, slupdw, schodéw itp.), oddzielenie kon-

strukeji podtegi od podloza, posadzki od podkladu.

= Przeclwskurczowe — w podkiadach z zaprawy cementowej lub betonu. W pokladzie cementowym — wykonane jako nacle-

cie o glebokosci réwnef — ¥ grubosci podkiadu. Powinny dzielié powierzehnig podiogi na pola o powierzchni max 36m?,
przy diugosci boku prostokata max 6m.
3. WYTYCZNE WYKONANIA IZOLACJI CIEPLNYCH | PRZECIWDZWIEKOWYCH:
lzolacja ciepina lub przeciwdzwickowe] o gr. podane} w dokumentacji powinna by¢ wykonana z materialu w stanie powietrzno su-
chym. Nalezy ja utozy¢ szczelnie | w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw clepinych lub dzwiekowych (przy plytach-na
spoing mijang). Wiw izolacje nalezy chroni¢ w czasie dalszych robdt przed uszkodzeniami.
Materialy do wiw izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectwom ITB.
Dla plyt styropianowych = 20-40 kg/m3, = 0,041 Wimk
Matertaty izolacyjne nalezy ukladac na podiozu, kidrege wilgotno$é wynosi max 3% iub na izolacji przeciwwilgociowe]. Podioze do
wiw izolacji powinno byé réwne | poziome. Przy nierdéwnosciach przekraczajacych +- 5Smm podioZze nalezy wyrdwnaé. Piyt styropia-
nowych nie wolno ukladaé na izolaciach wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszezajacych polistyren.
Przy podlogach plywajacych — wzdiuz sclan umiescié pasek materialu izolacyjnego o szerokosct réwnej wysokosci konstrukeji pod-
fogi i punktowo przymocowac do Sciany (np. asfaltowg pasta emulsyjng).

4. WYTYCZNE WYKONANIA POSADZKI Z PCV ( Z ELASTYCZNYCH ARKUSZY PCV, PLYTEK SZTYWNYCH PCV).
Podkiad pod posadzke nalezy wykonaé zgodnie z wiw wylycznymi, Jego wilgotnosé nie moze byé wigksza niz 3%. Materialy do
wykonania wiw posadzki (1. wykladziny, kleje, masy wygladzajace, gruntdwki itp.) powinny odpowiada¢ normom pafstwowym lub
$wiadectwom ITB. Powinny byé zaopatrzone w etykietkg lub nadruk na spodzie wykiadziny. W przypadku klejéw oraz preparatéw
wygladzajacych i grunfujgcych powinien byé réwnie podany sposob ich uzycia. Plytki | atkusze PCV w pomieszczeniach mieszkal-
nych powinny mieé grubogé min, 1,6mm. Do przyklejania wykladzin PCV nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta okreslo-
nej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kieje powinny zapewni¢ trwale polaczenie przy-
klejone] wyktadziny z podkladem oraz nie powinny oddzialywaé szkodliwie na podkiad i wykladzing. Nie dopuszcza sig wystgpowa-
nia na powierzchni posadzki miejsc na przykiejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegdw plytek lub arkuszy PCV itp.
wszelkie zanieczyszczenia kiejem powierzchni posadzki nalezy niezwiocznie usungé. Do wygladzenia powierzchni podkiadu zaslo-
sowaté masy wygladzajgce zapewniajace nalezyta przyczepnosc do podkiadu, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powo-
dujace obnizenie wlasnodcl wytrzymalosciowych podklady. Grubosé warstwy wygladzajgcej 1—-2mm. Do gruntowania powierzchni
podkiadu zastosowaé preparaty o krdtkim czasie wsigkania | wyschnigcia, niepalne, nieszkodliwe dla zdrowla oraz Innych materia-
16w podiogowych. Do wykanczania posadzek przy écianach zastosowac listwy podiogowe z polichlorku winyfu w kolorze wykladzi-
ny. Nalezy je przykleié na calej dlugosci do podioza | doktadnie dopasowad w narozach wkiestych | wypukiych. Do spawania plytek
arkuszy PCV zastosowad sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kelorze dostosowanym do koloru spawanej wykiadziny,
$rednica sznura 4-5mm. Do wykanczania powierzchni posadzki z wykladzin PCV stosowac specjalne pasty emulsyjne (nie powinny
oddzialywaé szkodliwie na wykladziny oraz nie powinny wydziela¢ trwafego zapachu). Do wykonania omawiane} posadzki mozna
przystapié po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych stanu surowego, wykohczeniowych i instalacyjnych (lacznie z probg
ciénieniowa). W trakcie wykonywania wiw robdt temperatura w pomieszczeniach min.150C {takze na kilka dni przed robotami oraz
w okresie wysychania kleju). Przed przystgpieniem do vktadania wykladzin nalezy dokladnie oczyscié i odkurzyé. Jezeli podkiad
wykazuje $lady pyfu, to nalezy go zagruntowa¢. Wykladzing arkuszowa nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé z rulo-
ny, pocigé na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno uloZy¢ na podkladzie, tak aby tworzyly zakliady szerokosc
2 - 3cm. Arkusze ktore po tym czasie nie przylegaja do podkladu i wykazujg deformacije {sfalowanie, pecherze itp. Nie moga byé
przyklejone | powinny byé 2wrdcone do preducenta jake wadliwe. Przy wykonywanlu posadzki z plytek, Ich ukiad tak zaplanowad,
aby w obrgbie drzwi wejéciowych posadzka uloZzona byfa z calych plytek. Spoiny migdzy arkuszami wykladziny powinny przebiegac
prostopadle do scian z oknami i spoinami nie powinny wystepowad w migjscach szczegodlnie intensywnego ruchis lub narazonych na
zawilgocenie. Sziukowanie arkuszy na dlugesct jest niedopuszczalne. Stykt arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne
przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegami arkuszy. Arkusze wykladziny lub plytki nalezy ufozy¢ szczelnie, dopuszczalna
szerokos$c spoin nie powinna by wigksza niz: 0,5mm — miedzy arkuszami oraz ¢,8mm — migdzy plytkami. Spoiny migdzy arkuszami
fub pasami plytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach plytek dopuszcza sig mijankowy uklad spoin. Qdchylenie spoiny od linli
prostej powinno wynosié nie wigcej niz 1 mm/m | 5mm na calej dlugoéci lub szerokosci pomieszezenia. taczenie wspomniane]
posadzki z innymi materialami nalezy wykona¢ za pomoca wktadu [ub listew progowych z PCV nierdzewnych ksztaltownikéw meta-
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2)  Wymagania odnos$nie powlok malowanych farbami olejnymi
Powinny mie¢ barwg jednolit zgodng z wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkadzedt, marszczen, pecherzy, plam |
zmiany odcienia. Powlcka powinna by¢ bez przeswitéw, pokrywaé padioze lub podkiad. Powinny mieé jednolity polysk. Wszystkie
powltoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac¢ probg na: wycleranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydiem, przyczepnoss,
wsigkliwo§é.

3} Wymagania odnosnie powlok malowanych farbami wapiennymi
Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeciekéw, plam, odpryskéw. Nie powinny écieraé sig ani
osypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang lub welniana, Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sig Slady pgdzla (tylko
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru).

4)  Odbior koricowy rob6t malarskich wewnetrznych
Nafezy przeprowadzi¢ dla powlok z farb emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7 dijach, za$ dla powlok z farb olejnych nie wezesniej niz
po 14 dniach.

vi. SCIANY | OBUDOWY Z PLYT G-K

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowsj specyfikaci technicznej (SST) sa wymagania wykonania | odbioru oktadzin z piyt gipsowo -
karfonowych oraz §cian dzialowych z plyt (suchych tynkéw gipsowych) zwanych GK
Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zleceniu i realizacji robot
Zakres rob6t objetych $8T
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace | majgce na celu wykonanie okladzin z plyt
gipsowo-kartonowych zastepujgcej tynki na sufitach..
Oktadziny | sufity objete niniejsza specyfikacia, ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane
s3 rgcznie z plyt gipsowo-widknowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Okreslenia podstawowe
Okreslenta podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczym,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
¢ roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z piyt gipsowc-widknowe nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane 2 wykonanfem okladzin z plyt glpsowo -kartonowych | sufitbw zgodnie z ustafeniami projektowymi,
+  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wiw roboty budowlane,
*  procedura — dokument zapewniajacy jakosé, definiujacy ., jak, kiedy, gdzie | kto” ? wykonuje i konfroluje poszczegéine
operacje robocze — procedura moZe by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne I instrukcie.
+  Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentac]i techniczne] zawierajgce dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosclowe wykonania okiadzin | sufitdw .
0goine wymagania dotyczace rohot
Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty
okifadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacia
projektowa, SST | poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podane w ST B-
€0.00.00. ;Wymagania ogéine” .
1. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymaga-
nia ogdine” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedziaingés za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialéw z jaklegokolwiek zloza, Jesh
dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonania poszezegoinych
elementéw rabot Wykonawca powiademi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany |
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péznief zamieniany bez zgody Inspekiora nadzoru.
¢ Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgaodnie z obowiazujacymi normami,
«  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
s Cerlyfikat na znak bezpieczenstwa.
+  Cerlyfikat zgodnoscl ze zharmonizowang norma, suropejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
+ na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnoéci do stosowania.
Plyty gipsowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w normie
2. SPRZET i TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzelu i transportu uzylego podezas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00. {kod
45000000-01) .Wymagania ogdine” pkl. 3 i 4. Wykonawca jest zobowiazany do uZzywania jedynie takiego sprzetu {transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzel{ transport) uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw | iloscl wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Wykonawea przyslepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drob-
nego sprzetu budowlanego.
Phyty powinny by¢ pakowane w formie stosdw, ukladanych poziomo na kilku podkiadach dystansowych. Pierwsza plyta od dolu
spelnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spigty taSma stalowg dia usztywnienia, w migjscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych | suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem plaskim podkladzie.
Wysokosé sktadowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dlugosci, nakladanych jeden na drugi.
Transport pivl odbywa glg przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych pokrytych plandekami.
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Padstawy platnodci jest cena ryczattowa. Dia robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnogci jest wartoéé (kwota) podana przez
Wykonawceg | przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych{oferfowych).

Cena jednostkowa pozycii koszlorysowej lub wynagrodzenie rvczaltowe bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymagania |

badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreglone dla tej roboly w SSTiw dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe rob6t beda obejmowaé:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzyltych malerialéw wraz z koszlami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
- warloéé pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty podrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonaweg a Zamawiajgoym w umowie o

wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana jlo§é powierzchni sucheqo tynku wq. ceny ryczallowef, ktéra obeimuje:
dla wszystkich technalogii ( czynnosci pzyqotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowe] obslugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw.
- OczZyszczenle migjsca pracy z resztek materiatow,
dla wykonania okladzin z piyt :
a) na $cianach murowanych:
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie klieju gipsowego,
- pizyklejenie paskéw gipsowo-karlonowych do podloza,
b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych:
- przymocowanie plyt do gotowego rusziu za pomocg wkretéw wiaz
Z przycigciem i dopasowaniem,
dia wszystkich technofogli (czynnosci wykoriczeniowe):
- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
okiadzin,
- szpachlowania polaczer | stykdw plyl ze scianami | stropami,
- zabezpleczanie spoin tasma paplerowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykoficzeniowe
- spoinowanie akrylowe ziaczy piyt
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