PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Slownika Zaméwien
45215500-2 Obiekty uzytecznosci spolecznej
45324000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kladzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ze zmiang sposobu uzytko-wania budynku bylej szkoly na budynek SENIOR +
ADRES INWESTYCJI :  Osiek, dz. nr 229/2; gmina Kostomiot : e 5 _
INWESTOR . Gmina Kostomloty g mgr inz, PIOTR SUDCL
ADRES INWESTORA  :  ul. Slezna 2, 55-311 Kostomioty uprawnlenla budowlane do projektowania

| klerowanla robotarm! budowlanyml
SPORZADZIL KALKULACJE :  mgr inz. Piotr Sudot bez ogranlczen w specjalnosci
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  mgr inz. Piotr Sudot kor yino - budowlane)
DATA OPRACOWANIA :10.2020 ( nb- 1/OUW__—

LYY \ I

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
Kosztorys Inwestorski opracowano w oparciu o przedmiar robét.
Kosztorys Inwestorski sporzadzono w oparciu o obowigzujgce Katalogi Nakiadéw Rzeczowych (KNR) oraz kalkulagji indywidual
nych w oparciu o $rednie ceny robocizny, materialéw i sprzgtu publikowane w wydawnictwie "SEKOCENBUD" w IV kwartale
2020r. przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa - PROMOCJA,
Ceny materiatow uwzgledniaja koszty zakupu. Ceny materialéw, ktére nie wystepuja w wydawnictwie "SEKOCENBUD" przyjgto na
podstawie informacji uzyskanych bezposrednio od producentéw i dystrybutorow.
Niniejszy kosztorys inwestroski sporzadono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
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SENIOR+ pom. 22#2,PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Przebudowa budynku bylej szkoly w Osieku na Dom SENIOR + w zakresie pomieszczenia nr 22 - POKOJ TERAPII ZAJE-
CIOWEJ
| 1]45400000-1 [Posadzki o ——— e
| 1.1/46453000-7 |Posadzki - pigtro S —

1|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych i dywanowych m2j T
d.1.1/0504-06 |- rulony
47.7 m2 47.700
RAZEM 47.700
2/KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1/0106-04
poz.1*0.01 m3 0.477
RAZEM 0.477
3|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-|m3
d.1.1/0108-09 legtosé 10 km
0108-10
poz.2 m3 0.477
RAZEM 0.477
4/KNR 13-12 |Nabicie plyt OSB m2
d.1.1/0704-01
analogia
poz.1 m2 47.700
RAZEM 47.700
5|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych Tarkett gr. 2,0mm wrazz |m2
d.1.1{1112-05 cokolikami
poz.1 m?2 47.700
RAZEM 47.700
6|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |mz2
d.1.1/1112-09 lonowych
poz.5 m2 47.700
|[RAZEM 47.700
1 _|Tynki wewnetrzne = R
21 Tynki-pigtro I - . ]
7IKNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, ﬁlaTm2 r
d.2.1/0701-04 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[9.79+4.96]*2*3-1*2 m2 86.500
RAZEM 86.500
8/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i m?2
d.2.1/0803-03 sfupach
poz.7 m2 86.500
RAZEM 86.500
9/KNR AT-12 |Okladziny stropu z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstruk- [m2
d.2.1/0203-02 cji nosnej 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukeji
stropu - dpornoé¢ ogniowa F 1/E| 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02
47.72 m2 47.720
RAZEM 47.720
10|ZKNR C-1 |Dwukrotne gruntowanie podioza m2
d.2.1/0101-08
analogia
poz.8 m?2 86.500
RAZEM 86.500
11|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng dwukrotnie |m?2
d.2.1/1401-05 bez gruntowania
poz.8 m?2 86.500
RAZEM 86.500
12|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych [mz2
d.2.1(1505-05 - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.9 m?2 47.720
RAZEM 47.720
i 3 INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH =~ -
13|KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3/03 1001-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
14|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane m
d.3/0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w pedlozu innym niz betonowe-YDYp 3x 1,5
mm2
20 m 20.000
| RAZEM 20.000
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o {acznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane m
d.3/0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz betonowe YDYp4x1,5
mm2
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SENIOR+ pom, 22#2.PRD

KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszcz Razem
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16/KNNR § Gniazda instalacyjne wtyczkowes ze stykiem ochronnym podiynkowe 2- lszt.
d.3/0308-03 biegunowe przelotowe podwéjne o obcigzalnoscido 10 A | przekoju
przewodéw do 2.5 mmz2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
17|KNNR & Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm szl
d.3/0302-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNNR 5 taczniki dwiecznikowe podiynkowe w puszce instalacyjnej szt,
d.3(0306-03
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
19]KNNR 5 M-z gniazda TV szi.
.3|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
20/KNNR 5 COprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykle) - LED 600 x 600 kpt.
d.310502-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.600
21{KNNR 5 Oprawa oéwietlenia awaryjnego AW kpl,
d.3/0502-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
_ 4 —linstalacja centr. ogrzewanla -
22IKNNR4  [Rurociag z polietylenu sieciowanego m sia-| T
d.410410-05 ci
9 m sie- 9.000
ci
RAZEM 9.000
23|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplylows o wys. 600-900 mm i divg. do 1600 mm lszt.
d.4|0418-07
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
24/KNR 0-35 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt
d.4/0215-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe podwdjne d=15 mm kpl.
d.4/0215-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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