Zalacznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia sg roboty polegajace na wykonaniu czastkowego remontu grysem i
emulsja asfaltowg (uzupehienie ubytkow) nawierzchni asfaltowych drég gminnych na ternie gminy
Kostomtoty ktore obejmuja drogi:

- droga Jarzabkowice — Karczyce wraz odcinkiem drogi w Karczycach prowadzacym do
szkoty (dz. nr 284, 268 obreb Karczyce i 83/1 obreb Jarzgbkowice)

- droga Piotrowice — Pazdziorno (dz. nr 397/2 i 398/2 obreb Piotrowice, dz. nr 43 obreb
Pazdziorno)

- droga Swidnica Polska — Czechy (dz. nr 244, 348 obreb Swidnica Polska)

- droga Swidnica Polska — Sikorzyce (czes¢ dz. nr 181, dz. nr 93 i 92 obreb Swidnica Polska
oraz dz. nr 110 obreb Budziszow)

- droga Sikorzyce — Budziszow (czesé dz. 125/2 i 105/2 oraz dz. nr 88 dz. nr 92 obreb
Budziszow)

- droga Swidnica Polska — Szymanowice (dz. nr 275, 237 obreb Swidnica Polska, dz. nr 93
obreb Siemidrozyce oraz dz. nr 120 i 119 obreb Szymanowice)

- droga Czechy — Rakoszyce (dz. nr 378/1 i 14 obreb Swidnica Polska)

- droga Piotrowice — Szymanowice (dz. nr 395 obreb Piotrowice i 131 obreb Szymanowice)

- droga Wnoréw — Chmielow (dz. nr 166 obreb Wilkéw Sredzki i 284 obreb Chmielow)

- drogi w Sobkowicach (dz. nr 176 i 177 obreb Wilkéw Sredzki)

- drogi gminne w Wichrowie (dz. nr 209, 209/3 i 211 obrgb Wichrow)

- droga gminna w Lisowicach (dz. nr 293 i 295 obreb Chmielow)

- droga wewnetrzna Piersno (dz. nr 314 obreb Piersno)

- droga wewnetrzna Piotrowice (dz. nr 516 i 538 obreb Piotrowice)

- drogi wewnetrzne w Kostomtotach - ul. Ogrodowa, Polna, Krotka i Wgska

- drogi wewnetrzne w Osieku (dz. nr 113, 226 i 243 obreb Osiek)

- droga wewnetrzna Wilkéw Sredzki dz. nr 157

Szacunkowe wbudowanie 70,00 ton mieszankKi

Rodzaj (technologia) prac obejmuje:
Remont czastkowy przy uzyciu emulsji i grysow — remonter Patcher.

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych,
wszystkich typow irodzajow i obejmuja: naprawe wybojow i obtamanych krawedzi, uszczelnienie
pojedynczych pgknieé 1 wypetnienie ubytkow.

Przez remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegéw technicznych, wykonywanych na
biezaco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak
roOwniez zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych
uszkodzen.

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:
- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktore wrzucaja pod cisnieniem mieszankg grysu

i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gleboko$¢ nie wiekszg niz grubo$é
warstwy §cieralne;j.
Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokos¢ wigkszg niz grubos¢ warstwy



Scieralne;j.
Powierzchniowe ubytki warstwy Scieralnej nalezy naprawiac:
1. przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw- Patcher), ktore podczas przejscia spryskuja
nawierzchni¢ emulsja, rozsypuja obtoczony emulsja grys i i zasypanie suchym gryse .

Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy plukane
odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].
Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowa¢ kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace
wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czastkowym nawierzchni obcigzonych ruchem
wickszym od S$redniego nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane
szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobatg techniczna, wydana przez
uprawniong jednostke.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé goraca mieszanke mineralno-
asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.

Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykonac¢ bardzo starannie przez:
- usunigcie luznych okruchow nawierzchni,
2. usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
3. doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku
i pytu.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robdt jest wbudowana 1 tona mieszanki. Kazdorazowo przed
przystapieniem do robdt oraz po ich zakonczeniu w danym dniu bedzie wazony samochod w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Wazenie odbywac si¢ bedzie w miejscowosci Kostomtoty.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wbudowania 1 tony mieszanki winna uwzglednia¢ wszystkie niezbedne sktadniki
robocizng, ceng materiatow, prace sprzgtu oraz pozostate koszty obejmujace :
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wywoz odpaddow,
dostarczenie materiatow i sprzgtu na budowe,
wykonanie naprawy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia,
pomiary i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania materiatow,
odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.
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