zagospodarowanie terenu przy DDS+ Osiek dojscia chodniki . KSIBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 nwierzchnie utwardzone dojscia -chodnik
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
31,1*0,4 m3 12,440
RAZEM 12,440
2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
31,1 m?2 31,100
RAZEM 31,100
3|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
31,1 m?2 31,100
RAZEM 31,100
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|/0114-07 niu 20 cm
0114-08
311 m?2 31,100
RAZEM 31,100
5/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, (m
d.1/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
15 m 15,000
RAZEM 15,000
6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.1|/0511-04 kowej
311 m?2 31,100
RAZEM 31,100

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42266 Uzytkownik: UG Kostomtoty




