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. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego zwanego
dalej PFU, dla zadania dotyczacego poprawy efektywnosci energetycznej, poprzez
termomodernizacje przegréd budowlanych (Sciany zewnetrzne), wymiane Zrddta ciepta (pompa
ciepta) i odbiorow ciepta (grzejnikéw), wymiane stolarki okiennej w budynku Szkoty Podstawowej w
Mieczkowie pod nr 14 w gminie Kostomtoty.

Poszczegdlne roboty zostaty opisane w dalszej czesci programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wartosci dotyczgce wielkosci i ilosci prac w niektdrych aspektach mogg niekiedy odbiega¢ od stanu
faktycznego i nalezy je zweryfikowac przed ztozeniem oferty oraz na etapie wykonywania projektow —
konieczna inwentaryzacja i weryfikacja.

Realizacja projektu ma za zadanie zmniejszenie ilosSci oraz kosztéw zuzycia energii oraz
redukcje emisji szkodliwych gazéw do atmosfery. Zaréwno efekt energetyczny, ekonomiczny, jak
i ekologiczny, mozliwy jest do uzyskania dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na energie koricowg
i pierwotna.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Budynek Szkoty Podstawowej zlokalizowany jest w miejscowosci Mieczkéw pod nr 14 w
gminie Kostomtoty (woj. dolnoslaskie).

Lokalizacje budynku oznaczono na ponizszej mapie.
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Kubatura czes$ci ogrzewanej budynku: 5660,80 m
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Powierzchnia uzytkowa budynku: 1577,00 m?

Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych: 175,50 m?

Rodzaj systemu grzewczego: instalacja centralna zasilana z kottowni
weglowej

Sposdb przygotowania cieptej wody uzytkowe;j: podgrzewacze elektryczne

Rodzaj wentylacji: naturalna, grawitacyjna

Rodzaj oswietlenia: podstawowe swietldwkowe i zarowe

Opis podstawowych elementéw budynku:

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly, cze$ciowo izolowane styropianem

Sciany wewnetrzne — éciana wewnetrzna murowana z cegty

Podtoga na gruncie — betonowa

Stropy — stropy drewniane oraz lekkie stabo izolowane

Stropodachy — gestozebrowy, izolowany

Dach — drewniany, kryty dachdéwka

Stolarka - okna PCV oraz drewniane z podwdjng szybg, a takze z wypetnieniem z poliweglanu;

drzwi mieszane — izolowane oraz stabo izolowane




Sprawnosci systemow c.o. oraz c.w.u. przedstawiajg sie nastepujaco:

c.0. C.wW.uU.
Sprawnos¢ wytwarzania 0,82 0,96
Sprawnosc przesytu 0,96 1,00
Sprawnosc regulacji i wykorzystania 0,77 1,00
Sprawnosc¢ akumulacji 1,00 0,85

Stan techniczny elementéw budynku okre$lono jako dobry oraz $redni. Czes¢ przegrod
zewnetrznych cechuje niska izolacyjnos¢ termiczna. Elementy wykoniczeniowe zewnetrzne $Scian
budynku czes$ciowo wyeksploatowane. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Na podstawie informacji o aktualnym stanie budynku zawartych w punkcie 1.1. PFU, wynikajg
nastepujgce ogdlne uwarunkowania wykonania:

a) program uzytkowy musi zmiescic sie na bedgacej do dyspozycji powierzchni zabudowy

b) zastosowane materiaty i technologie robét muszg gwarantowac okres uzytkowania jak dla
budynku nowo wznoszonego

c) w budynku nalezy wykonaé roboty uzupetniajgce i naprawcze uwzgledniajgce stan obiektu,
aniezbedne dla zapewnienia witasciwych parametrow technicznych, estetycznych
i eksploatacyjnych

d) transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektéw w ramach
kompleksu

e) teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;
sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic z przedstawicielami Zamawiajgcego

f) materiaty z robét rozbidrkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, oraz inne
tego typu, nalezy wywozic¢ na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce na ich sktadowanie

g) wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie
powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego zuzycia

h) nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac
powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego

1.3.0go6lne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Obiekt objety modernizacjg po wykonaniu robét termomodernizacyjnych i instalacyjnych nie
zmieni wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowych. Planowane prace inwestycyjne majg na celu poprawe
jakosci obstugi obiektu, obnizenie kosztow eksploatacyjnych, zmniejszenie energochtonnosci budynku,
a takze podwyzszenie waloréw estetycznych elewaciji.

1.4.Szczegbtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe



Opracowanie obejmuje koncepcje wykonania modernizacji budynku polegajgcg na realizacji
nastepujacych przedsiewzieé:

e docieplenie czesci przegréd budowlanych (Sciany zewn.)
e instalacja nowego zrédta ciepta (pompy ciepta)

e modernizacja instalacji centralnego ogrzewania c.o.

e wymiana czesci okien

Realizacja przedsiewzie¢ powinna wptyngé na znaczne, w stosunku do stanu istniejgcego,
zmniejszenie energochtonnosci budynku.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania wszelkich robét budowlanych, muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych, a takze
Ze posiadajg one wymagane deklaracje zgodnosci. Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane
wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, bedg wymagaty
przedstawienia certyfikatéw, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

2.1.Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

e szczegbétowa inwentaryzacja budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

e wykonanie koncepcji modernizacji budynku, ktérg nalezy przedtozyé do akceptacji
Zamawiajgcemu,

e sporzadzenie projektéw budowlanych w zakresie niezbednym do uzyskania
prawomocnej decyzji administracyjnej (zgtoszenia lub pozwolenia na budowe)
z uzyskaniem wynikajgcych z przepiséw uzgodnien, opinii, pozwolen,

e projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,

e opracowania kosztowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie).

2.2.Zgodno$é¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé kompletne, obejmowaé wszystkie wymagane
branze oraz zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona przez osoby do tego uprawnione. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia, aby osoba lub osoby przygotowujgce dokumentacje
projektowg posiadaty niezbedne uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i petni¢ nadzér autorski w ramach swojej pracy zwigzanej
z wykonaniem projektu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany
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w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej
w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci
za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego,
pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonaweca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad
Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

2.3.Wymagania dotyczgce architektury

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualne warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie (zwane dalej WT).

Ocieplenie i wymiana poszczegdlnych przegréd budowlanych uwzglednia koniecznosé¢
uzyskania wspdtczynnikdéw przenikania ciepta dla przegrdd, ktére nie mogg by¢ wieksze niz wartosci
Uc(max) okreslone we wspomnianych WT dla roku 2021 tj:

Lp. Rodzaj przegrody Unmax [W/m?K]
1 Sciana zewnetrzna przy:
ti>16°C 0,20
8°C< t;< 16°C 0,45
ti< 8°C 0,90
2 Dachy, stropodachy i stropy nad nieogrzewanymi poddaszami
lub nad przejazdami przy:
t>16°C 0,15
8°C< t;<16°C 0,30
ti< 8°C 0,70
3 Podtogi na gruncie przy:
ti>16°C 0,30
8°C< 1< 16°C 1,20
ti< 8°C 1,50
4 Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi przy:
;> 16°C 0,25
8°C< 1< 16°C 0,30
ti< 8°C 1,00
5 Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i

powierzchnie przezroczyste nieotwieralne przy




ti> 16°C 0,9
ti < 16°C 1,4

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy 13
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi ’

UWAGA: obmiary i inwentaryzacja poszczegdlnych czesci budynku oraz elementéw instalacji

powinny byc¢ przeprowadzone (niezaleznie od audytu energetycznego i danych w PFU) przez

projektanta/wykonawce na etapie projektowania/wykonawstwa.

Wymagania szczegétowe dla przegréd budynku:

sciany zewnetrzne — budynek gtéwny

Istniejgce $ciany zewnetrzne bez izolacji ociepli¢ izolacjg ze styropianu EPS A=0,033 W/mK
o gr.15, z zapewnieniem minimalizacji mostkéw cieplnych i nieszczelnosci w ostonowych
elementach budynku. Izolacje nalezy montowac¢ na kotki i klej.

Powierzchnia docieplenia (tgczna): 187,00 m?

Sciany zewnetrzne — sala gimnastyczna

Istniejgce Sciany zewnetrzne bez izolacji ociepli¢ izolacjg ze styropianu EPS A=0,033 W/mK
o gr.15, z zapewnieniem minimalizacji mostkéw cieplnych i nieszczelnosci w ostonowych
elementach budynku. Izolacje nalezy montowac¢ na kotki i kle;j.

Powierzchnia docieplenia (taczna): 650,00 m?

sciany zewnetrzne — budynek wysoki

Istniejgce Sciany zewnetrzne bez izolacji ociepli¢ izolacjg ze styropianu EPS A=0,033 W/mK
o gr.15, z zapewnieniem minimalizacji mostkéw cieplnych i nieszczelno$ci w ostonowych
elementach budynku. Izolacje nalezy montowac¢ na kotki i klej.

Powierzchnia docieplenia (taczna): 242,00 m?

wymiana okien — stolarka okienna drewniana

Wymiana okienna na nowe PVC o lepszym wspédtczynniku przenikania ciepta. Powierzchnia
wymiany / zamurowania stolarki: 13,12 / 0,00 m?

W tabeli ponizej zebrano wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych w stanie

przed i po termomodernizacji.

Przed termo. Po termo.
Lp. Rodzaj przegrody U [W/m?K] U [W/m2K]
1 Sciana zewnetrzna — budynek wysoki 1,168 0,185
2 Sciana zewnetrzna izolowana — budynek gtéwny 0,370 0,370
3 Sciana zewnetrzna — budynek gtéwny 1,428 0,191
4 Sciana zewnetrzna — sala gimnastyczna 1,428 0,191




5 Podtoga na gruncie 0,276 0,276
6 Strop nad ostatnig kondygnacjg — m 0,671 0,671
7 Strop nad ostatnig kondygnacjg —sm 0,628 0,628
8 Strop nad ostatnig kondygnacjg - s 0,241 0,241
9 Strop nad ostatnig kondygnacjg - $ 0,628 0,628
10 Stropodach 0,181 0,181
11 | Strop nad piwnica 1,128 1,128
12 Stolarka okienna PVC 1,300 1,300
13 | Stolarka okienna poliweglan 2,000 2,000
14 Stolarka drzwiowa 2,600 2,600
15 Stolarka okienna - drewniana 2,600 0,900

2.4.Wymagania dotyczace konstrukcji

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamodwienia powinny by¢
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje obiektéw,
w przypadku watpliwosci wymagana jest opinia konstruktora.

Nieunikniona ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza, przy czym
powinna zapewni¢ trwato$é, wytrzymatosc i prawidtowe wykonanie przewidzianych instalacji.

2.5.0gdlne wymagania dotyczace modernizacji systemu c.o.

Instalacje podlegajgce wymianie oraz nowe wewnetrzne, zewnetrzne odcinki oraz przytacza,
nalezy zaprojektowaé jako nowe. Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba ze przepisy
okreslajace warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane, stanowig inacze;j.

Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji sanitarnych wymagajacych obstugi w trakcie
normalnej eksploatacji, a zabudowane sciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w sposdb czytelny
i jednoznaczny. Sposéb zabudowy musi umozliwiaé fatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wptywajacych na bezpieczenstwo i jako$é uzytkowania pomieszczen
powinny by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury.

Nalezy zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji
grzewczej do proponowanych zrddet ciepta.

Przy wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy uwzglednié nastepujgce punkty:

e Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

e Stosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé aktualne: aprobaty techniczne, atesty
higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczeristwa B, deklaracje zgodnoSci

e W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i przyboréw nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na prawidtowe mocowanie do stelazy, konstrukcji wsporczych, zawiesi,
podpory slizgowe, punkty state, uchwyty, obejmy
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e Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje c.o. i inne w $cianach lub stropach
oddzielenia p.poz. powinny mieé¢ odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego
oddzielenia, np. CP601 w systemie HILTI lub réwnowazne.

e Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach, zabudowa
ptytami g-k/ chyba, ze przepisy okreslajgce warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane stanowig inaczej

2.5.1. Zrédto ciepta — pompa ciepta

Przewiduje sie wykonanie inwerterowych powietrznych pomp ciepta w zabudowie kaskadowe;j
wraz z pozostatg infrastrukturg na potrzeby centralnego ogrzewania.

Zamawiajagcy wymaga, aby zastosowane pompy ciepta posiadaty parametry funkcjonalne
i wydajnosciowe nie gorsze niz:

e temperatura zasilania min. 55°C,
e COP nie mniej niz 3,7 dla A2/W35 wedtug PN-EN 14511-3, lub PN-EN 16147
e zintegrowany uktad automatyki pogodowe;.

Dodatkowo moc grzewcza pompy powinna wynikac z obliczonego przez Wykonawce w ramach
odpowiedniego opracowania obcigzenia cieplnego. Wg audytu energetycznego moc grzewcza
wyliczona jest dla P-7/W65 (zalecany wsp. wydajnosci 1,9). Klasa efektywno$é min. A++. Moc min.
zrédta — 100 kW.

Wybrane pompy powinny posiadac co najmniej 60 miesieczng gwarancje oraz serwis zapewniajacy
reakcje w razie awarii.

Modut zewnetrzny pompy nalezy ustawi¢ na stojaku na wolnym powietrzu i przymocowac¢ do
mocnego podtoza, najlepiej do betonowego fundamentu w poblizu $cian.

Urzadzenie nalezy tak ustawié, aby dolna krawedZ parownika byta na poziomie sredniej
lokalnej wysokos$ci Sniegu. Podczas montazu nalezy zachowad wszelkie procedury i ostroznos¢, aby nie
porysowaé pompy ciepta.

W miejscu montazu nalezy przygotowac dobry odptyw wody i upewnic sie, ze w okresach
wystepowania ujemnych temperatur woda nie bedzie sptywac na przyktad na $ciezki.

Modutu zewnetrznego pompy ciepta nie nalezy ustawia¢ w sposdb, ktéry moze spowodowad
recyrkulacje powietrza zewnetrznego. Modutu nie nalezy takze ustawiaé w wietrznych miejscach, gdzie
bedzie narazony na bezposrednie silne podmuchy wiatru, ktére obnizg jego moc, zmniejszg wydajnosc
i moga niekorzystnie wptywac na funkcje odszraniania.

Projektowane rozwigzania powinny uwzglednia¢ zastosowanie urzadzen i wyposazenia
ograniczajgcego zuzycie ciepta, w tym ukfadu automatyki ograniczajacej zuzycie ciepta oraz
dostosowujgca prace instalacji do godzin uzytkowania obiektow.

Technologia zZrédta ciepta powinna by¢ oparta na rozwigzaniach technicznych pozwalajgcych
na osiggniecie wysokiej sprawnosci urzadzen oraz mozliwie niskich kosztach eksploatacji
uzytkowanych obiektéw.
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Szczegbétowe minimalne parametry pomp ciepta:

Zastosowanie

¢ Pompa ciepta powietrze-woda z modulacjg mocy za pomoca technologii inwerterowej ustawiana jest
na zewnatrz. Kompaktowe wykonanie monoblokowe nadaje sie dzieki wysokim temperaturom
zasilania stosownie do potrzeb do uzytku takze w remontowanym starym budownictwie.

Cechy komfortu

e Bardzo cicha praca wskutek hermetycznego zamkniecia obiegu chtodniczego i odseparowania
sprezarki. Do niskiego poziomu mocy akustycznej przyczynia sie zaréwno modulowany wentylator, jak
rowniez wiekszy rozstaw lamel parownika, co obniza opory przeptywu powietrza. Dzieki
kombinowanemu miedzywtryskowi pary/pary nasyconej sprezarka spiralna schtadzana jest przy
niskich temperaturach zewnetrznych, co pozwala na osiggniecie wyzszej mocy grzewczej i temperatury
zasilania.

e Dzieki potgczeniu regulatora pompy ciepta z internetowg bramka serwisowg ISG sterowanie
instalacjg mozliwe jest w lokalnej sieci domowej lub ze smartfona. Z wbudowanym pomiarem ilosci
cieptfa i energii elektrycznej dzieki wykorzystaniu danych z obiegu chtodniczego.

¢ Ogrzewanie awaryjne/dodatkowe umozliwia monoenergetyczny tryb pracy. Obieg chtodniczy jest
hermetycznie zamkniety, fabrycznie przebadany pod katem szczelnosci i napetniony ekologicznym
czynnikiem chtodniczym R410A.

e Zabezpieczona przed korozjg metalowa obudowa pokryta lakierem piecowym w kolorze biatym
alpejskim wykonana jest z cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo blachy. stalowej. Kratki
wentylacyjne, uchwyty i pokrywa wykonane sg z tworzywa sztucznego w kolorze srebrno-biatym
odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowania UV.

Efektywnosé

¢ Ciepto odpadowe z inwertera wykorzystywane jest do podwyzszenia temperatury powrotu.
Uwarunkowane zapotrzebowaniem rozmrazanie za pomocg odwrdcenia obiegu i ogrzewanie wanny
kondensatu obiegiem chtodniczym dodatkowo podnosza catkowity efektywnosé instalacji.

¢ Hydrofilowa powtoka dyszy wentylatora zapobiega oblodzeniu, dzieki czemu ogrzewanie
elektryczne jest niepotrzebne.

Montaz:
¢ Zintegrowane ttumiki drgarn umozliwiajg bezposrednie podtgczenie do systemu grzewczego.

¢ Obracany elektryczny panel przytgczeniowy utatwia instalacje. Wanna kondensatu jest tatwo
osiagalna przez otwor rewizyjny z tytu obudowy.

Wymogi montazowe:

Rozdzielnia elektryczna kaskady pomp ciepta wraz z zabezpieczeniami elektrycznymi, wytgcznikiem
réznicowo prgdowym, wytgcznikiem nadmiarowo pragdowym Separator powierza zastosowany na
kazdym obiegu grzewczym odpowiadajgcy normom
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Dane energetyczne

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35
Klasa efektywno3ci energetycznej pompy ciepta W55
Klasa efektywnosci energetycznej zestawu (pompa ciepta + regulator) W35

Klasa efektywnosci energetycznej zestawu (pompa ciepta + regulator) W55

Moce grzewcze

Moc grzewcza przy P7/W35 (min./maks.)
Moc grzewcza przy P2/W35 (min./maks.)
Moc grzewcza przy P-7/W35 (min./maks.)
Moc grzewcza przy P20/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza przy P20/Ws5 (EN 14511)
Moc grzewcza przy P10/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza przy P7/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza przy P7/Was (EN 14511)
Moc grzewcza przy P7/Wss (EN 14511)
Moc grzewcza przy P2/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza przy P2/Was (EN 14511)
Moc grzewcza przy P2/Ws5 (EN 14511)
Moc grzewcza przy P-7/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza przy P-7/Wa5 (EN 14511)
Moc grzewcza przy P-7/Wss (EN 14511)
Moc grzewcza przy P-7/We5 (EN 14511)
Moc grzewcza przy P-15/W35 (EN 14511)
Moc grzewcza w obnizonym trybie nocnym P-7/W35

Moc grzewcza w maks. obnizonym trybie nocnym P-7/W35

Pobor mocy

Pobdr mocy przy P20/W35 (EN 14511)
Pobdr mocy przy P20/Ws5 (EN 14511)
Pobdr mocy przy P10/W35 (EN 14511)
Pobor mocy przy P7/W35 (EN 14511)
Pobor mocy przy P7/Wa5 (EN 14511)
Pobar mocy przy P7/W55 (EN 14511)
Pobar mocy przy P7/We5 (EN 14511)
Pobor mocy przy P2/W3s (EN 14511)
Pobor mocy przy P2/Wa5 (EN 14511)

Pobdr mocy przy P2/Wss (EN 14511)
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A+++

A++

A+++

A++

7.85/12.85 kW

8.33/13.64 kW

6.16/12.86 kW

11,40 kW

9,83 kW

8,58 kW

7.84 kW

7,44 KW

7.36 kW

8,33 kW

8,49 kW

8,64 kW

12,86 kW

13,80 kW

13,93 kW

14,30 kW

12,05 kW

9,00 kW

7,85 kW

1,77 kW

2,45 kW

1,64 kW

1,54 kW

1,97 kW

2,33 kW

3,28 kW

2,01 kW

2,54 kW

3,06 kW



Pobor mocy przy P-7/W35 (EN 14511)

Pobor mocy przy P-7/Wa5 (EN 14511)

Pobor mocy przy P-7/Ws5 (EN 14511)

Pobor mocy przy P-7/We5 (EN 14511)

Pobor mocy przy P-15/W35 (EN 14511)

Pobdr mocy ogrzewanie awaryjne /dodatkowe

Pobor mocy przez wentylator przy maks. ogrzewaniu

Wspotczynniki efektywnosci energetycznej

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy P20/W35 (EN 14511)
Wspaotczynnik efektywnosci energetycznej przy P20/W5s (EN 14511)
Wspaotczynnik efektywnosci energetycznej przy P10/W35s (EN 14511)
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy P7/W35 (EN 14511)
Wspaotczynnik efektywnosci energetycznej przy P7/Ws5 (EN 14511)
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy P7/W5s5 (EN 14511)
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy P7/We65 (EN 14511)
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy P2/W3s (EN 14511)
Wspaotczynnik efektywnosci energetycznej przy P2/Wa5 (EN 14511)
Wspatczynnik efektywnosci energetycznej przy P2/W55 (EN 14511)
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy P-7/W35s (EN 14511)
Wspatczynnik efektywnosci energetycznej przy P-7/Wa5 (EN 14511)
Wspotczynnik efektywnoSci energetycznej przy P-7/W5s5 (EN 14511)
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy P-7/We65 (EN 14511)
Wspaotczynnik efektywnosci energetycznej przy P-15/W35 (EN 14511)
SCOP (EN 14825)

Wspotczynnik wydajnosci cos(phi)

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej (EN 12102)

Poziom mocy akustycznej przy ustawieniu zewnetrznym (EN 12102)
Maks. poziom mocy akustycznej

Obnizony poziom mocy akustycznej w trybie nocnym

Maksymalnie obnizony poziom mocy akustycznej w trybie nocnym
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4,16 kKW
5,23 kW
5.76 kW
7.53 kW
4,48 kW
8,80 kW

0,20 kW

6,44
4,01
5,22
5,09
3,78
3,16
2,57
4,14
3,35
2,82
2,93
2,64
2,42
1,90
2,69
4,63

0,95

55 dB(A)
55 dB(A)
66 dB(A)
57 dB(A)

55 dB(A)



Granice stosowania

Granica stosowania dolnego Zrodta min.

Granica stosowania dolnego Zrodta maks.
Granice stosowania dolnego zrodta przy Weo
Granice stosowania dolnego zrodta przy Wes
Granica stosowania po stronie ogrzewania min.
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.

Dopuszczalne nadcisnienie robocze obiegu grzewczego

Dane elektryczne

Napiecie znamionowe sprezarki

Napiecie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego
Napiecie znamionowe sterowania

Fazy sprezarki

Fazy ogrzewania awaryjnego/dodatkowego

Fazy sterowania

Zabezpieczenie sprezarki

Zabezpieczenie ogrzewania awaryjnego / dodatkowego
Zabezpieczenie sterowania

Maks. pobdr mocy bez ogrzewania awaryjnego/dodatkowego
Prad rozruchowy

Prad rozruchowy (z/bez ogranicznika pradu rozruchowego)
Maks. prad roboczy

Locked Rotor Amperes LRA

Czestotliwos¢

Wartosci

Projektowy przeptyw znamionowy w obiegu grzewczym przy P-7/W35 i 7K

Przeptyw znamionowy w obiegu grzewczym przy P-7/W35i 7K

Natezenie przeptywu w obiegu grzewczym (EN 14511) przy P7/W35, So/W35i 5 K

Minimalne natezenie przeptywu ogrzewania
Natezenie przeptywu po stronie dolnego Zrodta

Wewnetrzny spadek ciSnienia w obiegu grzewczym

-20 °C

-20 °C

-20 °C

15°C

65 °C

0,30 MPa

500V

500V

230V

3/N/PE

3/N/PE

1/N/PE

3xB16A

3xB16A

1xB16A

7,10 kW

4A

-I5A

10,20 A

38A

50 Hz

1,50 m¥h

1,57 m¥h

1,60 m¥h

1,00 m¥h

4000 m3/h

100 hPa



Wykonania

Czynnik chtodniczy

llos¢ czynnika chiodniczego

Globalny potencjat cieplarniany czynnika chtodniczego (GWP100)

Ekwiwalent (02 (C02e)
Stopied ochrony (IP)

Rodzaj rozmrazania
Ochrona przed zamarzaniem

Materiat skraplacza

Przytacza

Praytacze zasilania/powrotu obiegu ogrzewania

Wymagana jakoSC wody grzewczej

Twardos¢ wody

Wartot pH (ze zwigzkami glinu)

WartoSt pH (bez zwiazkow glinu)

Przewodnos¢ wlasciwa (zmickczanie)
Przewodnos¢ wiasciwa (odsalanie)

(hlorek

Tlen 8-12 tygodni po napetnieniu (zmigkczanie)

Tlen 8-12 tygodni po napetnieniu (odsalanie)

R&10A

L.7kg

2088
9,81t
P 148

Odwrdcenie obiegu

1.6401/Cu

28mm

=3°dH
8,0-8,5
8,0-10,0
<1000 pS/cm
20-100 pS/cm
<30mg/l
<0.02 mg/l

<0.1 mg/l
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2.5.2. Instalacja c.o.

W budynku nalezy wykonaé¢ wymiane uktadu ogrzewania wodno-pompowego w uktadzie
zamknietym, grzejnikowym opartym o projektowane Zrédto ciepta (pompa ciepta). Wszystkie
wymagajgce ogrzewania pomieszczenia w budynkach nalezy zasilic w ciepto poprzez instalacje
grzewczg, wodng dwururowg zkoncowymi punktami grzewczymi jako grzejniki z zaworami
termoregulacji.

W zakresie przewoddw nalezy wykonac gtéwne przewody sieciowe wodnej instalacji grzewczej
z rur stalowych cienkosciennych, tworzywowych (np. PP-R, PEX) lub rur miedzianych lutowanych.

2.6.Wymagania dotyczace wykonczenia

a. Woykonczenie powinno by¢ estetyczne, trwate i zabezpieczone odpowiednimi srodkami w celu
ochrony przed panujgcymi warunkami atmosferycznymi

b. Nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu (producenta).
Przy wykonywaniu danej czynnos$ci zabrania sie stosowania materiatéw réznych producentdw,
np. rury PP i ksztattki PP od réznych producentéw.

d. Wszystkie materiaty i urzadzenia przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego (atesty, dopuszczenia, oceny itp.)

2.7.Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Inwestycja przewiduje termomodernizacje budynku oraz modernizacje instalacji
wewnetrznych, w zwigzku z tym nie planuje sie zmiany w ukfadzie zagospodarowania terenu,
nasadzenia zieleni czy nowych nawierzchni ciggéw komunikacyjnych.

Nawierzchnie utwardzang z kostki betonowej lub ptyt betonowych w miejscach ich rozbiérki
nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego.

Naruszong w trakcie robét termomodernizacyjnych darni trawnika uzupetnid.

Teren po zakonczeniu robdt termomodernizacyjnych doprowadzi¢é do stanu przed
rozpoczeciem robét.
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3. Ogdlne warunku wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1.0gdblne warunki dotyczace Wykonawcy robét
Zamawiajacy stawia Wykonawcy nastepujgce wymagania:

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot

e Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zakresu zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, warunkami technicznymi i innymi wytycznymi prawidtowego wykonania
roboét

e Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét dotyczgcych zakresu zamdwienia zgodnie
z warunkami technicznymi i jakosciowymi przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia oraz niniejszym PFU

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych urzadzen i materiatéw

e Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody przez niego wyrzadzone podczas
realizacji przedmiotu zamdwienia. Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie
realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usungé na wtasny koszt

e Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatéw Wykonawcy

e Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji robdt, zabezpieczenia 0sdéb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow BHP, zabezpieczeniem terenu robét.

3.2.Przygotowanie terenu budowy

W budynku istnieje przytacze wody oraz przytgcza elektroenergetyczne. Punkty podtgczenia do
ww. medidw na potrzeby budowy wskaze Zamawiajgcy. Wywozu gruzu z rozbiérki poszczegdlnych
elementéw obiektéw oraz pozostatych odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywac na
odpowiednie wysypisko miejskie.

Teren budowy nie moze w sposdb catkowity zajmowac istniejgcych drog wewnetrznych wokot
obiektéw, a co za tym idzie uniemozliwiaé korzystania z nich, jak rowniez nie moze utrudnia¢ dostepu
stuzbom ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujgcych obiektow.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu doktadny opis przygotowania terenu
budowy.

3.3.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy, wraz ze wszystkimi niezbednymi informacjami celem prawidtowego przebiegu inwestycji.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektéw i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego
Robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, urzgdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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3.4.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku,
a nastepnie likwidacji wszystkich robdét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamodwienia.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci
w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tres¢
i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét,
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a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiadaé odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad o to, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.
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. Czes¢ Informacyjna

a. Dane o zgodnosci zamierzenia z wymaganiami wynikajagcymi z przepisow

a) Zamierzenie jest zgodne z planem inwestycyjnym Zamawiajgcego

b) Zamierzenie jest zgodne z zatozeniami programu dofinansowania ze $rodkdéw unijnych
i krajowych

¢) Zamawiajacy informuje dodatkowo, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych,
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, celem spefnienia wymagan
zwigzanych z osiggnieciem zaplanowanego efektu ekologicznego ienergetycznego
opisanego w audytach energetycznych

b. Oswiadczenie zamawiajgcego dotyczace prawa do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajagcy os$wiadcza, ze dysponuje obiektami i terenem, na ktérym znajdujg sie
przedmiotowe obiekty, ktore bedg modernizowane, zgodnie z Prawem Budowlanym.

c. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia
Przepisy zwigzane — wybér wazniejszych:

e Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

e Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz.
293)

e Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215)

e Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2019 poz. 155)

e Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961)

e Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ufatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodoéw
regulowanych (Dz.U.2014 poz.768)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016 p0z.1966)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 1 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.nr 1202z 2003r. poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)
Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane 1z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Zataczniki

a. Audyt energetyczny budynku
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