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Zamawiajacy - Gmina Kostomtoty, ul. Slezna 2, 55-311 Kostomtoty - dziatajac na podstawie
art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2021 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z p6zn. zm.— dalej ,,ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na ktorej
udostepniona jest Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamoéwienia (SWZ), bez ujawniania
zrodta zapytania, tre§¢ zapytah wraz z wyjasnieniami tresci SWZ w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa drogi

2

gminnej Piotrowice Pazdziorno; Zabloto; Piersno

PYTANIA | ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1

Zabtoto. przedmiar, pozycja nr 2 : zdaniem wykonawcy zawiera btedne wyliczenie ilo$ci oraz
opis pozycji. Powinno by¢ 370 x szeroko$¢ koryta pod kruszyw tamane x 0,1 m, zamiast
1816x4x0,1. Opis pozycji wskazuje, ze roboty dotycza odhumusowania poboczy, a obmiar
sugeruje powierzchnie catej jezdni.

Dodatkowo: Opis przebudowy drogi gminnej, wskazuje wykonanie nawierzchni jezdni z
mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 4m, natomiast na udostepnionych rysunkach
szerokos$¢ warstwy $cieralnej zwymiarowana jest jako 4,1 m.

Pomiar powierzchni potwierdza, ze Srednia szeroko$¢ warstwy $cieralnej wynosi ok. 4.1m.

Z uwagi na konieczno$¢ przedtozenia kosztorysu prosimy o zaktualizowanie obmiarow dla
pozycji: 2; 4; 5; 6; 7 ;8, z uwzglednieniem schodkowania poszczegélnych warstw

Odpowiedz na 1

W zalgczniku poprawiony przedmiar robot w zakresie Zabtoto.
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Pytanie nr 2

Piotrowice — Pazdziorno. Kosztorys, pozycja 6 wskazuje grubos¢ 15 cm umocnienia pobocza,

natomiast cz¢$¢ opisowa punkt 5 wskazuje grubos$¢ 8 cm.

Odpowiedz na 2

Nalezy przyjac¢ zgodnie z przedmiarem 15 cm pobocza.

Pytanie nr 3

Piersno.

3.1 kosztorys wskazuje 380 mb, czes$¢ opisowa 360mb jezdni.

3.2 pomiar powierzchni z udostepnionego PZT wskazuje 1150 m2. Przedmiar (pozycja 9):
1360 m2

3.3 pozycja nr 3 przedmiaru: czy dotyczy ona korytowania jezdni na gr. 8 cm?

3.4 PZT — przedstwaia rowniez zjazdy. Opis przedmiotu zamowienia nie ujmuje zadnych
robot na zjazdach. Prosimy o wyjasnienie.

3.5 pozycja nr 6 przedmiaru: prosimy o wskazanie lokalizacji. Czy dotyczy pelnej szerokosci
jezdni/ poszerzenia/ lokalnej wymiany konstrukcji ? Brak robot ziemnych pod wykonanie
stabilizacji.

3.6 Przedmiar — prosimy o uwzglednienie w obmiarach schodkowania konstrukcji.

3.7 czy 1 na jaka gltebokos$¢ nalezy skalkulowaé korytowanie jezdni. Prosimy o wskazanie

pozycji do wyceny.

Odpowiedz na 3

3.1 dlugos¢ przebudowanego odcinka wynosi 190 mb.

Odnosnie pytan 3.2 do 3.7 zalgczamy poprawiny przedmiar z opisem z czego wynikaja
powierzchnie oraz plan zagospodarowania ze wskazaniem lokalizacji stabilizacji gruntu
cementem

Poz. 3.3 dotyczy korytowania

Pytanie nr 4

Prosimy o0 wskazanie rodzaju mieszanek oraz rodzaju asfaltu na poszczegdlne warstwy.



Odpowiedz na 4

Dla $cieralnej AC 11 S50/70

Dla wigzacej AC 11 W 50/70
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