Przebudowa drogi Zabloto 2.1.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0,37 km 0,370
RAZEM 0,370
2/45112000-5 |roboty ziemne
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2{0202-08 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi jezdnia , zjazdy i pobocza
(370*4,2*0,1)+250+(370*2*0,7*0,1) m3 457,200
RAZEM 457,200
3 Pdbudowy
3|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.3(0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm  jezdnia i zjazdy
(370*4,2)+250 m?2 1 804,000
RAZEM 1 804,000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm analogia pobocza z mieszanki kamiennej
370*0,7*2 m?2 518,000
RAZEM 518,000
4 nawierzchnie
5|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|1004-07
1767 m?2 1767,000
RAZEM 1767,000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
370*4,10+250 m?2 1767,000
RAZEM 1767,000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
370*4+240 m?2 1720,000
RAZEM 1720,000
5 regulacja urzagdzen
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5|1406-04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42266 Uzytkownik: UG Kostomtoty




