Opis realizacji robot

Temat: Przebudowa nawierzchni chodnika droga gminna dz. nr 243
obreb Osiek Gmina Kostomloty




Zawarto$¢ opracowania:

Dane ogolne.

Inwestor 1 uzytkownik.

Nazwa i lokalizacja inwestycji.
Podstawa formalna opracowania.
Zakres opracowania.
Podstawowe przepisy i normy.

AR A

Dane dotyczace wykonawstwa

Informacja dotyczaca planu BIOZ

Tereny zielone i utylizacja odpadow z budowy

Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementow drogowych
Roboty ziemne.

Wykonanie podbudowy

Wykonanie nawierzchni

zamontowanie lampy doswietlajacej zakret

Uwagi koncowe, odbior robot.

NG RA~LNE



1. DANE OGOLNE.
1. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem i zarzadca drogi jest Gmina Kostomtoty ul. Slezna .
2. Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Przebudowa chodnika droga gminna w miejscowosci Osiek dz. nr 243
3. Podstawa formalna opracowania.

- Ogledziny, pomiary
- Warunki techniczne wykonania

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi przebudowe nawierzchni chodnika o nawierzchni
gruntowej z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej szarej w miejscowosci Osiek dz.
nr 243 gmina Kostomloty 0 $r. szerokosci od 1,2 m do 2 m

5. Podstawowe przepisy i normy.

- mapa zasadnicza

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych( Dz.U.2022 poz. 1518

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U 2023. Poz. 645 t.j.)

6. Stan istniejacy

nawierzchnia chodnika gruntowa , oddzielona od jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej
granitowej kraweznikiem kamiennym tupanym o zmiennej szerokosci

1. Dane dotyczace wykonawstwa
1. Informacja dotyczaca planu BIOZ.

Zakres robot stanowi przebudowe nawierzchni chodnika . Nawierzchnia zostanie
wykonana z kostki betonowej szarej typu holland grubosci 8 cm , podbudowy z
kruszywa kamiennego o uziarnieniu cigglym gr. 15 oraz 30 cm na wjazdach
- prace przygotowawcze
- korytowanie na gt. do 30 cm chodnik i do 50 cm chodnik na wjazdach
- profilowanie i zaggszczenie koryta
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej o gr. 15cm chodnik i 30 cm chodnik
na wjazdach
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej z wyréwnaniem linii przy
krawezniku kostka granitowa szarg §-10 cm
Calos¢ inwestycji prowadzona begdzie w pasie drogowym.. Na terenie prowadzonych
robdot wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli telekomunikacyjnych oraz sieci,
wodociggowe;j.
Ze wzgledu na plac budowy ( pas drogowy) nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
zgodnie z zatwierdzonym projektem zastepczej organizacji ruchu drogowego.



Podczas realizacji budowy zagrozeniami wystgpujagcymi s3 roboty ziemne
wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przy wykonywaniu robot
ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego istniejacego zwrdcic¢ szczegolng ostroznosé
w celu unikniecia uszkodzenia .

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Nalezy
wykona¢ instruktaz pracownikéw w zakresie robot ziemnych oraz budowlano
montazowych.

Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ ubrania ochronne oraz obuwie ochronne.
Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja oraz specyfikacja techniczna,
normami i przepisami zwigzanymi z zakresem wykonywanych prac.

2. Tereny zielone i utylizacja odpadow z budowy.

Istniejagce drzewa w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

W trakcie wykonywania inwestycji wszystkie powstale odpady nalezy skladowa¢ na
wysypisku $mieci .

3. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementéw drogowych.

Przebudowa nawierzchni chodnika w miejscowosci Osiek dz. nr 243 gmina Kostomloty
wraz wjazdami na posesje

4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych normg PN-
S-02205:1998.Polega¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcj¢ chodnika na gt. 30
cm chodnik i 50 cm chodnik na wjazdach

Roboty ziemne zabezpieczy¢ przed dostgpem osoéb trzecich barierkami ochronnymi
oraz znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem zastepczej organizacji ruchu.

Wszelkie prace prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGTiOS w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych.

5. Wykonanie podbudowy.

Na wykonane profilowanie i zaggszczenie koryta ,utozy¢ warstwe z z kruszywa
kamiennego o uziarnieniu ciggtym /0-31,5/ gr.15 cm i 30 cm na wjazdach

6. Wykonanie nawierzchni.
Przed wykonaniem nawierzchni miejscowo wykonaé regulacje liniowa kraweznika
oraz wysokosciowo na wjazdach z zachowaniem 4 centymetrowego $wiatta na wjazdach

do istniejacej nawierzchni po czym wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowe;j szarej

7. Uwagi koncowe 1 odbior robot.



Roboty zanikowe nalezy zglasza¢ do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przed ich zakryciem. Bezwzglednie wytyczenie trasy drogi oraz obstuge geodezyjng
zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Dokumentacja odbioru powinna zawiera¢:

- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty
- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonang przez uprawnionego geodete

Opracowat

Andrzej Redzio



