Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Osiek
Przekroj przez chodnik z istniejacym kraweznikiem kamiennym

granitowa kostka szara 8-10 cm przy isniejgcym
kawezniku kamiennym do wyprowadzenia prostej
przy kostce betonowej szer od 10 do 20 cm

obrzeze betonowe, szare 8 x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z betonu C 16 / 20, gr. 10 cm

podsypka z miatu kamiennego gr. 4 cm

kamien tamany, frakcja 0/ 31,5 mm, gr.15cm

70 15 od1do1,5m 8
: T T
T A | N~
L A A R A NN
N R R R R NN
N \
\ W%
RS IR o s 77
o M....._:.n....:. H H .”...l o P \ \ 11 \
isniejgca nawierzchnia z Umﬂo:«‘c mmﬁm_ﬁmém\@o . %\%
kostka brukowa szara, typu Holland gr. 8 cm
podsypka z mialu kamiennego gr. 4 cm
kamien tamany, frakcja 0 / 31,5 mm, gr. 15 cm
istniejacy kraweznik kamienny regulacja liniowa
INWESTOR Gmina Kostomtoty
NAZWA PROJEKTU Przebudowa chodnika przy drodze gminnej obreb
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