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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robdot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych.

1.3. Zakres robot budowlanych podstawowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogbine, wspéine
dia robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) | szczegolowymi
specyfikacfami technicznymi (SST).

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania w ramach zawartef
umowy. Szczegdlowo przedmiot | zakres robdt budowlanych okresla projekt
wykonawczy oraz przedmiar robof.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$é z dokumentacjg projektows, specyfikacjg fechniczng wykonania i
odbioru robdt i poleceniami Inspektora Nadzortt.

Prace towarzyszace:

~ Ulrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

— Transporfowanie w poziomie na pofrzebng odleglos$¢ i w pionie na polrzebng
wysoko$¢ materiatow | elementéw | wszelkiego sprzetu pomocniczego
niezbednych do wykonania robof,

— Zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzelu oraz
gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i zloZenie w ustalone z
Inspektorem Nadzoru migjsce,

— Segregowanie | sortowanie materiatow i wyrobdw i wyrobéw nowych [ub
rozebranych, na terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

— Sprawdzanie prawidlowosci wykonania robot,

~ Przygotowanie zapraw oraz mieszanek befonowych,

— Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powsfalych w ltrakcie
wykonywanych robét a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

— Oczyszozenie naprawionych, uzupeinionych lub wymienionych elementow,

— Wykonanie niezbednych zabezpieczeri bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakéw informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

— Przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntow
i innych materiatow, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

~ Zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad,
grzejnikéw i innych urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku,

— Zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub
niewymienianych elementéw budynku, np. nieremontowane posadzki, czy
niewymieniana sfolarka okienna i drzwiowa ifp.

— Njezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okug, itp.,
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~ Przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia
pomieszczen, mebli, urzadzed ip.,

1.5. Informacje o terenie budowy.

Teren, na ktorym znajduje sie budynek objety przedmiotem opracowania
pozostanie bez zmian i jest utwardzony.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
frwania realizacji zaméwienia, az do zakoficzenia | odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w fym: ogrodzenia, porecze, syghaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spofecznosci i
innych. Jest odpowiedzialny za jego stan i skutki z tego wynikajgce, jako
czasowy zarzadca palcu budowy i przekazanego terenu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowng wynagrodzenia.

Organizacja robdt budowlanych.

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw | wjazd pojazdéw, sprzetu, a
jezeli tego nie uczyni obowigzujg zasady ogdine. Wykonawca dokona
zagospodarowania terenu budowy w niezbedne nosniki energii oraz okresli
miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania Sciekow
na potrzeby budowy. Roboly nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez
powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem 0séb uprawnionych i zgodnie
obowiazujgcymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszelkie przepisy wydane przez organy administracfi paristwowej i
samorzgdowej, kiore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robolami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pefti
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen Iub mefod | w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleti i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczert w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspekfora nadzoru, kidry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg stanowigcg opis przedmiofu zaméwienia i specyfikacjg
fechniczng wykonania i odbioru robot budowfanych.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej | w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
doptiszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancfi. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne | wykazywac¢ zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuly fych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziaiu tolerancyf.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacfg techniczng wykonania | odbioru robot i
majg wplyw na niezadowalajgca, jakosc elementu budynku, fo takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.




Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca powinien pisemnie
powiadomié wszystkich wiascicieli dziatek oraz uzytkownikow obcych sieci i wraz
z nimi uzgodni¢ w trenie warunki prowadzenia rob6t | nadzér nad ich
przebiegiem. Wykonawca odpowiada za ochrone znakéw geodezyjnych i
istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej na terenie budowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywainej
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrong instalacji,
urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robdt budowlanych.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie |  zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy polrzebnej
przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora
Nadzoru i uzytkownikéw budynku o ulrudnieniach zwigzanych z pracami
remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediow.

Ciaggi komunikacyjne i pomieszczenia ogdlnodostepne powinny byc utrzymywane
we wiadciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami
wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym skladowal materialow ani
sprzetu.

Obszar przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorska.

Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znal | stosowal w czasie prowadzenia robot
budowlanych wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
Wykonawca jest wytwércg odpadow. W okresie trwania i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokdt terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub
wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu fub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczagcych ochrony $rodowiska na terenie | wokdt terenu robot oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spofecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstafych w hastgpstwie
Jego sposobu dziatania.

Wykonawca przed przystapieniem do budowy obiektu, zobowigzuje si¢ do
podpisania umowy na wywoz odpaddw budowlanych.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglgd na:
a) Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi, odpadami i innymi nieczysto$ciami rozumianych o gospodarowaniu
odpadami niebezpiecznymi, komunalnymi i technicznymi,

b) Zanieczyszczenia powietrza pyfami lub gazami,

¢) Mozliwos¢ powstania pozaru,

d) Wykazanie miejsca skladowania odpadow.
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Warunki bezpieczenstwa pracy.

Dokumentacja projekfowa zawiera informacje dolyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wykonawca powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Wszystkie prace nalezy
prowadzic¢ zqodnie z przepisami BHP.

Zaplecze dia potrzeb wykonawcy.
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na
uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboly i fransport w sposob niepowodtjgcy
niedogodnosci dla uzytkownikow obiektu, jak réwniez dla mieszkancow i
uzytkownikow terendw nieprzylegajgcych bezposrednio do terenu prowadzenia
robot.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dosfepnosci dla uzytkownikow |
innych do migjsc ogdlnodostepnych, ciagéw komunikacyjnych itp., Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym | Zarzgdcg obiekiu czas | sposéb dostepnosci do
przedmiotowych miejsc.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie
frwania realizacji robdt az do zakorniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony i
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi | organem zarzadzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie frwania budowy
(Projekt tymczasowej organizacji ruchu), jezeli jest wymagany. Projektant wyraza
zgode, aby w zaleznosci od polrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
mogt by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco (w uzgodnieniu z
odpowiednimi instytticiami).

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczafgce fakie jak: zapory,
ew. Swialla ositrzegawcze, sygnaly, ilp., zapewniajgc w fen sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych, na czasowo zarzgdzanym lerenie.
Wykonawca zapewni stafe warunki widocznosci w dzient i w nocy zapdr i znakéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beds akceptowane przez InZyniera
(inspektora nadzoru fub inng osobe petnigeg nadzor nad realizacjg robot.

Fakt Przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, W
migjscach I ifosciach okreslonych przez InZzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
fre8¢ bedzie zalwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robdt Koszt zabezpieczenia wewnefrznego ferenu placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie | przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene umowna.

Ogrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia migjsca wykonywania robot |

wykona ogrodzenie sirefy bezpieczeristwa przy budynku obiektu, ustawi znaki i
fablice osfrzegawcze. We wiasnym zakresie zapewni inne fechniczne warunki
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prawidiowego zabezpieczenia robof. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu
budowy oraz zaplecza budowy nie podiega odrebnej zaplacie | przyjmuje sie, ze
jest wigczony w ceng umowna.

Wykonawca (w razie polrzeby) wygrodzi czesc¢ terenu w celu skifadowania tam
materiafdw budowlanych, gruzu | odpaddw w kontenerach, wygrodzenia
ewentualnej czesci magazynowej | zapewniehia bezpieczenstwa (poprzez
wygrodzenie ferenu} przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczeh i
uszkodzern chodnikdw i jezdni powstalych w skutek prowadzenia robot.

1.6. Warunki bezpieczenistwa pracy | ochrona przeciwpozZarowa na
budowie:

Wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace pracownikbébw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie ufrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a fakze zapewni
wyposazenie pracownikow w wymaganag odziez i sprzef ochronny.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest zobowigzany
sporzadzi¢ Iub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem robdt) ,planu
bezpieczetistwa | ochrony zdrowia” zwanego ,planem bioz”, uwzgledniajgc
rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy I Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Zakres robdt remonfowych nie stwarza szczegoinego zagroZenia pozarowego.
Wykonawca zobowigzany jest fak prowadzic¢ roboty budowlane by nie nastapifo
zaprészenie ognia i posiadac¢ w poblizu prowadzonych robdt budowlanych
sprawny podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczensiwa przeciwpozarowego.

1.7. Okreslenia podstawowe.

Aprobata techniczna — pozylywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmonfowania, zainstalowania [ub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu
stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa.

Budynek — obiekt budowlany frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych, posiada fundamenty oraz dach.
Balustrady — elementy pionowe zabezpieczajgce ludzi przed spadnieciem ze
schoddw, farasow, podestow.

Certyfikat zgodnosci — jest fo dokument wydany przez nolyfikowang jednostke
certyfikujgcs, pofwierdzajgcy, ze wyrdb | proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg fechniczna.

Cokdt — podstawa Sciany w poziomie ferenu o ksztalcie odsadzki poziomej.



:

Deklaracja zgodnosci — jest fo os$wiadczenie producenta [ub Jego
upowaznionego  przedstawiciela, shwierdzajace  ha  jego  wylgczng
odpowiedzialnoé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacfg
technicznag.

Dylatacja — podziaf calego budynku od fundamentu do dachu pionowymi
szezelinami na odrebne czesci.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiladciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

Europejskie zezwolenie techniczne ~ oznacza aprobujgcg ocene techniczhg
zdatnoéci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdw jego zastosowania | uzycia.

Hydroizolacja — izolacja przeciwwilgociowa pozioma lub pionowa Scian piwnic i
fundamentow.

Izolacja termiczna — przez izolacje termiczng rozumie sig izolacje ufozohg po
stronie zewnefrznej $cian piwnic, stropu lub dachu.

Kanaly (przewody) wentylacyjne — przewody wyciggowe wykonane z ksztaftek
fub pustakéw keramzytobetonowych o przekroju kwadratowym lub prostokatnym.
Klasy odpornosci ogniowej — w zaleznosci od zagrozenia osob ustalono
wymagania, co do bezpieczenstwa pozarowego konstrukcji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnoll¢ za prowadzong budowe.
Kratki wentylacyjne — oprawy mocowane przy wiotach do kanatow
wentylacyjnych znajdujacych sie ok. 20-30 cm pod sufitem.

Normy oznaczaja wymagania ftechniczne przyjete przez uznany organ
standaryzacyjny w celu powtarzalnego i cigglego stosowania, kiorych
przesirzeganie, co do zasady nie jest obowigzkowe.

Normy europejskie oznaczajg normy przyjelte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej,
(Cenelec), jako “standardy europejskie (EN) , lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD) , zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych orgahizacji.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania doltyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspéinego, jakie majg spefniac
roboty budowfane.

Normatyw techniczny oznacza wylyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie
obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych.

Obrébki blacharskie — rynny, uchwyty rynnowe, rury spustowe, elementy
poziome wykonuje si¢ z blachy ocynkowanej lub powlekanef plastisolem.
Ochrona przeciwpozarowa — ustalone wymagania na temat konstrukcyjnej
ochrony przeciwpozarowej danej konstrukcyi.

Odpornosé ogniowa — najmniejszy czas w minutach, podczas ktérego dany
element lub jego czesé budynku zapobiega rozprzesirzenianiu sig ognia.
Odwodnienie dachu — odwodnienie pofaci dachowych odbywa sie wpustami
dachowymi lub rynnami wiszgcymi.

Oktadziny $cian — elementy dodatkowego wyposazenia, roZnig sig od tynkow
tym, Ze nie stanowig nierozdzielnej czesci muru, na nim formowanej.
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Otwér w stropie — otwér w plaszezyznie stropu do przepuszczenia kanafow
wentylacyjnych, wytazéw, schoddw lub innego rodzaju przewodow.

Parolizolacja — jedno— lub kilku warstwowa folia z tworzywa sztucznego,
zapobiegajgca przenikaniu pary wodnej do czesci budynku.

Piyty z wiékna minerainego — plyly sufifowe o podwyiszonej odporno$ci
ogniowej, niepalne odporne na dziatanie wilgoci.

Podioga — wykorniczenie poziomych przegréd w budynku | nadanie im
wiasciwoéei techhiczno — uzytkowych i estetycznych.
Pokrycie dachu — zewnetfrzna cze$¢ dachu, zabezpieczajgca go przed

czynhikami zewnelrznymi.

Pokrycie budynku — element zamykajgcy budynek od gory i oddzielajgcy go od
wplywu czynnikéw atmosferycznych.

Posadzka — wykfadzina bedgca wierzchnig warstwg podiogi i stanowigca jej
zewnetrzne wykonczenie.

Powfoki malarskie — metoda wykoriczenia $cian, nadajgca im fadny wyglad,
zabezpieczajaca przed wilgocia oraz zachowujgca warunki higieniczno —
sanifarne.

Sciana — przegroda pionowa, oddzielajgca pomieszczenia pomiedzy sobg
(Sciany wewnetrzne) oraz od $rodowiska zewnelrznego (Sciany zewnetrzne).

Scianki dzialowe - majg za zadanie wylgcznie oddzielenie jednych
pomieszczeri od innych, nie przenoszg zadnych obcigzen oprocz cigZaru
wiasnego.

Stolarka okienna — (stolarka otworowa) ruchoma zewnelrzna przegroda

spefniajaca funkcje: przepuszczania $wiatta | powielrza oraz izolacyjne.

Stolarka drzwiowa ~ (stolarka otworowa) ruchoma zewnetrzna lub wewnelrzna
przegroda spetniajaca funkcje komunikacyjng, zamykajgca otwor w Scianie.
Tynki — (wyprawy) warstwa ochronna, wyréwnawcza [ub ksziaflfujgca
architektoniczng forme elementu np. Sciany.

STWIORB — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ~
opracowanie zawierajgce w szczegdinosci zbiory wymagan, kibre sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt w zakresie sposocbu
wykonania rob6t budowlanych, whasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdinych robot,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na
roboty budowlane - dokumentacja skladajaca si¢ z przedmiaru robot,
STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robdt dla, ktdrych jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu ha budowe.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wediug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.8. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawea przed przystapieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢
do aprobaly Inzyniera program zapewnienia, jakosci (PZJ).

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera (IN).

1.8.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w ferminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
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prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéfrzedne punktow gidwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projekifowsg i
SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru konicowego robdt. Uszkodzone lub
zZniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumenfacja projekfowa powinna zawiera¢ dane pozwalajace na
wykonanie caloSci zadania, miedzy innymi, opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenly, zgodne z wykazem podanym w szczegoélowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektows. dostarczong przez
Zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projekfowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspekfora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawey tak, jakby zawarfe byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumeniow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczenn w dokumentach
kontrakfowych, a o ich wykryciu winien naftychmiast powiadomic¢ Inspekiora
nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odezytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboly | dostarczone materialy majg byé zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST,

Wielkosci okreslone w dokumentacli projekfowej i w SST bedg uwaZane za
wartosci docelowe, od kidrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne | wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
fych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu folerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboly nie beda zgodne z
dokumentacjg projekfowag lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcy, jakosc
elementu budowli, to fakie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia fterenu budowy w okresie
frwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru osfatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswiellenie, sygnaly | znaki
ostrzeqgawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spofeczno$cei i innych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie frwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

— Podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na ferenie i wokoét ferenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstafych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szezegodiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skfadowisk, ukopdw I drog
dojazdowych, $érodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
zhiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami  foksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, moziiwoscig powstania pozarti.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy —ochrony przeciwpozarowej.
Wykonaweca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed doslgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane poZzarem
wywolanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeri zlokalizowanych na
powierzchni fterenu i pod jego poziomem, fakie jak rurociggi, kable ilp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspekiora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy polrzebnef przy dokonywaniu  napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzgdzent podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.8. Ograniczenie obcigzen osi-pojazdow.

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 08
przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nielypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszly zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podiegajg odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umowney.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowefj i samorzadowej, kidre sg w jakikolwiek spos6b
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patenfowych [ bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposob ciagly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogodlne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla kiorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zadwiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny byc¢
zaopalrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonaweca robot musi przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdlowe informacje o Zrédle produkcii i zakupu materiatow oraz przedstawic
wszelkie, wymagane przepisami prawa dokumenty okreslajgce materiat i jego
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wykonawca i Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
robét  budowlanych przechowywaé dokumenly zwigzane z materialami
budowlanymi. Na koniec budowy stworzy¢ dokumentacje powykonawczg i ztoZyc
do inwestora (zamawiajacego), po zalwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
InZzyniera.

Producent lub dostawca materialdw i urzgdzen, jezeli zostat podany w projekcie
wykonawczym nalezy rozumieé, ze jest to tylko przykiadowo, aby okreslic
standard i paramelry techniczne nie gorsze niz przywofane w przyktadzie
powolanego materiatu, urzadzenia. Wykonawca moze zmienic producenta fub
dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materialy lub urzgdzenia bedg
mialy standard nie nizszy niz przyjely w projekcie. Zamiana powinna by¢
zaakceplowana przez projektanta, inspekfora nadzoru, inZyniera.
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2.2, Sciany wewnetrzne.

2.2.1. Bloczki SILKA E12 lub inne réwnowazne w parametrach.
Sciany wewnetrzne gr.12cm z blokéw SILKA E12 klasy 15 lub rownowazne.
Wymagania:

— O wymiarach 120x333x199 mm,

— Odporno$é ogniowa- zapewniajgca stalg charakterystyke bloczkéw ze
wzgledu na odporno$¢ ogniowa,

— Klasa 15,

- Srednia znormalizowana wylrzymafto$¢ na Sciskanie: 15MPa,

— Kiasa gestosci: 1400 kg/m?,

— Wespbdiczynnik przewodzenia ciepta 0,50 W/[mK],

— Qpdr ciepiny R 0,24 m?K,

— Wspoiczynnik przenikania ciepta U = 2,44 W/m?K,

~ Minimalna odporno$c ogniowa RE! 60/90/ EI120,

— lzolacyjnos¢ akustyczna: 47 dB,

— Murowane na zaprawie wapienno-cementowej kfasy Mb.

2.2.2.  Plyty gipsowo- kartonowe.

— Ogdlne wymagania w zakresie malerialdw, ich skladnikéw, pozyskiwania
podano w OST. Plyty G-K powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie PN-B-79405 ,Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych."”

"~ Powierzchnia: réwna, gladka, bez uszkodzen karfonu, naroznikow i krawedzi
— Przyczepnoéé kartonu do rdzenia gipsowego: karton powinien byc zigczony z
rdzeniem gipsowym w ftaki sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwaf sig nie
powodujgc odklejania sig od rdzenia
—~ Wymiary i tolerancje:

* grubosé: 9.5+0.9,12.50.5;1520.5621810.5,

* szerokosé: 1200 (+0; -5.0),

* diugosé: 2000+3000 (+0;-6.0,)

* prostopadio$c: roznica w diugosci przekainych <5.0.

—~ Oznakowanie:

*GKB(zwykla): kolor kartonu: szary jasny, napisy niebieskie,
*GKF(ognicodporna): kolor kartonu: szary jasny, napisy czerwone,
*GKBl(wodoodporna). kolor karfonu: zielony jasny, hapisy niebieskie,
*GKFl(wodoodporna i ognioodporna): kolor kartonu: zielony jasny, napisy
czerwone,

— Wilgotnosc¢ [%]: 10,0,

— Nasigkliwos¢ [%]: GKBIs10, GKFI<10,

— Plyta gipsowo- kartonowa ognioodporna nie gorsza niz RIGIPS RIGIMETR typ
FIRE- Line typ F lub réwnowazna. Plyta ze zwigkszong spdjnoscig rdzenia
gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur, produkt niepalny, zaliczany do
klasy A2-s1, dO w zakresie reakcji na ogiert materiatow budowlanych. Norma:
PN-EN 520: 2006. Deklaracja zgodnosci EC: P7/2009. Atest PZH:
HK/B/0662/11/2007.

2.3. Tynki.
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Tynki wewnelrzne mineraine cementowo - wapienne kat. . W
pomieszczeniach, w kidrych nie zastosowano oktadzin Sciennych, nalezy
zastosowaé gladzie gipsowe, malowane farbami, wg zestawienia.

2.3.1. Woda.

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdalng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.2. Piaseh.

« Piasek powinien spefnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiofowe, a w
szczegdinosci:

— Nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- Miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25
- 0,5 mm,

— Piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0mm.

e Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty.

» Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez
sifo o przedwicie 0,5mm.

2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

o Marka | skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy
panistwowey.

e Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

o Zaprawe nalezy przygotowaé w lakiej ilodci, aby mogta byc wbudowana
mozliwie wczesdnie po jej przygotowaniu {f. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki bez
dodatkow.

o Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone
(hydratyzowane), kiére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych. Skfad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna. Wapno na dobe przed wymieszaniem
zala¢ woda.

2.4 Oktadziny scienne.
2.4.1. Tapeta obiektowa.

Tapeta obiektowa nie gorsza niz typ LEN-TEX kolekcja Banbridge (wg
zestawienia wykoriczenia pomieszczeri) firmy Newmor Polska lub rownowazny.
Tapeta obiektowa na podiozu tekstylnym tkanym Osnaburg gramatura 468 g/m?,
wymiary rolki: 137 cm x 27,4m. Kolor wg. zestawienia.

2.5. Plytki.

2.5.1.  Plytki gresowe.



Stosowaé piytki gresowe typ: Chromatic Grys, firma PARADYZ lub
réwnowazne. Podanie nazwy producenta ma na celu ukierunkowanie, co do
parameltréw, jakie nalezy uwzglednic przy zakupie piyfek.

Wymagania:

- Barwa barwiona w masie — wg wyboru,

— Rozmiar - 600x600 mm,
— Nasigkliwoéé - <0,5%,

— Wytrzymalosc¢ na zginanie — min. 35N/mm?,
-~ Mrozoodpornosé -~ mrozoodporna,
- QOdpornos$é na $cieranie wglebne — max. 1756 mm?3,
— Odpornosé na plamienie —~ odporne,

-~ Antyposlizgowos¢ minimalna/rekomendowana - R10/12.

Plytki gresowe muszg byé uzupelione nastepujgcymi elementami:
e Listwy przypodiogowe,
e Kalowniki,
o Narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:;
e DiugoSc i szerokosc: -+1,5 mm,
e Grubosé: 20,5 mm,
o Krzywizna: -~ -1,0 mm.

2.5.2.  Plytki scienne.

Stosowac plytki Scienne - piytki CERAMIKA COLOR TERRA WHITE 25x75 —
kolor wg zestawienia. Podanie nazwy producenta ma na celu ukierunkowanie, co
do paramelrow, jakie nalezy uwzglednic przy zakupie plytek.

Wymagania:
— Rozmiar - 250x750 mm,
— Grubosé - 9mm,
— Rektyfikacja — tak,
- Powierzchnia - MAT,
— Zastosowanie — wewnalrz.

Zaprawa klejowa wzmochiona— potelastyczna typ FBK 372 extra firmy Sopro lub
rownowazny.

Cienkowarstwowa wzmochiona widknami zaprawa kilgjowa do ukfadania i
mocowania plyfek ceramicznych w pomieszczeniach i na zewngtrz.
Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.

- Klasyfikacja C1 TE wg PN-EN 12004,

- Wysoka stabilno$¢ dzieki wzmocnieniu widknami,

- Diugi czas ofwarfego schnigcia,

- Do gresu o wymiarach mniejszych niz 35x35 cm,

- W pomieszczeniach i na zewnatrz,

- Produkt o bardzo niskigj emisji ECT PLUS R,

- Zuzycie ok. 1,2 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy.

Fuga waska-wysokowylrzymata 2-8 mm typ Dur HF8 firmy Sopro ub
rownowazna.

Cementowa, szybkowigzgca, wysokowytrzymala, zawierajgca fras zaprawa
fugowa, przeznaczona do obszaréw szczegdinie obcigzonych. Posiada wysokg
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wylrzymalo$¢ na Sciskanie i Scieranie dzigki technologii Mikrodur. Do fugowania
malerialéw okfadzinowych z kamionki, gresu, plyt betonowych i z kamienia
naturalnego. Dzigki gladkiej i delikatnej powierzehni fugi nadaje sie szczegdlnie
do spoinowania mozaiki drobnej, szklanej, porcelanowej. Przeznaczona rowniez
do stosowania na basenach, jako alternatywa dfa zapraw z Zywicy reakiywnej.
Cechy:

Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888,

Szerokosé spoiny: 2-8 mm,

Czas uzycia: ok. 25-35 minut,

W pomieszczeniach i na zewnalrz,

Do Scian i podfég ogrzewanych,

Odporna na mréz i sél stosowang przy odiadzaniu,

Odporna ha mroz i sol stosowang przy odmrazaniu,

Odporna na czyszczenie wodg pod cisnieniem,

Niska zawarto$é chromianéw zg. z Dyrektywg 2003/53/EWG,

Zuzycie: ok. 0,5 kg/m? przy wielkoSci plytek 30x30 cm i szerokosSci spoiny
ok.~-3-mm,

Fuga szeroka efastyczna z trasem 2-20 mm typ EL firmy Sopro [ub
rownowazny.

Cementowa, elastyczna, zawierajgca tras renski zaprawa do fugowania plytek
i plyt ceramicznych, greséw, ksztaltek z kamienia naturalnego i betonu oraz
szklanych ksztattek budowlanych. Szczegdlnie nadaje sig do stabo chlonnych
plytek Sciennych i podiogowych. Wtasciwa rowniez na balkony, tarasy oraz do
podiég ogrzewanych.
Cechy:
Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888,
Do Scian i podiég,
W pomieszczeniach i na zewngtrz,
Czas uzycia: ok. 30-40 minut,
Szerokos¢ spoiny: 2-20 mm,
Produkt o bardzo niskiej emisji ECTPLUSR,
Produkt o bardzo niskiej emisji ECTPLUS (tylko kolor czarny,)
Produkt o niskiej zawartosci chromianow zg. z Rozporzgdzeniem (WE) Nr
1907/2006, zalgcznik XVII,
o Zuzycie: 2,0-2,5 kg/m?przy plytkach 11,5x24 cm lub 20x20 c¢cm i szerokosci
spoiny 10 mm.

Fuga perfowa 1-5 mm typ Saphir firmy Sopro [ub rownowazny. Cementowa,
elastyczna, odporna na wode i zabrudzenia, fatwo zmywalna zaprawa fugowa do
spoinowania chionnych plytek porowatych. Nadaje sie rowniez do spoinowania
piytek stabo chionnych. Gladka i delikatna powierzchnia fugi, fak rowniez
frwatos$¢ kolordw wpfywajg na jej estetyczny wyglad.

Cechy:

e Szerokosé spoiny: 1-5 mm,

Efekt antybakteryjny,

Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888,

Elastyczna,

Podwyzszona odpornosc na przenikanie wody | zabrudzenia,
Odporna na powstawanie rys,



« Gfadka i delikatna powierzchnia fug,

« Dobra przyczepnose,

» Wysoka trwatos¢ koloréw,

« tatwa w czyszczeniu,

« Do Scian i podiog,

« W pomieszczeniach i na zewnagtrz,

o Produkt o niskiej zawartosci chromiandéw zg. z Rozporzgdzeniem (WE) Nr
1907/2006, zalgcznik XVII.

2.6. Farby.

Sciany malowane farbami mineralnymi, w pomieszczeniach mokrych z glazurg
do wysokos$ci oscieznic. Powyzej okladziny ceramicznej stosowac farbe
lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie | dziatanie wilgoci- farba
AQUATEX firmy KABE Iub réwnowazna. Farba stosowana jest do malowania
Scian w pomieszczehiach mokrych oraz w pomieszczeniach o duzym natezeniu
ruchu.

- bazowy Srodek wigzgcy — Z2ywica akrylowa,

- gestosé — ok. 1,45kg /dm3;

- zawartos¢ substanciji stalych — ok. 65%;

- stopien polysku — malowy;

- rozcieticzalnik — woda;

- §rednie zuzycie — ok. 0,221/m2;

- temperatura stosowania — od + 5°C do + 25°C;

- wzgledy opdr dyfuzyjny. Sd = 0,9m (wymobg normowy Sd < 2,0 m),

- wzgledny opor dyfuzyjny dia dwutlenku wegla, CO2 — Sd = 380m

- kolorystyka- wg. zestawienia.

Przechowywanie — przechowywaé w szczelnie zamknietym, oryginalnym
opakowaniu w pomieszczeniu chlodnym, lecz zapewniajgcym ochrone przed
mrozem. Opakowanie napoczefe szczelhie zamkngcé i jak nafszybcief zuzyc.
Okres przydatnosci do stosowania: 18 miesiecy od daty produkcji podanej ha
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu. Czas schhiecia
naniesionej na podioze jednej warstwy farby ( w femperaturze + 20°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza 55% wynosi ok, 3 godzin. Uwaga: niska
femperatura i wysoka wilgotnos$cé powietrza wydfuzajg okres wysychania farby.
Nowo wykonang powioke malarskg chronié przed opadami atmosferycznymi, az
do jej catkowitego.

Farba do wnetrz mineralna, paroprzepuszczalna, odporna na zmywanie
i szorowanie zapewniajgca swobodne oddychanie Scian- farba AKRYLTEX firmy
KABE lub rownowazna. Dyspersyjno — krzemianowa farba nawierzchniowa do
wykonywania ochronno — dekoracyjnych powfok malarskich wewngtrz budynku.
W sposéb naturalny przyjmujg | oddajg wilgoé, dzigki czemu w pomieszczeniach
mokrych (i.: kuchnia, fazienki} zmniejsza sie zawartos¢ wilgoci w powietrzu.
Bazowy srodek wigzacy:

- Zywica akrylowa i potasowe szkio wodne;

- zawartosc¢ substancji stalych — ok. 58%,

~ gestos$c — ok. 1,50 kg/dm?;

- sfopien polysku — matowy;

- rozcieniczalnik — woda;

- $rednie zuzycie — ok. 0,22/m?;
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- temperatura stosowania — od + 5 st. C do + 25°C;

-odporno$é na szorowanie na mokro - farba klasy I (wg normy
PN~ C~ 81914 . 2002),

- przechowywanie — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtym, oryginalnym
opakowaniu w pomieszczeniu chlodnym, lecz zapewniajgcym ochrone przed
mrozem; opakowanie napoczete szczelnie zamkngé i jak najszybciej zuzyc;
okres przydatnoéci do stosowania — 12 miesiecy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknigtym opakowaniu. Wysychanie —
czas schniecia naniesionej na podioze jednej warstwy farby ( w temp. +20°C i
przy wilgotnosci powietrza 55 %) wynosi ok. 3 godz. Catkowite zwigzanie
(utwardzenie) wykonanej powloki malarskiej nastepuje min po 24 godzinach.
Pomieszczenia zamkniete nalezy po malowaniu wietrzyé az do zaniku
specyficznego zapachu.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powielrza wydiuzajg okres
wysychania farby.

Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skore. W
frakcie prac nalezy stosowaé ubrania robocze. W przypadku wyslapienia
kontaktu z oczami nalezy natychmiast przemy¢ je duzg iloScig wody, a przy
wystapieniu podraznien, zasiegngc¢ porady lekarza.

2.6.1. Farby budowlane gotowe.

— Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
Jateksu butadieno — styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w
normach i éwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6.2. Farby olejne i ftalowe.

Farba olgjna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN — C — 81901:2002

— Wydajnosé 6 — 8 m%dm?,

— Czas schnigcia 12 h,

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego slosowania wg PN - C -
81901/2002,

— Wydajnosé 6 — 10 m%dm?.
Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnelrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen |
zaciekow,

- przyczepnos¢  do - 1 stopien,

podfoza

- elastycznosé — zgieta powloka na sworzniu o Srednicy
3mm nie wykazuje pekniec¢ fub odstawania
od podfoza,

- fwardos$é wzgledna - min. 0.1,

- odpornoéc na uderzenia — masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1,0m
nie powinna powodowad  uszkodzenia
powtoki,

- odporno$é na dziatanie — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nhie

wody moze wystepowad specherzenie pOWOKI.
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Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN—-0-79601-2: 1996 w bebny lekkie
lub wiaderka stozkowe wg PN — EN - ISO 80-2: 2002 | przechowywane w
femperaturze min. +5°C.

— Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

o Powierzchni betonowych lub tynkéw zwykdych nie zaleca sig grunfowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczey,

e Na chionnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcieniczong wodg w stosunku 1. 3-5 z fego samego rodzaju farby, z jakief
przewiduje sie wykonanie powfoki malarskiej,

~ Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchhie nalezy
zagruntowaé rozciericzonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

— Mydio szare, stosowane do grunfowania podfoza w celu zmniejszenia fego
wsigkliwosci powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5%.

2.6.3. Stolarka okienna wymagania:

» Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym profil kiasy A’
posiadajgce atesty ITB dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
cerlyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag fub
aprobatg techniczna.

*  Profil pieciokomorowy w kolorze biafym — naturalnym, niefoliowane,
szeroko§¢ profilu rownym lub wigkszym od 70 mm

= [zolacyjnosé cieplna kombinacji profili w oknie (oScieznica + skrzydfo +
listwa przyszybowy wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niz U=1,7 W
(m2*K}.

» Rama ze wzmocnieniem  stalowym,  ksztalfowniki  stalowe
zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkows, co hajmniej 275 g/m?2

=  QOkucia obwiedniowe z mikrowentylacjg i blokadg bfednego potozenia

klamki
Zawiasy z mozliwoscig regulacii
Infiltracja powiefrza: 0, 8.
Szczelno$é na wody opadowe: szczelne przy réznicy cisnien 200 Pa.
Izolacyjnosc akustyczna — Srednie tumienie, co najmniej Rw=32 dB.
Szyby zespolone jednokomorowe ze szkia niskoemisyjnego konstrukcji
4/16/4 o wspdiczynniku przenikania ciepta U-W 1,1 W/m2 K.
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykonac¢ pomiary otworow
okiennych, podzial okna i sposéb ofwierania jak isiniejgce okna
Nawietrzaki okienne mechaniczne biate z okapem montowane od $rodka,
sterowane recznie z mozliwoscig ustawienia przysfony w min jednej z dwoch
pozycji otwarcia. Przeplyw powietrza przy max otwarlej przysfonie 35 m3/h przy
10 Pa.

2.6.4. Podokienniki PCV wymagania:
" Rdzeft wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu,
. Laminowany wysokigj, jakosci okleinami PVC i faminatami CPL,
" Wykonczenia boczne w kolorze parapetu,
" Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym.
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2.6.5. Parapely zewnelrzne wymagania.
= Blacha aluminiowa powlekana (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym),
»  Wykonczenia boczne w kolorze parapetow.

2.6.6. Drzwi stalowe zewnetrzne pefne.

Drzwi stalowe ogdlnego zasfosowania, przeznaczone sg do uzytku w budynkach
uzytecznosci publicznej. Drzwi jedno lub dwu skrzydiowe rozwierane, przylgowe
skiadajgce sie z skrzydia pelnego i ze stalowej oscieZnicy z bezprogowe,
Skrzydio drzwi wykonane z dwdch arkuszy blachy stalowej grubosci min. 1,5 mm
cynkowanej i malowanef proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym)
wypeinione wefng mineralng.

Oscieznice drzwi wykonana z ksztattownikdw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanef o grubosci 2,0 mm i malowanych proszkowo w kolorze skrzydfa.
Stojaki oScieznic sg spawane. Skrzydia drzwi zawieszone w oscieznicy na
minimum dwdch zawiasach. No obwodzie oscieznicy | skrzydfa osadzona jest
uszczelka przylgowa. Skrzydio bierne w drzwiach dwuskrzydiowych blokowane
Jest za pomocg rygla krawedziowego z zabezpieczeniem prowadzenia prefa.
Drzwi wyposazone w dwa zamki zasuwkowo-zapadkowe, wkfadki patentowe
klasy C, okucia, komplef uszczelek, plombowniczke.

Wymagania dla uszczelek i przekladek:

- twardos¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8 MPa

- odpornosc na temperature od—30 do +80 °C

- palno$é — nie powinna przepuszczac ognia

- nasigkliwosc — nie nasigkliwe,

- trwafos¢ min. 20 lat.

2.6.7. Drzwi stalowe wewneirzne ogodlnego zastosowania, przeznaczone sg
do uzytku w budynkach uzytecznosci publicznej. Drzwi jedno lub dwu skrzydiowe
rozwierane, przylgowe skiadajace sie z skrzydia pelnego i stalowej oscieznicy
bezprogowe.

Skrzydfo drzwi wykonane z dwéch arkuszy blachy stalowej grubosci min. 1,5 mm
cynkowanej i malowanej proszkowo (kofor do uzgodnienia z Zamawiajgcym)
wypetnione weing mineraina.

Oscieznice drzwi wykonana z ksztaffownikéw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubosci 2,0 mm i malowanych proszkowo w kolorze skrzydia.
Stojaki oscieznic sq spawane. Skrzydia drzwi zawieszone w o8cieznicy na
minimum trzech zawiasach. Na obwodzie oscieznicy | skrzydifa osadzona jest
uszczelka przylgowa. Drzwi wyposazohe w jeden zamek zasuwkowo-
zapadkowy, okucia, komplet uszczelek, plombowniczke.

2.6.8. Kraty okienne powinny by¢ wykonane z pretow stalowych ze stali St3S o
Srednicy min 12 mm | oczku nie wiekszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w
pionie spawanych w ramie z profilu kgtowego St3S o wymiarach nie mniejszych
niz 35 x 45 x 4.

Do kraf przyspawac¢ kotwy stalowe wykonane z pfaskownika 40x6 mm i diugosci,
co hajmniej 160 mm w odstepach nie wiekszych niz 48 cm stizgce do
zamocowania oscieznicy w $cianach i nadprozu lub nalezy wykonac ofwory do
zamontowania kotew rozporowych stalowych o $rednicy 16 mm, w odstepach

nie wigkszych niz 48 em.
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Kraty, katowniki pokry¢ powlokg antykorozyjng oraz powfokq lakiernicza,
malowana proszkowo w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym.

2.6.9. Kratki/zaluzje wentylacyjne state z siatkg przeciw owadom
Wyrzutnia/zaluzja $cienna standardowo wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej, wyposazona w lamele state i siatke przeciw owadom. Obudowa
wykonana z blachy ocynkowanej, piéra z aluminium lub blachy ocynkowaney.
Blacha stalowa ocynkowana w klasie Zn-275, dwustronna powfoka ocynkuj o
gestosci 275 g¢/m3, wg PN-EN 10346:2011.

2.6.10. Kratka wentylacyjna $cienna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo.

2.6.11. Elementy stalowe.

2.6.12. Okucia budowlane:

" Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajace, tgczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo — osfonowe.

= Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie [ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposazone w okucia,
na ktore nie zostala ustanowiona norma.
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Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne ze sztukg budowlang,
takze spelniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
zalecenia (wylyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.6.13. Inne wyroby i materialy.
Przy montazu wyrobdw stolarki stosuje sie takze inne wyroby i materiafty.
= Flementy mocujgce w 08ciezu:
- Kotki rozporowe (dybie),
- Kotwy,
- Sruby, wkrety,
= Elementy podporowe i dystansowe:
- Klocki, belki drewniane,
- Podktadki, katowniki stalowe,
= Elementy wykonczeniowe:
- Listwy maskujgce,
- Kgtowniki, profile.
Stosowane materialy i wyroby inne powinny byé zgodne z rozwigzaniami
przyjetymi w specyfikacji, a takze speinia¢c wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wylfyczne) producenta okien.

2.6.14. Skiadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
réwne.

Wyroby gotowe nalezy ukiadaé w jednej lub kilku warstwach w odleglosci hie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2.7. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewnelrzne wg. zestawienia stolarki. Drzwi nie gorsze niz typ Villadora
RETRO firmy PORTA DRZW! lub réwnowazne.

Drzwi o konstrukcji ramowo — plycinowej z trzema zawiasami. Rama wykonana z

klejonki sosnowej i materialow drewnopochodnych, oklejonych naturaing okleing
debowa. Ramki ozdobne wykonane z litego debu, wg. zestawienia stolarki.

Drzwi wyposazone w system Master Key np. Winkhaus VS. Drzwi do fazienek z
kratka nawiewng oraz blokadg fazienkowa. Klamka nie gorsza niz Royal w
kolorze srebrnym z widadkami zwyklymi w pomieszczeniach biurowych.

Drzwi prowadzace do piwnic (105x210cm) nalezy stosowad, jako drzwi
oddzielenia pozarowego EI60.

Drzwi do pomieszczen central nalezy zastosowaé, jako EI30, nalezy zastosowac
stalowe drzwi przeciwpozarowe nie gorsze niz z oferty firmy Hormann lub
réwnowazne.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakosé wykonywanych robof, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie fransportu, zatadunku i wyladunku materiatdw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceplacje Inzyniera.
Liczba | wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w
terminie przewidzianym kontrakiem.

3.2, Wymagany sprzet.
Wykonawca przystepujacy do robdt budowlanych powinien wykazac sie
mozliwodcia korzystania z nastepujacych maszyn | sprzetu, gwarantujgcych
whasciwg, jako$¢ robot:
— Rusztowania,
— Podreczny sprzet murarski, tynkarski, plytkarski

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych robét jak I przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet
winien uzyskacé akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma
byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spefniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

3.2.1.  Sprzet — tynki, $lusarka aluminiowa, stolarka drewniana.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgltu.

3.2.2. Sprzet— do robot.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzefu:

- samochody cigzarowe,

- mfoly pneumatyczne,

- pify mechaniczne,

- koparki.

Oprécz w/w przewiduje sie zastosowanie sprzetu pomochiczego jak pifa
mechaniczna do drewna, spawarka, wozek.

3.2.3. Sprzet — roboty malarskie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzlii lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takich srodkéw fransportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie, na jakos$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszi, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane fego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Liczba $rodkéw fransportu powinna gwaranfowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej | wskazaniami InZyniera w
ferminie przewidzianym konfrakfem.
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4.2 Srodki transportu.

Wykonawca przystepujgcy do robot budowfanych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu.

- samochod dostawczy

Na srodkach fransportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem | ukladane zgodnie z warunkami fransporfu wydanymi
przez ich wytworce.

4.2.1. Transport materiatow.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu maferialy | elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrafg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektows, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z Usfawg z dnia 7
lipca 1994r. z pdéZniejszymi zmianami i przepisami BHP. Wykonawca robdt
powinien przediozy¢ inwesforowi pisemne oswiadczenie o zapoznahil sie z
dokumentacjg projektowa, zalgczonymi dokumentami, ferenem planowanych
robot, specyfikacjg techniczng oraz o zgodnodci przediozonej oferly na
wykonawstwo z dokumentacjg techniczng. Przy planowaniu budowy, realizacji
robot i kompletacji sprzetu Wykonawca powinien uwzglednié, ze specyfikacja
techniczna nie obejmuje wszystkich szczegdidow projektowych i wykonawczych,
m.in. zawarlych w powszechnie dostepnych aktach prawnych, normach,
instrukcjach itp. Wykonawca nie moze wykorzystywacé ewentualnych pomytek lub
przeoczenn w kontrakcie | przekazanef dokumentacji projektowe), lecz
hiezwilocznie powiadamiac o ich zauwazZeniu nadzor inwestorski.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastrukiury z dn. 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. Uz 2003r. Nr 48 ,poz. 401.0), a w
szczegblnosci:
- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywofywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego,
- Prowadzenie robot rozbidrikowych, jezell zachodzi mozliwos$é obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiafru o szybkosci
wiekszej niz 10m/sek. nalezy robofy wstrzymac,
- W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej pofoZonych kondygnacjach jest
zabronione,
- Gromadzenie materiafu rozbidrkowego na stropach, schodach i innych
konstrukeyjnych cze$ciach obiekiu jest zabronione.

Wiszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowa.
W celu okreslenia, jakosci wykonanych robdf nalezy po zakonczeniu kazdego
elapu robdf dokonac komisyjnych odbiorow.
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Fwentualne zmiany w dokumentacji projektowej halezy uzgodnic z
projektantem.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z dokumentacjg projekfows, specyfikacjami technicznymi, programem
zapewnienia, jakosci, projektem technologii i organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Nastepsiwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robdt, zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspekira nadzord,
poprawione przez Wykonawce na jego Koszt.

Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ do akceptacji:

e Projekt organizacji placu i harmonogram robGt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboly i nadzér nad ich przebiegiem

o Program zapewnienia, jakosci obejmujgcy m.in. wybor materiatow,
zestawienie koniecznych prob i badar oraz sposéb ich przeprowadzenia,
parametry techniczne sprzetu | Srodkéw transportu itp.

O terminie przystapienia do robdt nalezy zawiadomic pisemnie wiascicieli
gruntéw oraz sasiednich dzialek. Teren budowy nalezy oznaczyé tablicg
informacyfna.

Wszystkie roboty powinny byé wykonywane i sprawdzone pod wzgledem
wymiardw zgodnie z obowigzujgcymi normami, a w szczegdlnosci PN — SO
3443 —~ 8 1994 ,Tolerancia w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowfanych.”

5.2, Roboty tynkarskie.

52.1. Ogéblne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboly instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ocieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

¢) Zaleca sie chronié $wiezo wykonane fynki zewnelrzne w ciggu pierwszych
dwéch dni przed nasfonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byc w czasie
wigzania i twardnienia, t. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2.2. Przygotowanie podiozy.

5.2.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeliaC zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 — 10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami

oraz usunaé plamy z rdzy i substanciji #ustych. Plamy z substancji tustych mozna

usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg
benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilZy¢ woda.
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5.2.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

5.2.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.
Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedfug pasow | listew
kierunkowych.

5.2.3.2. Glad? nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowad zaprawy cementowo — wapienne — w fynkach nienarazonych na
zawilgocenie o stosunku 1: 1: 4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.3. Roboty ptytkarskie.

Roboly izolacyjne i plytkarskie w pomieszczeniach mokrych:

e Qczyszczenie podfoza

e Uszczelnienie naroznikéw wewnetrznych oraz dylalacji nalezy wykonac
stosujgc tasmy, ktére nalezy nakleic na przykrywajgcg rysy, hydraulicznie
wigzgeg mikrozaprawe uszczelniajgca przeznaczong do  elastycznego
uszezelniania. Naklejong tasme nalezy zaszpachlowac tym samym materiatem,

» Sciany zagruntowaé bezbarwng mieszankg dyspersyjng na bazie iworzyw
sztucznych, nastepnie w dwoch warstwach, przy pomocy watka, nalozy¢
elastyczna dyspersje tworzywa szfucznego, na tak przygotowanym podfoZu
wykonac oktadziny,

o Uszczelnienie posadzek wykonaé stosujgc przykrywajgcg rysy, hydraulicznie
wigzgcg mikrozaprawe uszczelnjajagcg przeznaczong do  elastycznego
uszczelniania. Material nanosic przy pomocy pedzla chlapaka w dwoch
operacjach roboczych, przy czym za kazdym razem haleZy pokrywal calg
powierzchnie, na fak przygotowanym podfozu wykonac plytki,

o Klgjenie plytek — kiej elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wigzgcy
hydraulicznie klgj,

» Spoinowanie plytek — fuga bakleriobdjcza tytanowa do  plytek
bakteriobdjczych.

5.3.1. Ogoélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

~ Okladziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg
wyréwnujacg lub  bezpos$rednio do réwnego | gladkiego podioza. W
pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy mocowad do dostatecznie
wylrzymalego podioza.

— Podioze pod okladziny ceramiczne mogag stanowi¢ nieotynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

~ Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpic po
zakoriczeniu osiadania muréw budynku.

— Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc z kurzu.

— Na oczyszczong | zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy nalozyc
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac
o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub b, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo — wapiennej marki 5 lub 3.

— Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wediug wymiarow,
gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone
w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
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— Temperatura powietrza wewnelrznego w czasie ukladania plytek powinna
wynosic, co najmniej +5°C.

— Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego fub
pionowego nie powinno byé wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni
okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowey.

54 Roboty malarskie.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuéci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

— Catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),

~ Catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— Catkowitym ufoZeniu posadzek,

— Usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.4.1. Przygotowanie podiozy.

— Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni  powinny  byc,
naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cemenlowo — wapienna.
Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbid, a rysy poszerzyc i ponownie
wypelni¢ zaprawg cementowo — wapienna.

~ Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtfuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN - [SO 8501-1: 1996, dla danego typu farby
podktadowey.

5.4.2. Gruntowanie.

~ Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywacé bez
grunfowania powierzchni.

— Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do grunfowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju, z jakief ma by¢ wykonana powloka, lecz
rozciericzong wodag w stosunku 1:3-5.

— Przy malowaniu farbami ofejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

— Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stafowych stosuje
sie odpowiednie farby podkiadowe.

— Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa  sig
grunfoszpachlowkg epoksydows.

5.4.3. Wykonywanie powtok malarskich.

— Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez prze$witow,
plam i odpryskow.

— Powioki z farb emulsyjnych powinny byc¢ niezmywalne, przy stosowaniu
Srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
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Powfoki powinny dawac¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlfok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzer, smug, plam i $ladow pedzia.

— Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzef), zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny miec jednolity pofysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegtine warstwy stosowac
farby w réznych odcieniach.

5.5, Roboty — stolarka okienna i drzwiowa.

5.51. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
— Prawidlowo$¢ wykonania osciezy,

— Mozliwoéé mocowania elementdéw do $cian,

— Jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
techniczna lub instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera.

5.5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw
rozporowych lub kolkow wstrzeliwanych.

5.5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione.

Miedzy odciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywaé z efastycznej masy uszczelniajgcej lub pianki poliuretanowsy.

5.5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek,
$ladéw pedzia, rys i odpryskéw i speiniaé wymagania podane dla robodt
malarskich

5.5.6. Przygotowanie osciezy.

e Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza,
do ktérego ma przylegaé oScieznica. W przypadku wystepujagcych wad w
wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy
naprawic i 0czyscic.

o Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punkiach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w fabeli ponizej.

. Rozmieszczenie

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw zamocowan

punktow w na
wysokosc szerokos$c¢ zamocowar ngdprozu stojaka

i progu
Do 150 do 150 4 ne ’;”i‘;"“f“” po 2
1501200 6 po 2 po 2
owyzej
P 23/0 / 8 po 3 po 2

~ 30 ~



PowyZef hie moctije
150 do 150 6 sie po 3
150£200 8 po 1 po 3
powyZef
200 100 po 2 po 3

o Skrzydla okienne i drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usunigle wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.5.7. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

+ Osadzanie stolarki okiennej.

- W sprawdzone | przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

— Uszczelnienie osciezy nalezy wykonad kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykryc listwa.

— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie { w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy diugosci przekatnef do 1m,

3 mm przy diugosci przekatnej do 2m,

4 mm przy dhugosci przekainej powyzej 2m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem ftermicznym przez
wypelnienie szczeliny migdzy osciezem a oscieznicg maleriatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do fego celu $wiadectwem [TB. Zabrania sig
uzywaé do tego celu materialow wydzielajagcych zwigzki chemiczne szkodliwe dia
zdrowia ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknagc.

— Osadzenie parapetéw wykonywaé po cafkowitym osadzeniu | uszczelnieniu
okien.

e Osadzanie stolarki drzwiowej.

~ Dokiadnosé wykonania oSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.

— O$cieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w oSciezy.
Odcieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypeinic materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

— Whrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projekiowa.

— Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie
i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezy.

— Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkng¢ i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca Wartosé luzu i odchytek
luzéw okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydiami *2 2
Miedzy —1 —1




skrzydtami a
oscieznicg

5.5.8. Powfoki malarskie.

Powierzchnia powiok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powioki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzia,
rys | odprySkow.

5.6. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem | zagruntowaniem podioza miekiem wapienno — cementowym,
ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dyfatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

— Podkiad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projeklem, kiory
okresla wymagang wylrzymato$é | grubosé podkiadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

— Wytrzymalo$é podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

— Podloze, na ktorym wykonuje sie podklad z warstwy wyréwnawczef powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczei oraz nasycone wods.

— Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych
elementow budynku paskiem papy.

— W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w
ciagu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

— Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

— Zaprawa powinna mieé konsystencje gesta — 5 — 7cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

_ llo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna byc wigksza niz 400 kg/m>.

— Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygolowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkfadu z zastosowaniem
recznego fub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

— Podkiad powinien mieé¢ powierzchnie réwna, stanowigcg pfaszczyzne lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg fatg przykiadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitdw wigkszych niz dmm.
Odchylenie powierzchni podktfadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi frocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni woda.
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