POLSKI BGK
tAD _ HgpszgpanTs

Zalgcznik nr 6 do Postgpowania Zakupowego nr 1/2024/PP z dnia 19.06.2024r.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa inwestycji: ,,Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kosciele
pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach”

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Katarzyny w Piotrowicach
Piotrowice ul. Fatimska 5, 55-311 Kostomtoty

Tel. 71 3970172, 664 303 251

e-mail: piotrowice@archidiecezja.wroc.pl
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1. Klasyfikacja robot

Nazwy i kody okreslone we Wspolnym Stowniku Zamowien - kody CPV:
92522100-7 - Ustugi ochrony obiektow historycznych,

45453100-8 - Roboty renowacyjne,

373113004 - Organy muzyczne,

50860000 — Ustugi w zakresie napraw i konserwacji instrumentéw muzycznych,
92312250 — Ustugi $wiadezone przez indywidualnych artystow,

98396000 — Ustugi strojenia instrumentow.

2. Opis zabytku

Kosciot parafialny w Piotrowicach wzniesiony w 2 polowie XV w, jest budowlg gotyckg z
elementami barokowymi i neogotyckimi. Jest to kosciol orientowany, murowany z cegly i
tynkowany. Korpus =zalozony na planie prostokata i kryty ceramicznym dachem
dwuspadowym. Czterokondygnacyjna wieza zwieficzona helmem, krytym blachg. Wnetrze
nawy jednoprzestowe, nakryte sklepieniem krzyzowym, neobarokowa empora muzyczna. W
prezbiterium sklepienie krzyzowo-zebrowe, pod prezbiterium krypta. Kosciét remontowany
w latach 1972, 1998.

Najwazniejsze elementy wyposazenia kosciola: barokowy i neobarokowy oftarz glowny ok.
1770, barokowe oltarze boczne, rokokowa ambona, manierystyczna chrzcielnica z 1616,
neoklasycystyczny prospekt organowy z instrumentem firmy Schlag &S6hne” ze Swidnicy,
gotycki portal z piaskowea z XV w. We wnetrzu i na elewacji zachowane plyty nagrobne,
nagrobki i epitafium, na wiezy kosciola trzy dzwony z 1840r, 1850r i XX w. Koscidl zostat
wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa dolnoslgskiego  07.05.1966r. pod nr
A/1165/1663. Wyposazenie kosciota wpisano do rejestru zabytkow ruchomych decyzjg nr
212/B/02/1-61 z 15.11.2002r.

Elementem wyposazenia kosciota sa organy, ktore pochodza z 1898r. To instrument 10
glosowy dwumanualowy zbudowany przez firme Schlag & Séhne ze Swidnicy. Instrument o
trakturze gry pneumatycznej upustowej z jednym miechem magazynowym.

Prospekt jest jednosekcyjny, drewno snycerowane, polichromowane, wymiary prospektu 540
x 305 x 210 cm. Rok powstania 18981 — neoklasycyzm.

Stan obecny: organy nie wydaja dzwi¢ku

Dyspozycja organow

Manual I Manual 11 Pedal

1. Principal 8' 1. Salicet 8' 1. Subbass 16'
2. Gambe 8' 2. Portunal 8' 2. Cello &'

3. Gedackt &' 3. Flaut trav. 4'

4. Octave 4'

5. Raufh-quintr 2 2/3" u 2'

Lokalizacja organow: Piotrowice ul. Fatimska 7, 55-311 Kostomioty
Numer w rejestrze zabytkow: 212/B/02/1-61 wpis z dnia 15.11.2022r.
Nr ksiegi wieczystej: WR1S/00007582/9
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3. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. ,,Renowacja i
konserwacja instrumentu organowego w kosciele pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w
Piotrowicach” obejmujacej zabytkowe organy piszczatkowe firmy Schlag & Sohne ze
Swidnicy. Koscidt potozony jest na dziatce 149 w miejscowosci Piotrowice na ul. Fatimskicj
7, 55-311 Kostomloty.

Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj — wybuduj. Zadanie nalezy wykona¢ z
uwzglednieniem posiadanych zalecen konserwatorskich pismo nr WZN.5183.96.2023. MW z
dnia 20.12.2023r. Szczegdélowe prace konserwatorskie przy organach piszczatkowych w
kosciele w Piotrowicach wynika¢ bedg z opracowanej dokumentacji projektowe;.

Okreglenie przedmiotu oraz zakresu zamowienia w formie zaprojektuj-wybuduj:

a) Zaprojektowanie renowacji instrumentu organowego i prospektu (szafy organowej), w
tym:

- wykonanie pelnej dokumentacji technicznej renowacji instrumentu organowego oraz

prospektu — szafy organowej, zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami, obejmujacej m.in. program prac konserwatorskich,

niezbedne projekty, ekspertyzy, badania i proby.

- skonsultowanie zatozen projektowych w zakresie rozwigzan technicznych i materialowych z

Inwestorem przed przystgpieniem do sporzadzenia dokumentacji projektowe;.

- uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych prawem pozwolefi, opinii, decyzji i innych

dokumentdw niezbednych do prawidtowej realizacji zadania.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- przygotowanie dokumentéw do odbioru oraz uzyskanie, jesli zajdzie taka potrzeba

wszystkich opinii i zezwolen, w tym od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszystkie dzialania powinny by¢ dokumentowane fotograficznie. Wynikiem realizacji
zaméwienia powinna byé dokumentacja w 4 egzemplarzach w formacie A4, zszytej trwale i
oprawionej w okladke. Dokument powinien zawierac:
1. Informacje historyczne bedace rezultatem przeprowadzonych badan poréwnawczych
oraz kwerend dostepnych opracowan i materialow archiwalnych.
2. Szczegbélowy opis wykonanych prac w zakresach przewidzianych zamowieniem wraz
z informacja o  uzytych materialach i produktach oraz opisem rozwigzan
technologicznych zastosowanych do wykonania poszczegdlnych zakreséw prac.
3. Rysunki i szkice na papierze, dokumenty te powinny zawiera¢ informacje o
rozmieszczeniu wszystkich elementéw w organach.
Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z nalezytg starannoscig w sposob zgodny
7 obowigzujagcymi przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

b) Realizacja prac zwigzanych z renowacja i konserwacjg instrumentu organowego,
zgodnie z wydanymi zaleceniami i decyzjami bedacymi w posiadaniu Inwestora lub
pozyskanymi na etapie przygotowania dokumentacji, w tym:

- czyszezenie 1 impregnacja elementow instrumentu.

- uklad powietrznego zasilania instrumentu: montaz nowej dmuchawy cichobieznej,
regulatora przeplywu powietrza, renowacja miecha i systemu powietrznego.

- wiatrownice: wymiana oskérowania, uszczelnienie, naprawa maszynek przekaznikowych,
naprawa klocow, taweczek i wieszakow, wymiana filcow.
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- sekcja brzmieniowa: renowacja piszczatek drewnianych, metalowych i frontowych.

- kontuar: renowacja stolu do gry, klawiszy, klawiatury sekcji pedatu, wszystkich
mechanizméw kontuaru, wigeznikow regestrowych, taweczki.

- renowacja szafy organowej.

- intonacja i strojenie instrumentu.

W powyzszy zakres wchodzg wszystkie niezbedne prace, ktérych wykonanie pozwoli na
protokolarne dokonanie odbioru przedmiotu zamdéwienia bez zastrzezen.

Wszelkie prace podjete w zakresie zatrzymania postgpujacych procesow destrukeji
instrumentu i w konicowym efekcie przywrocenie mu wihasciwych parametrow technicznych
oraz utraconych waloréw brzmieniowych, winny by¢ ukierunkowane na maksymalne
pozostawienie i konserwacje oryginalnej substancji, przy zastosowaniu materialow i
technologii dedykowanych obiektom zabytkowym.

Ze wzgledu na stopien skomplikowania i charakter prac, muszg by¢ one prowadzone w
oparciu o uzgodniony ze stuzbami konserwatorskimi program wykonawczy i realizowane
przez. dyplomowanego organmistrza, ktéry po dokonaniu ogledzin obiektu, zaproponuje
zakres dziatan koniecznych do przeprowadzenia.

Koszty transportu i koszty podrézy oraz niezbednych materiatéw potrzebnych do wykonania
zadania zostang wliczone przez wykonawce do ceny ustugi. Wykonawea realizujgc przedmiot
niniejszego zamdwienia, zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu
zaméwienia. Wszystkie prace odbeda si¢ wg sporzadzonej i zaakceptowanej przez Inwestora i
Konserwatora Zabytkéw dokumentacji.

4, Szacunkowy zakres robét renowacyjnych i konserwacyjnych

Lp. | Zakres Szacunkowy obmiar

1. | Wykonanie projektu wykonawczego renowacji i 1 kpl.
konserwacji organow.

2. | Prace przygotowawcze 1 kpl.
- demontaz elementow instrumentu,

- oczyszezenie,

- dezynfekeja czgscei drewnianych instrumentu,
— wykonane prac towarzyszgcych.
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Uktad powietrznego zasilania instrumentu:.

- montaz nowej cichobieznej dmuchawy o
wydajnosci pasujgcej do wielkosci instrumentu w
obudowie akustycznej,

- renowacja miecha,

- przeglad kanatow,

- sprawdzenie pod wzglgdem szczelnodci, w razie
potrzeby naprawic,

- oklejenie kanatow papierem,

- uszkodzone badz brakujace elementy nalezy
naprawi¢, uzupetni¢ lub odtworzy¢,

- wykonanie innych prac niezb¢dnych do prawidlowe;
pracy uktadu powietrznego zasilania.

1 kpl.

Wiatrownice:

- oczyszezenie 1 uszezelnienie,

- wymiana oskérowania wszystkich wentyli 1
uszczelek,

- naprawa maszynek przekaznikowych,

- uszkodzone bgdz brakujgce elementy naprawic,
uzupetni¢ lub odtworzy¢,

- wykonanie innych prac niezbgdnych do
prawidtowe]j pracy wiatrownic.

1 kpl.

Sekcja brzmieniowa:

- czyszezenie, mycie, wymiana lub naprawa
uszkodzonych elementow:

a) piszczatek drewnianych,

b) piszczatek metalowych,

¢) piszezatek prospektowych.

- wykonanie innych prac niezb¢dnych do prawidlowe;
pracy wszystkich piszczalek.

1 kpl.

Kontuar:

- Renowacja klawiszy i klawiatury sekcji pedatu,

- Renowacja wszystkich mechanizméw kontuaru,

- Renowacja stotu do gry i faweczki,

- wykonanie innych prac niezbednych do prawidlowe;
pracy kontuaru.

1 kpl.

Intonacja i strojenie

Po przeprowadzeniu wszelkich prac technicznych i
regulacji instrument nalezy wyintonowac i nastroi¢ z
uwzglednieniem specyfiki brzmienia firmy Schlag &
Séhne.

1 kpl.

Renowacja prospektu organowego

- wykonanie badan konserwatorskich ustalajgcych
zakres dziatan przy obiekcie,

- wykonanie renowacji i konserwacji szafy organowej

1 kpl.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

1 kpl.
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5. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania instrumentu organowego w kosciele w

Piotrowicach

1. Prospekt organowy
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Kontuar

2.
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3. Miech

4. Piszczalki




5. Whnetrze instrumentu
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