POLSKI BGK—
tAD _ Econmmrs

Zalgceznik nr 7 do Postepowania Zakupowego nr 1/2024/PG z dnia 26.07.2024r.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa inwestycji: ,,Kompleksowy remont kos$ciola pw. Siedmiu Bole$ci NajSwietszej
Marii Panny w Godkowie”

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Apostotéw Szymona i Judy Tadeusza
adres: Goscistaw 43, 55-340 Udanin

tel. 603633863

e-mail: proboszczgoscislaw@wp.pl

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Swietych Apostotdw Ks. Jacel Stala

Szymona i Judy Tadeusza I'Oﬁt‘élcz
GOSCISLAW 43 Propesres

55.340 Udanin, tel. (076) 8709353 VA



1. Klasyfikacja robot

Nazwy i kody okre$lone we Wspdlnym Slowniku Zaméwien - kody CPV:
71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego,

71242000-6 - Przygotowanie przedsigwzigeia i projektu, oszacowanie kosztow,
45212360-7 — Roboty budowlane w zakresie obiektow sakralnych,
92522200-8 - Ustugi ochrony budynkdéw historycznych,

45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45261210-9 - wykonanie pokry¢ dachowych,

45261900-3 — naprawa i konserwacja dachow,

45422000-1 — roboty ciesielskie,

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,

45000000-7 — Roboty budowlane,

45442100-8 — Roboty malarskie,

45400000-1 — Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

2. Opis zabytku

Kosciot filialny w Godkowie wzniesiony zostal w latach 1725-1750 jako barokowa kaplica
mszalna. Jest to budowla orientowana, zalozona na planie prostokata, posiadajgca
jednokondygnacyjna, zwartg bryte. Kodciot jest murowany z cegly i kamienia, otynkowany.
Budowla nakryta jest ceramicznym dachem czterospadowym w ukladzie kalenicowym, z
malg drewniang sygnaturkg nakryta daszkiem wiezowym. Wnetrze kaplicy jest
jednoprzestrzenne z niewyodrebnionym prezbiterium, nakryte jednolitym trzyprzgstowym
sklepieniem zaglastym. Fasada o skromnym i prostym podziale. Po bokach drzwi
umieszczone zostaly niewielkie otwory okienne, zamknigte nadwieszonymi tukami
odcinkowymi. Do najwazniejszych elementéw wyposazenia koSciola nalezy wspolczesny
oltarz gtéwny z piaskowcows rzezbg z ok. 1700r, figury barokowe: $w. Jozef z Dziecigtkiem
ok. 1700r, $w. Jan Nepomucen ok. 1750r, Matka Boska ok. 1700r, drewniane fawki barokowe
z ok. 1750r. Koscidl zostal wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa dolnoslaskiego pod
numerem A/6058 decyzja z dnia 20.09.2017r.

Koéciot znajduje sie ogdlnie w zlym stanie technicznym, poniewaz od dawna nie byl
remontowany. W obiekcie wystepuje szereg probleméw: dach jest nieszczelny, elementy
drewniane dachu sg ostabione i zaatakowane przez owady. Instalacja odgromowa i rynny sa
zuzyte. Mury na zewnatrz i wewnagtrz kosciola sg zawilgocone. Tynki na elewacji i wewngtrz
obiektu sg popekane i odpadaja. Stolarka okienna i drzwiowa jest w zlym stanie technicznym.

Lokalizacja: Godkow nr 9, 55-311 Kostomtoty, dziatka nr 51/1
Numer w rejestrze zabytkow: A/6058 z dnia 20.09.2017r.
Nr ksiegi wieczystej: WR1S/00007332/2



3. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. ,,Kompleksowy
remont koéciota pw. Siedmiu Bolesci Najswigtszej Marii Panny w Godkowie”. W ramach
inwestycji przeprowadzone beda prace majgce na celu poprawe stanu technicznego i estetyki
kosciota oraz przywrdcenie pelnych waloréw uzytkowych kosciola w Godkowie. Kosciol
polozony jest na dzialce nr 51/1 w miejscowosci Godkow i jest wlasnoscig Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Sw. Apostotéw Szymona i Judy Tadeusza w Goscistawiu.

Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj — wybuduj. Zadanie nalezy wykona¢
zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw nr WZN.5183.3589.2023.MLE =z
dnia 20.12.2023r.

Szczegdtowe roboty budowlane i prace konserwatorskie remontu dachu kosciota w Godkowie
wynika¢ bedg z opracowanej dokumentacji konserwatorskiej w formule zaprojektuj-wybuduj,
przy czym wymagane jest przeprowadzenie nastepujacych prac:

a) Zaprojektowanie inwestycji, w tym:

- wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej, zgodnie z przepisami prawa, w tym
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, ustawy prawo budowlane, obejmujace;j
m.in. program prac konserwatorskich, projekty techniczne, kosztorys i ekspertyzy. Przed
przystapieniem do remontu elewacji kosciota 1 jego wnetrza nalezy przeprowadzi¢ badania
stratygraficzne. Badania te maja na celu okreslenie, czy w zabytku zachowaly sie historyczne
tynki i relikty polichromii, ktére nalezaloby zachowac¢ i podda¢ renowacji. Wyniki badan
powinny stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia projektu remontu elewacji i wnetrza obiektu.

- skonsultowanie zatozen projektowych w zakresie rozwiagzan technicznych i materialowych z
Inwestorem przed przystapieniem do sporzadzenia dokumentacji projektowe;j.

- uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych prawem pozwolen, opinii, decyzji i innych
dokumentéw niezbednych do prawidtowej realizacji zadania.

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- przygotowanie dokumentéw do odbioru oraz uzyskanie, jesli zajdzie taka potrzeba
wszystkich opinii i zezwolen, w tym od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

b) Realizacja rob6t budowlanych zgodnie z wydanymi zaleceniami i decyzjami, w tym:

W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie kompleksowy remont obiektu, obejmujacy
remont pokrycia dachowego z remontem wig¢zby dachowej, remont sygnaturki z helmem i
zwienczeniem, wymiang rynien 1 instalacji odgromowej, remont elewacji 1 $cian
wewngtrznych obiektu. Inwestycja obejmie, takze rozpoznanie przyczyn zawilgocenia
obiektu i wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego. W kosciele zostang poddane
renowacji 3 okna i jedne drzwi wejéciowe oraz metalowe kraty w oknach z usunigciem
parapetow z granitu. Zgodnie z opinig nr WZN.5183.3589.2023.MLE z dnia 20.12.2023r.
Dolnoslgskiego Konserwatora Zabytkéw dyspozycja barwna stolarki okiennej i drzwiowe]
winna by¢ ustalona na podstawie rozpoznania pierwotnej kolorystyki, czytelnej na
istniejgcych oknach historycznych oraz indywidualnie na poszczegdlnych przyktadach
stolarki drzwiowe]. Wszelkie rozwigzania projektowe powinny byé¢ ukierunkowane na
maksymalne pozostawienie 1 konserwacje oryginalnej substancji $wiatyni.

W powyzszy zakres wchodza wszystkie niezbgdne prace, ktérych wykonanie pozwoli na
protokolarne dokonanie odbioru przedmiotu zaméwienia bez zastrzezen.



Wykonawca realizujgc przedmiot niniejszego zamodwienia, zobowigzany jest do
zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu zaméwienia. Wszystkie prace odbedg sie wg
sporzadzonej 1 zaakceptowanej przez Inwestora i Konserwatora Zabytkéw dokumentacji.

4. Szacunkowy zakres robét remontowych dachu

Lp. | Szacunkowe roboty Szacunkowa ilos¢

Opracowanie dokumentacji technicznej 1 kpl.
(projekt budowlany, badania stratygraficzne)
wraz z uzyskaniem decyzji Konserwatora
Zabytkow i decyzji o pozwoleniu na budowe

2, Remont pokrycia dachowego 150 m?

3s Remont wiezby dachowe;j 1 kpl.
4, Remont sygnaturki z hetmem i zwienczeniem 1 kpl.
5. Wymiana rynien 1 kpl.
6. Wymiana instalacji odgromowej 1 kpl.
i Remont elewacji 140 m?
8. Remont §cian wewnetrznych 250 m?
9. Wykonanie zabezpieczenia przeciwilgociowego 1 kpl.
10. | Renowacja okien i metalowych krat w oknach z 3:szt;

usunigciem parapetow z granitu

11. | Renowacja drzwi wejsciowych 1 szt.

12. | Opracowanie dokumentacji powykonawczej 1 kpL.




5. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania kosciola w Godkowie













