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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCEAWIU

ul. Wiadyslawa Eokietka 11, 50-243 Wroclaw . gmmk&._pji
tel. (71) 822 02 83, (71) 395 80 10 i :~ - woselz’,*}l’;r Whi S_]ublic | 2 I
'WZN. 5183.3589.2023.MLE ; . Wroclaw, 20.12.2023 I.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Swietych Apostolow
Szymona i Judy Tadeusza
Godcislaw 43

55-340 Udanin

dotyczy: kompleksowego remontu koscioka pw. Siedmiu Boleéci Najéwietszej Marii Panny w
Godkowie, gmina Kostomioty.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2023 1.’ (data wplywu: 25.10.2023 1) oraz po
przeprowadzeniu ogledzin w obiekcie w dniu 08.12.2023 T uprzejmie informuj¢, ze organ

--Jkonserwatorski opiniuje . pozytywnie przeprowadzenie remontu _g"gwig__t}mi,_(je_d_l}pczeénie

przedstawiam nastepujace wytyczne konserwatorskie do wskazanego we wniosku zakresi prac

planowanych do wykonania w koéciele w miejscowosci Godkow.

Z uwagi na wpis do rejestru przedmiotowego obiektu decyzja nr A/6058 z dnia 20.09.2017 I.
wszelkie dzialania, majace na celu polepszenie stanu technicznego budynku, mogg byé
prowadzone wylacznie po uzyskaniu pozwolenia, kidre organ konserwatorski wydaje w drodze
decyzji, na wnioselk wlasciciela zabytku. Obowigzek uzyskania pozwolenia na prace okre$la art.
36 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 1. poz. 951, 1688, 1904).

Remont elewacji i wnetrz:

1. Przed przystapieniem do remontu elewacji kodciola i jego wnetiza mnalezy
przeprowadzi¢ badania siratygraficzne, na ktore wlasciciel obiektu winien uzyska¢
pozwolenie konserwatorskie. Badania winna wykonaé osoba posiadajgea kwalifikacje
okreslone przepisami prawa. Powyzsze rozpoznanie winno stanowié podstawe do
opracowania projektu renowacji elewacji 1 wnetrza obiektu. Badania te maja na celu
okreglenie, czy w zabytku zachowaly si¢ historyczne tynki i relikty polichromii, ktore
nalezaloby zachowa¢ i poddaé renowacji. Wyniki badaf winny stanowié podstawe do
sporzadzenia projektu remontu elewacji, w tym ewentualnych prac konserwatorskich

tynkow;
2. Nale7y rozpoznaé przyczyny zawilgocenia;



Dach i poddasze;

1. Nalezy przelozyé pokrycie dachu, a w razie koniecznogei wymieni¢, stosujac dachéwke
ceramiczng karpiéwkq w kolorze ceglastym matowym;

2 Naprawi¢ albo w ragje koniecznogei Wymienié¢ elementy wiezby dachowej z
zastosowaniem tradycyjnych polaczer ciesielskich, po uprzedniej ocenie. Wszystkie
elementy podlegajace Wymianie lub haprawie nalezy 0znaczy¢ na rysunku,
stanowigeym czesé projekiu budowlanego;

3. Poddaé pracom remontowym drewniang sygnaturke z helmem i zZwienczeniem,

Stolarka okienna j drzwiowa:

2. Usungéwiérne parapety z granitu przy trzech otworach okiennych,

o i

Wiszelkie rozwigzania projektowe -winny byé ukierunkowane na maksymalne
Pozostawienie ikonserwacj@_ oryginalnej substancji $wigtyni.
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